PRZEKROJ NAWIERZCHNI A-A
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s » n obrzeze betonowe 8x30x100
kostka betonowa typu qulond .koIor szary fawa belonowa z bet. C15/20 (B15)
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — Scm dsvoka piask ~ 5
podbudowa z kruszywa famanego podsypkd pidskowd cm
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm — 15cm
pospdtka — T5cm
podtoze gruntowe o witdrnym module spr. >100MPa
DETAL "A"
awa betonowg z bet. 0 (B15
owa — bem
oﬁsypl%a cemen%ow;o — plasEowo_1:5§ — icm;
podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0—31,5mm — 15cm
DRAWEL Biuro projektow
58-302 watbrzych ul. pParkowa 23/1
Projektant: . UAN.VI-f/3/159/88 Data:
tech. bud. Roman Rozniata
Brbudowlana DOS/B0/0332/08 14.09.2016
Temat: "Remont elewacji z dociepleniem $cian, remont dachu, wykonanie izolacji $cian Stadium:
fundamentowych dla budynku zlokalizowanego przy ul. Lesnej 2 w Watbrzychu” PB
dz. nr 104/1, 104/2 obreb nr 32 Gaj
Inwestor: | WspGInota Mieszkaniowa Skala:
ul. Lesna 2 1:50
58-303 Watbrzych
Tytut rys.: | PRZEKROJ NAWIERZCHNI Nr rys.: 6




