Przyigcze Kanalizacyjne Waltbrzych ul. Lubiechowska 1

SPECYFIKACIA MATERIAYFOW

Podstawowe parameiry materialow budowianych

 Lp. Rodzaj materialu
i. [Piasek pospoika 0-12mm - wietkos¢ frakcji 0-12mm
2. |Rura kanalizacyjna zewnetrzna - klasa sztywnosc: S- _SNg”

PVC-Uosr. 160mm

Studzienka Tegra 425

- polaczenie na weisk lub uszczelke
- masa: imb=3 14ko

- grubosc: 4,00mm

- gestosc: 1.38-1,40 g/em3
- Wyirzyinaios¢ na rozciaganie obliczeniowa: 10MPa

- palnosc: material samogaszacy
kolor: pomarafczowy

(- studzienka niewlazowa

- srednica wewnetrzna trzonu: 425mm

- piaskie ano Kinety umozZliviajace 1a
dnig wykopu

- Zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace
isZtywnos¢ oraz odpornosé na wypor przez wody gruntowe

- mozliwosé tgczenia z rurami Kanalizacyjnymi réznych
systemow

- rury trzonowe z PP o sztywnosci cbwodowej SN4

- regulacja wysokos¢ studzienid: docigcie rury karbowanej
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- Srednica wewnetrzna trzonu: 1000mm

- ptaskie dno kinely umozliwisiace latwe usytuowanie na
dnie wykopu

- Zebrowanie powierzchni hocznej kinet zwiekszaigce
isztywnosé oraz odpomost na wypdr przez wody gruntowe

- Tuty irzonowe z PP 0 sztywnoscl oowodowe] SNS
- regulacja wysokos¢ studzienki: docigcie rury karbowanej

Cement portlandzia

ico 8cm

- zmiany objetosel (Le Chatelier):< 10mm

I- poczatek czasu wigzania > 75 minut

- wytrzymalodé na sciskanie po 2 dniach: > 10MPa

- wytrzymalosé na dciskanie po 28 dniach: >32 SMPa
|<52,5MPa




