PHU EDMUND FRAZIK

ul. Grodzka 14/3 tel.(74) 666 74 92
58-309 Walbrzych kom. 781 996 501
PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT: PRZYLACZE KANALIZACJI SANITRANEJ

ZAKRES OPRACOWANIA:

e uporzadkowanie kanalizacji sanitarnej na poziomie parteru
e projekt przytacza kanalizacji sanitarnej
e likwidacja szamba

OBIEKT: Budynek mieszkalny
ul. Lubiechowska 1
58-300 Walbrzych

INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.
ul. Gen. Andersa 48
58-304 Watbrzych

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z p6Zniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM
ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza Projektant Pieczatka i podpis
Instalacyjna Agata Nowak
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres robo6t obejmuje wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej wraz z uporzadkowaniem instalacji na poziomie
piwnicy i likwidacja szamba budynku przy ulicy Lubiechowskiej 1 w Watbrzychu.

2.2 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt jest budynkiem wolno stojacym cz¢$ciowo podpiwniczonym znajdujacym Budynek usytuowany jest w II strefie
klimatycznej. Konfiguracja terenu pozwala na grawitacyjne odprowadzenie $cickow kanalizacji sanitarnej. Na dzien
dzisiejszy wewngtrzna kanalizacja sanitarna podtaczona jest do szamba znajdujacego si¢ na zewnatrz budynku.

2.3. PRZYLACZE KANALIZACIJI SANITARNE]J

Potozenie oraz uktad wysokosciowy terenu pozwala na odprowadzenie $ciekow sanitarnych w uktadzie grawitacyjnym.
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku nalezy wykonaé wg. projektu. Miejsce podiaczenia kanalizacji
sanitarnej do istniejacej kanalizacji przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu. Przylacze kanalizacji
sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U. Srednice przewodow i podtaczenia kanalizacji sanitarnej poprowadzi¢ wg
projektu zagospodarowania terenu oraz profilu przytacza kanalizacji sanitarnej. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej o wysokoSci 200 mm. Nastepnie nalezy wykonaé obsypke rury aby zagwarantowaé rurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna wynosi¢ 200mm, po zaggszczeniu, powyzej wierzchu
rury. Zaggszczenie powinno odbywac si¢ warstwami o grubosci 100-300 mm. Po pozytywnej probie szczelnosSci i
droznosci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zasypke wykopow. Obsypke, jak rowniez grunt z odktadu nalezy starannie
zagesSci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanalu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do
powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonaé¢ z gruntu zaggszczonego. Na zatamaniach i w miejscach
przytaczeniowych przewidziano studnie kanalizacyjne nie wlazowe firmy Wavin 1000 S1, S2, S3. Konstrukcja
studzienek nie wtazowych TEGRA 600 S1, S2, S3 sktada si¢ z kinety PP wraz z uszczelkami, rur karbowanych oraz
zwigczen. W zwiazku z lokalizacja zwigczen studzienek TEGRA 1000 S1, S2, S3 nalezy wykonaé w klasie D400 (rura
karbowana+ betonowy pierscien odciazajacy + teleskopowy adapter do wtazéw + uszczelka do rury teleskopowej +
wilaz zeliwny 40T) wg. firmy Wavin.

ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ

Nr studni Srednica Typ studni Typ kinety Klasa zwigczenia
sanitarnej studni studni
- mm - -
S1 1000 TEGRA 1000 Inspekcyjna, | Kineta D600
wlazowa przeptywowa
90°
S2 1000 TEGRA 1000 Inspekcyjna, | Kineta D600
wlazowa przeptywowa
165°
S3 1000 TEGRA 1000 Inspekcyjna, | Kineta D600
wlazowa przeptywowa
135°
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2.4. WYTYCZNE DOTYCZACE LIKWIDACJ SZMBA

Istniejace szambo jest to podziemny zbiornik zlokalizowany przed budynkiem o wymiarach w rzucie: dlugosé ok.
3,60m i szeroko$¢ ok. 1,55m.

Jest to betonowy zbiornik posiadajacy wtaz rewizyjny.

Przed przystapieniem do likwidacji szamba nalezy zbiornik oprozni¢ i zdezynfekowaé. Po oproznieniu i dezynfekcji
zbiornik nalezy zasypac gruzem oraz niesortem (pospotka).

2.5. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ. OGOLNE ZASADY BHP

Na zakres robét kierownik robdt nie jest zobowiazany do sporzadzenia planu BIOZ, przy czym szczego6lng uwage
nalezy zwroci€ na:

Zakres prac

Mozliwe zagrozenia

Srodki zapobiegawcze

Wytyczne prowadzenia instruktazu

el S

Szczegdtowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz szczegétowe informacje odnosnie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych sa podane w Rozporzadzeniu Ministerstwa Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. ,,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzeniu Ministerstwa Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr
47 poz. 401 z 2003r.

Ogolne zasady prowadzenia robot w sposob bezpieczny, a w tym:
1. Teren, na ktérym beda prowadzone roboty budowlane i montazowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablica
informacyjna i znakami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach budowlanych.
2. Plac budowy wyposazy¢ w pomieszczenie dla pracownikow na okres budowy oraz WC.
3. Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i poinstruowani o bezpiecznym sposobie
wykonywania robot budowlanych zgodnie z przepisami BHP oraz zapoznani z projektem budowlanym.
4. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z projektem budowlanym, obowiazujacymi warunkami technicznymi i
przepisami BHP
5. Zabronione jest wykonywanie robot w ztej widocznosci np. podczas mgty, opadow atmosferycznych lub o
zmierzchu
6. Przed dopuszczeniem pracownikow do pracy nalezy wyposazy¢ ich w odziez robocza i sprzet ochrony
osobistej, przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP na stanowisku pracy, w tym do pracy na wysokosci.
Pracownicy musza posiadaé aktualne badania lekarskie potwierdzajace zdolno$¢ do wykonywania prac w ich
zawodach
7. Pomieszczenie dla pracownikow wyposazy¢é w apteczke pierwszej pomocy oraz wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonéw w widocznym miejscu:
pogotowie ratunkowe 999
straz pozarna 998
posterunku policji 997
Plac budowy wyposazy¢ w niezbegdny sprzet gasniczy
Wyznaczy¢ i oznakowaé strefe¢ niebezpieczng wokot miejsca wykonywania robot budowlanych, zachowujac
szerokos$¢ strefy nie mniejsza niz 1/10 wysokosci na ktorej wykonywane beda roboty i istnieje zagrozenie
spadania przedmiotow, lecz nie mniejsza niz 6m
10. Wyznaczy¢ i utrzymac na biezaco porzadek na przej$ciach i dojazdach oraz pomostach i rusztowaniach
11. Nie nalezy prowadzi¢ robot na kilku poziomach w jednym pionie — stanowisko nad stanowiskiem
12. Zapewni¢ uzywanie sprz¢tu ochronnego przed upadkiem z wysokosci — szelek bezpieczenstwa z linka i
amortyzatorem przez pracownikow wykonujacych roboty jak réwniez pracownikéw odbierajacych materiaty
na dachu

O o e e o
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13. Zapewni¢ zastosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa B bedacych w dobrym stanie

technicznym. Wykonywanie i montaz rusztowan prowadzi¢ zgodnie z DTR i dopusci¢ do uzytkowania po
sprawdzeniu przez kierownika budowy

14. Sprzet budowlany i urzadzenia elektryczne powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa i

wymagane dopuszczenia do pracy przez UDT.

2.6.UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowano-
montazowych”

Dopuszcza sig instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych zgodnych z dobranymi w
projekcie

Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta

Materialty uzyte do wykonania robdt powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz
innym umownym warunkom

Z uwagi na prowadzenie instalacji i montaz studzienki na obcych dzialkach nalezy bezwglednie po
wykonaniu prac ww. teren doprowadzi¢ do stanu przed remontem.

3. RYSUNKI

Rysunek nr J-1 Przytacze kanalizacji sanitarnej — plan zagospodarowania
Rysunek nr J-2 Przylacze kanalizacji sanitarnej — profil instalacji

Rysunek nr J-3 Instalacja kanalizacji sanitarnej — rzut piwnicy stan istniejacy
Rysunek nr J-4 Instalacja kanalizacji sanitarnej — rzut piwnicy stan projektowany
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