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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST- 01.00.00 — Branza budowlana

dla zadania pn.:

»<Adaptacja pomieszcze n po lokalu u zytkowym w budynku
przy ul. Wroctawskiej 121 w Watbrzychu na lokal mie  szkalnym
przystosowany dla osoby niepetnosprawnej wraz z mod ernizacj g
polegaj gcg na wykonaniu tazienki (powi ekszenie tazienki),
wykonaniu ogrzewania elektrycznego oraz wykonaniu
wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu”

dz. nr 98/13 obr eb nr 4 Szczawienko

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwie n

CPV 45000000-7 Roboty budowlane,

CPV 45453000-% Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45400000-1 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektow budowlamyc
CPV 45110001-6- Roboty rozbidrkowe

Wykonata: mgr it. Sylwia Tchorowska
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y$§ wymagania dotycga wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudaydokalu mieszkalnego w ramach projektu: ,Adaptgofenieszcze po lokalu tytkowym
w budynku przy ul. Wroctawskiej 121 w Walbrzychu rekal mieszkalnym przystosowany dla osoby
niepetnosprawnej wraz z modernizagolegajca na wykonaniu tazienki (powkszenie fazienki), wykonaniu
ogrzewania elektrycznego oraz wykonaniu wentylaajviewno-wywiewnej w lokalu”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem opracowania gei konstrukcyjno-budowlanej jest adaptacja lokaktugowego na lokal
mieszkalny dla osoby niepetnosprawnej w budynky pitzWroctawskiej 121 w Watbrzychu.

W celu realizacji zamierzenia naje wykona roboty w zakresie wydzielenia, pakszenia istniejcego
pomieszczenia WC poprzez budp¥cianek z piyt gipsowo-kartonowych na stelametalowym, przebudowy z
zaizolowaniem stropu w oisie lokalu, montau stolarki drzwiowej i okiennej, monta porczyw pom. tazienki
dla osoby niepetnosprawnej, wykonania rob6t remeatwykonczeniowych w pomieszczeniach catego lokalu
mieszkalnego poleggjych na pot@eniu nowych nawierzchni podtdg i odnowieniu malgtécian i sufitbw a w
lazience wytgeniu ptytkami ceramicznyndician.

Wszystkie roboty przedstawiono w opisie techniczmamieszczonym w projekcie budowlanym oraz
w niniejszej specyfikacji szczegotowej.

1.4.Okreslenia podstawowe wystpujace w SST

Okreslenia podstawowe podane w SS| sgodne z obowkzujgcymi Polskimi Normami i Ogoékn
Specyfikacp Techniczg ST-00 oraz z ustaw— Prawo budowlane i wydanymi do niej rozpmzeniami
wykonawczymi, nomenklatgrPolskich Norm i aprobat technicznych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
Materialy wyte do wykonania rob6t budowlanych powinny speinearunki okrélone w odpowiednich

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normipoy odpowiada warunkom technicznym wytworni oraz
innym umownym warunkom. Wymagania dotyce wigciwosci wyrobow i materiatdw budowlanych przede
wszystkim powinny b§ zgodne z ustaleniami zawartymi w projekcie budowsa brarty konstrukcyjno-
budowlanej. W przypadku konieczimd zastosowania innego materiatw niskazany w projekcie budowlanym
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestoggkieautora projektu o proponowanym wyborze. Inspek
nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z autoreojeRtu oraz zamawiggym, podejmie odpowiedgpidecyzg.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzortetiah nie mae by ponownie zmieniony bez jego zgody.
Przy wyborze producenta naje kierowa sie przede wszystkim gwarancjamiwiadectwami technicznymi i
atestami wyrobéw — dotyczy to przede wszystkim miav konserwacyjnych i wykiczeniowych (np. kleje do
plytek ceramicznych, farby) decydaych o standardzie wykezenia budynku i pomieszaze Wymagania
dotyczice skladowania i magazynowania wedtug ustaliokonanych z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zapewni wigiwe skltadowanie i zabezpieczenie materiatdw i Wwgre na placu budowy.

3. WYMAGANIA SZCZEGOtLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
Nie podaje s specjalnych wymaga Wykonawca jest zobowiany do aywania takiego spezu jaki nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robét. Spez powinien by odpowiedni dla
konkretnych rob6t i musi zapewiiavtasciwg jakas¢ wykonania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Nie podaje s specjalnych wymagda Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiclmodkow
transportu jakie nie wphn niekorzystnie na stan i jaké€ transportowanych materialdw oraz nie spoweduj
uszkodzé przewaonych materiatéw.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z umow; za ich zgodn& z dokumentagj
projektows i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz pel@ami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nowe $cianki o grubéci 10 cm naley wykona z profili metalowych obitych dwustronnie ptytami
gipsowo-kartonowymi w przypadku pomieszizeanitarnych (fazienka) o zgkiszonej odporniei na wilga
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(zielone) - GKBI. W celu wygtuszenia winze §cianek, wypetni wetng mineralrg grubgci 5 cm. W pomieszczeniu
tazienki powierzchnidécian do wysokéci 2 m pokry ptytkami ceramicznymi.

Stela scian naley montowa zgodnie z zaleceniami producenta. Profile pionowsztu naley ustawig w
rozstawie 40-60 cm. Plyty przyaat mijankowo do profili pionowych za pomgdlachowketéw srednicy 3,5 mm,
diugcéci 25 mm w odsipach nie wgkszych nk 25 cm. Od stropu podiogiscian zostawd odstpy ok. 0,5 cm, a
nastpnie wypeiné je elastycze mag akrylowg. Styki ptyt spoinowé& mag szpachlow, a nasgpnie zbroé¢ tasma
spoinow papierovg lub flizeling z widkna szklanego. Zaszpachlowane miejsca os@ifalo uzyskania idealnie
gtadkiej powierzchni. Wegtrze scianek wypetnia sukcesywnie wein mineralm grubcgci 8 cm. Przed
pomalowaniemsciarg zagruntowd. Akceptowania producenci ptyt to Knauf, Nida GigRigips, Lafarge. Po
zakaiczeniu prac w pomieszczeniu utrzymywamperatug co najmniej 15C.

Zdemontowa wszystkie istniegjce drzwi wraz z &cieznicami. Przed osadzeniendcieznicy nad otworami
drzwiowymi sprawdzi potozenie nadprga. W przypadku, gdy znajdujegsbno zbyt nisko (nowe drzwi majmied
wysoka¢ w swietle 2 m) naley wykona nowe nadprza z dwoch dwuteownikéw INP 120. ¥¢iankach gipsowo-
kartonowych stolark drzwiowg drewniam o wymiarach wswietle cscieznicy 90 cm x 200 cm. Drzwi tazienki
nalery wyposay¢ w kratke wentylacyjra nawiewry 0 powierzchni czynnej 220&rDrzwi wegciowe do mieszkania
nalezy zdemontowé i wstawic nowe otwierane na zewmnz.

W wydzielonych pomieszczeniach najerozebré istniepca podiog i usumé wszystkie warstwy do
poziomu piyty ceglanej stropu ceramicznego. Odkkginstrukcg stropu oczgci¢, uzupetnt spoiny medzy cegtami
a belki stalowe zabezpieagzyntykorozyjnie. Na plycie ceglanej i na profilastalowych utay¢ foli¢ izolacyjm
wywijajac brzegi naciany na wysok& okoto 10 cm ponad przewidywany poziom podiogi kelo.

We wszystkich pomieszczeniach lokalu mglenastpnie utoy¢ dwie warstwy izolacyjne twardego
styropianu, jedna gr.10cm, druga 6cm.

Calas¢ przykrye kolejmg warstwg folii izolacyjnej a nasfpnie wylewky cementow gr. 5cm zbrojoa siatlg
z drutu osrednicy 3 mm i oczkach 10 x 10 cm.

Na wierzch projektowanego stropu ngleitozy¢ plytki ceramiczne.

Odkryts drewniam konstrukcg stropu (belki stropowe §lepy putap) oczici¢ szczotkami stalowymi i
zaimpregnowa przez dwukrotne pokrycigrodkiem grzybobdjczym np. SOLTOX 5F. NEpym putapie utay¢
foli¢ izolacyjra wywijajac brzegi nasciany na wysok& okoto 10 cm ponad przewidywany poziom podiogi.
Nastpnie utay¢ piyty ze styropianu twardego ( gr.10cm) i 6¢cm) elypajac przestrzenie porgizy belkami na
potrzebr wysoka¢ i potozy¢ kolejrg warstwe folii izolacyjnej. Na to wszystko natg wyla¢ wylewke cementow
gr. 5¢cm zbrojoa siatkg fi3/15cm.Na wylewce i na powierzchfgian do wysokéci ok. 25-30 cm wykonapowioke
wodoszczela — hydroizolag z 2 warstw folii w plynie. Podtag pokry ptytkami ceramicznymi przyklejanymi
klejem tego samego rodzaju, co zastosowana fopeymie np. SIKABOND T8.

Potazenie plytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajac ich wielkas¢ i szerokdé¢ spoin. Na jednej ptaszcayie
ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnyrjgdnakovg szerokd¢ wigksz niz potowa
piytki. Uktadanie ptytek rozpoczyna ¢siod najbardziej eksponowanego nam&ia w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Kompozyejklejaca naklada si na podiae gtadk krawedzia pacy a nagpnie ,przeczesuje” gi
zebat krawedzig ustawion pod lkgtem okoto 50 stopni. Kompozycja kiegp powinna b§ natazona rownomiernie i
pokrywa cah powierzchng podiaza. Grubdé warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i rownéci podiaa
oraz rodzaju i wielkéci pitytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm. Nakiladaj pierwsa plytke nalery ja lekko
przesug¢ po podiau (okoto 1 cm) ustawiw zadanej pozycji i docigd dla uzyskania przyczepsm kleju do
ptytki. Nastpnie ptytki naley dotozy¢ do gsiednich, docisgt i mikroruchami odsusgt na szerok& spoiny. Dzgki
dwzej przyczepnéci swiezej kompozycji klejowej po doémigciu ptytki uzyskuje si efekt ,przyssania”’. Wksze
ptytki zaleca si dobija¢ miotkiem gumowym. Dla uzyskania jednakowej wiglkospoin stosuje si wkiadki
(krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniemjiklealery ze spoin pomgdzy plytkami usugé jego
nadmiar, mana tez usuraé¢ wkiadki dystansowe.

Po utaeniu plytek na podtodze wykonuje siokoty. Dla cokotow wykonywanych z plytek identygzh jak
dla wyktadziny podiogi stosujecsiakie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenia ptytek. Doktadny
czas powinien hy okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagr&lejowej. W przypadku gdy
krawedzie pltytek § nasikliwe przed spoinowaniem nalezwilzy¢ je mokrym gdzlem (wod).

Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawfugowg) po powierzchni
posadzki pag gumowa. Zapragnalery doktadnie wcisgé w przestrzenie mdzy ptytkami ruchami prostopadtymi i
ukasnymi do kravedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbieragsi powierzchni plytek wilgotnaatpka. Swieza zapravg
mozna dodatkowo wygtadzizaokaglonym narzdziem i uzyské wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje
sig¢ poprzez przetarcie zaprawy paz naklejom gladka gbks. Jereli w pomieszczeniach wygiuje wysoka
temperatura i niska wilgot§é powietrza nalgy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin popriekkie
zwilzanie ich wilgota gabka.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLA NYCH

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w punkcie 6.1 specyfikacji techn&jz czsci ogoélnej.

W szczegllnéci powinna by oceniana jak& wbudowanych materiatdw oraz jako wykonanych
elementéw rob6t. Wykonawca przedstawi inspektoroaitzoru inwestorskiego viae Swiadectwa dotycge
zgodndci wbudowywanych materiatéw z wymaganiami ckoeymi w dokumentacji projektowej. Kontrola jaiad
robét polega na sprawdzeniu wymagatawianych dla poszczegélnych rodzajéw robét i mjodndci z
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robddowlano-montzowych”. Wymagania dotyeze roboét
budowlanych zawartegsv tomie | ,Budownictwo ogoine”

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne warunki obmiaru rob6t podano w punkcie 7cgfleacii technicznej — agci ogoélnej. Podstaav
dokonywania obmiaréw okfmjacych zakres prac wykonywanych w ramach poszczeghlppzycii jest przedmiar
robé6t kpdacy integrall czescia dokumentacji projektowe;.

Giownymi jednostkami obmiarowymi dla tego rodzapbét g: dla dlugdci — ,m”, dla powierzchni - ,m2”,
dla obgtosci - ,m3" oraz dla cjzaru wbudowywanych materiatéw — ,kg”. Obmiar wykogeh prac dokonywany
bedzie z czstotliwoscia i w terminach okrdonych w umowie lub uzgodnionych przez wykonawadnspektora
nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogblne zasady odbioru robét podano w specyfikaaihhicznej — a&¢ ogdlna w procesie budowlanym
wystepujg nastpujace rodzaje odbioréw: odbidr robét zand@jch lub ulegajcych zakryciu, odbiér eZciowy,
odbiér kaicowy, odbidr po okresieckojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny). Gotéwaanej czsci robét do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika bydoyednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.
Odbiér kedzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi®j jednak ni w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jaka¢ i ilos¢ rob6t ocenia inspektor nadzoru na podstawie doktdmezawierajcych komplet zéwiadcze
0 jakaici elementdéw i materiatbw oraz w oparciu 0 przemdmone pomiary w konfrontacji z dokumentacj
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami. Odbiér Aeapwy przeprowadza siw trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych. Gatlite zakdiczenie robét oraz gotow® do odbioru
koncowego lkdzie stwierdzone przez wykonagvevpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadai
inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Za wykonanie robdt budowlanych okiena jest cena ofertowa, ktéra ma charakter wyrdmgnia
kosztorysowego i powinna wynikavprost z kosztorysu ofertowego spgidzonego na podstawie przedmiaru robot.
Podstaw ptatndci bedzie wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstaktycznie wykonanych ikei robot i
cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy @monym przedmiarze roboét). Zgodnie z ogokasad
rozliczen podam w punkcie 9 cgci ogolnej specyfikacji cena wykonania robét obgpnwszystkie roboty
niezlegdne do prawidiowego, zgodnego ze sztubudowlam wykonania zadania w zakresie odomym w
opracowaniu projektowym. SzczegOlowy zakres pragetpth ptatndcia okresla dokumentacja projektowa
wymieniona czsci ogolnej specyfikacji oraz Szczegotowa Specyfiaitechniczna Wykonania i Odbioru Robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie roboty naley wykona zgodnie z obowizujgcymi w Polsce przepisami, normami i normatywami.
Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgnolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z
pézniejszymi zmianami)

e Ustawa o dospie do informaciji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziahwaasrodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 200%r 47, poz. 401)

e Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 76zp 690 z péniejszymi
Zmianami)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru Robét Budamwd — Montaowych tom I, tom Il i tom V,
Wydawnictwo ARKADY 1990 r.
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