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dla zadania pn.:

LZAdaptacja pomieszcze n po lokalu u zytkowym w budynku
przy ul. Wroctawskiej 121 w Watbrzychu na lokal mie  szkalnym
przystosowany dla osoby niepetnosprawnej wraz z mod ernizacj g
polegaj gcg na wykonaniu tazienki (powi ekszenie fazienki),
wykonaniu ogrzewania elektrycznego oraz wykonaniu
wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu”

dz. nr 98/13 obr eb nr 4 Szczawienko

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowie n

CPV 45300000-G Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sangarn
CPV 45332200-5 -Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332300-6 -Roboty instalacyjne kanalizacyjne

CPV 45321000-3 4zolacja cieplna

CPV 45453000-7 -Roboty remontowe i renowacyjne

Wykonata: mgr it. Sylwia Tchorowska
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne]l XSy wymagania dotycga wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budow instalacji wodno-kanalizacyjnej w ramach projekidaptacja pomieszciepo lokalu
uzytkowym w budynku przy ul. Wroctawskiej 121 w Watlgchu na lokal mieszkalnym przystosowany dla osoby
niepetnosprawnej wraz z modernizagolegajca na wykonaniu tazienki (powkszenie fazienki), wykonaniu
ogrzewania elektrycznego oraz wykonaniu wentylaajiewno-wywiewnej w lokalu”

1.2. ZakresstosowaniaST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace wykonanie nowej
wewretrznej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej.niijsza specyfikacja techniczna zmana jest z wykonaniem
nizej wymienianych robot:
e demonta istniegcych rur wodno-kanalizacyjnych
e monta projektowanych ruroggéw wody,
e monta armatury ( m.in. wodomierz mieszkaniowy, zaworgiodjgce oraz zawory zwrotne),
e monta podtynkowej szafki wodomierzowej,
e monta projektowanych ruroggéw kanalizacji sanitarnej,
* badania instalacji (proby szczeligowody zimnej),
e monta przybordéw sanitarnych wraz z bateriami i armgtur
« wykonanie izolacji termicznej,
e wykonanie przelgii zamurowanie przebj wykonanie bruzd i zamurowanie bruzd,
* wpigcie do istniejcej instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej

1.4.0kreslenia podstawowe.

e Instalacja wodochgowa — uktad padczonych przewodow, armatury i gdzeh, stuzace do zaopatrywania
budynku w zimpg i cieplh wode, spetniagca wymagania jakéciowe okrdélone w przepisach oebonych
dotyczicych warunkéw, jakim powinna odpowiadaoda do spoycia przez ludzi.

« Instalacja kanalizacji sanitarnej — zespo6t powizanych ze sap elementdow stigcych do odprowadzenia
sciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia @eiskanalizacyjnej lub innego odbiornika.

1.4.1. Instalacja wodoggowa

Instalacja wodochgowa wody zimnej, doprowadzona z sieci wodagowej rozpoczyna &ibezpdrednio za
zestawem wodomierza gtdbwnego, a instalacja wodyejrpochodacej z wlasnego ggia (studni) — od ugdzenia,
za pomog ktorego jest pobierana woda z tegecia.

Cisnienie robocze instalacji, ppo — obliczeniowe dinienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej tré@tmstalacji nie mge by przekroczone vizadnym punkcie

Cisnienie dopuszczalne instalacji -najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w najezym punkcie instalaciji

Cisnienie nominalne PN —cisnienie charakteryzgge wymiary i wytrzymaté¢ elementy instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 2C

Temperatura robocza, tor- Obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewddai w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwéalanstalacji nie mee byt przekroczona wadnym jej punkcie. Temperatura
robocza instalacji wody zimnej wynosi %20

Srednica nominalna (DN) —érednica ktora jest dogodnie zaedlors liczba, w przyblizeniu réwn srednicy
rzeczywistej ( dla rur $rednicy zewatrznej, dla kielichdw ksztaltek srednicy wewtrznej ) wyraonej
w milimetrach.

1.4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przybor sanitarny — urzadzenie stiagce do odbierania i odprowadzania zanieczyszedmnych powstatych
w wyniku dziatalndci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych,

Podejcie — przewdd #czacy przybdr sanitarny lub ugdzenie z przewodem spustowym lub przewodem

odptywowym,

Przewéd spustowy (pion) przewdd stigcy do odprowadzeniéciekédw z podey kanalizacyjnych do przewodu

odplywowego,
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1.5.0g06Inewymagania dotycace robot

« wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjob6t zgodnie z dokumentacjprojektovs, specyfikacy
techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi sieci wodocigowych ,, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonani@dbioru robét budowlano — mortavych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe ,,

» Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyeiien konstrukcyjno
— budowlanych, lub zagtienia zaprojektowanych materiatléw w przypadku mgiwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zhdinych charakterystykach i trwath. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonych dokumentacji technicznych nie mogowodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw okienych w dokumentaciji technicznej
na inne, nie mag powodow@ zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty mortawve naley wykona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbisob6t budowlano — montawych. Tom |l Instalacje
sanitarne”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisaiotyczcymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

2.1. Ogolnewymaganiadotyczace materiatow
Do wykonania wewgtrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej mpdy¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialgyte do w/w inwestycji wykonania instalacji masposiada
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowidiaiskim Normom.
Materialy przeznaczone do wbudowania musy: dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. $ to:
e wyroby budowlane, wkxiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z gmhymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczestwa, dokonano oceny zgodeoi wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj zgodndci
z Polslkg Normyg lub aprobat techniczig
« wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéwmagcych istotnego wplywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej
e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodniglebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowas normy europejsk wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europgjsiprobad
techniczi lub krajows specyfikacy technicziy paastwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez
Komisje Europejsk za zgodn z wymogami podstawowymi.
« wyroby budowlane znajdgge w okrélonym przez Komisj Europejsk w wykazie wyrobéw magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieftzteva, dla ktdrych producent wydat deklargzgodndci
Z uznanymi zasadami sztuki budowlanej
Materiatly przed wbudowaniem k@orazowo powinny hy jak okre&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile
zatwierdzone zostgmprzez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyej (réwniez w Projekcie) urgdzenia spetniaj wymagania zatione przez Projektanta, jednak nie
musi by w realizacji przygta ta technologia i wyroby tego whie Producenta. Wykonawca @ zastosowa
innego rodzaju uegzenia pod warunkiem spetnienia wymogow i posiaalaparametrow nie gorszych zni
proponowana.

2.2. SzczegOtowe wymagania dotygze materiatow
2.2.1 Instalacja wodoggowa

e Instalacg wody zimnej i cieptej naley wykon& z rur i ksztattek miedzianychgdzonych za pomac
lutowania.

2.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

* Instalacg kanalizacji sanitarnej natg wykon& z z rur i ksztattek PCV-U — o pdzeniach kielichowych
Z uszczelnieniem gumowym.

2.2.3 Izolacja termiczna

« Instalacje wody zimnej i cieptej prowadzpw bruzdachiciennych /sciankach z piyt g-k naly zaizolowa
termicznie otulig podtynkove Thermaflex Compact o grubm 13 mm. Instalagj wody zimnej prowadzan
po $cianie pomieszczenalezy zaizolowa otuling Thermaflex FRZ o gruldgi 13 mm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do uwywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robjdk tez przy wykonywaniu czynni
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkgtadunku materiatow.
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w zwipzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej fttugkisztattki naley
przewozté w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportzetpdunku i magazynowania rur i ksztattek pple
unikat ich zanieczyszczenia.

Powierzchnia skladowania powinna ¢byutwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniegn si
zanieczyszcze

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji legcej jedno- lub wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowzany ukladé rury wedtug poszczegoélnych grup, wiedkoi gatunkédw w sposédb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdllnych stoséw lub pojedynczych ruztadski,
zlaczki i inne materialy (uszczelki, klejérodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.), powibg¢ sktadowane
w spos6b uporkowany, z zachowaniegnodkéw ostranosci podanych przez producenta danych rur.

4.2. Elementy wyposaenia

Transport elementéw wypagania powinien odbywasie krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementyposgenia naley przechowyw& w magazynach lub
pomieszczeniach zamkitych w pojemnikach.

Ztaczki i inne materialy (uszczelki, klej&rodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.), powiroy¢
skladowane w sposéb upadkowany, z zachowaniegnodkéw ostranosci podanych przez producenta danych rur.
Szczegdla uwag nalery zwrdcik na zabezpieczenie przeciwoowe substancji tatwopalnych (rozpuszczalniki,
kleje).

4.3. Armatura

Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportuzetpdunku i
magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia. Ksztattki powinnychsktadowane w sposéb
uporzdkowany, z zachowaniegnodkéw ostranosci podanych przez producenta danych rur.

Armatura powinna by przechowywana w pomieszczeniach w spos6b zabeagjeg przed zniszczeniem,
w pomieszczeniach suchych i o temperaturze niszej nz 0°C. W pomieszczeniu skladowania nie powinno
znajdowa sie zwigzkéw chemicznie dziatagych korodujco.

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatue nalezy skladowé
w magazynach zamkgtich.

4.4. |1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi srodkami
transportu w spos6b zabezpiegzgjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzazisniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolaggplnych nalgy przechowywa w pomieszczeniach
suchych i krytych. Naley unikat dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otulinyez poniewa materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania instalagptdchronnej powinny méeptaszczyzny i kragdzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku denmalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiéisic
w granicach tolerancji oké®nej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona @ifin i sprawdzi miejsca mor#a instalacji
wodocihgowej oraz kanalizacji sanitarne;j.
Przed przysfpieniem do robét montawych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
*  Wytyczenie tras prowadzenia przewodow,
«  Wykonanie przekéii przewiertéw przez przegrody budowlane,
¢ Wykonanie bruzd i rozebranie posadzki,
e Przyckcie rur i oczyszczenie,
e Zamontowanie wspornikow pod adzenia,

5.2. Roboty montaowe

5.2.1 Instalacja wody

Instalacg wody zimnej i cieptej projektuje siwykona z rur i ksztattek miedzianyclhdzonych za pomac
lutowania. Rury wody zimnej i cieptej prowadai bruzdachsciennych/ wsciankach z ptyt g-k w olgbie lokalu.
Wodomierz mieszkaniowy natg zabudowa w szafce podtynkowej na korytarzu budynku (parter)
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Przewody poprowadzone w bruzdaciennych nalgy zaizolowa termicznie poprzez zastosowanie otuliny
Thermaflex Compact o grubd 13 mm., z& prowadzone pécianie otulip Thermaflex FRZ o grulssi 13mm.

5.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Poziomy kanalizacyjne uktadae spadkiem min. 2% piianach pomieszcaeraz w posadzcé&rzewody
wewretrzne wykonad z rur i ksztattek PVC — klasy N — o pokeniach kielichowych z uszczelnieniem gumowym.
Przybory hczone z przewodami kanalizacyjnymi nglevyposay¢ w indywidualne zamkgcia wodne —
syfony.

UWAGA:

Istniejacy odcinek poziomy a&r.75mm PVC (leak) zlokalizowany w piwnicy budynku na diugd pion Pk —
studzienka kanalizacyjna (studzienka zlokalizowj@sana podwoérzu, z tyt budynku) nafewymienic na nowy

tji. na rug o $r.110/160PVC. Ponadto wszystkie istamg podejcia wpkte do istniejcego leaka na poziomie
piwnic naley wpia¢ do nowego. IstnigLy lezak zamontowany nécianie piwnic nalgy wymienic na nowy z rur
110PVC, leak utazony w posadzce i w gruncie najewymien na nowy z rur 160 PVC

5.3. Roboty montaowe armatury i przyboréw sanitarnych.

e  Zestaw wodomierz mieszkaniowy naje zamontowd na poziomym odcinku w podtynkowej szafce
wodomierzowej na korytarzu (parter),

e Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest atdtowana.

. Przed instalowaniem armatury ngleisuraé¢ z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

« Armatura, po sprawdzeniu prawidioyed dziatania, powinna ky instalowana takzeby byta dosfpna do
obstugi i konserwaciji.

e Armature na przewodach nate tak instalowd, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczenienmugiku
przeptywu na armaturze.

« Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i desta

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW LANYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za pghkontrok jakosci robot, materiatéw i urgdzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni systemsrodki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie z Programem Zapewnienia
Jakaci) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie hadada pomiary lgda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami Norm i Aprobat Technicznych przez jestkioposiadajce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola zgodndci wykonania instalacji z projektem

Kontrole wykonuje s¢ przez:

« Pordéwnanie w trakcie realizacji zgodesowykonania z dokumentagcprojektovy,
« Poréwnanie projektu powykonawczego z projektem kddmym,

e Sprawdzenie zapisO6w w dzienniku budowy,

e Sprawdzenie zapis6w notatekadowych,

e Sprawdzenie bezpgmednie parametrow technicznych i materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci wykonania instalaciji

Kontrole wykonuje s¢ przez:

e Sprawdzenie jaks@i materiatéw i urgdzen uzytych do budowy instalaciji,

*  Sprawdzenie zgodsoi zamontowanych ugglzer z projektem,

e Sprawdzenie jakai robét i ich zgodnéci z warunkami technicznymi,

e Sprawdzenie kwalifikacji monteréw,

e Sprawdzenie szczelda instalacji,

e Sprawdzenie usugtia wszystkich wad,

« Przeprowadzenie baflauchu prébnego w zakresie usiwiajgcym stwierdzenie, czy instalacje
i wykonane roboty budowlano-moutave odpowiadaj warunkom technicznym.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary najeprzeprowadzi zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm
mozna stosowawytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowanzez Inspektora Nadzaru
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7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-mombavych. Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowd/.stosunku do
nastpujacych roboét naley przeprowadd odbiory medzy operacyjne:

e przejcia dla przewodéw przeziany (umiejscowienie i wymiary otworow),
* wykonanie bruzdciennych,
« wykonanie rozbiérki posadzki,

Z odbioréw medzyoperacyjnych naky spis@& protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz przydatéd
robét i elementéw do prawidiowego moiia Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla damedzaju robét
nalezy dokon& koncowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

« dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mauai i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot,

e dziennik budowy,

+ dokumenty dotycre jakdci wbudowanych materiatdwsyiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatow),

e protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

«  protokot przeprowadzenia proby szczeilrio

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dodmiacy projektove
i dotaczory do niej specyfikagj techniczi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje wdagstzynndci wynikajace

z przywo’fanych pozycji cennika KNR tj.
demonta istniegcych przewodéw

« monta projektowanych ruroggéw wody i kanalizacji sanitarnej,
e monta armatury ( m.in. wodomierz mieszkaniowy, zaworgiodjgce oraz zawory zwrotne),
e monta podtynkowej szafki wodomierzowej,
e badania instalacji (proby szczefgowody zimnej),
e monta przyborow sanitarnych wraz z bateriami i armatur
< wykonanie izolacji termicznej,
* wykonanie przeldii zamurowanie przebj wykonanie bruzd i zamurowanie bruzd
e wpigcie do istnigjcej instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty kedg wykonywane w bezpieczny sposdbisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
10.1. Przepisy i rozporadzenia.

* Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)
* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnial20,W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czen2€®2 r. Nr 75
» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
« Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,W sprawigdlaji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia”, Dz. U. z dn. 1dgia 2001 r.
*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budamvd-Montaowych tom 1 2.
e Prawo budowlane Dz. U. Nr 106/2000, p6z. 1126
* Rozporadzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p83) w sprawie BHP przy wykonywaniu
robot budowlano-montawych i rozbidrkowych,
Roboty montaowe kda realizowane zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBaidowlano-Montaowych, czs¢ 1l - Instalacje Sanitarne
i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budovwi i Przemystu Materiatow Budowlanych, Warszawa@4.9
r.,(wraz z péniejszymi zmianami),
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- Rozporazdzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w speadozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981r.),

- aktualnymi polskimi normami i normami braswymi, dotycacymi przedmiotowych instalacji,

- Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowrecz dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie. Dziat IV "Wyposanie techniczne

budynkow".

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robddowlano-montzowych Tom Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe" Ministerstwa Gospodarki PrzestrzenBejdownictwa, wydanie z 1988 r.

10.2. Normy

* PN-90/B-01706 Instalacje wodagowe — wymagania w projektowaniu,

e PN-81/B-10700/02 Inst. wewn. wodggbwe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy ods.
Instalacje z rur stalowych ocynkowanych,

* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 — Wé&iuhechniczne wykonania i odbioru instalacji
wodocigowych,

e Wpymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 1 - Zagezzenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budaich-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe Arkady.

* PN-90/B-01706 Instalacje wodagowe — wymagania w projektowaniu,

* PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne — Wymaganjarojektowaniu

11. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie zdazera terenie budowy od dnia przekazania placu byadiaw

czasu odbioru kitowego i zobowdzany jest wlasnym kosztem do:

— przygotowania, urmzenia i likwidacji placu budowy na terenie naleym do Wytkownika obiektu w
porozumieniu z nim.

— ochrony mienia i utrzymania payaku,

— zabezpieczenie pomieszézemontowanych przed depem oséb trzecich,

— nadzoru nad bezpieargwem i higieg pracy w czynnym budynku mieszkalnym,

— koordynacji wszystkich robotedacych przedmiotem zamdéwienia, w szczegétmgrac wykonywanych przez
podwykonawcow,

— ubezpieczenia rob6t do chwili ich odbioru od odpedziialngci cywilnej.
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