[ST -05.00.00 | Wentylacja nhawiewno-wywiewna -1- |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 05.00.00 — Wentylacja hawiewno-wywiewna

dla zadania pn.:

,<Adaptacja pomieszcze n po lokalu u zytkowym w budynku
przy ul. Wroctawskiej 121 w Watbrzychu na lokal mie  szkalnym
przystosowany dla osoby niepetnosprawnej wraz z mod ernizacj g
polegaj gcg na wykonaniu tazienki (powi ekszenie ftazienki),
wykonaniu ogrzewania elektrycznego oraz wykonaniu
wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu”

dz. nr 98/13 obr eb nr 4 Szczawienko

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowie n

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwie n

CPV 45331210-1Instalowanie wentylacji

Wykonata: mgr it. Sylwia Tchorowska

. . ) . Miejski Zarz;d
»+Adaptacja pomieszczepo lokalu dytkowym w budynku przy ul. Wroctawskiej 1217 Budynkéw Sp. z 0.9.

w Walbrzychu na lokal mieszkalnym przystosowanysidoy niepetnosprawnej wraz ¢
A . X oY ; ) oo : ul. Generata
modernizagj polegajcg na wykonaniu tazienki (pogkszenie tazienki), wykonaniu Andersa 48
ogrzewania elektrycznego oraz wykonaniu wentyfleiviewno-wywiewnej w lokalu 58-304 Walbrzych




[ST -05.00.00 | Wentylacja nhawiewno-wywiewna -2-

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 05.00.00
WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA

Spis tresci

L WWSTEPR ettt ettt e ettt e e s sttt e e e ettt e et e e s e abae e e e e sttt e e e e e nnraaaas 3
I o =T [ 0T | S PP PPPPRR 3
1.2. ZaKresS StOSOWANIA ST ....uuuuiiiiiiiiiiieieeaae e e e e e e ettt eeeeeeeeeaaeeaeesaaannneenereees 3
1.3. Zakres robot OBYCh ST ... 3
1.4. Ogolne wymagania Oty rODOt.........cccuviiiieeiiiiiiee e e etaeee e e eaaeee s 3

2. MATERIALY oottt e e st e e e e e e e st e e e e e e neees 3
2.1. Og6Ine wymagania dotye materiafOW..........cevvvvveeeeeeeiiii i mmmme e 3
2.2. Szczegbtowe wymagania dotyCz materiatOW..........cvvvvveeeeeeeeeiies i ccmemmeeeiveeeee 4

3. WYKONANIE ROBOT ...ttt 4
3.1. RODOLY PrZYQOtOWAWCZE........uueeteeeeieeeeeeeeeeeeeee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeaaaaaaaaaaeas 4
3.2. RODOLY MONIBDWE ...ttt ettt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeaans 4

ST e ) PO PEPRPO 5

5. TRANSPORT | SKEADOWANIE .....oooiiiiiiiiiiiii ittt e st eiaee e e e sianeea e 5

6. KONTROLA ROBOT ...ttt ettt 5

7. ODBIOR ROBOT ...ttt n e ea e eae e eneneas 5

8. OBMIAR ROBOT ..ottt 6

9. PODSTAWA PEATNOSC ...ttt s sanes e eenaen e seanens 6

10. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt et st eeaanee e 6

. . ) . Miejski Zarz;d
»+Adaptacja pomieszczepo lokalu dytkowym w budynku przy ul. Wroctawskiej 1217 Budynkéw Sp. z 0.9.

w Walbrzychu na lokal mieszkalnym przystosowanysidoy niepetnosprawnej wraz ¢
LA ; : oY . ) N : ul. Generata
modernizagj polegajcg na wykonaniu tazienki (pogkszenie tazienki), wykonaniu Andersa 48
ogrzewania elektrycznego oraz wykonaniu wentyfleiviewno-wywiewnej w lokalu 58-304 Walbrzych




[ST -05.00.00 | Wentylacja nhawiewno-wywiewna -3- |

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS3 wymagania dotyaa wykonania i odbioru robot
instalacyjnych zwjzanych w montzem wentylacji nawiewno-wywiewnej w ramach zadania: p,Adaptacja
pomieszczé po lokalu uytkowym w budynku przy ul. Wroctawskiej 121 w Watlgchu na lokal mieszkalnym
przystosowany dla osoby niepetnosprawnej wraz zemogacy polegajca na wykonaniu tazienki (powkszenie
tazienki), wykonaniu ogrzewania elektrycznego osgkonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajace wykonanie wentylacii
nawiewno-wywiewnej w zaadaptowanym mieszkaniu palio uzytkowym
* monta wentylacji wywiewnej mechanicznej z pom. taziefwentylator, kratka, kanat
wentylacyjny osr.160mm),
* monta wentylacji wywiewnej mechanicznej z pom. pokojareksem kuchennym (wentylator,
kratka, kanat wentylacyjny &€.160mm),
< wykonanie obudowy kanatu wentylacyjnego z pom.lalzie
e monta nawietrzakéw okiennych w catym lokalu,

1.4. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

* Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania robét oraz za ich zgodaae specyfikagj technicza.

* Niezalenie od wyej wymienionego zakresu rob6t (ma on charaktermntaiyjny), Wykonawca zobowzany
jest do wykonania wszystkich czyned koniecznych do wixiwego funkcjonowania instalacjictacej
przedmiotem niniejszego opisu zgodnego.

* Bez wzgtdu na doktadnai i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji ekajacej dziatanie instalacji oraz
srodki do jej wykonania, na Wykonawcyagy przede wszystkim zobogdanie rezultatu.

« W czasie realizacji prac stanaeych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznsfykonawca bdzie musiat
dostosowa sie do ustaw, norm i przepiséw brawych obowizujgcych w chwili wykonywania robét.

« Jeliby w trakcie rob6t weszly vitycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkekaamian, Wykonawca
jest zobowizany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Zam@eego okrélajac szczeg6towo zakres
tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Do wykonania wentylacji magby¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagramjch. Wszystkie
materiaty dyte do w/w inwestycji wykonania instalacji masposiadéa aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom.

Materialy przeznaczone do wbudowania mud®m¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie. $ to:

« wyroby budowlane, wkziwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z gmhymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczestwa, dokonano oceny zgodieoi wydano certyfikat zgodrigi lub deklarag} zgodndci z
Polsky Normg lub aprobat techniczig

« wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéwmagcych istotnego wplywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodroelebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobaj techniczig lub krajowy specyfikacy techniczig paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzigan
przez Komis¢ Europejsk za zgodn z wymogami podstawowymi.

« wyroby budowlane znajdgge w okrdlonym przez Komisj Europejsk w wykazie wyrobéw magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiet#t®va, dla ktérych producent wydat deklaraeggodndci z
uznanymi zasadami sztuki budowlane;j

Materialy przed wbudowaniem k@orazowo powinny hy jak okr&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile

zatwierdzone zostgmprzez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyej (réwniez w projekcie) urzdzenia spetniaj wymagania zatmne przez Projektanta, jednak nie

musi by w realizacji przygta ta technologia i wyroby tego whie Producenta. Wykonawca @ zastosowa

innego rodzaju uegzenia pod warunkiem spetnienia wymogow i posiaalaparametrow nie gorszych zni
proponowana.
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2.2. Szczegbtowe wymagania dotygze materiatow

2.2.1. Przewody i ksztaltki o przekroju kotowym.

Przewody wentylacyjne wykothanalezy z blachy stalowej , ocynkowanej w klasie 2275 Riy-89/H-92125 o
grubasci min. 0,55mm, spetniagych wymagania PN-B-03410. Powierzchnia blachy kowanej powinna by
réwna, gtadka i powleczona obustronnie ocynkiem>@&7&posob agty,

Wszystkie przewody i ksztaltki winny spettizwymagania normy PN-B-03434, a patenia PN-B-76002.
Przewody naley wykona w klasie wykonania N odpowiadaiej normie PN-B-03434 i klasie szczednb A
odpowiadajcej normie PN-B-76001.

2.2.2. Kratki wentylacyjne i wentylatory wywiewne

- kratka wentylacyjna wywiewna o wyrn.160mm,

- kratka wentylacyjna u dotu drzwi tazienkowychworzywa sztucznego o powierzchni czynnej 220cm

- wentylator o wydajn&i min. 30 n¥/h i min. 50 ni¥/h,

2.2.3. Nawietrzaki okienne

Nowoprojektowane nawietrzaki o wydafod min. 30m3/h wyposane lgdg w ochrog przed owadami oraz
samoregulujcg klape, ktéra dostosowuje siautomatycznie do zmianysaienia, dz¢ki czemu nie ma potrzeby
regulacji ecznej przez lokatora

2.2.4. Podpory i obejmy

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych payibye wykonane z materiatdw niepalnych,
zapewniajcych przegcie sity powstajcej w przypadku pmaru w czasie nie krétszymzmniwymagany dla klasy
odporndci ogniowej przewodu. Materiat podpér i obejm pomancharakteryzowaodpowiednia odporrié na
korozje w miejscu mocowania. Winny Byne wykonane jako elastyczne z zastosowaniem addkiz materiatdw
elastycznych.

2.2.5. Blacha stalowa ocynkowana

Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EI0B do obrébek blacharskich o grétiominimum
0,5mm. Powierzchnia blachy ocynkowanej powinnéa dwna , gtadka i powleczona obustronnie ocynkietid2Zw
spos6b cigly. Materiat powinien b§ jednorodny, bez weréw i wad walcowniczych.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona @ifin i sprawdzi miejsca morta wentylaciji
nawiewnej i wywiewnej.
3.2. Roboty montaowe

Montaz ksztattek i kanatow wentylacyjnych z blachy riglevykona zgodnie z wymaganiami zawartymi
w PN-B-03434. Monta obejmuje ich ustawienie , zamocowanie i wykongrogczen spetniajcych wymagania
PN-B-76002. Kanaty wentylacyjne naje mocow& do przegréd budowlanych za pomopodp6r i obejm
spehiajcych wymagania normy PN-EN 12236 oraz w sposoOb migzczcy powtoki ochronnej przewodu.
Technologiczne ubytki powtoki nalg zabezpieczy trwatymi srodkami antykorozyjnymi. Rozstawienie zamocéawa
powinno by takie, aby ugicie kanatu pomidzy gisiednimi punktami nie przekraczato 2cm.

W czasie montau naleyy przestrzega trasowania instalacji w celu unikwia kolizji. Kazdorazowo po
zamontowaniu fragmentu instalacji, naleja przedmuch& oraz zdlepi¢ folig. Przejcia przewoddéw przez
przegrody budynku natg wykona w otworach, ktérych wymiaryagsod 50 do 100mm wksze od wymiaréw
zewretrznych przewodow.

Wentylacja nawiewna pokoju z aneksem kuchennymedpokoju

Nawiew do pomieszczenia pokoju z aneksem kuchenonyaz przedpokoju realizowanyedvie przez
nawietrzaki zamontowane w oknach. Nowoprojektowaaegietrzaki o wydajnéci min. 30m3/h wyposane lgda w
ochrore przed owadami oraz samoreguhj klape, ktdra dostosowuje sautomatycznie do zmianysaienia, dzgki
czemu nie ma potrzeby regulagjcznej przez lokatora.
Wentylacja nawiewna pom. tazienki

W drzwiach do pomieszczenia fazienki rglezamontowa kratke nawiewry o powierzchni czynnej
220cm>.,

Wentylacja wywiewna pokoju z aneksem kuchennym

Wywiew powietrza z pomieszczenia pokoju z aneksamh&nnym natey wykona jako wentylacy
mechanicza. Pod stropem pomieszczenia ngleamontowa wentylator o wydajnéci min. 30 m3/h. Wentylator
zamontowda na kanale wentylacyjnym z blachy stalowej ocynkiogjao $r.160mm, wyprowadzi przez §ciarg
zewretrzrmg boczny i zakaiczye kratka wentylacyjrg o §r.160mm.

Wentylacja wywiewna tazienki

Wywiew powietrza z pomieszczenia tazienki rglevykona jako wentylacgg mechanicze Pod stropem
pomieszczenia nalg zamontowd wentylator o wydajnéci min. 50 n¥/h. Wentylator zamontowana kanale
wentylacyjnym z blachy stalowej ocynkowanegmnl60mm. Kanat wentylacyjny prowadzprzez pomieszczenie
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pokoju z aneksem kuchennym i wyprowadaizezsciare zewretrzng boczry. Kanat zakaczye kratka wentylacyjr
0 $r.160mm. Kanat wentylacyjny prowadzony przez pakéneksem kuchennym nayeobudowé plytami g-k.
3.4. Roboty wykaiczeniowe
Po wykonaniu wentylacji teren budowy nateprzywréct do stanu pierwotnego. Wszelkie p&oéq przez
przegrody budowlane (stropyciany) oraz dach natg odtworzy z materiatébw petnowarfgiowych. Wszystkie
ubytki w przegrodach budowlanych powstatle w wynikwwntazu wentylacji naley uzupeiné: podmurowd,
wytynkowa oraz pomalowa
4. SPRAET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robjdk tez przy wykonywaniu czynnii
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkygtadunku materiatow.
5. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wytadunek materiatdbw musi odby&asie z zachowaniem wszelkickrodkéw ostranosci i bezpieczastwa
ludzi pracugcych przy robotach rozbiérkowych. Transport powinis¢ jak okrelono w specyfikacji, pdz inny,
o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Naalzor
- Wszystkie materiaty powinny Bydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przeginame zgodnie
z instrukcj producenta oraz odpowiedrAprobat; Techniczg.
- Wszystkie materialy do wykonania instalacji wéatyjnej mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu
dostosowanymi do rodzaju, diugd i ciezaru przewaonych materiatdow i nie wptywagych niekorzystnie na ich
wlasciwosci.
- Elementy wentylacyjne ocynkowane winnychgrzewaone bez kontaktu z innymi materiatami, ktére mogtyb
spowodowad uszkodzenia mechaniczne lub uszkodzenie powiolkiewody, ksztaltki wentylacyjne i elementy
pofaczen wentylacyjnych naliey chront przed opadami atmosferycznymi.
- Materiat izolacyjny nalgy transportowé i przechowywa w sposob zabezpieczay go przed uszkodzeniem
i zawilgoceniem.
6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakdci rob6t zwizanych z wykonaniem w/w zakresu rob6t powinné fizeprowadzona
w czasie wszystkich faz roboét, zgodnie z wymaganiBoiskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania
odbioru robdt budowlano-mortawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowazda dostarczona partia
materiatow powinna yzaopatrzona ¥wiadectwo kontroli jakéci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgstat
spetnione. Jéi ktorekolwiek z wymaga nie zostalo spetnione, naledary faze rob6t uzna za niezgodam
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przejdzic badania ponownie.
Kontrola techniczna:
- sprawdzenie jakmi zastosowanych materiatow i gdzen
- zgodnd¢ wykonanej instalacji z dokumentacjprojektows, obowhzujacymi przepisami oraz zasadami
technicznymi,
- sprawdzenie prawidlovioi montau elementdw instalacji ;
e rozmieszczenie elementéw instalacji zgodnie z da@atacy,
+ jakos¢ polczen elementéw wentylacyjnych zgodnie z PN—B-76002:jsti@ podczen, uszczelnienie patzen,
e sposdb wykonania mocowaobejm i podparzgodnie z PN-EN 12236 w sposéb nie przepogzrga ,
* wykonanie przeg przez przeszkody,
e kontrola dziatania instalacji i usdzen ,
Kontrola jakdci rob6t pod wzgldem estetyki obejmuje:
- zamocowanie kanatéw, osadzenie kratek wentyfgeyj wywiewnych oraz wentylatoréw,
- monta obudowy kanatu wentylacyjnego z pom. tazienki,
- estetyka przéf przez przeszkody oraz wykonanie obudowy kanatu
- czysta¢ instalacji,
- jakas¢ polgczen przewodow wentylacyjnych i mocowa
Jeli wszystkie wykonane badania dadaynik pozytywny, to roboty naly uzn& za wykonane prawidtowo.
W przypadku niespetnienia ktdregokolwiek z wym@ganstanie okrdony rodzaj prac
i materialbw oraz sposéb doprowadzenia do zgécnmbo6t z wymaganiami, a naphie zostanie dokonana
ponowna kontrola wykonanych robét.
7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robo6t polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano-momavych. Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystoweDdbior
wykonanej instalacji wentylacji nalg przeprowad#i zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12599.
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Odbiorowi kaxcowemu robét instalacyjnyctetizie podlegato:
- sprawdzenie kompletsoi instalacji,
- zakaiczenie i kompletn@ wykonanych prac tj. wykonanie wszystkich pracgaainych z montaeem instalacji oraz
prac poradkowych,
- dziatanie instalaciji,
- dostpnaci¢ dla obstugi instalacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie i konserwacj
- sprawdzenie czystoi instalacji,
- sprawdzenie komplet§oi oznakowania,
- sprawdzenie kompletéoi dokumentacji powykonawczej ( w tym dokumentéeatizdnych do eksploatacii),
- odbidr jakdciowy zgodnie z wymaganiami ust. 6.
Instalacja wentylacyjna zostanie odebrar$di jeszystkie wyniki sprawdzei bada jakosciowych teda pozytywne.
Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny, instalacjamazie odebrana.
Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkigidbpi odbioréw instalacji wentylacyjnej wymaganych
przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.
Do odbioru kaicowego robot Wykonawca winien dostarézy
- pisemne zgloszenie (na adres Zamawisgo) do odbioru kirowego instalacji wentylacyjnej z réwnoczesnym
wpisem do dziennika budowy,
- protokoty bada, préb i pomiaréw,
- protokoty odbioréw cgsciowych,
- dziennik budowy
Przy odbiorze nalg zwr6cié szczeg6la uwag; na:
- uzycie wiasciwych materiatow,
- prawidtowa¢ wykonania palczen,
- odlegta¢ przewoddw od przegréd budowlanych,
8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dodmitacy projektovy i

dolgczory do niej specyfikagjtechniczi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wartas¢ wykonania zakresu rob6t zygianych z wykonaniem wentylacji w ramach w/w zadatiaejmuje
wszystkie czynn&i wynikajace z przywotanych pozycji w przedmiarze rob6t. Brair robot zostat wykonany
przez projektanta i dgézony jest do dokumentacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty kedg wykonywane w bezpieczny sposdébisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Normy:
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewodgste i ksztattki wentylacyjne o przekroju kotowym
Wymiary
- PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terologia
- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylaeyjnPodstawowe wymagania i badania.
- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Bokenia urzdzen, przewodow i ksztatltek wentylacyjnych blaszanych.
- PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyeczelné¢. Wymagania i badania
- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Rokenia urgdzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
- BN-84/8865-40 Wentylacje. Szczeltqrzewoddéw wentylacyjnych. Wymagania i badania.
- BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stadizkattowe]
- BN-70/8865-04 Kanaty i ksztaltki wentylacyjne
- BN-88/8865-04 Kanaty i ksztaltki wentylacyjne
- BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wymine
Inne dokumenty:
« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéetinicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i
ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. Zméjszymi zmianami)
» Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialBwdowlanych w sprawie bezpiedatwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano- mamevych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04729.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t bwtimo-montaowych, tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady 1988 r.
« Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaegintylacyjnych — Wymagania techniczne COBRTI lhsta

~+Adaptacja pomieszczepo lokalu dytkowym w budynku przy ul. Wroctawskiej 121 M'ejsk' Zargd
X . . Budynkdéw Sp. z 0.9.
w Walbrzychu na lokal mieszkalnym przystosowanysidoy niepetnosprawnej wraz ¢ ul. Generata
modernizagj polegajcg na wykonaniu tazienki (poykszenie fazienki), wykonaniu A'ndersa 48
ogrzewania elektrycznego oraz wykonaniu wentyfemiviewno-wywiewnej w lokalu” 58-304 Walbrzych




