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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Podtoga
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
27.60 m?2 27.600
RAZEM 27.600
2|KNR 4-01 Rozebranie podiog biatych na pétwpust m2
d.1/0428-02
27.60 m2 27.600
RAZEM 27.600
3|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.1/0429-02
poz.2 m2 27.600Q
RAZEM 27.600
4/KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przyeiu szczotek stalowych - powierzchnm2
d.1/0610-02 odgrzybiania do 5 m2 - prayp wsp.do powierzchni podiogi = 30% (belki stroppwe
poz.2*1.3 m2 35.880
RAZEM 35.880
5/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i plytadesmarowania preparatami {m2
d.1/0627-03 lowymi
poz.4 m2 35.880
RAZEM 35.880
6|KNR-W 2-02 |Spoinowaniecian zapraw cementow niebarwion - spoinowanie stropéw 50% |m2
d.1/0921-01
analogia
27.60*0.50 m2 13.800Q
RAZEM 13.800
7/KNR 2-02 Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa z wyigiem nasciany (wsp.pow.1.3) |m2
d.1/0616-01
analogia
poz.2*1.3 m2 35.880
RAZEM 35.880
8|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kjm2
d.1/0609-03 strukcji na sucho - jedna warstwa - styropian twapd10cm
poz.2 m2 27.600Q
RAZEM 27.600
9/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kjm2
d.1/0609-04 strukcji na sucho - kala nasfpna warstwa - styropian twardy gr.6cm
poz.2 m2 27.600Q
RAZEM 27.600
10/KNR 2-02 Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2
d.1/0616-01
analogia
poz.2 m2 27.600Q
RAZEM 27.600
11 KNR 0-21 Slepa podfoga z ptyt OSB grub.22 mm - dwie warstwy m2
d.1/4007-03 Krotnos¢ = 2
{tazienka}poz.10 m2 27.600Q
RAZEM 27.600
12/KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1/0602-01
poz.10 m2 27.600Q
RAZEM 27.600
13/KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.1/0602-02
7.22*0.25 m2 1.805
RAZEM 1.805
14/KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejge taémy uszczelniajcej w naro- |m
d.1/0602-03 zach na styku podtogiscian
{tazienka}7.22-0.8 m 6.420
RAZEM 6.42(Q
15/KNR AT-23 |Przygotowanie podi@ pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokragnento- |m2
d.1/0101-02 wanie podiga pod kleje cementowe
27.60 m2 27.600
RAZEM 27.600
16/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte n@ ggtibéci 25 mm m2
d.111116-01
27.60 m2 27.600Q
RAZEM 27.600
17/ KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - mmgrubéci posadzki o 10 mm |m2
d.111116-03 Krotnos¢ = 2
27.60 m2 27.600
RAZEM 27.600
18/ KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalzajenie siatl stalovg m2
d.111116-07
27.60 m?2 27.600
RAZEM 27.600
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19/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomuagj grubdci 5| m2
d.1/202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
27.60 m?2 27.600
RAZEM 27.600
20/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznyategularnych ksztattach na za{m2
d.1/0206-03 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiata80x30 cm
poz.2 m2 27.600Q
RAZEM 27.600
21/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z piytek 2@xcm - cokolik 10 cm uktadan/m
d.111120-01 na klej z przecinaniem piytek - przygotowanie paeio
33.80 m 33.800
RAZEM 33.800
2 Scianki dziatowe i oktadziny
22|TZKNBK V - |Rozebranie deskowaniaian z jednego tlu desek z oczyszczeniem z tynkSgiany| m2
d.2|232 z desek i plyt wibrowo-cementowych lub sklejki
(1.28*3.00)+(2.32*3.00)+(2.56*3.00)+(0.72*3.00) m?2 20.640
RAZEM 20.640
23/ KNR 4-01 Rozebranigcianki z cegiet o grubei 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m2
d.2 0348-01
(0.14*3.00)+(0.67*3.00) m?2 2.430
RAZEM 2.430
24/ KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowychriaztach metalowych pojedyn m2
d.2/2010-03 czych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100k
((2.28*3.00)+(2.31*3.00)+(1.76*3.00))-(0.90*2.00) m?2 17.25Q
RAZEM 17.25Q
25/KNR 4-01 Uzupetnienie sklepieptaskich Kleina - weignigcie i utazenie belek stalowych | 120m
d.2/0317-05
1.2*3 m 3.600
RAZEM 3.600
26/KNR AT-22 |Przygotowanie podi@ pod wykonanie oktadzistiennych - jednokrotne gruntowan| m2
d.2/0101-02 podiaza pod kleje cementowe
28.86+(2.30%1.50) m?2 32.310
RAZEM 32.310
27/KNR AT-22 |Oktadzinyscienne z plytek z kamieni sztucznych o regularriysttattach na zapraw m2
d.2/0204-02 klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x2Mh
poz.26 m2 32.310
RAZEM 32.310
3 Malowanie
28 KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianiécian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metmoryski- | m2
d.3/0623-03 wania ciagtego preparatem Weber PC 243 - do wys$ok0,50m
(4.08*0.50)+(6.52*0.50)+(5.40*0.50)+(4.76*0.50)+92*0.50) m?2 11.84Q
RAZEM 11.840Q
29 KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wegtrenych - podiay gipsowych i z piyt gipsojm2
d.3/0201-02 wo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
((2.28*3.00)*2+(2.31*1.50)+(1.76*3))-(0.90*2.00) m?2 20.625
RAZEM 20.625
30/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami legjaymi starych tynkéw z p¢m2
d.3/1204-08 szpachlowaniem nieréwsai
((1.50*3.00)+(4.90*3)+(2.20*3)+(4.21*3)+(4.08*3)+@8*0.4*0.4))-((1.18*1.93)+ |m2 71.317
(1.68*2.10)+(0.90*2.00))+27.60
RAZEM 71.317
31/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wegtrenych - starych powtok z farb emulsyj- | m2
d.3/0201-08 nych z reperagjpoditaza z jednokrotnym gruntowaniem
71.317 m?2 71.317
RAZEM 71.317
4 Stolarka drzwiowa i okienna
32 Demonta skrzydet drzwi m2
d.4/analiza indy-
widualna
(0.8*2.00)+(0.90*2.00) m?2 3.400
RAZEM 3.400
33/KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.4/0354-04
2 szt. 2.00Q
RAZEM 2.000
34/KNR 4-01 Obsadzeniedieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2$aianach g-k m2
d.4 0320-02
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
35/KNR-W 4-01 |Obsadzeniedieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 m2
d.40322-02
0.9%2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
36/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewirzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1 m?2
d.4/1017-02 m2 fabrycznie wykaczone z kompletem oku drzwi tazienkowe z kratkwentylacyj-

na
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0.90*2.00 m?2 1.80Q
RAZEM 1.80Q
37/KNR-W 2-02 |Drzwi zewrgtrzne wejciowe do mieszkania m2
d.41040-01
0.90*2.00 m?2 1.80Q
RAZEM 1.80Q
38/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane iylrahrrozwierane jednodzieln{m?2
d.4/0930-07 z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - okno przedpokdj
1.18*1.93 m?2 2.2717
RAZEM 2.277
39/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane ilrotrrozwierane jednodzieln|m?2
d.4/0930-07 z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - okno aneks
1.68*2.09 m?2 3.511
RAZEM 3.511
40/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.40354-11
(1.20+1.80)*2 m 6.000
RAZEM 6.000
41 KNR 4-01 Montaz parapetéw wewgtrznych, kolor bialy gr.28mm,szer,30cm - przedpokéj |szt.
d.40321-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
42|KNR 4-01 Montaz parapetéw wewgtrznych, kolor bialy gr.28mm,szer,30cm - aneks szt.
d.40321-03
analogia
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.00Q
43 KNR 4-01 Montaz parapetoéw w zewgtrznych ze stali, laz - przedpokgj szt.
d.40321-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
44 KNR 4-01 Montaz parapetoéw w zewgtrznych ze stali, az - aneks szt.
d.40321-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
5 Roboty wspélne
45 Wywiezienie kontenera KP7 z gruzem na sktadowiskaw z dokonaniem opfaty utyszt
d.5/analiza indy- |lizacyjnej -
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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