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lokal mieszkalnym przystosowany dla osoby niepgin@snej wraz z modernizacpolegajca na
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l. Zawartosé opracowania

— Uprawnienia budowlane oraz &#dadczenie o przynaimosci do DOIIB
projektanta,

— Akceptacja uktadu lokalu przez Inwestora

— Opinia kominiarska nr 007218 z dn. 21.07.2016

— Opinia z dn. 30.06.2017 do opinii kominiarskiej0@7218 z dn. 21.07.2016
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. Rysunki:

Rys. nr 1K. Skala 1:50
Rzut lokalu ustugowego — stan istaigy

Rys. nr 2K. Skala 1:50
Rzut lokalu mieszkalnego— stan projektowany

Rys. nr 3K. Skala 1:10
Przekroj przez strop w lokalu mieszkalnym — stavjgktowany

Rys. nr 41S. Skala 1:50
Rzut lokalu mieszkalnego — instalacja wodno-kaayma

Rys. nr 5IS. Skala 1:50
Izometria instalacji wody zimnej i cieptej

Rys. nr 61S. Skala 1:50
Rozwinkcie instalacji kanalizacji sanitarnej

Rys. nr 71S. Skala 1:50

Rzut lokalu mieszkalnego — wentylacja nawiewno-wamima wraz z grzejnikami
elektrycznymi
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Rys. nr 8IS. Skala 1:50
Elewacja boczna — wentylacja wywiewna

Rys. nr 9IE. Skala 1:100
Rzut lokalu mieszkalnego — instalacja elektryczna

Rys. nr 10IE. Skala -------

Schemat zasilania elektrycznego

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawanows, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma st | moze zosta skierowane do realizaciji
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|. Opis techniczny
1.Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja budowlana

- Obowizujagce normy przepisy

- Opinia kominiarska,

- Zaakceptowany przez Inwestora uktad lokalu,
- Katalogi firmowe.

2.Przedmiot opracowania.

W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany tatgp pomieszcze po
lokalu wytkowym na lokal mieszkalny dla osoby niepetnosprejw Projekt obejmuje
rowniez budowe instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wgacji nawiewno-
wywiewnej wraz z ogrzewaniem elektrycznym w lokahieszkalnym (zwanym dalej
lokalem mieszkalnym nr 1a) zlokalizowanym w budynizy ul. Wroctawskiej 121
w Watbrzychu (dz. nr 98/13 ofly nr 4 Szczawienko).

3.Stan istniegcy.

Budynek jest obiektem mieszkalnym, wolnostgm, peciokondygnacyjnym,
podpiwniczonym wykonanym w technologii tradycyjnBudynek usytuowany jest w Il
strefie klimatycznej. Temperatura obliczeniowa zewma w okresie zimowym
T =-20°C.

Lokal wytkowy zlokalizowany jest na parterze budynku | asid st
pomieszczenia ustugowego oraz WC. Ponadto lokalvlasne, osobne wajie od strony
ulicy. W lokalu aktualnie brak jest ogrzewania omawidtowej wentylacji nawiewno-
wywiewnej, a istnigjca instalacja wodno-kanalizacyjna oraz elektrycsa cz$ciowo
zdemontowana.

Lokal posiada drewnianstolarke okienrg i drzwiows. Podtoga wykonana z desek
drewnianych na ktorych patona jest wyktadzina z PVC.

Sciany rozdzielajce pomieszczenia w lokalu wykonanezsdrewna oraz cegty.

4.Stan techniczny obiektu

Stan techniczny budynku maga okrgli¢ jako dobry wymagary biezacych
remontow i konserwacji. Natomiast lokal etyj opracowaniem, w ktorym planowana jest
adaptacja na lokal mieszkalny dla osoby niepehlaygpej wymaga przebudowy,
gruntownego remontu oraz likwidacji barier architekcznych.

5.Stan projektowany

Projektuje st wyburzenie w lokaluscianek dziatowych, likwidacje barier
architektonicznych oraz wydzielenie nowych funkglmych pomieszcze ktore
umazliwi g przemieszczaniegbsobie niepetnosprawne.

W lokalu projektuje si nowy ukiad, podziat powierzchni ¢ki czemu powstanie
przedpokoj, pokdj z aneksem kuchennym o tazienka.

W lokalu projektuje si wykonanie nowej instalacji elektryczne, wodno-
kanalizacyjnej, wentylacji nawiewno-wywiewnej oragrzewania elektrycznego.

Powierzchnia pomieszciae ok. 27,50 m2
Kubatura pomieszcaengrzewanych ok. 81,12 m3
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. . Wysokaosé Powierzchnia Kubatura
L.p. Nazwa pomieszczenia (m] (M7 e
Pokoj z aneksem kuchennym 2,95 15,48 45,67
Przedpokdj 2,95 6,12 18,05
tazienka 2,95 5,90 17,40

6.0pis projektowanych rozwrair konstrukcyjnych

Projektuje s nowy podziat powierzchni polegaly na wydzieleniu
pomieszczenia tazienki, pokoju z aneksem kuchenoyaz przedpokoju. Nowy ukiad
lokalu mieszkalnego przedstawiono na rys. nr 2K.

W celu realizacji zamierzenia nalewykona nastpujace elementy robot:

« Scianki dziatowe

Nalezy dokon& nowego podzialu pomieszczenia ustugowego wraz z WC
wydzielapc z niego pokdj z aneksem kuchennym, przedpokoér daaienk. Nowy
podziat w/w pomieszczenalery dokon& przez budow lekkich scianek z ptyt gipsowo-
kartonowych na steta metalowymScianki o grubéci 10 cm naley wykona z profili
metalowych obitych dwustronnie ptytami gipsowo-kadwymi w przypadku
pomieszcze sanitarnych (tazienka) o zgkiszonej odporniei na wilga (zielone) -
GKBI. W celu wygtuszenia wtrze scianek, wypetni wetrng mineralry grubcgci 5 cm.
W pomieszczeniu fazienki powierzchnigian do wysokéci 2 m pokrg ptytkami
ceramicznymi.

* Podtoga

W wydzielonych pomieszczeniach nate rozebré istniegca podiog
I usury¢ wszystkie warstwy do poziomu piyty ceglanej straggramicznego. Odkryt
konstrukcg stropu ocz§ci¢, uzupeint spoiny medzy cegtami a belki stalowe
zabezpieczy antykorozyjnie. Na ptycie ceglanej i na profilastalowych utay¢ folie
izolacyjrg wywijajac brzegi nasciany na wysok& okoto 10 cm ponad przewidywany
poziom podtogi w lokalu.

We wszystkich pomieszczeniach lokalu nglenastpnie utazy¢é dwie warstwy
izolacyjne twardego styropianu, jedna gr.10cm, dreigm.

Catas¢ przykrye kolejrg warstwg folii izolacyjnej a nasfpnie wylewly
cementow gr. 5cm zbrojog siatky z drutu osrednicy 3 mm i oczkach 10 x 10 cm.

Na wierzch projektowanego stropu naleitozy¢ ptytki ceramiczne.

Uktad warstw na stropie w pomieszczeniach pokazanys. nr 3K.

» Stolarka drzwiowa i okienna

Zdemontowa istniegce drzwi wraz z scieznicami do pom. WC oraz do lokalu —
drzwi wegciowe.

W écianach zamontowastolarlke drzwiowg drewniam typows 0 wymiarach
w swietle ascieznicy 90 cm x 200 cm.

W miejscach starych drewnianych okien wstanowg stolarke z PCV.

Drzwi fazienki wyposay¢ w kratke wentylacyja nawiewry o powierzchni
czynnej 220cmz2.

« Sciany

Przewiduje si dwukrotne malowaniécian biah farbg emulsyjr. Pomieszczenia
powinny by dobrze wentylowane. Przed przyseniem do prac malarskich naje
zabezpieczy elementy nartsgone na zabrudzenie. Nalenajpierw pokryg farba sufity,
a p&niej sciany. Po przesche¢giu potazy¢ druga warstw farby.
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W celu wykonania malowangian i sufitbw naley wykona nastpujace prace:

— zerwanie zluszczagych se fragmentéw farby,

— zmycie powierzchni tynkow przeznaczonych do malaewaoda,

— zaprawienie rys i drobnych uszkodzgnku,

- w miejscach wysjpowania gtuchych tynkow odbicie ich i uzupetnienmiejsca
uszkodzone naky wypetni,

— wygtadzenie powierzchni tynku poprzez jednokrotmgeshlowanie,

— pomalowanie sufitow faeh

— pomalowanigcian farka,

— powtérne pomalowanie sufitéw farb

— powtérne pomalowanigcian fark.

7.Instalacja wody zimnej i cieplej

Przebudowana instalacja wody zimnej zostanietaplo istniejcego pionu wody
zimnej Pw zlokalizowanego na korytarzu na partérge. nr 41S). Na parterze budynku,
w korytarzu przewidziano zabudewestawu wodomierzowego na wyséiol,20m nad
posadzk. Zestaw wodomierzowy zabudogvana poziomym odcinku w podtynkowej
szafce wodomierzowej.

Dobor wodomierza
Przeptyw obliczeniowy ok&ono w oparciu o norgh PN-92/B-01706 — ,Instalacje
wodochgowe - wymagania w projektowaniu’:
q = 0,682E0n)%*°— 0,14 [dnd/s]
gdzie: g - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, Hm
- ptuczka usipowa — g= 0,13 dni/s — 1szt,
- zlewozmywak/ umywalka—g 0,07 dni/s — 2szt,

- bateria natryskowa —g 0,15 dn¥/s — 1szt
- pralka — ¢= 0,25 dni/s — 1szt.

g = 0,43 dris = 1,55 réth

Dla przeptywu q = 1,55 &t dobrano wodomierz jednostrumieniowy do wody
zimnej klasy C Flodis DN 20 nominalne asnie przeptywu @ = 2,5 n¥/h. Wodomierz
Flodis jest przystosowany do zamontowania modulmikakacyjnego umidiwiajagcego
zdalny/radiowy odczyt.

W skfad zestawu wodomierzowego wchodzi:

- zawor odcinajcy dn20 — 2 szt.

- wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej Flodi®20 — 1 szt.

- zawor zwrotny dn20 — 1 szt.

Woda zimna bdzie doprowadzona do pojemficiowego podgrzewacza wody
oraz do wszystkich przyboréw sanitarnych tj. doebatzlewozmywaka, umywalki,
natryskowej oraz do zaworu przy ptuczcecepeivej i pralce. Wszystkie przybory
sanitarne naley wyposay¢ w zawory odcinajce na wodzie zimnej i cieptej.

Woda ciepta bdzie przygotowywana w pionowym pojensecowym
podgrzewaczu o poj. 60litrow z grzatlelektryczm o mocy 2kW (OSV-60 SLIM).
Podgrzewacz zamontowany jest w pomieszczeniu tkzigviymiennik cieptej wody jest
zbiornikiem stalowym pokrytym emaltytanows z anod magnezow.
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Instalacje wody zimnej i cieptej w offrie lokalu mieszkalnego nale wykona
z rur | ksztaltek miedzianychydzonych za pomaclutowania osrednicach zgodnych
Z czscig rysunkows. Przewody rozprowadzgje wod zimmg i ciepl nalezy prowadzé
ze spadkiem zapewnagym maliwos¢ odwodnienia instalacji zgodnie z rys. 41S i 5IS.
Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w brutdscdennych nalgy zaizolowa
termicznie poprzez zastosowanie otuli do zastos@mwgodtynkowego np. otulina
Thermaflex Compact gr. 13mm. Przewody prowadzone&qnie naley zaizolowa
termicznie otulinami do zastosowania podtynkowegm botulina Thermaflex FRZ
gr. 13mm.
Stosowé armatug na cknienie 6 bar.

Proby szczelngi.

Wykonary instalaci wodrg nalezy podda& probie cénieniowej na dinienie
9 bar zgodnie z PN — 81/B-10700. Instajatplery uzn& za szczels, jezeli manometr
w ciggu 10 minut nie wykze spadku wiszego od 2 % &i Probnego. Badanie
szczelnéci powinno by wykonane przed robotami malarskimi i wykonanieralaz;ji
cieplnej.

8.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowan instalacg kanalizacji sanitarnej z przyborow nayewpia¢ do
istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej na poziomiermac zgodnie z rys. nr 41S i 61S

Poziomy kanalizacyjne uktadae spadkiem min. 2% pgmianach i w posadzce w
kierunku wpecia do istnigjcej instalacji. Przewody wewtrzne wykondé z rur
I ksztattek PVC — klasy N — o pmizeniach kielichowych z uszczelnieniem gumowym.

Przybory hczone z przewodami kanalizacyjnymi nale wyposay¢
w indywidualne zamkgiia wodne — syfony.

Z uwagi na dlugie podgie sanitarne projektuje esiwentylacg. Rur
wentylacyjry prowadzé w bruzdzie sciennej i 30cm pod stropem pomieszczenia
zakaiczy¢ zaworem napowietrzggym dnl110. Na bridzie sciennej zamontowakratke
wentylacyjry o wym. 15x15cm.

UWAGA:

Istniejgcy odcinek poziomy &r.75mm PVC (leak) zlokalizowany w piwnicy budynku
na dtugdci pion Pk — studzienka kanalizacyjna (studzienkakaizowana jest na
podworzu, z tyt budynku) natg wymienic na nowy tj. na ruro $r.110/160PVC.
Ponadto wszystkie istnige podejcia wpkte do istniegcego leaka na poziomie piwnic
naleey wpig¢ do nowego. Istnigpy lezak zamontowany nd&cianie piwnic nalgy
wymienik na nowy z rur 110PVC, 1ak utazony w posadzce i w gruncie najewymien
na nowy z rur 160 PVC

9.Instalacja grzewcza

Do ogrzewania lokalu mieszkalnego pkgyjgrzejniki elektryczne aéznej mocy
2,52kW. Grzejniki nalgy zamontowa na $cianach pomieszcaezgodnie z rys.nr 71S.
Grzejnik konwektorowy w pokoju z aneksem kuchennywaz na przedpokoju
montujemy pod oknem, 10cm nad posadzbomieszczenia. Grzejnik elektryczny
tazienkowy montujemy 1,20m nad posaglziomieszczenia. Grzejniki nale wpia¢ do
przebudowanej instalacji elektrycznej.

Grzejniki konwektorowe (pokdj z aneksem, przedppkoj
- zaleca si wpia¢ w instalacg elektryczm na tzw. pajczenie state, poprzez
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puszk polgczeniovy.
- zasilanie grzejnikdw: 3x2,5nm
- hapkcie zasilania 230V,
- moc 1000W,
- szerok@é¢ 44cm,
- wysoka¢ 40cm,
- cigzar 4,0kg

Grzejnik tazienkowy drabinkowy
- hapkcie zasilania 230V,
- moc 600W,
- szerok@&¢ 50cm,
- wysoka¢ 111cm,

- cigzar 9,5kg
WYKAZ GRZEINIKOW

Catkowite
Lp. Nazwa pomieszczenia| zapotrzebowanie Typ grzejnika l&g¢

ciepta [W]
1. | Pokoj z aneksem , 1911 BASIC 1000W 2

kuchennym + przedpokd

2. | Lazienka 600 STIE-50/110 1

10.Instalacja wentylacyjna

Wentylacja nawiewna pokoju z aneksem kuchennymedgpokoju

Nawiew do pomieszczenia pokoju z aneksem kuchenmyaz przedpokoju
realizowany bdzie przez nawietrzaki zamontowane w oknach. Nowjegtowane
nawietrzaki o wydajn&ci min. 30m3/h wyposane keda w ochror przed owadami oraz
samoregulujca klape, ktéra dostosowuje giautomatycznie do zmianysaienia, dz¢ki
czemu nie ma potrzeby regulagjcenej przez lokatora.

Wentylacja nawiewna pom. tazienki
W drzwiach do pomieszczenia tazienki riglezamontowa kratke nawiewry
0 powierzchni czynnej 220cm?2.

Wentylacja wywiewna pokoju z aneksem kuchennym

Wywiew powietrza z pomieszczenia pokoju z aneksemech&nnym naley
wykona jako wentylagg mechaniczg. Pod stropem pomieszczenia rngleamontowa
wentylator o wydajnéci min. 30 ni/h. Wentylator zamontowa na kanale
wentylacyjnym z blachy stalowej ocynkowanegral60mm, wyprowadzi przezsciare
zewretrzng boczry i zakaczy¢ kratkg wentylacyjm o §r.160mm.

Wentylacja wywiewna tazienki

Wywiew powietrza z pomieszczenia tazienki nglevykona& jako wentylacg
mechaniczg. Pod stropem pomieszczenia rgleamontowd wentylator o wydajnéi
min. 50 ni/h. Wentylator zamontowana kanale wentylacyjnym z blachy stalowej
ocynkowanej osr.160mm. Kanat wentylacyjny prowadzprzez pomieszczenie pokoju
z aneksem kuchennym i wyprowaglprzezsciare zewretrzng boczry. Kanat zakéaczye
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kratka wentylacyjy o $r.160mm. Kanat wentylacyjny prowadzony przez pokoj
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UWAGA:
Wentylatory wywiewne nafgy wpia¢ do instalacji elektryczne.

11.Instalacja elektryczna

Niniejsze opracowanie zawiera roawania projektowe przebudowy instalacji
elektrycznej wewetrznej w zakresie zabudowy tablicy licznikowej, piexznikowej TM
oraz instalacji, éwietlenia i gniazd wtyczkowych, ochrenprzepeciowa i przed
porazeniem pgdem w lokalu oligtym opracowaniem.

W zwigzku z adaptagjlokalu wytkowego na lokal mieszkalny najezabudowa
licznik trzyfazowy w obudowie przystosowanej doombowania. Zabezpieczenie
przedlicznikowe naley wykona w postaci rozicznika bezpiecznikowego o wkiadkach
25A. Zasilanie projektowanej tablicy licznikowe] leay wykon& z zaciskow
wyjsciowych ze zicza kablowego.

11.1. Zasilanie

Od nowej tablicy licznikowej do lokalu mieszkalnegalezy utozyé przewdd
zasilapcy typu YDYzo 5x4mm2. Przewod nale uklada& podtynkowo w rurce
instalacyjnej. Przewod nate wprowadzé do projektowanej tablicy mieszkaniowej TM
zabudowanej w lokalu. Z tablicy mieszkaniowej TMstamie zasilona instalacja
odbiorcza taka jak instalacja gniazd wtykowycHlwietlenia, uradzenia kuchenne,
podgrzewacz oraz wentylatory wywiewne.

11.2. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

Pomiar energii elektrycznej odbywasic bedzie w uktadzie bezpoednim
w nowej tablicy licznikowej zlokalizowanej na koayzu. Nowy 3-fazowy licznik energii
elektrycznej zabudowany zostanie przez pracownikéauron Dystrybucja S.A.

11.3. Tablica mieszkaniowa

Projektowan tablicc mieszkaniow przewidug sig wykon& w szafce
podtynkowej o stopniu ochrony IP20. Tablice przawgdsic zamontowa przy drzwiach
tazienkowych w pokoju z aneksem kuchennym w miejpokazanym na rzucie na
wysokasci okoto 1,6-2,0m od poziomu posadzki.

Tablica mieszkaniowa wypogana lgdzie w kontro¢ faz, wyhcznika r&nicowo
— pradowego oraz zabezpieczenia w postacigaztikow instalacyjnych.

11.4. Instalacja gwietlenia

W mieszkaniu naley wykon& wypusty sufitowe pojedyncze swiecznikowe.
taczniki instalacyjne zamontowana wysokéci ok.1,10-1,20m od poziomu posadzki.

Instalacje éwietleniowe wykoné przewodami typu YDY o przekroju 1,5 mm
Przewody prowadzipod tynkiem wscianach murowanych oraz w rurkach karbowanych
(peszlu) w scianach z ptyt g-k. Zastosowaosprzt melaminowy podtynkowy.
Rozmieszczenie opraw igdznikOw instalacji éwietleniowej pokazano na rzucie
mieszkania rys. 91E

11.5. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacg gniazd wtyczkowych 230V natg wykona przewodami typu YDY
3x2,5mm2 uktadanymi pod tynkiem wcianach murowanych oraz w rurkach
karbowanych (peszlu) wscianach z piyt g-k. Zastosowaosprzt wtynkowy
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w pomieszczeniach suchych. Gniazda we¢bla aneksu kuchennego oraz w tazience
zamontowa na wysokéci 1,1-1.2m nad podtag Pozostate gniazda wtykowe w pokoju,
przedpokoju oraz gniazda pod grzejniki elektrycementowa na wysokéci 30cm nad
posadzl. Rozmieszczenie gniazd wtykowych pokazano na ezonieszkania rys. 9IE.

11.6. Ochrona przeciwporgeniowa

Uktad zasilania projektowanej tablicy mieszkaniowa tablicy licznikowej
naleey wykona w systemie TN-S tzn. z rozdzielonymi przewodamii RE. Jako
ochrorg przed dotykiem bezgoednim zastosowano Samoczynne ¥éyenie Zasilania,
zrealizowane na wytznikach samoczynnych izicowopgdowych.

11.7. Plan bezpiecagstwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania nie wymaga zigodnRozporgdzeniem
Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120dnia 23.06.2003 spaidzenia
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia poniewanie wystpuja roboty przy
wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko upadku z wységigpowyzej 5,0m.

12.Warunki wykonania — uwagi kécowe

Branza budowlana:

* Roboty naley prowadzé¢ w oparciu o metody tradycyjne zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoataowych — czs¢ | roboty
ogolnobudowlane.

* Materialy wyte do wykonania robot budowlanych powinny spetniaarunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a wypazlku braku norm
powinny odpowiada& warunkom technicznym wytwOrni oraz innym umownym
warunkom.

* Rozwizania konstrukcyjne zastosowane w niniejszym opvaciu % zgodne
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr2@02 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) .

» Kanat wentylacji wywiewnej z pomieszczenia tazierktory przechodzi przez pokoj
z aneksem kuchennym nayeobudowa ptytami g-k

e W pomieszczeniu tazienki nalp zamontowd uchwyty pomocnicze dla osoby
niepetnosprawnej przy umywalce, miscegpsivej oraz pod natryskiem. Dodatkowo
pod prysznicem naky zamontowa siedzisko dla osoby niepetnosprawne;j.

Branza sanitarna:

e Calas¢ prac wykonéa zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i wmuotb
robét budowlano — montawych” cz. Il, ,, Instalacje sanitarne i przemystdwe

« Dopuszcza giinstalowanie urgdzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.

* Przed przysipienie do robot naly zdemontowa istniegce elementy instalacji
wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji,

* Dopuszcza si monta instalacji wodnej w rurach z tworzywa sztucznegerz b
konieczndci zmian w projekcie. Warunkiem jest zachowaidrednic wewgtrznym
podanych w opracowaniu.

* Istniejgcy odcinek poziomy osr.75mm PVC (leak) zlokalizowany w piwnicy
budynku na dlugei pion Pk — studzienka kanalizacyjna (studzienlk&alizowana
jest na podworzu, z tyt budynku) naje wymienk na nowy tj. na rur o
$r.110/160PVC. Wszystkie istnigje podejcia wpkte do istniegcego leaka naley

Biuro progekt()w i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



»2Adaptacja pomieszczepo lokalu wytkowym w budynku przy ul. Wroctawskiej 121 w Watychu na
lokal mieszkalnym przystosowany dla osoby niepgin@snej wraz z modernizacpolegajca na
wykonaniu tazienki (powkszenie tazienki), wykonaniu ogrzewania elektrygmeraz wykonaniu
wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu” dz. nr 9&bbeb nr 4 Szczawienko

wpigé do nowego. Istnigpy lezak zamontowany ngcianie piwnic naley wymienit
na nowy z rur 110PVC, tak utazony w posadzce i w gruncie najewymien na
nowy z rur 160 PVC,

e W pomieszczeniu tazienki nalp zamontowé uchwyty pomocnicze dla osoby
niepetnosprawnej przy umywalce, miscegpsivej oraz pod natryskiem. Dodatkowo
pod prysznicem naky zamontowa siedzisko dla osoby niepetnosprawne;j.

* W/w opracowanie nie wymaga opracowania informatpB

Branza elektryczna:

* Roboty elektryczne dla catego zadania prowadzizachowaniem odpowiednigj
ostraznosci zgodnie z wymogami norm i przepisow BHP. Nglelba o dobre
zabezpieczenie i 0znakowanie miejsc prowadzonyobttro

» Po zakaczeniu robot, przed wtzeniem do eksploatacji, Wykonawca jest
zobowgzany:

- wykon& pomiary rezystancji izolacji kabla,

- wykon& proby napiciowe izolacji kabla,

- sprawdz¢ ciagtos¢ zyt kabla zasilajcych,

- sprawdz¢ szczelné¢ powtoki kabla,

- wykon& pomiar skuteczrigi przeciwporaeniowe).

e W pomieszczeniu pokoju z aneksem kuchennym zgateabudowéa kuchenl¢
elektryczn/ptyte indukcyjm, ktora nalezy podhczye do instalacji elektrycznej,

* W pomieszczeniu pokoju z aneksem kuchennym orazazience zamontowano
grzejniki elektryczne, ktére nalg podhczye do instalacji elektrycznej,

* Wentylatory wywiewne nalgy wpia¢ do instalacji elektryczne,;.

* Na drzwiami wejciowymi zamontowé dzwonek czaszowy 230V.

*  Wyniki pomiaréw potwierdzi protokotami, ktére naley przekazé Uzytkownikowi.
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