WEJSCIE DO MIESZKANIA
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WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU
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Przycisk monostabilny dzwonkowy

— Puszka przyfgczeniowa kuchenki elekirycznes
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UWAGI:
1. W instalacjach nalezy stosowac przewody na
napiecie 450/750V | kable 0,6 /1kV.
2. W pomieszczeniach sanitarnych oraz w rejonie
urzgdzeri kuchennych stosowac¢ osprzet p.t; IP—44.
J. Tablice mieszkaniowg [M zastosowa¢ jako
podtynkowg montowang na wysokosci 1,60—2,00m.
4. Wszystkie czesSci przewodzgce dostepne | obce
nalezy pofgczy¢ z systemem pofgczen
wyrownawczych za pomocqg przewodow
LYzo 6mmZ.
5. Projektowang tablice licznikowg przystosowana
pod licznik 3—f nalezy zabudowac przy
istniejgcych tablicach licznikowych na korytarzu.
6. Wentylator wywiewny W2 nalezy zblokowa¢ z osSwietleniem
w pom.fazienki
/. Instalacje sygnalizacji dzwonkowej zasilic napigciem
250V, 50Hz z obwodow oswietlenia. Stosowac przewody
kabelkowe 750V typu 3x1,5mmZ. Zastosowac dzwonek
czaszowy na napiecie 230V, 50Hz o regulowanej gfosnosci.
Stosowac¢ przyciski typu klawiszowego z napisem “dzwonek” z
ramq pojedynczg, 10A, 250V

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych ul. wysockiego 28 pok.23

Projektant: . . UAN.VI-f/3/109/88 Data:
br. dektryezna | MQr inz. Mirosfaw Rak oom\_m\o\ou\m\éo\ 07.08.2017
] "Adaptacja pomieszczefi po lokalu uzytkowym w budynku przy ul. Wroctawskiej 121 Stadium:

Temat: w Watbrzychu na lokal mieszkalny przystosowany dla osoby niepefnosprawnej wraz PB

z modernizacjq polegajgcq na wykonaniu fazienki(powigkszenie pom.WC), wykonaniu

ogrzewania elektrycznego oraz wykonaniu wentylacji nawiewno—wywiewnej w lokalu” Skala:

dz. nr 98/13 obreb nr 4 Szczawienko 1:50
Inwestor: Miejski Zarzqd Budynkdw Sp. z o.o.

ul. Generata Andersa 48, 58—304 Watbrzych Nr rys: 9—IF
Tytut rys.: | RZUT LOKALU MIESZKALNEGO — INSTALACJA ELEKTRYCZNA p




