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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 06.00.00 - Instalacja elektryczna wraz z ogrzewaniem elektrycznym

dla zadania pn.:

LZAdaptacja pomieszcze n po lokalu u zytkowym w budynku
przy ul. Wroctawskiej 121 w Watbrzychu na lokal mie  szkalnym
przystosowany dla osoby niepetnosprawnej wraz z mod ernizacj g
polegaj gcg na wykonaniu tazienki (powi ekszenie fazienki),
wykonaniu ogrzewania elektrycznego oraz wykonaniu
wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu”

dz. nr 98/13 obr eb nr 4 Szczawienko

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowie n

CPV 45310000-3 +oboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45300000-0 +oboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45311100-1 +oboty w zakresie przewodow instalacji elektryczmyc

CPV 45311000-0 +oboty w zakresie przewodow instalacji elektrycampeaz opraw elektrycznych
CPV 45311200-2 +oboty w zakresie ospgil i aparatow elektrycznych

CPV 45312310-3 foboty w zakresie ochrony przepiowej

CPV 45314320-0 4nne instalacje elektryczne

Wykonata: mgr it. Sylwia Tchorowska
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X8 wymagania dotycga wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budow instalacji elektrycznej wraz z ogrzewaniem ele&tryym w ramach projektu: ,Adaptacja
pomieszczé po lokalu uytkowym w budynku przy ul. Wroctawskiej 121 w Watlgchu na lokal mieszkalnym
przystosowany dla osoby niepetnosprawnej wraz zemogacy polegajca na wykonaniu tazienki (powkszenie
tazienki), wykonaniu ogrzewania elektrycznego osgkonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu”

1.2. ZakresstosowaniaST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace wykonanie nowej
wewretrznej instalacji elektrycznej wraz z ogrzewanidekeycznym.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Cze$¢ czynna- przewdd lub inny element przewady, wchodzacy w sklad instalacji elektrycznej lub udzenia,
ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elgkimej mae by pod napjciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN niezgscia czynr).

Pofgczenia wyrdwnawcze - elektryczne pajczenie czéci przewodzacych dosgpnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stugce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatawulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych prkiadaniu
przewodow, ufatwiajcy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpiegaajprzed uszkodzeniami,
wytyczapcy trasy cigow rownolegtych przewodéw itp.

Urzadzenia elektryczne- wszelkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezoaez do wytwarzania,
przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wyketagia energii elektrycznej.

Klasa ochronndici - umowne oznaczenie, oklajace maliwosci ochronne urgdzenia, ze wzghlu na jego cechy
budowy, przy bezpmednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna)- kompletne urzdzenie stagce do przymocowania i pgizenia z instalagj

elektryczra jednego lub kilkuzrodet swiatta, ochronyzrodet swiatta przed wptywami zewtrznymi i ochrony
srodowiska przed szkodliwym dziataniemddtaswiatta a take do uzyskania odpowiednich parameti&vietinych

(bryla fotometryczna, luminacja), utatwia Wéave umiejscowienie i bezpieczrwymiare zrédet swiatla, tworzy

estetyczne formy wymagane dla danego typu pomiesizz Elementami dodatkowymi ®stony lub elementy
ukierunkowaniarodetswiatta w formie: klosza, odb#pika, rastra, albzaru.

Stopien ochrony IP - okre&lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony prdetikiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniegncit statych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wodggazéw, a
kt6rg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementow pgizonych pérednio lub bezpérednio zezrédiem energii
elektrycznej za pomacchronionego przed przgeniem wspélnym zabezpieczeniem, kompletu odpowaedni
polaczonych przewodéw elektrycznych. W skiad obwoduktefeznego wchodgz przewody pod napciem,
przewody ochronne oraz wszelkie agizenia zmieniajce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sieicze i
sygnalizacyjne, zwizane z danym punktem zasilania w eng(gabezpieczeniem).

Czes¢ dostgpna - przewodzca czs¢ urzgdzenia elektroenergetycznego lub innego przedmhetigca w zasigu
reki ze stanowiska dogbnego (ij. takiego, na ktérym cztowiek o przgoej sprawnéci fizycznej mae sk znalexé
bez korzystania z&odkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itgtfira podczas normalnej pracy nie jest pod
napkciem, jednak meze st pod nim znalg¢ w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub niezammgzamiany
instalacji elektroenergetycznej, parametréw, chargktyk lub ukladu pracy wdzenia np. zwarcia, wyniesienia
potencjatu, uszkodzenia izolaciji itp.).

Napiecie dotykowe Ud (Zrodlowe przy dotyku)} napkcie pojawiagce s¢ przy zwarciu doziemnym pogdzy
przewodaca cz$cig, ktdra mae by (nie jest) dotknjta przez czlowieka a miejscem na ziemi, na ktéryaidup
sie stopy.
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Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu unieatisvienia dotknkecia elementéw w eZci dostpnej, na
ktérych mae sk pojawic niebezpieczne naggie np. na pancerzu metalowym kabla.

Przewod uziemiapcy - przewodnik 4czacy uziemiany element z uziomem, umieszczony pozanii lub
izolowany od ziemi i wody, jdi si¢ w tym srodowisku znajduje.

Uziemienie- zesposrodkow i urzdzen stuzacych pojczeniu przewodgcej czsci z ziemi poprzez odpowiedsi
instalacg.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odi@olnio duej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego pazenia elektrycznego.

Zwody - gbrna cez$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwayiguderzenia pioruna.

Ochrona wewretrzna - zespoét dziata i urzagdzeh zapewniajcy bezpieczéstwo i ochrog przed skutkami
wyladowar piorunowych, ludziom znajdggym sk w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich ugdzen i elementow metalowych, zachowanie odpowiednichstqpdw
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowyaiodkéw ochrony

1.5.0g6Inewymagania dotycace robot

« wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjob6t zgodnie z dokumentgcjprojektovs, specyfikacy
techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi sieci wodocigowych ,, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonani@dbioru robét budowlano — mortavych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe ,,

» Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyeiien konstrukcyjno
— budowlanych, lub zagtienia zaprojektowanych materiatléw w przypadku mgiwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zhdinych charakterystykach i trwath. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonych dokumentacji technicznych nie mpgwodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materialdw i elementéw okienych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mgpgowodowa zmniejszenia trwakezi eksploatacyjnej. Roboty moritawe naley
wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aztoi rob6t budowlano — moritawych. Tom I
Instalacje sanitarne”, Polskimi Normami, oraz inmymzepisami dotycxcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogolnewymaganiadotyczace materiatow
Do wykonania wewgtrznej instalacji elektrycznej magoy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiatgyte do w/w inwestyciji wykonania instalacji mgsgosiada aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigdolskim Normom.
Materialy przeznaczone do wbudowania mud®m¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. $ to:
« wyroby budowlane, wkziwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z gmhymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczestwa, dokonano oceny zgodeoi wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj zgodndci
z Polslky Normy lub aprobat techniczig
« wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéwmagcych istotnego wplywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej
e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgoadnigebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowas normy europejsk wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europgjsiprobad
techniczi lub krajows specyfikacy technicziy paiastwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez
Komisje Europejsk za zgodn z wymogami podstawowymi.
« wyroby budowlane znajdgge w okrédlonym przez Komisj Europejsk w wykazie wyrobéw magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieftztiwva, dla ktdrych producent wydat deklargzgodndci
Z uznanymi zasadami sztuki budowlanej
Materiaty przed wbudowaniem k@orazowo powinny hy jak okr&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile
zatwierdzone zostgmprzez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyej (réwniez w Projekcie) urgdzenia spetniaj wymagania zatone przez Projektanta, jednak nie
musi by w realizacji przygta ta technologia i wyroby tego whie Producenta. Wykonawca @ zastosowa
innego rodzaju uegzenia pod warunkiem spetnienia wymogow i posiaalaparametrow nie gorszych zni
proponowana.
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2.2. SzczegO6towe wymagania dotygze materiatow
2.2.1 Kable i przewody

Zaleca s}, aby kable energetyczne uktadane w budynkach galsiazolacg wg wymogéw dla rodzaju
pomieszczenia i powt@kochronn.

Jako materiaty przewodee mana stosowéamied: i aluminium, liczbazyt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nate stosowd izolowane lub z izolagji powtoka ochronn do ukfadania na state,
w ostonach lub bez, klejonych bezZpednio do podiga lub uktadanych na linkach ¢mych, a take natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; il& zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V.

Jako materiaty przewodee ma@na stosowé miedz i aluminium, przy czym dla przekrojiyt do 10 mma2
nalezy stosowa obowigzkowo przewody miedziane.

2.2.2 Ospret instalacyjny do kabli i przewodoéw

e przepusty kablowe i ostony kravedzi - Kable i przewody uktadane beZpednio na podtodze naig chroni
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne).

* Rury instalacyjne wraz z osprztem (rozgatzienia, tuleje, dczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zagedt wywanie materiatdw o wytrzymadoi elektrycznej
powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore pmdtrzymuj ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nig szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacjegtvnowe powinny b§ odporne
na temperatuyrotoczenia w zakresie od - 5 do +'60a ze wzgidu na wytrzymaté¢, wymagaj stosowania
rur z tworzyw sztucznych lekkichérednich.

« Systemy mocujce przewody, kable, instalacje vazkowe i osprat

e Uchwyty do mocowania kabli i przewodoéw- klinowane w otworze z elementem trzyg@jm statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elemem@wpaski zaciskowe lub uchwyty kablowe przyane;
stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektoesrenty mog by¢ wykonane take z metali).

e Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkkgiach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub praganie (otwarte lub zamykane).

» Puszki elektroinstalacyjne mog by¢ standardowe i ddcian pustych, sty do montau gniazd itacznikow
instalacyjnych, wysipuja jako hczace, przelotowe, odgatne lub podiogowe i sufitowe. Wykonang g
materiatow o wytrzymakzi elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore patrzymuj
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze eprpuszk gazy nie s szkodliwe dla cztowieka,
jednoczénie zapewnia stopiéh ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzal®ny jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgllu na system monta - wystpuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo -
wtynkowe, podiogowe. W zataosci od przeznaczenia puszki masspetnig nastpujace wymagania co do ich
wielkosci: puszka sprtowa @ 60 mm, sufitowa lub kicowa @ 60 mm Ilub 60x60 mm, rozggina lub
przelotowa@ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czteroveipwa dla przewoddw o przekrojyty do
6 mn?. Puszki elektroinstalacyjne do moatagniazd i 4cznikdw instalacyjnych powinny Byprzystosowane do
mocowania 0spetu za pomog ,pazurkow" i / lub wketow.

« Pozostaly ospret - utatwia monta i zwieksza bezpiecZstwo obstugi; wyréani¢ mazna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewodéw, dlawnice gekki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.3 Spret instalacyjny

taczniki ogélnego przeznaczenia wykonane dla potrazestalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

. chzniti/podtynkowe powinny kiyprzystosowane do instalowania w puszk@®&® mm za pomagcwkretow lub
spazurkow".

e taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowasaedo instalowania bezgednio na podtzu (scianie)
za pomog wkretéw lub przyklejane.

+ Zaciski do 4czenia przewodéw winny unatiwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.

e Obudowy #cznikéw powinny by wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzyyoygh ptomienia.

* Podstawowe dane techniczne:

- napkcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopiehr ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

2.2.4. Gniazda wtykowe

ogolnego przeznaczenia do mantav instalacjach podtynkowych, natynkowych i natywh-wtynkowych:
e Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny z@éstyposaone w styk ochronny i przystosowane do instalowania
puszkachp 60 mm za pomeagcwkretow lub ,pazurkéw".
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e Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe pmy by wyposaone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania begeaniego na podia za pomog wkretow lub przyklejane.

Zaciski do padczenia przewodéw winny umliwiaé wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,02mwn

zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykgae

Obudowy gniazd naly wykona® z materiatdw niepalnych lub niepodtrzyrpeych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napkcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopier ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

2.2.5. Sprzt oswietleniowy

Wypusty sufitowe powinny kiyprzystosowane do instalowania opraswigtleniowych, przy czym przekroj
przewodow utaonych na state nie e by mniejszy od 1 mm2, a nagie izolacji nie mae by mniejsze od 750
V jesli przewody uktadaneasw rurkach stalowych lub otworach prefabrykowangtémentéw budowlanych oraz
300 V w pozostatych przypadkach

2.2.6. Ogrzewanie elektryczne

Do ogrzewania lokalu mieszkalnego pkzgj grzejniki elektryczne ogtznej mocy 2,52kW. Grzejniki
nalezy zamontowa na scianach pomieszcae Grzejnik konwektorowy w pokoju z aneksem kuchenngraz na
przedpokoju montujemy pod oknem, 10cm nad posadzémieszczenia. Grzejnik elektryczny fazienkowy
montujemy 1,20m nad posadziomieszczenia. Grzejniki nalewpiag¢ do przebudowanej instalacji elektryczne.
Grzejniki konwektorowe (pokdj z aneksem, przedppkdj

- zaleca s wpia¢ w instalacg elektryczm na tzw. pajczenie state, poprzez pusgzbolgczeniovy.

- zasilanie grzejnikéw: 3x2,5mm?2

- napkcie zasilania 230V,

- moc 1000W,

- szerokd¢ 44cm,

- wysoka¢ 40cm,

- Ciezar 4,0kg
Grzejnik fazienkowy drabinkowy

- napkcie zasilania 230V,

- moc 600W,

- szerokdé¢ 50cm,

- wysoka¢ 111cm,

- Ciezar 9,5kg

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do uwywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robjdk tez przy wykonywaniu czynni
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkgtadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Podczas transportu na budpwalery zachowdé ostraznos¢ aby nie uszkodzi materiatdbw do montal.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynpsita kebnéw: -i - 5°C dla kazkow, ze wzgddu na
mozliwos$¢ uszkodzenia izolaciji.

Stosowé dodatkowe opakowania w przypadkuziiwosci uszkodzé transportowych.

Grzejniki elektryczne naky przewozé w oryginalnym opakowaniu producenta.

Wszystkie materialy naky sktadow& w pomieszczeniu suchym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robét Wykonawca dokona gigin i sprawdzi miejsca moria instalacji
elektrycznej.
Przed przysfpieniem do robo6t montawych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
«  Wytyczenie tras prowadzenia przewodow,
*  Wykonanie przekéii przewiertow przez przegrody budowlane,
«  Wykonanie bruzd,
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5.2. Roboty montaowe
5.2.1 Przewody instalacji elektrycznej

*  Przefcia przewodow przez stropy zabezpiecmyrka winidurowa, oraz uszczeliisilikonem.

«  Przewody ukfadaw liniach prostych rownolegtych do kradzi scian i stropéw.

*  Przewody ukfadane w p/t naleprzykry warstwg tynku minimum 0,5cm.

« Przewody uktadane vcianach z plyt gipsowych wagsiedztwie konstrukcji stalowych nale zabezpieczy
przed uszkodzeniem ruykvinidurows.

e Przy podfczaniu osprgu i urzdzer elektrycznych naley pozostawé zapas przewodu nieginy dla
konserwaciji i napraw.

e Typ i przekroj przewoddw pokazano na schematachojekcie budowlanym,

5.2.2 Ospret instalacyjny

* Na osprzcie naley opis& numeragj obwoddw zgodnie z projektem.

e Puszkii ospret stosowa z tworzywa sztucznego stosoasprzt wtynkowy,
* W pomieszczeniach wilgotnych stosawasprzt szczelny.

e taczniki instalacyjne montowana wysokéci 1,10 — 1,20 m, jako wtynkowe
e W budynku stosow@osprzt natynkowy,

5.2.3. Wykonanieswietlenia

« Dostawa i monta opraw montowanych bezfrednio do sufitu. Oprawy swietleniowe naley dobierg&
zgodnie z projektem.

e W 2zwigzku z koniecznfria zachowania rownomier§oi natzenia Gwietlenia naley zachowa
zaprojektowane rozmieszczenie opraw.

« Montowa w koncowej fazie rob6t np. po zakozeniu rob6t malarskich aby undniepotrzebnych zniszcae
i zabrudzé. Oprawy do stropu montowavkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach oyppvych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzinstalacyjnego montowanego na sufitach datanach. Przed
zamocowaniem opraw nalesprawdzt ich dziatanie oraz prawidtowoé polgczen.

«  Zrodiaswiatta do opraw naley zamontowa po catkowitym zainstalowaniu opraw.

5.2.4. Monta wentylatoréw wywiewnych

e W pomieszczeniu tazienki wentylator wywiewny rigleblokowa z cswietleniem,

* W pomieszczeniu pokoju z aneksem kuchennym do \sotg wywiewnego naly doprowadzi oddzielny
przewdd, aby w razie potrzeby lokatecznie mogt whczyc/wytaczyt wentylator.

5.2.5. Monta grzejnikéw elektrycznych

e« W pomieszczeniu przedpokoju oraz pokoju z aneksaohdnnym grzejnik naky montow& pod oknem,
10cm nad posadzkpomieszczenia,

* W pomieszczeniu tazienki grzejnik montaiv@ascianie, 1,20m nad posadzgomieszczenia,

e Grzejniki naley wpig¢ do przebudowanej instalacji elektrycznej w lokaki tzw. padczenie stale, poprzez
puszle polgczeniov,

5.2.6. Zabudowa tablicy

Dla zasilania projektowanego obwodu w tablicy adstiacyjnej budynku TN nahly zabudowéa

dodatkowe zabezpieczenie w postaciaeyghika instalacyjnego.
5.2.7. Ochrona przeciwpotaniowa

a) ochrog podstawow - izolacja czsci czynnych urgdzea i przewodow

b) ochror dodatkovy przed dotykiem pwednim- samoczynne wydzenie zasilania w sieci TN-S

¢) ochror uzupetniagcg - pohczenia wyréwnawcze gtdéwne i miejscowe
Do wykonania ochrony przeciwpamniowej w instalacji 0,4/0,23 kV wykorzystamgty ochronne PE i neutralne N
przewodéw. Zyly PE nie nalgy zabezpiecza ani przerywé stykami hcznikow. Po wykonaniu instalacji
elektrycznych obiektu natg sprawdzé ciggtos¢ przewodoéw PE i N — wyniki pomiaréw przedstavgrotokotem.
Calas¢ ochrony przed pogzniem pgdem elektrycznym wykorgazgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60364-4-41.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW LANYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za pghkontrok jakosci robot, materiatéw i urdzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni systemsrodki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie z Programem Zapewnienia
Jakdaci) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie hadapomiary leda przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami Norm i Aprobat Technicznych przenestki posiadajce odpowiednie uprawnienia budowlane.
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6.1. Kontrola zgodndci wykonania instalacji z projektem

Kontrole wykonuje s¢ przez:

« Pordéwnanie w trakcie realizacji zgodwowykonania z dokumentacprojektova,
e Pordéwnanie projektu powykonawczego z projektem lkdaiaym,

e Sprawdzenie zapis6w w dzienniku budowy,

e Sprawdzenie zapisOw notatekdowych,

e Sprawdzenie bezgednie parametréw technicznych i materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci wykonania instalaciji

Kontrole wykonuje s¢ przez:

» Sprawdzenie jakiEi materiatow i uradzeh uzytych do budowy instalacji,

e Sprawdzenie zgodidoi zamontowanych ugzdzen z projektem,

» Sprawdzenie jakii rob6t i ich zgodnéci z warunkami technicznymi,

e Sprawdzenie kwalifikacji monteréow,

« Pomiar rezystancji instalacji lub jej elementow

e Sprawdzenie usugtia wszystkich wad,

»  Przeprowadzenie bafiauchu probnego w zakresie usliwiajacym stwierdzenie, czy instalacje
i wykonane roboty budowlano-moutave odpowiadajwarunkom technicznym.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary naleprzeprowadzi zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm

mozna stosowawytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowaez Inspektora Nadzaru
7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji, daty wyniki pozytywne. Odbidr rob6t polega
na sprawdzeniu zgodém ich wykonania z projektem budowlano-wykonawczyr8T odbieranych elementow.
Zgodna¢ wykonania robét stwierdzaesna podstawie zgodia wynikéw bada kontrolnych wymienionych w
specyfikacji technicznej z wymaganiami olomymi w ST.

Przy przekazywaniu wykonanego zakresu rob6t Wykaaanobowgzany jest dostarcZzyZamawiajcemu
nastpujace dokumenty :

» dokumentagj powykonawcz, pcswiadczomn przez inspektora nadzoru oraz kierownika robo6t
« protokoty odbioru robét egciowych i ulegajcych zakryciu

»  protokoty pomiaréw ochronnych

e oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu rob6t zgodnie gjgditem i obowizujacymi przepisami,
* wymagane atesty i certyfikaty na zabudowaparatug i osprzt,

e instrukcg uzytkowania instalacji elektrycznej,

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bdzie okreéla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dodmiracy projektova
i dolgczory do niej specyfikagjtechniczig, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje wddgstzynndci wynikajace z przywotanych pozyciji
cennika KNR tj.
* budowa linii zasilajcej do tablicy TM,
e budowa tablicy rozdzielczej TM,
* wykonanie instalacji @wietlenia,
< wykonanie gniazd wtykowychzytku ogélinego 230V~
« wykonanie miejscowych pgtzer wyrownawczych,
< wykonanie ochrony przeciwprzegiowej,
* wykonanie ochrony od paten pradem elektrycznym,
« wykonanie przeg przez przegrody budowlane oraz brdennych,
* wykonanie przepustow instalacyjnych przeciwg@wych wscianach,
e podiczenie grzejnikdw elektrycznych oraz wentylatoroywiewnych,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty kzda wykonywane w bezpieczny sposdébisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1. Przepisy i rozporadzenia.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energeigc(Dz.U.. Nr 54 z 4 czerwca 1997 poz.358 z
pézniejszymi zmianami

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r (Dz.U. 2002 Nr 75 poz 690) w sprawie
warunkow technicznych jakim, powinny odpowiéddaidynki i ich usytuowanie

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003~ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2009r 48 poz. 401

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Ministomia 26 wrzénia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 129 poz.288)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych, Instalacje elektryczne

Karty i instrukcje techniczne producentéw matematarzadzen

10.2. Normy

11

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-1 Instalacje elgkizne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Definicje

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-2 Instalacje elgkizne w obiektach budowlanych.
POLSKA NORMA PN-IEC 60364-3 Instalacje elgkizne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogdinych charakterystyk.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4 Instalacje elgkizne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietat®va

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-41 Instalacjeletgczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietztva. Ochrona przeciwpaotaniowa.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-42 Instalacjeldtgczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietst®va. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg
POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-44 Instalacjeletgczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Ochrona przed skutkami przgpi

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-46 Instalacjeldtgczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietgt®va. Odiczanie izolacyjne igczenie

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-47 Instalacjelefgczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva.Srodki ochrony przed poganiem pgdem elektrycznym.
POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-48 Instalacjeldtgczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietgt®va. Dobdsrodkéw ochrony w zalaosci od wplywow zewstrznych.
POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5 Instalacje elgkizne w obiektach budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-51 Instalacjeldtgczne w obiektach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-52 Instalacjeletgczne w obiektach budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowania.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-53 Instalacjeldtgczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i stefoxa

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-54 Instalacjeletgczne w obiektach budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-55 Instalacjeldtyczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Inne wypdsaie.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-6 Instalacje elgkzne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
POLSKA NORMA PN-IEC 60364-6-61 Instalacjeldtgczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie zdaerd terenie budowy od dnia przekazania placu bydiaw
czasu odbioru kitowego i zobowgzany jest wlasnym kosztem do:
— przygotowania, urgdzenia i likwidacji placu budowy na terenie raleym do Wytkownika obiektu

W porozumieniu z nim.

— ochrony mienia i utrzymania payaku,
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— zabezpieczenie pomieszézemontowanych przed dgpem o0séb trzecich,
— nadzoru nad bezpieazg#wem i higien pracy w czynnym budynku mieszkalnym,

— koordynaciji wszystkich roboteblacych przedmiotem zamdéwienia, w szczegétmgrac wykonywanych przez
podwykonawcow,

— ubezpieczenia robét do chwili ich odbioru od odpedzialndci cywilne;.
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