PRZEKROJ PRZEZ STROP
W LOKALU NAD PIWNICA

skala1:10

UWAGA:

ptytki ceramiczne

wylewka cementowa gr. 5 cm
zbrojona siatkg #3/15 cm

folia izolacyjna
styropian twardy gr. 10 cm
styropian twardy gr. 6 cm

folia izolacyjna
strop ceramiczny

c tynk

§

)|

o
SIS S S S S SSSSSSS S S S S S S S S SN S S S S S S S S S S S S S S S S ST S S
SIS S S S S S S S SSS S S S S S S S S S S SN S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

=

HYDROIZOLACJA (FOLIA W PLYNIE) ORAZ KLEJ DO MOCOWANIA PLYTEK
CERAMICZNYCH POWINNY BYC JEDNEGO RODZAJU NP. SIKABOND T8

Biuro projektéw i us?tug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych ul. wysockiego 28 pok.23

Projektant: | = 105 Powel Gafan 197,/D0S/09 Data:
br. budowlana 9 DOS/BO/OO77/1O 07.08.2017
. "Adaptacja pomieszczefi po lokalu uzytkowym w budynku przy ul. Wroctawskiej 121 Stadium:

Temat: w Watbrzychu na lokal mieszkalny przystosowany dla osoby niepetnosprawnej wraz PB

z modernizacjq polegajgcq na wykonaniu fazienki(powigkszenie pom.WC), wykonaniu

ogrzewania elektrycznego oraz wykonaniu wentylacji nawiewno—wywiewnej w lokalu” Skala:

dz. nr 98/13 obreb nr 4 Szczawienko 1:10
Inwestor: Miejski Zarzqd Budynkdéw Sp. z o.o.

ul. Generata Andersa 48, 58—304 Watbrzych N 3K
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Tytut rys:: | PRZEKRGJ PRZEZ STROP W LOKALU MIESZKALNYM — STAN PROJEKTOWANY ys




