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Wzmaocnienie stopéw nad piwnicami-W-ch,ul.Niepodlegto$ci 152DBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na sufitach m2
d.1/0701-11 piwnic o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - wg wymiaréw siatki - poz.5
pod siatke  |75.00 m2 75.000
RAZEM 75.000
2|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1/2611-01
poz.1l m2 75.000
RAZEM 75.000
3|KNR 4-01 Oczyszczenie podsufitki drewnianej przy uzyciu szczotek stalowych - powierz- |m2
d.1/0610-03 chnia oczyszczenia ponad 5 m2
analogia
30.433 m?2 30.433
RAZEM 30.433
4|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.1/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - istn.belki stalowe -
szer.potek przyjeto szcunkowo
0.12%(2.50*12+2.40*2+2.20*2+2.58+2.17*3+4.14*3) m?2 7.285
podciag | 0.18*2+0.082+0.0751*2 m2 0.592
180
RAZEM 7.877
5/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z cegty petnej lub klinkierowej o grubosci 1/2 cegly - dla |m?2
d.1/0802-06 fundamebtéw pod stupy wzmocnien
0.31*0.31*2 m?2 0.192
RAZEM 0.192
6/KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokos$ci do 1.5 m w gruncie|m3
d.1/0103-02 kat. Ill - pod fundamenty
0.31*0.31*0.21*2 m3 0.040
RAZEM 0.040
7/KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.1/0106-05
gruz poz.1*0.02+1*0.03+poz.5*0.12 m3 1.553
A (sumaczesciowa) | e
m3 1.553
RAZEM 1.553
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos$¢ do 1 km
poz.7 m3 1.553
RAZEM 1.553
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 2
poz.8 m3 1.553
RAZEM 1.553
10 Koszt skladowania gruzu m3
d.1
(p0z.1*0.02+1*0.03)*2.000+(p0z.5*0.12+p0z.6)*1.800 m3 3.173
RAZEM 3.173
2 Wzmochnienie stropu nad piwnicami
11|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - pod fundamenty + wypetnienie m3
d.2(1101-01 przestrzeni wykopu a fundamenteam - pod posadzke ceglang
podkiad 0.31*0.31*0.10*2 m3 0.019
wypetnienie {(0.31*0.31-0.25*0.25)*0.11*2 m3 0.007
RAZEM 0.026
12|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-06
analogia
0.25*0.25*0.20*2 m3 0.025
RAZEM 0.025
13|KNR 2-02 Podlewka pod stupy z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko |m2
d.2|1102-02
0.25*0.25*2 m?2 0.125
RAZEM 0.125
14|/KNR 2-02 Dodatek za zmiane grubosci 0 10 mm m2
d.2|1102-03
poz.13 m2 0.125
RAZEM 0.125
15/KNR 4-01 Wykonanie i montaz podpér stalowych - rura kwadratowa 80x80x5 mm - poz.2, kg
d.2|1303-01 3
49.18+4.23 kg 53.410
RAZEM 53.410
16| KNR 4-01 Wykonanie i montaz belek stalowych - C 140- poz.1 kg
d.2|1303-01
34.40 kg 34.400
RAZEM 34.400
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Wzmaocnienie stopéw nad piwnicami-W-ch,ul.Niepodlegto$ci 152DBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej jednolitej,nr 3a na sufitach - szer.minimum|m?2
d.2|0703-02 po 50 cm z obu stron istn.belek stropowych - poz.5
75.00 m?2 75.000
RAZEM 75.000
18/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2|0703-03
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
19/KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji - pod obetonowanie |m2
d.2|0201-01 podciggu
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
20|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej belek i podciggéw m2
d.2|0201-05
(0.20*2+0.15)*2.50 m?2 1.375
RAZEM 1.375
21/KNR 4-01 Obetonowanie podciggu stalowego z betonu C12/15 - objetos¢ elementu w m3
d.2/0203-07 jednym miejscu do 0.5 m3
z.5z. 2.6.
9905-01
analogia
0.15*0.20*2.50 m3 0.075
RAZEM 0.075
22|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej i zbrojenia na stropach zaprawa cementowg|m?2
d.2|0704-01
poz.17+2.40*2.40 m?2 80.760
RAZEM 80.760
23|KNR 2-13 Torkretowanie stropéw o pow.ptaskiej o wysokosci do 4 m, grubo$¢ warstwy | m?2
d.2|1008-02 2x10 mm
poz.22 m2 80.760
RAZEM 80.760
24|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie wyko- |m?2
d.2|0814-02 nywane recznie na stropach
poz.22 m2 80.760
RAZEM 80.760
25|KNR 4-01 Uzupelnienie posadzki z cegly petnej o powierzchni 0.5-5.0 m2 w jednym miej- |m2
d.2|0801-02 scu na podsypce piaskowej o grubosci 1/2 cegly - przy fundamentach
(0.31*0.31-0.25*0.25)*2 m?2 0.067
RAZEM 0.067
3 Pozostate roboty remontowe piwnic
26|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 - przy podciggu |szt.
d.3/0308-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowej w miejscach po za- |szt.
d.3|0706-06 murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
Szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 4-01 Wymiana tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- m2
d.3|0712-12 piennej na stropach, na podtozu drewnianym osiatkowanym
analogia
4.36*(4.40+2.58) m?2 30.433
RAZEM 30.433
29|KNR 4-01 Wymiana tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- m2
d.3|0712-12 piennej na stropach, na podtozu drewnianym osiatkowanym
analogia
4.36*(4.40+2.58) m?2 30.433
RAZEM 30.433
30|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m?2
d.3|0713-02 pach - pozostate powierzchnie sufitéw - wymiary czesciowo ze skali
4.36%(2.05+2.58+4.38) 39.284
2.50%(3.85+8.33+1.35+1.60)+0.65*1.95 39.093
4.55%(4.43+2.20+2.17) 40.040
4.34%4.17 18.098
A (obliczenia pomocnicze) =========
136.515
poz.30A*1.10-poz.1 m?2 75.167
RAZEM 75.167
31/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw rapowanych, betonu, cegly |m2
d.3/1501-01 i drewna
30.433+0 m?2 30.433
RAZEM 30.433
32|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |[m2
d.3/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.08*2.12*4*2+(0.06*2+0.14)*2.15+0.15*0.15*2-0.08*0.08*2*2 m?2 1.935

-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.935
33/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji | m?2
d.3/0204-01 petnosciennych
poz.32 m2 1.935
RAZEM 1.935
34/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych |m2
d.3/0213-01
poz.32 m2 1.935
RAZEM 1.935
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Wzmaocnienie stopéw nad piwnicami-W-ch,ul.Niepod|etSSEAYBIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

545.9682

RAZEM

Stownie:
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Wzmocnienie stopéw nad piwnicami-W-ch,ul.Niepod EESEAMIEPNIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|rura kwadratowa 80x80x5 mm kg |764.163 764.163
6 6
2.|blacha 150*150*12 mm kg 4.2300 4.2300
3.|ksztattowniki walcowane - C 140 mm kg 35.0880 35.0880
4.|Drut stal.okragty miekki fi 0,5-0,8mm kg 13.6616 13.6616
5./gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0.3348 0.3348
6./ gwozdzie budowlane sufitowe kg 27.1732 27.1732
7.|siatka tkana Rabitza m2 0.6750 0.6750
8.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 16.9596 16.9596
9.|siatka cieto-ciggniona z blachy stalo- |m2 | 82.5000 82.5000
wej gr. 3/4 mm otwory 20 X 62 mm
10.|siatka cieto-ciggniona z blachy stalo- |m2 | 66.9526 66.9526
wej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm
11.|Kwas solny techniczny 33-29% kg 0.0201 0.0201
12.|emalia chlorokauczukowa ogélnego  |{dm3 | 0.5056 0.5056
stosowania
13.|farba chlorokauczukowa do gruntowa- {[dm3 | 0.2593 0.2593
nia ogolnego stosowania
14.|rozcienczalnik do wyrobow poliwinylo- |[dm3 | 0.0612 0.0612
wych i chlorokauczukowych ogélnego
stosowania
15.|Piasek uziar.0-2mm m3 2.9953 2.9953
16.|piasek klasyfikowany m3 1.6637 1.6637
17.|Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm__|m3 1.0741 1.0741
18.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32, |t 1.3360 1.3360
5-work
19.|Cement portl,zw.z dod.CEM Il/A-V 32, |t 0.6299 0.6299
5 work
20.|Wapno hydratyzowane workowane t 0.5453 0.5453
21.|Ciasto wapienne m3 0.0248 0.0248
22.|Gips budowlany szpachlowy t 0.1052 0.1052
23.|Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-  |szt 3.5376 3.5376
kl.35
24.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 |szt | 13.0000 13.0000
25.|Bloczek betonowy 0 wym.25x12x14cm|szt 1.1725 1.1725
26.|Bloczek betonowy 0 wym.25x25x14cm|szt 1.8325 1.8325
27./masa asfaltowa kg 0.0088 0.0088
28.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 0.1033 0.1033
29.|Zaprawa cementowa M-4 m3 0.4926 0.4926
30.|Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0084 0.0084
31.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, |m3 0.0119 0.0119
kL111
32.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, |m3 1.1147 1.1147
kL111
33.|Krawedziaki iglaste KL11I m3 0.1050 0.1050
34.|Listwy i taty iglaste KL.II m3 0.2181 0.2181
35.|Woda z rurociggéw m3 | 33.5724 33.5724
36.|Drewno na stemple okragte korowane |m3 0.0036 0.0036
37.|drewno opatowe kg 0.0150 0.0150
38. |koszt skladowania gruzu t 3.1730 3.1730
39./materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6 -
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Wzmocnienie stopéw nad piwnicami-W-ch,ul.Niepodleg@&&TAS2IENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.7202
2.|$rodek transportowy m-g 0.0397
3.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 1.5655
4.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 32.2928
5.| Torkretnica b.sprez.pow.2,0m3 m-g 26.1662
6./ Sprezarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 26.1662
RAZEM
Stownie:
-7-
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