Pokéjnr 1

Projektowany nawiewnik

podokienny o wym.380x70 mm
=120 m3/h

- pod parapetem =

Projektowany przewdd wentylacyjny wywiewny \

dwuptaszczgwy,izolowany,stalowy ocynkowany
% ‘ 150/ 200 mm zabudowany plytami OSB gr.15 mm

na ruszcie metalowym z wykonaniem wyprawy .. . .
tynkarskiej glewacyjnej.Lwent=7,50 mb L?;;Zi?;ﬁfi‘:’gd wywiewny
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Projektowana kratka |
. wywiewna @150 mm
Kuchnia -15 ¢m pod sufitem
Pokoj nr 2 H
. / Projektowana kratka
— ——"" wywiewna @150 mm

Projektowana kratka \

wywiewna @150 mm

-nad podtoga Projektowany przewod wentylacyjny nawiewny
stalowy ocynkowany 150 mm zabudowany
plytami G-K gr.12,5 mm na ruszcie metalowym
wraz z izolacja welna mineralna .Lwent=2,15 mb

do lokalu

Rzut lokalu mieszkalnego nr 6.
—projektowana wentylacja nawiewno—wywiewna.
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Projektont |TADEUSZ KUKUEA |™ *aur—a/119/81

Ot B dynek mieszkalny wielorodzinny skdla
Lokalizacja 1: 50
ul.Polna 2/6 ; ul.;58—300 Watbrzych rys. r_12
Inwestor

MZB w Watbrzychu ;ul.Gen.Andersa 48 ; 58-305 Walbrzych egz.




