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Pion W1 - projektowany przewdd wentylacyjny wykonany z rur systemowych dwusciennych = NADZOR ZASTEPCZY
izolowanych ©150/225 mm wyprowadzony od wpiecia pod stropem fazienki przez sciane www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
@ zewnetrzng, Tmetr ponad dach. Rewizja w miejscu wpiecia do pionu. Zakonczy¢ wyrzutnig  BEERMCISENELCRENERSEEENERLERTETU I CLEL S F [N AR ))
dachowg typu C tzw. parasol. Inwestor: Obiekt:
Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0. Budynek mieszkalny,
7 ul. Andersa 48, 58-304 Walbrzych. ul. Pitsudskiego 4/9 i 12, 58-300 Walbrzych
. . . ;s . . Temat: Wentylacj i - i lokalach um: 5 Data:
Pion W3 - projektowany wewnetrzny systemowy jednoscienny komin wentylacyjny @150 z blachy T iesrkalnyeh e o112 o Stedtm: | Brawa [ Arusz |
stalowej chromoniklowej nierdzewnej gr.0,65mm, wyprowadzony 1 metr ponad dach. P ——— Tyt rysunka
« . , , - rojektowal: mgr inz. Mirostaw .
@ Od poziomu nieogrzewanego strychu przewod wykonac z rur systemowych dwusciennych : Kociumbas Skala:
. .. . . Upr. nr 245/02/DUW 1:50
izolowanych @150/225 mm ze stali nierdzewnej lub ocynkowane;. w specjalnosci instalacji sanitarnych Rzut lokalu mieszkalnego
Przewdd zakonczy¢ wyrzutnig dachowg typu C tzw. parasol. Asystowal:  mgr inz. Pioir Kopinowski nr 12 Nr rys.
Asystowal: inz. Daria Skowronska 2/S




