,Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Juliqsza Stowackiego 25 w Walbrzychu”
dz. nr 373/3 obreb nr 27 Srodmiescie

Zawartos¢ opracowania:

ok~ wpd P

- Uprawnienia budowlane oraz za§wiadczenie o przynaleznosci do DOIIB projektanta
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w Watbrzych
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B. Czesé rysunkowa

-Rys. nr 1. Skala 1:100
Rzut parteru

- Rys. nr 2. Skala 1:100
Rzut I pigtra

- Rys. nr 3. Skala 1:100
Rzut II pigtra

- Rys. nr 4. Skala 1:100
Rzut III pietra

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, kompletne z punktu widzenia celu,

ktoéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.
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,Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Juliqsza Stowackiego 25 w Walbrzychu”
dz. nr 373/3 obreb nr 27 Srodmiescie

I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace przepisy prawne i normy
- Wizja w terenie, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz fotograficzna

2. Przedmiot opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu klatki schodowej w budynku
mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Juliusza Stowackiego 25 w Walbrzychu
(dz. nr 373/30breb nr 27 Sroédmiescie).

OKreslenie zamierzenia:

Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy wiasciwosci wizualnych oraz
estetycznych budynku poprzez wykonanie remontu Klatki schodowej oraz elementow
zwigzanych, w tym wymiang okien na klatce schodowej i WC, renowacja istniejacych drzwi
na polpietrach oraz renowacja balustrady wraz z schodami wewngtrznymi.
W zakres opracowanie nie wchodzi wymiana drzwi wejSciowych. Zakres nie obejmuje
remontu dachu oraz elewaciji.

Lokalizacja

Wojewodztwo: dolnoslaskie

Gmina: Walbrzych

Miejscowos¢: Watbrzych

Obreb: 27 Srodmiescie

Dziatka nr: 373/3

Adres: ul. J. Stowackiego 25 w Walbrzychu
Obiekt

Budynek  mieszkalny, wielorodzinny, czterokondygnacyjny, podpiwniczony
z uzytkowym poddaszem. Na potpigtrach w budynku znajdujg si¢ pomieszczenia wc.
Budynek posiada wejécie od strony ulicy Stowackiego w Walbrzychu oraz od strony
podworza. Drzwi wejSciowe s3 nowe. Na parterze zlokalizowane sg lokale ustugowe.
W budynku zlokalizowane jest 8 lokali mieszkalnych.

3. Dane charakterystyczne
Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementéw zagospodarowania terenu
/ charakterystycznych parametrow budynku
llos¢ kondygnaciji: 4 kondygnacje nadziemne

Wysokosc¢ budynku: ok. 12.50m
Informacja o wpisie do rejestru zabytkow:

e Budynek figuruje w rejestrze zabytkow - wpis do rejestru zabytkow decyzja z dnia
03.12.1996 pod numerem 710/1533/WL
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,Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Juliqsza Stowackiego 25 w Walbrzychu”
dz. nr 373/3 obreb nr 27 Srodmiescie

4. Opis stanu istniejacego

Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej
z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, w zwartej zabudowie
miejskiej. Budynek jest obiektem catkowicie podpiwniczonym z uzytkowym poddaszem.

Charakterystyka budynku

- Konstrukcja wigzby dachowej drewniana kryta papg od strony podworza i dachéwka
od strony ul. Stowackiego,

- Obrobki blacharskie stalowe ocynkowane,

- Odprowadzenie wod opadowych do rur spustowych zewnetrznych — rynny i rury
spustowe stalowe,

- Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych czesciowo wymieniona na nowa,

- Stolarka okienna na klatce schodowej oraz w pomieszczeniach wc na potpietrach
przeznaczona do wymiany.

- Sciany wewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej petnej,

- Sciany zewnetrzne — murowane z cegly ceramiczne;j

- Tynki wewngtrzne — cementowo-wapienne w zadawalajagcym stanie,

- Malowanie — lamperia malowana farbg emulsyjng w wielu kolorach do wysokos$ci 160
cm, powyzej lamperii §ciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biaty i
odcieniami zo6ttego.

- Schody — granitowe z balustrada z drewniang porgczg i metalowymi trelkami,

- Posadzki z ptytek na spocznikach.

- Drzwi wejsciowe wymienione

- Stolarka drzwiowa na potpietrach do wymiany , drzwi wejSciowe do mieszkan w
wiekszosci nowe.

UWAGA:
- Program prac budowlanych wymaga uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow, ktorego jest kompetentny nadzér, wynikajacy z faktu iz budynek
przy ul. Stowackiego 25 w Walbrzychu wpisany zostat w rejestr zabytkow.
- Wszystkie materialy budowlane stosowane do realizacji projektowanej inwestycji powinny
posiada¢ certyfikat lub aprobate techniczng, a urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

5. Remont klatki schodowej
Remont klatki schodowej przewiduje zbicie luznych tynku bedacych w ztym stanie
na scianach. Zbicie odparzonych i uszkodzonych tynkéw na sufitach. Zbicie tynku ze $ladami
po zawilgoceniu oraz w obrebie 50cm od nich. Zmycie farb na sufitach. Delikatny demontaz
wszystkich przysciennych listew drewnianych.

5.1. Balustrady

DEMONTAZ

Zdemontowac¢ nalezy elementy niezbedne do przeprowadzenia prac zwigzanych z
remontem balustrady , stopni schodéw oraz trelek.
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»Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Juliusza Stowackiego 25 w Watbrzychu”
dz. nr 373/3 obreb nr 27 Srodmiescie

RENOWACJA I MONTAZ

Zabytkowe tralki, pochwyt 1 stupki balustrady klatki schodowej nalezy poddac
renowacji (oczyszczenie, uzupehienie ubytkow, zabezpieczenie lakierem owadobodjczym oraz
ogniochronnym do nierozprzestrzeniania ognia NRO - Expander FR lub tozsamym, po
uprzednim usuni¢ciu farby).

Elementy po wykonaniu powyzszych zabiegéw nalezy pokry¢ powtoka farby w
kolorze ciemnego orzecha.

Po zabezpieczeniu elementéw drewnianych (pochwyt) lakierem ogniochronnym
Expander FR nalezy wykona¢ warstwe ochronng lakierem nawierzchniowym np. Capon lub
tozsamym.

Istniejaca balustrada do renowacji 1 uzupetnienia

5.2.Stopnie schodow

Schody z granitu cechuje duza trwato$¢, odpornos¢ na $cieranie, wptyw czynnikow
mechanicznych oraz mréz. Réznorodno$¢ struktur kamienia wptywa na jego funkcjonalnosé.
Stosujac  kamien polerowany nalezy zadbaé o bezpieczenstwo, stosujag np. pasek
antyposlizgowy.
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»Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Juliusza Stowackiego 25 w Watbrzychu”
dz. nr 373/3 obreb nr 27 Srodmiescie

Proces renowacji schodow przebiega stopniowo. Prace nalezy zacza¢ od wyréwnania
kamiennej powierzchni. W tym celu uzywa si¢ urzadzenia szlifujacego z tarczami
diamentowymi. Wszystkie etapy szlifowania przeprowadzi¢ na mokro, dzigki temu unikamy
pokrycia wszystkiego woko6l drobnym pytem. Po uzupeinieniu ubytkéw i wyschnigciu
powierzchni¢ nalezy przeszlifowaé tarcza diamentowa. Pozwoli to na wyréwnanie ubytkow
oraz rys. Nastgpnym nalezy wypolerowaé cata powierzchnie schodow co pozwoli przywrocié
wyglad. Na konie nalezy wykona¢ krystalizacje schodow. Polega ona na pokryciu schodow
odpowiednim impregnatem chemicznym.

UWAGA: Zaleca si¢ wykonanie elementow antyposlizgowych na stopnicach.

Istniejace schody

5.3. Sufity
Usung¢ luzne i odparzone tynki, w razie potrzeby wypelié¢ ubytki tynkami
cementowo-wapiennymi. Nastepnie wygtadzi¢ sufity oraz malowa¢ farbami mineralnymi w
kolorze biatym.
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»Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Juliusza Stowackiego 25 w Watbrzychu”
dz. nr 373/3 obreb nr 27 Srodmiescie

5.4. Sciany wewnetrzne

Usung¢ luzne 1 odparzone tynki, w razie potrzeby wypelié¢ ubytki tynkami
cementowo-wapiennymi. Nast¢pnie zagruntowa¢ oraz malowac farbami mineralnymi.

Na $cianach do wysokosci 160cm nalezy wykona¢ lamperi¢ z farby mineralne;,
zmywalnej, potmatowej w kolorze nr 16040 wedtug wzornika StoColor System.

Wykonana lamperia ma zwigkszong odpornos¢ na zmywanie, czyszczenie i
scieranie, przeznaczony do stosowania na klatki schodowe.

Sciany powyzej lamperii po uzupetnieniu tynkami cementowo-wapiennymi i po
zagruntowaniu nalezy pomalowa¢ w kolorze nr 16032 wedtug wzornika StoColor System.

Sciany

UWAGA:
Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace

wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz
przedstawi¢ pisemnie propozycj¢ rozwigzania tych problemow.

5.5.Posadzka

Istniejgce posadzki na parterze wykonana jest z ptytek granitowych. Posadzka na
pictrach jest drewniana pokryta wyktadzing PCV, a na poélpictrach posadzka jest pokryta
zabytkowymi kolorowymi ptytkami. Istniejaca posadzke z ptytek nalezy oczysci¢ 1 uzupetnic.
Na pietrach nalezy potozy¢ nowa wyktadzing PVC.
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»Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Juliusza Stowackiego 25 w Watbrzychu”
dz. nr 373/3 obreb nr 27 Srodmiescie

Posadzka na parterze

Posadzka na potpigtrach

5.6. Korytarze wspolne

W istniejagcych korytarzach wspolnych na I, II i III pietrze nalezy wykonaé prace
analogiczne jak na klatce schodowej. Remontowi nalezy podda¢ sufity, $ciany oraz posadzki.
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,Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Juliqsza Stowackiego 25 w Walbrzychu”
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Posadzke¢ w korytarzach wspolnych nalezy wykona¢ z wyktadziny PCV. Kolorystyke nalezy
uzgodnic¢ na etapie wykonawstwa z lokatorami.

5.7.Stolarka okienna i drzwiowa

Przewiduje si¢ wymiang stolarki okiennej w pomieszczeniach wc oraz na klatce
schodowej. Drzwi na polpigtrach do pomieszczen WC nalezy wymieni¢ na nowe.
W oknach na klatce schodowej oraz w lokalach mieszkalnych nalezy zamontowaé
nawietrzaki.

e Stolarka okienna

Przewiduje si¢ wymiang¢ okien na poddaszu, Klatce schodowe oraz w
pomieszczeniach wc na okna PCV. Stolark¢ okienng nalezy wykona¢ w kolorze biatym lub
brazowym. Na etapie wykonawstwa nalezy uzgodni¢ z Wojewoddzkim Konserwatorem
Zabytkow oraz Inwestorem, ktore otwory okienne zostang zlikwidowane i w jaki sposob.
Parapety wymienionych okien od strony klatki schodowe sg wykonane z ptytek granitowych i
nalezy poddac¢ je renowacji. W przypadku ztego stanu technicznego istniejacy parapet nalezy
wymieni¢ na nowy.

e Stolarka drzwiowa
Stolarke drzwiowg w miejscach objetych zakresem opracowania ( pomieszczenia wc
na polpietrach) nalezy wymieni¢c na nowe jednoskrzydtowe drewniane lub w okleinie
drewnopodobnej. Propozycje skrzydel drzwiowych nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow we Wroctawiu, Delegatura w Watbrzychu.
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Istniejace drzwi na potpigtrach

6. Wykonanie robét.

6.1. Warunki fizyczne wykonania robot.

Roboty remontowe tynkarskie i malarskie mozna wykonywaé jedynie przy
bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze nie mniejszej niz + 5°C 1 w miejscach nie

narazonych na bezposrednie nastonecznienie, latem temperatura nie wigksza niz 25°C.

6.2. Nadzor techniczny nad robotami.

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, roboty powinny by¢ wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te
moga by¢ spelnione w przypadku prowadzenia robdt przez firme¢ posiadajaca doswiadczenie
do prowadzenia tego typu rob6t. Niezaleznie od stalego nadzoru technicznego prowadzonego
przez wykonawce robot, powinien by¢ prowadzony rowniez nadzor inwestorski.

6.3.Wykonanie i odbior robot.

— Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz
zgodnie z przepisami branzowymi, BHP i p.poz.
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,Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Juliqsza Stowackiego 25 w Walbrzychu”
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— Materialy budowlane musza by¢ dopuszczone do obrotu i1 stosowania
w budownictwie, muszg mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.
—  Wszelkie uszkodzenia powstale w trakcie wykonania robot — wykonawca ma

obowigzek naprawic.

6.4. Zalecenia specjalne.

— Roboty prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b uprawnionych.

— Poszczegolne etapy robdt podlegaja odbiorowi technicznemu.

— Pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania.

— Kaolorystyka zgodnie z projektem.

— W przypadku wykonywaniu tynku cienkowarstwowego nie wolno mieszac
poszczegolnych sktadnikéw z réznych systemow.

Uwaga Wszystkie roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem nalezy
wykona¢é¢ przez osoby (firme¢) posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe

pod ciaglym nadzorem osoby posiadajacej wlasciwe uprawnienia budowlane.

7. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 373/3 obregb nr 27
Srodmiescie w Watbrzychu

8. Uwagi koncowe

e Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o metody tradycyjne zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — cze$¢ 1 roboty
ogo6lnobudowlane.

e Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz innym umownym warunkom.

e Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane Ww niniejszym opracowaniu s3 zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690) .

e Stolarke okienng w pomieszczeniach wc i klatce schodowej wymieni¢ na nowa.

e W oknach lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej nalezy zamontowa¢ nawietrzaki
okienne.

e Przed remontem klatki schodowej zaleca si¢ wymiang instalacji elektrycznej w
czesciach wspolnych budynku.

e 7 uwagi na fakt, iz budynek wpisany jest do rejestru zabytkow wszelkie zmiany
istniejacych elementow a klatce schodowej nalezy konsultowaé z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.
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Il. INFORMACJA BIOZ
. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst lity Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 )

2. Zakres robéot budowlanych

[EEN

=

- Demontaz istniejagcych drzwi i1 okien

- Demontaz okladzin PCV,

- Skucie tynkéw na $cianach sufitach

- Demontaz balustrady przy schodach

- Wykonanie renowacji posadzki z granitu i ptytek

- Ponowny montaz drzwi i balustrad przy schodach,

- Prace tynkarskie i malarskie,

- Montaz nowych okien PCV,

- Montaz posadzek z ptyt granitowych/ wyktadziny PCV Terkett
- Montaz nowych brakujacych elementow

- zabezpieczenie lakierami owadobojczym i p.poz - renowacja stolarki drzwiowej

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Budynek w trakcie prowadzenia robdt remontowych bedzie uzytkowany przez

mieszkancow. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na wlasciwe zabezpieczenie wejs¢ do
budynku i przylegtych do budynku dojazdow.

4. Wskazanie dotvczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okre$lajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich

wystapienia.
W trakcie budowy wykonywane beda roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka

stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwiazane z wykonywaniem robot na wysokosci (pow. 5 m)

Roboty niosace ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty
wykonywane powyzej 1 pietra (rozbidrkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie).
W trakcie tych robdt moga wystapi¢ zagrozenia:

- upadek pracownika,
- Upuszczenie narzedzia roboczego,
- Upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

b) zwiazane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zamieszkaly w trakcie
wykonywania roboét)

Z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania roboét istnieje mozliwos¢
zagrozenia zdrowia osob przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien), a takze osob
wchodzacych i wychodzacych z budynku.
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¢) zwiazane z mozliwoscia wystapienia ztych warunkéw atmosferycznych

Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem si¢ warunkow
atmosferycznych — wystgpienie opadow deszczu, $niegu, wyladowan atmosferycznych,
wiatrow o predkosci powyzej 10 m/s zarowno w trakcie wykonywania robot jak i
przewidzianych przerw w pracy.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
Przy pracach wymagajacych uzycia sprz¢tu mechanicznego zatrudnieni mogg by¢

wylacznie pracownicy znajacy jego obstuge. Niezaleznie, nalezy zachowac ogo6lne warunki
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z kolejnoscia robot i zaopatrzeni w komplet
niezbednych narzedzi, odziez ochronna, helmy, rekawice 1 okulary.

Wszystkie przejscia i1 przejazdy w obrgbie robot winny by¢ oznakowane i
zabezpieczone. Robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku lub pracowac
na pomostach odpowiednio zabezpieczonych.

6.  Wskazanie  Srodkéw _ techmicznvch i organizacyjnych, zapobiegajacvch
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia

budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢
przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi. Szczegodlna ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy wykonywaniu nast¢pujacych
robot:
* roboty tynkarskie i dekarskie
Podczas pracy z narz¢dziami elektrycznymi (pily tarczowe, wiertarki itp.) nalezy zwracac
uwage na sprawnos¢ tych urzadzen oraz ich kompletnos¢ 1 prawidlowe podlaczenie do sieci
elektrycznej. Wymagania bhp, ktore bezposrednio wigza si¢ z technologia prowadzenia robot,
dotycza:
- Rusztowan, ktére powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowan,
- Stanowisk pracy, ktéore powinny by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ upadku, potknie¢ i okaleczen oraz zapewniajacy calkowicie swobode

ruchow pracownikow w czasie pracy. Jesli praca odbywa si¢ w warunkach

szczegblnie niebezpiecznych, pracownikoéw nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pasy

bezpieczenstwa 1 inne niezbedne $rodki ochrony osobistej. Pasy bezpieczenstwa
winny by¢ przymocowane do stalych czesci budowli.

- Narzedzi, sprzg¢tu i odziezy — pracownicy winni by¢ wyposazeni we wlasciwe,
sprawne narzedzia i sprzet oraz odziez ochronna.

Uwagi te stanowig tylko przypomnienie nielicznych spraw zwigzanych z
zagadnieniem bhp na budowie. Za bezpieczenstwo i higiene¢ pracy na budowie odpowiada
kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ staly nadzér nad przestrzeganiem przez
wszystkich pracownikdéw przepisow bhp oraz wymagan p.poz. Obowigzkiem kierownika jest
sprawdzenie stopnia znajomos$ci przepisOw bhp przez zatrudnionych pracownikoéw oraz
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pracownikoOw wykonujacych roboty specjalistyczne. Na kierowniku budowy cigzy obowigzek
przygotowania planu BIOZ w zakresie zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia
robot.

W realizacji niniejszego zamierzenia pracami mogacymi powodowac niebezpieczenstwo dla
pracownikow sa:

* prace na wysokosci

Nalezy zastosowac pasy lub szelki bezpieczenstwa z krotkimi linami umocowanymi do
statych elementow konstrukcyjnych 1lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywaé
z pomostow otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty moga by¢ state, rozbieralne
lub mechaniczne, ruchome. Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan
powinni mie¢ zatozone pasy ochronne, ktore w czasie pracy musza by¢ przymocowane do
statych cze$ci budowli. Rusztowania moga by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu
protokolarnym stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z zasadami montazu rusztowan, projektem
lub instrukcja i warunkami technicznymi. Po dluzszej przerwie w pracach, kazdej burzy,
wichurze, ulewie lub $niezycy nalezy dokonaé starannych ogledzin stanu rusztowan.
Rusztowania wiszace i na wysiggnikach nalezy kontrolowaé codziennie przed rozpoczeciem
robot. Na wszystkich rusztowaniach winny by¢ wywieszone tablice z podanym
dopuszczalnym obcieczeniem pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

* prace zwigzane z wtasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Nalezy oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotéw, ustawiajac
bariery ochronne, oslony, taSmy ostrzegawcze w przepisowych odleglosciach od budynku
oraz rozmie$ci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkow oraz przejscia w strefie
zagrozonej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu dostatecznie wytrzymatego na
przebicie przez spadajace przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w
Kierunku zrédta zagrozenia, wysoko$¢ daszkow min. 2,40 m, szeroko$¢, co najmniej o 1 m
wieksze od szerokosci przejscia.

Przyja¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia okien budynku.

Zapewnic¢ bezpieczna 1 sprawna komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na
Wypadek pozaru, awarii poprzez:
- Okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzgtu p.poz..
- Posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy

7. Uwagi koncowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.

Na budowie obowigzuja standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw
socjalnobytowych. Zakres oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza zakres opracowania.
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