e

rem kiatki ul Glowackiego 6 KST.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1/czesc | bez plytek ceramicznych
1/KNR-W 4- | Zabezpieczenie drzwi i okien folia m2 !
d.1)01 1216-01 |
27.92 ' m2 27.920|
i i RAZEM 27.920
2/KNR 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.1|1202-07 ;
4.98 m?2 4.980
RAZEM 4.980
3'KNR 401 | tugowanie farby olejnej z tynkéw écian LAMPERIA m2
d.1:1208-02 |
117.05 mz | 117.050
| | RAZEM 117.050
ZIKNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad ;m2 |
d.1{1202-0% 5 m2 STROP | SCIANY
63.53+122.17 m2 185.700
RAZEM 185.700
5/KNR-W 2- |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach meta- [m?2
d.1102 2006-02 lowych pojedynczych mocowanych do podioza -OSTATNIA KONDYGNA-
| CJA :
| 20.98 m2 20.980
RAZEM 20.980
5/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do & m kol.
d.1:1611-02
4 kol. i 4.000
RAZEM 4.000
7/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na §cianach,fila- |m2
d.1,0701-02 rach,pilastrach o pow.cdbicia do 5 m2
121.03 m2 21.030
! ] ) | RAZEM 21.030
8/KNR 4-01 'IUZup.tynk.zwyk.wew.kaLll Z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na m2
d.110710-09 ipodt.z betonu,zagrunt.siatek,piyt widr.-cem. (do 5m2 w 1 miej.)
i 121.03 m2 21.030
l ! RAZEM 21.030
9|KNR-W 2- Obudowa siupow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po-im2 !
d.1/02 2004-01 |jedynczych jednowarstwo 50-01 ( Rura na stropie parter)
2.36 m2 2.360.
RAZEM 2.360
{0/KNR 023 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metatowym m
d.1:2612-08
! 48.72 m 48.720
RAZEM 48.720
11|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod przyklejenie siatki- jednokrotne grunto- |m2
d.1{2611-02 ‘wanie emulsja STROPY,SCIANA | LAMPERIA szpalety
i 63.53+122.17+117.05+5.58 m2 308.330
| RAZEM 308.330
12|KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na Scianach,stropach i lamperii m2
d.1{2612-06
302.75+5.58 m2 308.330
{ . RAZEM - 308.330
13/ KNR 0-23 | Przygotowanie podioza pod tynki pocieniane -jednokrotne gruntowanie m2
d.1,2611-02 emulsjg
302.75+5.58 w - m2 308.330
; RAZEM 308.330
14/ KNR-W 2- | Tynki wewn. wapienne ocienione gr. 34 mm wykonywane recznie na stro- m2
d.1:02 0829-02 |pach
analogia
63.53 m2 63.530 ¢
i RAZEM i 63.530
15/KNR-W 2- |Tynki wewn. wapienne pocienione gr. 3-4 mm wykonywane recznie na ‘mZ |
d.1!02 0829-01 |$cianach i lamperi k
122.17+117.05 im2 239.220
RAZEM 239.220
16/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 :
d.1/0818-05
| i53.65 m2 53.650]
! i a RAZEM | 53.650
17/KNR 0-21 |Slepa podioga z ptyt widrowych OSB jm2 )
d.1/4007-03 |
153.65 mz2 53.650
| RAZEM . ~53.650
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rem kiatki ul Giowackiego 6 KST.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emuisjg pod malowanie stropu i scian (bez lam- |m2
d.1/2611-02 peri)
£3.53+20.98+122.17 m2 206.680
. RAZEM 206.680
19|/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow  jm2
d.1/01 1204-01
63.53+20.98 m2 ! 84510
|RAZEM i 84.510
20 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrznych $cian  jm2
d.1,01 1204-02
122.17+5.58 m2 127.750
RAZEM 127.750
21/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn. Scian z dwu- \m2
d.1101 1206-05 |krotnym szpachlowaniem LAMPERIA
117.05 m2 117.050!
RAZEM 117.050
22 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotow) o wys. do 20cm  |m |
d.1!01 1207-02
| 77.12 m 77.120
I RAZEM 77.120
23/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, im2 | i
d.1101 1209-07 |Scianek i szafek policzkow ,cokolikéw ibrudnikéw i innech elementéw meta- | i
lowych tp
9.39+1.63+19.72+16.24 m2 46.980
: RAZEM i 46.980
24|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng rur gazowych i pochwytdw o sr.ponad  |m i
d.1/01 1212-31 {50 do 100 mm
75.48 m 75.480
RAZEM 75.480
25/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw ozdobnych Im2
d.1!01 121208 3 .
i 11.74 m2 | 11.740
RAZEM 11.740
26/ KNR-W 2- |Posadzki z wykladzin z tworzyw sziucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- m2
d.1.021123-02 we ; |
53.65 m2 53.650
RAZEM 53.650
27|KNR-W 2- |Posadzki - listwy przy&cienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1/02 1124-06
57.41 m 57.410
RAZEM 57.410
28|KNR 4-01 |Whykucie z muru kazdej wmurowanej koricowki wspornika stalowego ZA- iszt.
d.1,0354-15 WIASY DRZWI DO PIWNICY
2 szt. 2.000
| |RAZEM 2.000
29/KNR-W 4- |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w m2 |
d.1101 0322-03 |Scianach z cegiet WSTAWIENIE NOWYCH DRZWI DO PIWNICY |
2.05*1.0 im2 2.0501
| RAZEM ! 2.050
30/KNR-W 4- |Whykucie strzepi w plaszczyznie $ciany z cegiet o grubosci 2 ceg.na zapra- im
d.1101 0334-08 |wie cementowo-wapiennej
2.05 m 2.050
E | IRAZEM | 2.050
31/KNR-W 4- | Przymurowanie Scianek z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cementowe]j {m?2 |
d.1/01 0306-06 ;do oéciezy lub powierzchni §cian
2.05*0.25 m2 0.513
| RAZEM | 0.513
32 KNR 4-01 Wykucie gniazd o giebok. 2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- gniazd
d.1/0346-04 wo-wapiennej dia belek stalowych .
2 gniazd 2.000
{RAZEM 2.000
33|KNR 2-02 |Otwory w Scianach murowanych -ttozenie nadprozy prefabr. m |
d.1/0126-05
1.60 m 1.600
; i RAZEM 1.600
34 KNR-W 4- |Przemurowanie przesklepieri otworéw o szerokosci i grubosci 2x1 cegw /m
d.1/01 0315-01 |Scianach z cegiet
1.60 m 1.600f -
RAZEM 1.600
35/KNR 4-01 | Uzup.tynk.zwyk.wew kat [l z zapr.cem.-wap.na Scian.i stup.prostok.na m2 i ol
d.1/0711-07 podi.z betonu,zagrunt.siatek,plyt widr.-cem. (do 1m2 w 1 miej.) i | "

Bm
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rern klatki ul Giowackiego 6 KST.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
12.98 m2 i 2.980|
| l IRAZEM | 2.980
36! KNR-W 4- {Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewngtrznych stalowych ‘iszt |
d.1/01 0903-01 l . . : {
11 szt | 1.000
| | | RAZEM | 1.000
2 Okladziny schodow i podestow z plytek ceramicznych
37 KNR-W 2- | Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny mz2 | \
d.2/02 1105-03 | i .
‘. 118.53+41.44 im2__ | 59.970!
| | i | RAZEM \ 59.970
3BKNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 3 mm zataite na ostro \mz | |
d.2|02 1105-01 | .
1 |59.97 m2__ | 59.970|
[ [ [RAZEM | 59.970
39! KNR 4-01 Uzupelnienie posadzKi cementowej 0 pow. 1.0-5.0 m2w jednym miejscu z m2 ‘
d.2,0803-01 izatarciem na ostro
| |4,69+1.062+1.18"0.3"8 m2_ | 8.584.
\ I | [RAZEM | 8.584
40]KNR—W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z piytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na m2 ~
d.2!02 1111-03 |zaprawie klejowej ukiadane metodg regularmng
1 1?8.53 im? | 18.530
I | \ [RAZEM | 18.530
41 KNR-W 2- lOk%adzEny schodow z piytek z kamieni sztucznych 30x30 cm ukiadanych na |m?2 i
4.2/02 1120-02 (zaprawie klejowe] ~
| 41.44 m2 | 41.440
% i | [RAZEM | 41.440
42|KNR-W 2- |Cokolikiz Ksztaftek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m |
d.2/02 111502 | ‘ 1
| 160.02 m 60.020|
1 ‘; | IRAZEM | 60.020
43|KNR 4-01 .Wywiezienie gruzu kontenerem budowlanym szt | |
d.2:0108-11 i i L
lanalogia l \
E 1 s#t | 1.000|
1 | L |RAZEM | 1.000
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/ rem klatki ul Giowackiego 6 AKST

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst ! Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1!czesc | bez plytek ceramicznych
1 KNR-W 4- |Zabezpieczenie drzwi i okien folig Im2
d.1:01 1216-01
27.92 m2 27.820
RAZEM 27.920
2KNR 401 | Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.1/1202-07
4.98 m2 4.980
i RAZEM ‘ 4.980
3iKNR 4-01 ILugowanie farby olejnej z tynkow Scian LAMPERIA m2
d.1:1208-02 |
1117.05 m2 117.050
1 | RAZEM 117.050
ZIKNR 4-01 | Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszezeniach o pow.podiogi ponad |m2
d.1i1202-09 5 m2 STROP | SCIANY
i 63.53+122.17 m2 185.700
i RAZEM 185.700
5|KNR-W 2- |Okiadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach meta- {m?
d.1102 2006-02 !lowych pojedynczych mocowanych do podioza -OSTATNIA KONDYGNA-
i CJA
1 20.98 m2 20.980
RAZEM 20.980
BIKNR 202 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do &m kol. |
d.1{1611-02 |
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
7 KNR 4-01  Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,fila- m2
d.110701-02 rach, pilastrach o pow.odbicia do § m2 :
19.60 m2 | 19.600
| RAZEM 19.600
8/KNR 4-01 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na Scian.i stup.prostok.na m2
d.1!0740-09 podt.z betonu,zagrunt.siatek,ptyt wiér.-cem. (do 5m2 w 1 miej.)
i 19.60 m2 19.600
| RAZEM 19.600
9/KNR-W 2- |Obudowa stupow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po-{m2
d.1/02 2004-01 jedynczych jednowarstwo 50-01 ( Rura na stropie parter) |
i 2.36 im2 | 2.360|
1 } 1 'RAZEM | 2.360
10 KNR 023 |Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym im |
d.1 ‘261 2-08
48.72 m 48.720
\ RAZEM 48.720
11 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod przyklejenie siatki- jednokrotne grunto- ;m2
d.1.2611-02 iwanie emulsja STROPY,SCIANA | LAMPERIA,szpalety
| 163.53+122.17+117.05+5.58 m2 308.330
RAZEM 308.330
12|KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na Scianach,stropach i lamperii m2
d.1/2612-06
| 302.75+5.58 m2 308.330
| | | RAZEM 308.330
13/KNR 0-23  |Przygotowanie podfoza pod tynki pocieniane -jednokrotne gruntowanie m2
d.1/2611-02 emulsjg
| 302.75+5.58 m2 308.330
! RAZEM 308.330
14 KNR-W 2- | Tynki wewn. wapienne ocienione gr. 3-4 mm wykonywane recznie na stro- 'm2
d.1{02 0829-02 |pach
analogia !
163.53 m2 63.5301
i RAZEM | 63.530
15/KNR-W 2- | Tynki wewn. wapienne pocienione gr. 3-4 mm wykonywane recznie na m2 '
d.1{02 0829-01 |Scianach i lamperi
122.17+117.05 m2 239.220
RAZEM 239.220
16/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1,0818-05
| i53.65 m2 53.650 i
| | RAZEM -53.650
17 KNR 0-21 |Slepa podioga z plyt widrowych OSB m2 |
d.114007-03 i L
53.65 m2 53.650!
RAZEM ! 53.650
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rem klatki ul Glowackiego 6 A KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz | Razem
18/KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg pod malowanie stropu i scian (bez lam- ‘m?2
d.1,2611-02 peri)
83.53+20.98+122.17 m2 206.680
2 RAZEM 206.680
19/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi tynkow wewnetrznych sufitow  im2
d.1]01 1204-01
63.53+20.98 m2 84.510
RAZEM 84.510
20/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych Scian  |m2
d.1/01 1204-02
122.17+5.58 m2 127.750
RAZEN 127.750
21|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewn. scian z dwu- [m2
d.1.01 1206-05 |krotnym szpachlowaniem LAMPERIA
117.05 m2 117.050
RAZEM 117.050
22{KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotow) o wys. do 20 cm  |m
d.1)01 1207-02
7712 m 77.120
RAZEM 77120
23|KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, jm2 |
d.1/01 1209-07 |Scianek i szafek policzkéw ,cokolikdw ibrudnikéw i innech elementéw meta- !
lowych tp
Q.gg-ﬂ .63+19.72+16.24 m?2 46.980
RAZEM 46,980
24 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych i pochwyiow o sr.ponad 'm
d.1)01 1212-31 (50 do 100 mm
75.48 m 75.480
RAZEM 75.480
25|KNR-W 4- |Uzupeinienie balustrad schodowych tralki m
d.1i01 1301-03
2*0.95 m 1.900
{RAZEM 1.900
26 KNR-W 4- |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - skrety poreczy o 90 st. szt.
d.1:01 0425-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
Z7 KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw ozdobnych m2 |
d.1101 1212-08
11.74 m2 11.740
RAZEM 11.740
28 KNR-W 2- |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- im2
d.1]02 1123-02 jwe
53.65 m2 53.650
RAZEM 53.650
29/ KNR-W 2- Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1/02 1124-06 |
57.41 m | 57.410
| RAZEM 57.410
30/KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koficéwki wspornika stalowego ZA- szt |
d.1/0354-15 WIASY DRZWI DO PIWNICY
2 szt. 2.000
) ; RAZEM 2.000
31/KNR-W 4- |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w m2
d.1|01 0322-03 |Scianach z cegiet WSTAWIENIE NOWYCH DRZWI DO PIWNICY
2.05*1.0 m2 2.050
RAZEM i 2.050
32|KNR-W 4- Wykucie strzepi w ptaszczyzZnie Sciany z cegiet o grubosci 2 ceg.na zapra- im i
d.1/01 0334-08 |wie cementowo-wapiennej | i
12.05 im 2.050
i i RAZEM | 2.050
33 KNR-W 4- |Przymurowanie Scianek z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cementowej ;m2 ;
d.1/01 0306-06 |do osciezy lub powierzchni $cian !
2.05"0.25 m2 0.513!
RAZEM 0.513
34 KNR 4-01 |Wykucie gniazd o glgbok. 2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- igniazd
d.1/0346-04 wo-wapiennej dla belek stalowych ] |
2 gniazd 2.000: °
: RAZEM 2.000
35/KNR 2-02 |Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m .
d.1/0126-05
%
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rem klatki ul Glowackiego 6 A.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
11.60 m 1.600!
'RAZEM 1.600
35/KNRW 4- | Przemurowanie przesklepien otwaréw o szerokosci i grubosci 2x1 cegw  \m i
d.1101 0315-01 |écianach z cegiet 5
1.60 m 1.600
RAZEM 1.600
37/KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na Scian.i stup.prostok.na m2
d.110711-07 podt.z betonu,zagrunt.siatek,ptyt widr.-cem. (do 1m2 w 1 miej.)
2.98 m2 2.980
RAZEM 2.980
38 KNR-W 4- |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych stalowych iszt.
d.1:01 0903-01
i szt. 1.000
| i | RAZEM | 1.000
2|Okiadziny schodow i podestéw z plytek ceramicznych
30 KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m2 I
d.2/02 1105-03 |
; 118.53+41.44 mz2 59.970
| RAZEM 59.970
40 KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyrdwnawcze cementowe gr. 3 mm zatarte na ostro M2
d.2/02 1105-01 |
159.97 m2 59.970
| RAZEM 59.970
41]KNR 4-01  |Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z |m2
d.2{0803-01 izatarciem na ostro
! 14.69+1.062+1.18*0.3*8 m2__ | 8.584
I | i RAZEM 8.584
472 KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z piytek z kamieni sztucznych 30x30 cmna ;m2
d.2/02 1111-03 |zaprawie klejowe] ukiadane metoda regularng
118.53 m2 18.530
1 RAZEM 18.530
43 KNRW 2- |Okiadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm ukiadanych na jm2 f
d.2/02 1120-02 |zaprawie klejowe]
* 41.44 m2 41.440:
i RAZEM 41.440
Z4|KNR-W 2- | Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej ‘m
d.2{02 1115-02 !
60.02 im 60.020
| RAZEM 80.020
45/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu kontenerem budowlanym Iszt
d.2/0108-11 !
Wana!ogia ! i
‘ szt | 1.000!
| { [RAZEM | 1.000
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