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m2Rusztowania zewnďż˝trzne rurowe o wysokoďż˝ci do 10
m.

KNR 2-02 
1604-0100

1

24,000m224

RAZEM

m2Rozbiďż˝rka pokrycia z pozostaďż˝ych dachďż˝wekKNR 4-01 
0508-0300

2

16,000m216

RAZEM

m2Wymiana ďż˝acenia dachu pod pokrycie dachďż˝wkďż˝.
Odstďż˝p ďż˝at ponad 16 cm

KNR 4-01 
0414-1000

3

16,000m216

RAZEM

100 
m2

Wymiana kontrďż˝at na dachu bez deskowania, przy
rozstawie krokwi <=100cm
Krotność = 1,5

KNR-K 05 
0104-0600

4

0,160100 
m2

0,16

RAZEM

mWymiana zabezpieczeďż˝ przeciwďż˝nieďż˝nych z
pďż˝otkiem
Krotność = 1,5

KNR-K 05 
0207-0100

5

4,000m4

RAZEM

mWymiana elementďż˝w konstrukcyjnych dachu. Krokwie
zwykďż˝e i kleszcze

KNR 4-01 
0412-0200

6

16,000m16

RAZEM

mWzmocnienie krokwi deskami o gruboďż˝ci 50 mm.
Dwustronnie nabicie desek na krokwie

KNR 4-01 
0413-0200

7

5,600m5,6

RAZEM

mWzmocnienie krokwi deskami o gruboďż˝ci 50 mm.
Jednostronnie nabicie desek na krokwie

KNR 4-01 
0413-0100

8

5,600m5,6

RAZEM

m2Odgrzybianie elementďż˝w drewnianych metodďż˝
smarowania dwukrotnďż˝ perparatami solowymi bali lub
krawďż˝dziakďż˝w o powierzchni ponad 10 m2

KNR 4-01 
0614-0700

9

11,230m211,23

RAZEM

szt.Uzupeďż˝nienie ubytkďż˝w lub naprawa zniszczonych
czďż˝ci elementďż˝w drewnianych o powierzchni
pďż˝askiej do 0,01 m2 przy gďż˝ďż˝bokoďż˝ci ciďż˝cia do
10 cm - flekowanie krokwi

KNR-W 4-01 
0429-0100

10

4,000szt.4

RAZEM

m2Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowanej do
konstrukcji drewnianej - wymiana
Krotność = 1,5

KNNR 2 
0604-0200

11

20,000m220

RAZEM

m2Pokrycie dachďż˝w dachďż˝wkďż˝ ceramicznďż˝
zakďż˝adkowďż˝.

KNR 2-02 
0504-0200

12

16,000m216

RAZEM

m2Wymiana pokrycia murďż˝w ogniowych,pasďż˝w pod i
nadrynnikowych,wyskokďż˝w i pasďż˝w
elewacyjnych,gzymsďż˝w i krawďż˝dzi balkonowych z
blachy tytan cynk

KNR-W 4-01 
0540-0200

13

1,600m21,6

RAZEM
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mWymiana rynien dachowych wiszďż˝cych
pďż˝okrďż˝gďż˝ych o ďż˝rednicy 15 cm z blachy z tytan
cynku,w odcinkach o dďż˝ugoďż˝ci ponad 1 m
Krotność = 1,5

KNR-W 4-01 
0526-0200

14

4,000m4

RAZEM
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