1. Podstawa opracowania

Ekspertyze wykonano na podstawie umowy nr 271/D/2017 z dnia 26.10.2017r.

2. Cel ekspertyzy

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego wiezby dachowej budynku przy
ul. Okreznej 8 w Walbrzychu

3. Akty prawne i dokumenty przywolane lub wykorzystane w opracowaniu

+ Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane;

#+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w;
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych;
Dokumentacja fotograficzna;

Inwentaryzacja prac budowlanych ;

Ogledziny przedmiotowego obiektu;

e

4. Opis wykonanych robét

Podczas remontu pokrycia dachowego na przedmiotowym budynku wykonano czgsciowq
wymiang elementow wigzby dachowej. Wigzba dachowa w konstrukcji drewnianej
ptatwiowo kleszczowa wsparta na uktadach stolcowych. Wymieniono uszkodzone na skutek
penetracji wilgoci z nieszczelnego pokrycia dachowego dachoéwkowego fragmenty
drewnianych krokwi dachowych. Zamontowano na krokwiach foli¢ paroprzepuszczalna,
kontrtaty 1 taty oraz wymieniono w cato$ci pokrycie dachéwkowe z dachéwek cementowych
zaktadkowych.




Podczas remontu dachu zrezygnowano z okienek mansardowych. Zdemontowano poziome
belki stanowigce element wsporczy dla okienek pozostawiajac w krokwiach gniazda o
znacznych glebokosciach.

gniazda w krokwiach po zdemontowanej konstrukcji okienek mansardowych

5. Technologia wykonania robét ciesielskich — bledy

Na potaci tylnej wymieniono cztery sztuki krokwi na odcinku od podtuznej ptatwi do
pozostawionych koncéwek krokwi.

zlgcze koncowki krokwi z wymienianym fragmentem



Wykonawca pozostawit uszkodzone koncowki krokwi na odcinku od murtaty na dlugosci
okoto 93 cm. Krokiew spekana podtuznie faczona na zaklad §rubami MS8. Dhugos¢ zaktadu
50cm. Sruby zamontowano w odleglosci od krawedzi koncowki krokwi okolo 6em.
Wymieniana fragment krokwi o przekroju 11x8,5cm. Krokwie istniejace o przekroju
13x10cm w rozstawie osiowym okoto 90,4cm. Wymieniono na potaci tylnej cztery sztuKki
krokwi. Wymieniane krokwie wsparto z jednej strony na podtuznej ptatwi i potaczono je na
zaktad a z drugiej strony ztaczem zakladkowym polaczono z istniejgcg krokwiag mocowang
do murtaty.

Taki sposob ztacza, a zwlaszcza podluzne spgkanie starej krokwi spowodowat swoisty
przegub powodujacy znaczne ugiecie (przemieszczenie) krokwi na zlgczu. Niezrozumiate
jest, dlaczego podczas remontu potaci dachowej nie wymieniono catego odcinka
uszkodzonych krokwi od platwi do murlaty. Nie jest wiadome dlaczego tak znacznie
zmniejszono przekrdj] wymienianych krokwi. Z obliczen statycznych, zalaczonych do
ekspertyzy wynika, ze wymieniane krokwie nie spetniaja warunkéw standw granicznych
no$nosci 1 uzytkowania.

Na potaci frontowej réwniez wymieniono fragmenty krokwi. W tym jednak przypadku
wymieniane krokwie wsparto z jednej strony na podtuznej platwi a z drugiej strony na
podtuznej ptatwi kolankowej znacznie skracajac  rozpigto$¢  wymienianych belek
krokwiowych. Skrécenie rozpigtosci tych belek przyczynilo si¢ do zwigkszenie stanow
granicznych no$no$ci i uzytkowania wymienianych elementéw, pomimo zmniejszenia
przekroju wymienianych elementow.

Whioski koncowe

Wymienione na potaci frontowej fragmenty czterech krokwi nalezy zdemontowac i
wymieni¢ na nowe na odcinku od ptatwi do murtaty i okapu. Wymieniana krokiew bgdzie
wsparta z jednej strony na murtacie a z drugiej na podtuznej ptatwi. Krokiew wymieniana
faczona bedzie do istniejacej za pomoca obustronnych drewnianych naktadek $rubami M10.
Naktadki drewniane o przekroju 5 x 13 cm 1 dlugosci 140cm.Przed wyming krokwi nalezy
zdemontowa¢ pokrycie dachowkowe, faty i kontrlaty a takze foli¢ paroprzepuszczalna na
dwoch odcinkach dachu o powierzchni 8m? kazdy. Po wymianie uszkodzonych i nadmiernie
wytezonych krokwi nalezy odtworzy¢ pota¢ dachowg z folig paroprzepuszczalng, kantrlatami,
fatami 1 pokryciem dachéwkowych. Wymieniane elementy wiezby dachowe] nalezy
zabezpieczy¢ preparatami do ochrony drewna np. Sadolin

Gniazda w krokwiach (cztery sztuki) po zdemontowanej konstrukcji okienek mansardowych
nalezy zaflekowa¢ a krokiem na tym odcinku nalezy wzmocni¢ jednostronnie drewniang
naktadka o przekroju 5x13cm dtugosci 90cm. Naktadki mocowaé do krokwi dwoma §rubami
stalowymi M10.

Sposéb wymiany krokwi pokazano nr rys. nr 1/4.
Warto$¢ prac naprawczych wyniesie 8 280,03 zt brutto

Styczen 2018r.



