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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM
ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza Projektant
1. Instalacyjna Agata Nowak ...
Podpis i pieczatka

2. OPIS TECHNICZNY

Walbrzych, 18.07.2017r.
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2.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt wykonania wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz dodatkowych przewodow
kominowych w lokalach gminnych w budynkach przy ul. Niepodlegtosci 74a, 74b i 74c w Walbrzychu:

e Dbudyneknr 74a—1, 4,5, 8,9, 11

o Dbudynek nr 74b—4, 12, 13, 14,

e budyneknr74c-1,3,4,5,7,8,9,10, 11, 12

2.2 OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTU

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowlane, obejmuje nieruchomosé:
Walbrzych, ul. Niepodlegtosci 74 a -¢ (dz. nr 639/6 obr. nr 33 Podgorze).

2.3 DANE OGOLNE BUDYNKU

Wszystkie 3 budynki nr 74a, 74b i 74c stanowiace jednag Wspolnot¢ Mieszkaniowg zlokalizowane sg w Watbrzychu
przy ul. Niepodlegtos¢. Sa to budynki mieszkalne wielorodzinne podpiwniczone, pigciokondygnacyjne (w tym
poddasze). W budynku znajduje tacznie 38 lokali mieszkalnych (brama A-11, brama B-15, brama C-12). Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej — murowany z cegly. Okna sg drewniane, drzwi drewniane jedno i dwuskrzydtowe.
Budynek posiada instalacje elektryczna, sanitarng i gazowa. Ogrzewanie mieszkan odbywa si¢ po przez piece kaflowe
oraz etazowe ogrzewanie piecem na opat staty i gaz.

2.4. OPIS OGOLNY INSTALACJI WENTYLACII

W lokalach mieszkalnych brak wentylacji wywiewnej oraz nawiewnej zgodnej z obowigzujacymi przepisami. Dla
kazdego z ww. lokalu mieszkalnego zaktada si¢ wykonanie wentylacji grawitacyjnej wywiewnej pomieszczenia
tazienki wraz z nawiewem $wiezego powietrza z zewnatrz budynku oraz wykonanie wentylacji nawiewno — wywiewnej
pomieszczenia kuchni. Z uwagi na brak mozliwosci wykorzystania istniejgcych kominéw murowanego jako elementéw
no$nych dla projektowanych przewoddéw wentylacyjnych zaklada si¢ wykonanie wszystkich nowych przewodow
wentylacyjnych. W opracowaniu przewody wentylacyjne oznaczone zostalty symbolem W a nawiew symbolem N.

Z uwagi na niedawno wyremontowane klatki schodowe Wspoélnota Mieszkaniowe nie wyrazita zgody na prowadzenie
przewodow kominowych po klatkach schodowych.

Z lokali mieszkalnych wywiew powietrza z nowo projektowanych przewodach odbywaé si¢ bedzie przez kanat
wentylacyjne wykonane z rur systemowych dwusciennych o $rednicy 160/225mm prowadzone po elewacji bocznej ,
tylnej 1 frontowe, wyprowadzone ponad dach na wysoko$¢ min.100cm ponad poziom dachu. Z lokali zlokalizowanych
na ostatniej kondygnacji ww. przewody beda bezposrednio poprzesz strych wyprowadzane ponad dach. Na wylocie
przewodéw wentylacyjnych nalezy zamontowaé parasol, a na zatamaniu przewodu nalezy zamontowa¢ drzwiczki
rewizyjne do wyczystek. Kanaly otwiera¢ 20cm ponizej stropu. Kanaly mocowa¢ do $cian za pomoca obejm. Na
wylocie przewodow wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ parasol. Na zalamaniu przewodéw wentylacyjnych nalezy
zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne do wyczystek. Przej$cia przewodoéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Doktadna lokalizacja pokazana na rysunkach.
Nawiew do poszczegdlnych pomieszezen zapewni otwor nawiewny o $rednicy 160mm, ktory nalezy wykona¢ w $cianie

zewnetrznej obok okna zakonczony kratkami nawiewnym albo drzwiowe kratki nawiewne do poszczegédlnych
pomieszczen poprzez otwory wentylacji nawiewnej badz kratk¢ nawiewna o powierzchni nie mniejszej niz 220cm?2.

Walbrzych, 18.07.2017r.



PHU EDMUND FRAZIK

ul. Grodzka 14/3

58-309 Walbrzych

2.5. ZESTAWIENIE PRZEWODOW WENTYLACJI NAWIEWNEJ
BUDYNEK 74a

tel.(74) 666 74 92
kom. 781 996 501

. Nr lokalu Srednica /
Symbol Opis . . . Zakres
mieszkalnego powierzchnia

1.1IN Nawiew do pomieszczenia kuchni $160mm elewacyjna kratka
M1 nawiewna

1.2N Nawiew do pomieszczenia tazienki 220cm?2 drzwiowa kratka
nawiewna

4.1IN Nawiew do pomieszczenia kuchni - istniejacy $160mm clewacyjna kratka
M4 nawiewna

42N Nawiew do pomieszczenia fazienki 220cm?2 drzwiowa kratka
nawiewna

5.1N Nawiew do pomieszczenia kuchni M5 $160mm elewacyjna kratka
nawiewna

8.1IN Nawiew do pomieszczenia kuchni $160mm elewacyjna kratka
MS nawiewna

8.2N Nawiew do pomieszczenia tazienki 220cm?2 drzwiowa kratka
nawiewna

9.1N Nawiew do pomieszczenia kuchni $160mm elewacyjna kratka
M9 nawiewna

9.2N Nawiew do pomieszczenia tazienki 220cm?2 drzwiowa kratka
nawiewna

111N Nawiew do pomieszczenia kuchni $160mm elewacyjna kratka
Mill nawiewna

11.2N Nawiew do pomieszczenia tazienki 220cm?2 drzwiowa kratka
nawiewna

BUDYNEK 74b
. Nr lokalu Srednica /
Symbol Opis . . . Zakres
mieszkalnego powierzchnia

41N Nawiew do pomieszczenia kuchni - istniejaca $160mm elewacyjna kratka
M4 nawiewna

42N Nawiew do pomieszczenia tazienki 220cm?2 drzwiowa kratka
nawicwna

12.1N Nawiew do pomieszczenia kuchni M12 $160mm elewacyjna kratka
nawiewna

13.IN Nawiew do pomieszczenia kuchni $160mm elewacyjna kratka
MI13 nawiewna

13.2N Nawiew do pomieszczenia tazienki 220cm?2 drzwiowa kratka
nawiewna

14.1N Nawiew do pomieszczenia kuchni $160mm elewacyjna kratka
Ml14 nawiewna

14.2N Nawiew do pomieszczenia tazienki 220cm?2 drzwiowa kratka
nawiewna

Walbrzych, 18.07.2017r.




PHU EDMUND FRAZIK
ul. Grodzka 14/3
58-309 Walbrzych

tel.(74) 666 74 92
kom. 781 996 501

BUDYNEK 74c¢
Symbol Opis Nr lokalu Sr§dmca /. Zakres
mieszkalnego powierzchnia
I.IN Nawiew do pomieszczenia kuchni M1 $160mm elevz;c“y/g:;l;atka
3.IN Nawiew do pomieszczenia kuchni M3 $160mm elevilaacygga ';;atka
5.IN Nawiew do pomieszczenia kuchni $160mm ele\tlzcygga :;rlatka
5.2N Nawiew do pomieszczenia przedpokoju M3 220cm?2 drl‘r’g:/vig 1::*3
7.IN Nawiew do pomieszczenia kuchni $160mm elev:;c“y/g:;]lgatka
7.2N Nawiew do pomieszczenia tazienki M7 220cm?2 dIZ‘;’;;‘?’;v if:fka
8.IN Nawiew do pomieszczenia kuchni MS $160mm elevz;c“y/g:;l;atka
9.IN Nawiew do pomieszczenia kuchni M9 $160mm elevilaacygga ';;atka
10.IN | Nawiew do pomieszczenia kuchni $160mm ele\tlzcygga :;rlatka
10.2N | Nawiew do pomieszczenia tazienki MI0 220cm?2 drzwiowa kratka
11.IN | Nawiew do pomieszczenia kuchni Mil $160mm elev:;c“y/g:;]lgatka
12.1IN | Nawiew do pomieszczenia kuchni $160mm elev:;c“y/g:;:;atka
12.2N Nawiew do pomieszczenia przedpokoju MI12 220cm?2 drzgg,‘;;,]::tka
12.3N | Nawiew do pomieszczenia tazienki 220cm2 dfz‘go‘;? 1::“(3
2.6. ZESTAWIENIE PRZEWODOW WENTYLACJI WYWIEWNEJ
BUDYNEK 74a
Symbo . Nr lokalu . .
1 Opis mieszkalnego Srednica
. . 4 . $160 x
1.1W | Wywiew z pomieszczenia kuchni Mi $160 /225mm
. . . . . $160 x
1.2W | Wywiew z pomieszczenia tazienki $160 /225mm
. . . . $160 x
4.1W | Wywiew z pomieszczenia kuchni $160 /225mm
42W | Wywiew z pomieszczenia tazienki - istniejacy M4 przewod
3 gr. XII
. . . . przewod
43W | Wywiew z pomieszczenia WC - istniejacy 2 or, XII
. . . . M5 $160 x
5.1W | Wywiew z pomieszczenia kuchni $160 /225mm
. . . . $160 x
8.1W | Wywiew z pomieszczenia kuchni s $160 /225mm
. . . SRR ITIY $160 x
8.2W | Wywiew z pomieszczenia tazienki - istniejacy 4160 /225mm
. . . SRR ITIY $160 x
9.1W | Wywiew z pomieszczenia tazienki - istniejacy o 6160 /225mm
. . . . 6160 x
9.2W | Wywiew z pomieszczenia kuchni $160 /225mm
11.1IW | Wywiew z pomieszczenia tazienki . $160 /225mm
. . . . 160 x
11.2W | Wywiew z pomieszczenia kuchni $160 /225mm

Walbrzych, 18.07.2017r.




PHU EDMUND FRAZIK
ul. Grodzka 14/3
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BUDYNEK 74b
Syr{lbo Opis m?elzzllg:lz:ll:go Srednica
4.1W | Wywiew z pomieszczenia kuchni - istniejacy M4 I;rlgerw\(])ﬁ
42W | Wywiew z pomieszczenia tazienki - istniejacy grgs\:’;)gl
12.1W | Wywiew z pomieszczenia kuchni MI2 4)16(1()) l/g(; ;(mm
13.1W | Wywiew z pomieszczenia kuchni . 4)16(3 l/g(; ;(mm
13.2W | Wywiew z pomieszczenia tazienka 4)1645 1/62(; 5xmm
14.1W | Wywiew z pomieszczenia kuchni s X 6(1)) l/g(; ;(mm
142W | Wywiew z pomieszczenia tazienki ¢16q(>) l/g(; 5xmm
BUDYNEK 74c¢
SyTbO Opis m?i:zllgzl:lz:ll:go Srednica
1.1W | Wywiew z pomieszczenia kuchni Mi 6160 x
$160 /225mm
3.1W | Wywiew z pomieszczenia kuchni M3 4)16(1()) l/g(; ;(mm
5.1W | Wywiew z pomieszczenia tazienki - istniejgcej M5 4)164(; l/gg;mm
7.1W | Wywiew z pomieszczenia kuchni - 4)16(1)) 1/3(; 5xmm
7.2W | Wywiew z pomieszczenia tazienki 4)16(1()) l/g(; ;(mm
8.1W | Wywiew z pomieszczenia kuchni M8 4)16(1)) 1/3(; 5xmm
9.1W | Wywiew z pomieszczenia kuchni M9 4)16(1(; l/g(; ;(mm
10.1W | Wywiew z pomieszczenia kuchni o 4)16(3 l/g(; ;(mm
10.2W | Wywiew z pomieszczenia tazienki 4)1645 1/62(; Sxmm
11.1W | Wywiew z pomieszczenia kuchni Mi11 " 6?) l/gg ;(mm
12.1W | Wywiew z pomieszczenia kuchni - ¢16q(>) l/g(; 5xmm
12.2W | Wywiew z pomieszczenia tazienki 4)16(1()) l/g(; ;{mm

Walbrzych, 18.07.2017r.
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2.7. PRZEWODY DYMOWE

Przewody dymowe wykona¢ zgodnie z ekspertyza komisarska z dnia 06.11.2016r.

2.8 WYTYCZNE DO PLANU BIOZ. OGOLNE ZASADY BHP

Na zakres robdt elektrycznych kierownik robot nie jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ, przy czym
szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

bl ol e

Zakres prac

Mozliwe zagrozenia

Srodki zapobiegawcze

Wytyczne prowadzenia instruktazu

Szczegotowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz szczegétowe informacje odnosnie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych sa podane w Rozporzadzeniu Ministerstwa Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. ,,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzeniu Ministerstwa Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr
47 poz. 401 z 2003r.

Ogolne zasady prowadzenia robot w sposob bezpieczny, a w tym:

1.

2.
3.

o occe e e

13.

14.

Teren, na ktérym beda prowadzone roboty budowlane i montazowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablica
informacyjng i znakami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach budowlanych.

Plac budowy wyposazy¢ w pomieszczenie dla pracownikéw na okres budowy oraz WC.

Przed przystgpieniem do robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i poinstruowani o bezpiecznym sposobie
wykonywania robdt budowlanych zgodnie z przepisami BHP oraz zapoznani z projektem budowlanym.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujagcymi warunkami technicznymi i
przepisami BHP

Zabronione jest wykonywanie robot w ztej widocznosci np. podczas mgly, opadéw atmosferycznych lub o
zmierzchu

Przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy nalezy wyposazy¢ ich w odziez robocza i sprzgt ochrony
osobistej, przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP na stanowisku pracy, w tym do pracy na wysokosci.
Pracownicy muszg posiadac¢ aktualne badania lekarskie potwierdzajace zdolno$¢ do wykonywania prac w ich
zawodach

Pomieszczenie dla pracownikéw wyposazy¢é w apteczke pierwszej pomocy oraz wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonéw w widocznym miejscu:

pogotowie ratunkowe 999

straz pozarna 998

posterunku policji 997

Plac budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet gasniczy

Wyznaczy¢ i oznakowa¢ strefe niebezpieczng wokot miejsca wykonywania rob6t budowlanych, zachowujac
szerokos$¢ strefy nie mniejsza niz 1/10 wysokosci na ktorej wykonywane begda roboty i istnieje zagrozenie
spadania przedmiotow, lecz nie mniejsza niz 6m

. Wyznaczy¢ i utrzymac na biezaco porzadek na przejsciach i dojazdach oraz pomostach i rusztowaniach
11.
12.

Nie nalezy prowadzi¢ robdt na kilku poziomach w jednym pionie — stanowisko nad stanowiskiem

Zapewni¢ uzywanie sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci — szelek bezpieczenstwa z linkg i
amortyzatorem przez pracownikoéw wykonujacych roboty jak rowniez pracownikow odbierajacych materiaty
na dachu

Zapewni¢ zastosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa B bedacych w dobrym stanie
technicznym. Wykonywanie i montaz rusztowan prowadzi¢ zgodnie z DTR i dopusci¢ do uzytkowania po
sprawdzeniu przez kierownika budowy

Sprzet budowlany i urzadzenia elektryczne powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa i
wymagane dopuszczenia do pracy przez UDT.

Walbrzych, 18.07.2017r.



PHU EDMUND FRAZIK

ul. Grodzka 14/3
58-309 Walbrzych

2.9 UWAGI KONCOWE

tel.(74) 666 74 92
kom. 781 996 501

o (Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowano-

montazowych”

e  Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych zgodnych z dobranymi w

projekcie

Wszystkie urzgdzenia nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta

Materiaty uzyte do wykonania robot powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz
innym umownym warunkom

3. RYSUNKI I ZALACZNIKI

Budynek nr 744

Budynek nr 74B

Budynek nr 74C

Rysunek nr J-1A Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej — ,,Lokal nr 1”

Rysunek nr J-2A Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej — ,,Lokal nr 4, 57

Rysunek nr J-3 A Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej —,,Lokal nr 8 1 9”

Rysunek nr J-4A Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej — ,,Lokal nr 11”

Rysunek nr J-5A Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej — widok elewacji frontowej
Rysunek nr J-6A Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej — widok elewacji tylnej

Rysunek nr J-1B Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej — ,,Lokal nr 4”
Rysunek nr J-2B Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej — ,,Lokal nr 12”
Rysunek nr J-3B Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej — ,,Lokal nr 13 1 14”

Rysunek nr J-1C Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej — ,,Lokal nr 1, 3”

Rysunek nr J-2C Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej — ,,Lokal nr 5”

Rysunek nr J-3C Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej —,,Lokal nr 7, 8 1 9”
Rysunek nr J-4C Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej — ,,Lokal nr 10, 111 12”
Rysunek nr J-5C Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej — widok elewacji frontowej
Rysunek nr J-6C Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej — widok elewacji tylnej

Walbrzych, 18.07.2017r.



