Podstawowe parametry materialéw budowlanych
Paderewskiego 16 — malowanie klatki schodowej

_Rodzaj materialu Parametry

Atlas Uni-Grunt — emulsja - gesto$é emulsji: ok. 1,0 g/em’®

gruntujgea - zuzyeie: 0,05-0,20 kg/m*
- temp. podioZa i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do
+25°C

- gestosé: 1,47-1,52 g/lem3 (20+0,5°C)

- lepko$¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C)
-zawartosé czedei stalych: 52,0-56,0 Y%wag,

- ezas schnieeia powloki: 2h (23+2°C)

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gesto§é: najwyzej 1,5 g/lem3

- lepkos¢ (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- ¢zas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)

- grubos¢ powloki pe wyschnigciu: 30 gm

Farba olejna nawierzchniowa

Folia budowlana - maksymalne naprezenie przy rozcigganiu:
podposadzkowa wzdiuz >13 MPa

w poprzek >12 MPa
- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu:

wzdiuz >280%

w poprzek >370%
- wytrzymalo§é na rozdzieranie:

wzdluz >60 N/mm

w poprzek >50 N/m
- wodochlonnoéé: <1,0%

Plyn gruntujgcy pod - zuzycie: okolo 0,1-0,2 kg/m?2
cienkowarstwowe zaprawy

tynkarskie (weber PG221)

Plyta gipsowo-kartonowa - grubosé: 12,5 mm

wodochronna i ognioochronna | - masa powierzchniowa: 8,80 kg/m?2

- wilgotnos¢ powietrza w pomieszezeniach: <70%

- wsp. wydluzenia liniowego w funkeji zmian temp.:
5x106 na °C

- wsp. wydluzenia liniowego w funkeji zmian
wilgotnosci wzglednej otoczenia: 7x106 % wilgotnosci
powietrza

Tynk mozaikowy akrylowy -cigzar objgtosciowy: 1,65 g/fem3

MARMOLIT (weber TD352) - przyczepnos$é: >0,1N/mm?2

- wspdélczynnik oporu dyfuzyjnego: n=60

- zuzycie (przy granulacji 1,5 mm): 3,0-4,0 kg/m2
- zuzycie (przy granulacji 3,0 mm): 5,0-7,0 kg/m2

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnesé: <2%

Wapno hydratyzowane - pozostalos$é na sicie 8,2 mm: <2%

- pozostalo$é na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos¢ wnikania: > 101 < 50 mm




Podstawowe parametry materialow budowlanych
Paderewskiego 16 — remont schodéw

[ E)dzaj materialu

Parametry

' Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymatoS¢ walea na §ciskanie: 16 MPa
- wytrzymato$¢ kostki na §ciskanie: 20 MPa
- wytrzymalo$é na rozcigganie: 1,9 MPa

- wielko$¢ ziarna: 0-4 mm

- gestoscé: ok. 2000 kg/m3

Bloczki z betonu komérkowego

- masa objetosciowa: 400-700 kg/m3

- Wytrzymalo$¢ na Sciskanie: 1,5-4 Mpa

- przewodnos¢ cieplna: 0,13 — 0,20 W/(mK)
- nasigkliwo§é: do 40%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$é na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Drzwi wewngtrzne wejsciowe
do mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspéiczynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/m2K
- klasa odporno$ci ogniowej: EI 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestoSé: najwyiej 1,5 g/em3

- lepko$é (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- ezas schnigeia powloki: najwyiej 12h (20+2°C)

- grubos¢ powloki po wyschnigein: 30 pm

Plytki padlogowe gresowe

- nasigkliwo$¢ wodna: E <0,5%

- wytrzymalo$¢ na zginanie: min. 35 MPa

- 0dpornosé na Scieranie wgtebne: max 175 mn3

- skuteczno$¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

~ wilgotno$§é: < 2%

- pozostalo$é na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostaloéé na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$é wnikania: > 101 <50 mm




