Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2
0354-05 OKNO PRZEDOSTATNI PODEST
2,43*1,0 m2 2,430
RAZEM 2,430
2| KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PCW o pow. | m2
1018-04 ponad 1.5 m2
243*1,0 m2 2,430
RAZEM 2,430
3| KNR-W 4-01| Obsadzenie podokiennikow systemowych ponad 1.5 w szt.
0323-02 | $cianach z cegiet
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/ KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
0923-01
59,52 m2 59,520
RAZEM 59,520
5| KNR4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2 STROP SCIANY OSCIEZA (bez
LAMPERI)
90,40 + 159,38 + 6,65 m2 256,430
RAZEM 256,430
6| KNR4-01 | tugowanie farby olejnej z tynkdw $cian m2
1208-02
208,53 m2 208,530
RAZEM 208,530
7] KNR4-01 | Skasowanie wykwitow (zaciekdw) m2
1202-07
13,24 m2 13,240
RAZEM 13,240
8 KNR4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
0701-08 | stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodow.
o pow.odbicia do 5 m2
12,50 m2 12,500
RAZEM 12,500
9| KNR4-01 | Tynki wewn.zwykte kat. | wykonyw.recznie na podt.z cegly i| m2
0714-01 pustakéw na $cianach o pow.podiogi do 5 m2
12,50 m2 12,500
RAZEM 12,500
10 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
2611-02 lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg pod
przyklejenie siatki STROP,0SCIEZA | SCIANY
256,43 m2 256,430
RAZEM 256,430
11 KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
2612-08
192,40 m 192,400
RAZEM 192,400
12) KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach i stropach m2
2612-06
249,78 m2 249,780
RAZEM 249,780
13| KNR0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
2612-07
6,65 m2 6,650
RAZEM 6,650
14 KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg $cian i stropow m2
2611-02 ,szpaletow pod tynki wapienne (bez lamperii)
256,43 m2 256,430
RAZEM 256,430
15{ KNR-W 2-02| Tynki wewn. wapienne pocienione gr. 3-4 mm m2
0829-02 | wykonywane recznie na stropach
analogia
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90,40 m2 90,400
RAZEM 90,400
16| KNR-W 2-02 | Tynki wewn. wapienne pocienione gr. 3-4 mm m2
0829-01 wykonywane recznie na $cianach i osciezach166,031
analogia
166,03 m2 166,030
RAZEM 166,030
17| KNR-W 2-02 | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, m2
2006-02 na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do
podtoza STROPY OSTATNIE PIETRO | KORYTARZ
38,74 m2 38,740
RAZEM 38,740
18| KNR-W 2-02| Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01
RURY | ELEMENTY DREWNIANE PRZEDOSTATNI
PODEST KORYTARZ BOCZNY
26,57 m2 26,570
RAZEM 26,570
19] KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg STROP | SCIANY POD | m2
2611-02 MALOWANIE FARBAMI EMULSYJNYMI | LAMPERIE
POD WYPRAWE TYPU MARMOLIT
129,14 + 159,38 + 6,65 + 208,53 m2 503,700
RAZEM 503,700
20| KNR-W 4-01| Naprawa peknie¢ i matych uszkodzen w jednym stopniu do| szt.
0205-07 | 0.1 m2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
21 KNR-W 4-01| UZUPELNIENIE cokolikéw o dtug. do 1 m w jednym m
0813-05 | miejscu z jednego rzedu ptytek klinkierowych 25x12 ¢cm na
zaprawie cementowej
16,58 m 16,580
RAZEM 16,580
22| KNR-W 4-01| Uzupetnienie cokolikow cementowych wys. do 10 cm diug. | m
0804-04 do 1.0 m z zatarciem na gtadko
3,1 m 3,100
RAZEM 3,100
23| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
1204-01 wewnetrznych sufitow
129,14 m2 129,140
RAZEM 129,140
24| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
1204-02 | wewnetrznych $cian
159,38 + 6,65 m2 166,030
RAZEM 166,030
25 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
1212-28 | gazowych o $r.do 50 mm
58,68 m 58,680
RAZEM 58,680
26| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
1206-04 wewn.scian z jednokrotnym szpachlowaniem
PODNOZKI,,COKOLY, POLICZKI,BRUDNIKI itp
64,99 m2 64,990
RAZEM 64,990
27| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej m2
1209-08 | stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
57,12+3,51+2,09+12* 0,35 m2 66,920
RAZEM 66,920
28| KNR-W 4-01]| Jednokrotne malowanie farbg olejng brudnikow m
1209-14 drzwiowych - pasy o szer.do 20 cm
12,90 m 12,900
RAZEM 12,900
29| KNR-W 4-01| Uzupetnienie wywietrzakow (dymnikow) szt.
0423-01

-2.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow| m2
1212-08 | ozdobnych
28,08 m2 28,080
RAZEM 28,080
31| KNR-W 4-01| Uzupetnienie i naprawa balustrad schodowych stalowych m
1301-04 Srednio ozdobnych
1,60 m 1,600
RAZEM 1,600
32| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
42,63 m2 42,630
RAZEM 42,630
33| KNR 0-21 | Slepa podioga z ptyt wiérowych OSB m2
4007-03
42,63 m2 42,630
RAZEM 42,630
34| KNR 0-23 | Wyprawa cienkowarstwowa z tynku zywicznego Marmolit | m2
0932-02 gr.1.5 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
208,53 m2 208,530
RAZEM 208,530
35[ KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
1123-02 | izolacyjnej rulonowe
42,63 m2 42,630
RAZEM 42,630
36| KNR-W 2-02 [ Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - m
1124-06 | profile
55,20 m 55,200
RAZEM 55,200
37| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerem szt
0108-12 budowlanym
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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