Fredry 11 - klatka schodowa.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont klatki schodowej , ul.Fredry 11 w Watbrzychu
1|Roboty rozbidorkowe
1|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych mz2
d.1/0818-05
analogia
1.39*2.52*2+1.40"2.52"3 m2 17.59
| RAZEM 17.59
2/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach fila- jm2
d.1/0701-05 rach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - parter przy wejsciu oraz piwni-
ce w czesci wspolnej
2.73%(1.34+2.52+1.38)+2.73*1.86/2+(2.73+0.83)*1.86+2.02*(0.30+5.78+ m2 60.94
2.27+3.72)+(0.83+2.02)/2*1.90*2+1.90*(0.35*2*2+0.20*2*2)+1.00*(0.35"
2*2+0.20*2*2)+2.10*0.25"2+1.01"0.25
-(1.90*1.00*6+1.01*2.10) m2 -13.52
RAZEM 47.42
3/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach plas- |m2
d.1/0701-11 | kich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2 -
piwnice w czesci wspadinej
2.27*4.01+2.13*0.92+1.05*(2.50+0.40) m2 14.11
| RAZEM 14.11
4|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian m2
d.1{1208-02
1.50%(0.90+2.26+2.52+0.33+2.11+1,94+2.52+0.63*3+2.02*3+2.04+0.70" |m?2 75.97
2.52+1.98*2+2.00*2+2.52+2.04+2.52+0.76+2.52+1.93+2.52+2.04+1.50 )
drzwi, okna |-(1.50*1.10*7+0.74*1.09+0.61*1.09+0.98*1.14) m2 -14.14
RAZEM 61.83
5|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikédw drewnianych,stalowych m
d.1]|0354-11
1.20%4 m 4.80
RAZEM 4.80
6/KNR 4-01 [Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi z parteru  |szt.
d.1/0354-04 do piwnicy
1 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na|m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
| poz.1*0.02 m3 0.35
| poz.4*0.01 m3 0.62
| RAZEM 0.97
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- m3
d.1/0108-12 za kazdy nast. 1 km
poz.7 m3 0.97
| RAZEM 0.97
9! Koszt przyjecia i sktadowania gruzu t
d.1|cena zakia-
dowa
poz.8*1.8 t 1.78
| RAZEM 1.75
2/Roboty remontowe - $ciany, spody biegéw schodowych
10|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby fub [m?2
d.2{0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2.73%(1.66+1.50+2.52+1.50+1.86)+2.53*(1.38+2.52+1.39+1.86)+2.57* m2 125.60
(1.29+2.52+1.39+1.86)+2.57*(1.39+2.52+1.38+1.79)+2.57*(1.36+2.52+
1.46+1,79)+(2.06+2.70)/2*1.39*242.06*2.51+2.25*1.79+2.25%(1.47+2.52+
1.50)
|drzwi,okna |-(2.10%1.10*7+1.55*1.09+1.55*1.09+1.39*1.14) m2 -21.13
| RAZEM 104.47
11|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
d.2{0713-02 izdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
stropy 12.52%(2.42+0.15+0.30+2.21+0.30) m2 13.56
spoczniki 2.52%(1.40%3+1.57+1.38*2) m2 21.50
spody bie- |0.97%(2.12+2.30*4+2.20) m2 13.11
géw
RAZEM 48.17
12|KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekgji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardo$ci na |otw.
d.2{0633-03 zaprawie wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15
% i grub. 69 cm- nad posadzka wzdtuz $cian wewnetrznych w piwnicach
iw czeéci wspoinej oraz nad stopniami zej$cia do piwnic , na parterze nad
| posadzkg $cian wewnetrznych w rejonie wejscia
200 otw. 200.00
| RAZEM 200.00
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13/KNR 19-01 |Odgrzybianie $cian ceglanych metodg opryskiwania ciagiego, dwukrotne - m2 |
d.2|0645-03 pow. ponad 5,0 m2 |
poz.2 m2 47.42
| RAZEM 47.42
T4]KNR 18-01 |Odgrzybianie stropéw ceglanych metada opryskiwania ciagtego, dwukrot- |m?2 |
d.2{0646-03 ne - pow. ponad 5,0 m2
poz.3 m2 14.11
RAZEM 14.11
15/NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pio-|m?2 [
d.2{1134-02 nowe ;
poz.10+poz.2 m2 151.89|
RAZEM | 151.82
16/ NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie po- m2
d.2{1134-01 ziome |
poz.11+poz.3 m2 62.28
RAZEM 62.28
17|KNR 0-26 Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podiozach z cegly, pustakéw ceramicz-  |m2
d.2|0642-03 nych, gazo- i pianobetonéw, na $cianach ptaskich wewnetrznych w po- ‘
|mieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 - wykonywane rgcznie ‘
poz.2+poz.3 m2 | 61.53
-(2.73"(1.34+2.52+1.38)) im2 | -14.31
RAZEM 47.22
18|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.|ll wykon.recznie na $cianach i stupach - parterw  |m?
d.2|0803-03 rejonie wejscia
2.73%(1.34+2.52+1.38) m2 14.31/
RAZEM | 14.31
19/KNR-W 2-02 |Tynki (giadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego m2
d.2/2011-02 wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
poz.10+poz.18 m2 118.78
RAZEM | 118.78
20/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone |m2
d.2|0101-05 jedng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)-
strop w poziomie poddasza
2.52%(2.42+0.15+0.30+2.21+0.30) m2 13.56
RAZEM 13.56
21|KNR-W 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego  |m2
d.2{2011-04 wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
poz.11 m2 48.17|
RAZEM 48.17
22/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2|1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem - powierzchnie poziome
analogia
poz.21 m2 48.17|
RAZEM | 48.17
23|KNR 0-33 Tynki organiczne na bazie Zywicy syntetycznej z réznobarwnych kamieni |m2
d.2|0124-05 o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superiit o uziarnieniu 1,5 mm lub réw-
nowazny, wykonywane recznie - §ciany
poz.4+1.50%(1.34+2.52+1.38) m2 69.69
RAZEM 69.69
24|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2{1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem - powierzchnie pionowe
poz.19-poz.23 m?2 49.09
RAZEM 49.08
25|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - Im2
d.211505-01 piwnice
poz.17 m2 47.22!
| RAZEM | 47.22
26 KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2 [
d.2|0925-01
(2.10%1.10*7+1.55"1.09+1.55*1.09+1.38*1.14) m2 21.13
RAZEM 21.13
27|KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe sufitowe "ROTAX" o rozstawie stojakéw 2,57 m i |m2
d.2{1658-01 wys. do4 m
4.54*2.52*4+7.16*2.27 m2 62.02
RAZEM 62.02
28 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek i schodéw m2 ‘
d.2/1215-08
analogia
poz.27 m2 62.02
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RAZEM 62.02
29|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o $r.do 50 m
d.2|1513-01 mm ( przyjeto szacunkowo)
140.00 m 140.00
RAZEM 140.00
30|KNR 19-01 Ustawienie i obsadzenie elementdw prefabrykowanych - podokiennikiz  |szt.
d.2|0342-02 | Postformingu gr. 3cm laminowane drewnopodobne
3 szt. 3.00
| : RAZEM 3.00
3|Balustrady, schody, spoczniki, wyktadziny
31|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z policzkdw, podstopni m2
d.3{1211-04
analogia
stopnie 56*0.97*0.15 m2 8.15
drewniane
policzki 0.08*6%(2.13+2.50+2.12+2.20+2.30*2+2.32)+0.36%(2.13+2.50+2.12+2.20+ \m2 13.33
2.30%2+2.32)
0.15*2.52*3 m2 1.13
RAZEM 22.61
32|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych peinych o pow. do 0.5 |szt.
d.3|1211-07 m2 - tralki i stupki balustrady
analogia
108 szt. 108.00
RAZEM 108.00
33|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej pochwytu balustrad m2
d.3{1211-03
(1.80*2+2.80+5%2.60+1.50)*(0.10*2+0.05*2) m2 6.33
RAZEM 6.33
34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie impregnacyjno - dekoracyjne elementéw drewnia- |m2
d.3|0628-04 nych lakobejca - schody , balustrada
analogia
poz.31 m2 22.61
poz.32*0.04*4*0.67 m2 11.58
poz.33 m2 .33
i RAZEM 40.52
35|KNR 19-01 |Wymiana tralek prostych, gtadkich okragtych lub prostokatnych mocowa- |szt.
d.3/1018-01 nych do stopnia lub policzka w schodach drewnianych - uzupetnienie bra-
kujgcych
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
36|KNR 2-02 Narozniki diug.1.5 m z katownika 40x40x5 mm - osadzenie w schodach  |szt.
d.3{1217-01 do piwnic ( ochrona przed transportem kubtéw na $mieci)
5 szt. 5.00|
| RAZEM | 5.00
37|KNR 2-02 Warstwy wygladzajace masg szpachlowa gr.1-3mmpod wykiadziny pod- |m2
d.3;1115-02 fog.z tworzyw szt. - wyréwnanie powierzchni drewnianych spocznikow i
analogia stopni po uiozenie piyt pilSniowych z wykiadzing winylowa,
2.52%(1.39+(1.29+1.35)/2+1.39+(1.36+1.42)/2+1.39+1.50) m2 21.12
49*0.97*0.31 m2 14.73
RAZEM 35.85
38/ KNR 4-01 Utozenie phyt pilSniowych twardych gr. 3,5mm na klej na drewnianych m2 |
d.3/0820-02 stopniach i podtogach |
analogia
poz.37 m2 35.85
RAZEM 35.85
39/KNR 2-02 Stopnice z wykiadzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett Optima lub Emi- |m2
d.3|1114-02 nent
43*0.33*0.97 m2 13.76
RAZEM 13.76
40 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett Optima lub Emi- [m2
d.3/1112-04 nent
poz.38-poz.39 m2 22.09
| RAZEM 22.09
41 /KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin, siliko-\m2
d.3/1112-09 nowanie stykéw stopni z policzkami i podstopniami
0z.40+poz.39 m2 35.85
RAZEM 35.85
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42|KNR 2-02 Wykladziny stopni schodowych z tworzyw sztucznyeh - profil aluminiowy |m
d.3(1114-09 schodowy
analogia |
56*1.00 m | 56.00
RAZEM 56.00
43|KNR 4-01 Wymiana listew przy$ciennych z drewna lisciastego m
d.3|0815-08
2.52"6+1.39"2"3+1.29+1.35+1.36+1.42+1.50 m 30.38
RAZEM 30.38
4|Drzwi o
44 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne piycinowe pefne jednoskrzydiowe bez naswietli - do m2
d.4{1027-02 piwnic
analogia
1.10*2.00 m2 2.20
RAZEM 2.20
45|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 |m2
d.411211-04 - drzwi do piwnic lokatorskich
1.10*2.10*2*5 m2 23.10
RAZEM 23.10
46| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl.powierzchni wewn.- drzwi do piw- |m2
d.4({1506-07 nic lokatorskich
poz.45 mz2 23.10/
RAZEM 23.10
{
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