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Walbrzych 11.01.2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(Dz.U.2013.1409)z pdzniejszymi zmianami oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany
zostal sporzadzony zgodnie z  obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy
techniczne;.



1 DANE OGOLNE

1.1. Okreslenie zamierzenia: opracowanie projektu naprawy nadprozy, $cian i stropow w

piwnicach
1.2. Ogodlna charakterystyka budynku:
Nazwa obiektu: budynek mieszkalny
Rodzaj zabudowy: wolnostojacy
Powierzchnia zabudowy:  261,0 m?2
Powierzchnia uzytkowa: 403,0 m?
Kubatura: 2956,0 m’
Liczba kondygnac;ji: 2
Podpiwniczenie: czesciowe
Rok budowy: 1920 r.

2 PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie Inwestora.
2. Wizja na obiekcie i1 sporzadzona inwentaryzacja.
3. Ekspertyza Techniczna — Ocena stanu technicznego i no$nosci stropéw nad piwnicami
sporzadzona przez inz. S. Ignatowicza ze stycznia 2018
4. Obowiazujace przepisy i normy.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2.1. Lokalizacja

Budynek usytuowany jest pomigdzy trzema ulicami. Elewacja frontowa réwnolegle do ul.
Strzegomskiej. Z tylu budynku znajduje si¢ niewielkie podworze. Poza elewacja frontowa
teren bezposrednio przy budynku nieutwardzony, ze spadkiem w kierunku podworza.

2.2. Funkcja

Budynek zostat wzniesiony jako dwukondygnacyjny budynek mieszkalny. Wejscie gtowne do
budynku od strony ulicy — w chwili obecnej nieczynne, a komunikacja odbywa si¢ poprzez
tylne wyjscie na podwodrze. Komunikacje¢ pionowa zapewnia dwubiegowa klatka schodowa.
Podpiwniczenie budynku czg$ciowe, w pld.-zach. czgsci budynku. W piwnicach pierwotne
zlokalizowano komorki gospodarcze, lecz w chwili obecnej ze wzgledu na stan techniczny w
zasadzie nie sa uzytkowane. W jednym z pomieszczen wykonano studni¢ chtonna z popa
ptywakowa odprowadzajaca wodg do kanalizacji.

2.3. Konstrukcja
Budynek wzniesiono w technologii tradycyjne;.

2.1 Informacje dotyczace wpisania do rejestru zabytkow.
Budynek znajduje si¢ w wykazie zabytkow.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Ocenie stanu technicznego poddano elementy konstrukcyjne budynku zwiazane z e
wzmocnieniem stropéw. Przy ocenie stanu technicznego i okre$leniu stopnia zuzycia
poszczegbdlnych elementow budynku zastosowano nastepujaca klasyfikacje (wedtug
,»Wytycznych w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladow
sprawnos$ci technicznej budynkéw mieszkalnych” — opracowane przez Centrum Ushlug
Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa CUTOB — PZITB O$rodek we Wroctawiu —
Wroctaw 1985t.).



Klasyfikacja stanu technicznego Procentowe zuzycie
-stan dobry 0-15%
-stan zadowalajacy 16-30%
-stan $redni 31-50%
-stan lichy 51-70%
-stan zty 71-100%

Ocenie poddano elementy budynku zwiazane z projektem

3.1. Sciany no$ne

Sciany konstrukcyjne wykonano z cegiet ceramicznych. Sciany nosne grubosci od 2 % do 3 %
cegly. Od strony zewngtrznej ubytki spoin na gigboko$¢ do 6 cm. Erozja wglebna cegiel,
liczne pgknigcia 1 wykruszenia.

Sciany w piwnicach silnie zawilgocone. Ubytki spoin, liczne ubytki cegiel, gtéwnie w
naroznikach $cian na wysoko$¢ kilku cegiet. Erozja wgligbna odstonigtych cegiel. Lokalnie
wykwity soli. Od strony zewngtrznej budynku na S$cianie fundamentowej ulozono folig
kubetkowa. Sciana ta nie jest Sciang zewngtrzna piwnic. RoOwniez na $cianach zewngtrznych
znaczny ubytek tynkow. W odstonigtych od tynku miejscach wystepuje korozja cegly — nawet
do ok. 3-4 cm w glab. Wystepuja miejscowe ubytki cegiet.

Stan techniczny $cian ocenia sig jako lichy (ok. 60% zuzycia).

3.2. Sciany dzialowe
Scianki dzialowe w piwnicach wykonano jako murowane, peine 1 tynkowane. Stan techniczny
$cianek ocenia sig jako $redni (ok. 30% zuzycia).

3.3. Stropy

Nad piwnica stropy wykonano jako sklepienia ceglane o zrdznicowanych krzywiznach i
kierunkach. Nadproza wykonano w czgsci otwordéw jako sklepienia tukowe, a w czg$ci jako
ptaskie ze stalowymi nadprozami (rys. nr 2)

Zaawansowana korozja wglgbna wszystkich nadprozy stalowych, nawet do catkowitego
zniszczenia elementu stalowego. Nadproza wykonano z dwuteownika 100 - uktadanych
pionowo w $cianie no$nej i na ptask w S$ciankach dzialowych. Pgknigcia i uszkodzenia
ceramicznych pustakéw stropu Kleina. Sklepienia ceglane bez spgkan. Stan techniczny
stropdw ocenia si¢ jako lichy (ok. 60% zuzycia — glownie ze wzgledu na stan belek
stalowych).

3.4. Tynki

Bardzo liczne ubytki i odparzenia tynkéw na $cianach 1 sufitach. Na §cianach tynki znacznie
zawilgocone. Znaczne ubytki tynku, na niektorych sufitach nawet catkowity brak tynku. Stan
tynkow zly (ok. 80% zuzycia).

3.5. Stolarka

Stolarka okienna piwnic — w jednym pomieszczeniu nowe okno PCV, w kolejnym
pomieszczeniu stolarka okienna znacznie zniszczona, brak szyb.

Stolarka drzwiowa w piwnicy drewniana, pelna. Pozostata nieliczna ilo$¢ skrzydet — 4 szt,
zdeformowana, obwista na zawiasach.

3.6. OCENA KONCOWA

Analiza stanu technicznego poszczegdlnych elementow budynku pozwolita ustali¢, ze stan
techniczny w/w elementéw jest lichy. Elementy konstrukcyjne wymagaja naprawy i
wzmocnienia.



4. OPIS TECHNICZNY

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu naprawy - wzmocnienia stropow
nad piwnicami. Uktad pomieszczen i ich funkcje nie ulegna zmianie. Prace budowlane beda
prowadzone tylko w piwnicy.

4.1. Przemurowania Scian

W miejscach uszkodzen i ubytkow cegiet wykona¢ przemurowania z cegly ceramicznej peine;j
klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-4. Lokalizacja uszkodzonych
miejsc pokazano na rys. 3.

4.2. Nadproza stalowe

Wymieni¢ wszystkie nadproza stalowe nadproza stalowe wg rysunku nr 3. Obsadzi¢ nadproza
stalowe z dwuteownika IPN120 i ceownika 120 na ptask — wg rysunku.

Przed rozpoczeciem robdt zwiazanych z wymiana nadproza w $cianie nosnej otwor, w czgsci
niewymienianej nalezy podstemplowa¢. W §cianie no$nej wymieni¢ najpierw dwie belki po
jednej stronie $ciany, a kolejne wymieni¢ dopiero po ulozeniu nowych nadprozy z
dwuteownika. Konce belek stalowych w $cianach zewngtrznych winny by¢ oparte min. 15 cm
na murze.. Belki przed montazem zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba miniowa 1 osiatkowac
siatka Rabitza,

W $ciankach dziatowych obsadzi¢ nadproza z ceownika utozonego na ptask.

4.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy nadprozy stalowych nalezy zabezpieczy¢ przeciwko korozji poprzez naniesienie
recznie powlok malarskich z farb antykorozyjnych. (farba antykorozyjna ftalowa miniowa).
Przygotowanie podloza stalowego do malowania powinno odpowiada¢ warunkom stopnia
Sa2 wedlug PN-ISO 8501-1/1996. Powierzchnie musza by¢ odtluszczone, ostre krawedzie
zeszlifowane, a spoiny oczyszczone wg PN-71/H-97053 — pkt. 4.3. Malowanie gruntujace w
wytworni stanowi jedynie ochrong czasowa na okres transportu i skladowania. Na montazu
nalezy wykona¢ gruntowanie uzupelniajace w miejscach uszkodzen powlok malarskich oraz
w miejscach montazowych stykow spawanych.

4.4. Sklepienia ceglane

Ubytki w ceglach ceramicznych doktadnie oczy$ci¢ z wykruszajacego si¢ materiatu i
wypethi¢ zaprawa cementowa M-4. Na calej powierzchni stropow zamontowac stalowa siatke
cigto-ciagniona, jednolita do tynkéw (wymiary oczek 62x20x5 mm gr. 0,75mm). Siatke
mocowa¢ do stropow kotkami lub szpilkami z preta ¢ 4,5 do 6 m, rozmieszczonymi w
poziomie co max. 50 cm. Na tak umocowang siatk¢ wykonaé natrysk z mocnej zaprawy
cementowe] M-7 za pomoca torkretnicy. Przed narzuceniem tynku powierzchnig stropu
doktadnie zmy¢ woda i spryska¢ mlekiem cementowym. Po zwigzaniu zaprawy powierzchnig
wyrownaé, a nastepnie pokry¢ tynkiem cem.-wap. kat. II 1 pobiatkowaé. Wypetnienie oczek
siatki 1 tynkowanie wykona¢ po ulozeniu stalowych podciagéw wzmacniajacych.

Na pozostatych stropach wykona¢ zbicie resztek tynkéw i wykona¢ nowy tynk cem.-wap. kat.
II i pobiatkowaé

4.5. Przemurowania $cian

Dokonujac przemurowan nalezy wykonywac je pojedynczymi miejscami (uszkodzeniami)

W miejscu zniszczen, ubytkdéw i uszkodzen muru rozebra¢ na glgboko$¢ nie mniejsza niz pot
cegly. Przemurowania spgkan wykonywac¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 100cm. Po wykuciu
starych cegiel, nalezy te miejsca muru doktadnie oczys$ci¢ i przeptuka¢ woda dla usunigcia
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zanieczyszczen i zwilzenia muru. Zwroci¢ nalezy uwage na doktadne wiazanie nowych
warstw muru ze starymi.

Przemurowania wykona¢ z cegly ceramicznej petnej klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowej
M-4. W naprawianych miejscach wykona¢ uzupetniajacy tynk cem.-wap. gtadki kat.III.

W taki sam sposob nalezy dokona¢ wymiany fragmentéw muru ze skorodowanymi ceglami.

4.6. Instalacje
Wszelkie instalacji pozostaja bez zmian..

4.7. Stolarka
Do wymiany drewniane okno piwniczne. Obsadzi¢ stolark¢ z PCV w kolorze biatym o
wymiarach zdjetych bezposrednio z otworu okiennego.

5. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Prowadzone roboty nie wymagaja sporzadzenia planu BIOZ

6. UWAGI KONCOWE

1) Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentow materiatow 1
obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem 0s6b posiadajacych uprawnienia
do petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2) Stosowaé materialy posiadajace $wiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

opracowat:



