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1 PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora.

2. Ekspertyza Techniczna — Ocena stanu technicznego i no$nosci stropéw nad piwnicami
sporzadzona przez inz. S. Ignatowicza ze stycznia 2018

3. Projekt budowlany.

4. Obowiazujace przepisy 1 normy.

1. OPIS TECHNICZNY

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu naprawy - wzmocnienia stropow
nad piwnicami. Uktad pomieszczen i ich funkcje nie ulegna zmianie. Prace budowlane beda
prowadzone tylko w piwnicy.

1.1. Przemurowania §cian

W miejscach uszkodzen i ubytkéw cegiet wykonaé przemurowania z cegly ceramicznej petnej
klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-4. Lokalizacja uszkodzonych
miejsc pokazano na rys. 3.

1.2. Nadproza stalowe

Wymieni¢ wszystkie nadproza stalowe nadproza stalowe wg rysunku nr 3. Obsadzi¢ nadproza
stalowe z dwuteownika IPN120 i ceownika 120 na ptask — wg rysunku.

Przed rozpoczeciem robdt zwiazanych z wymiana nadproza w $cianie nos$nej otwor, w ¢zgsci
niewymienianej nalezy podstemplowa¢. W §cianie no$nej wymieni¢ najpierw dwie belki po
jednej stronie $ciany, a kolejne wymieni¢ dopiero po ulozeniu nowych nadprozy z
dwuteownika. Konce belek stalowych w $cianach zewngtrznych winny by¢ oparte min. 15 cm
na murze.. Belki przed montazem zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba miniowa 1 osiatkowac
siatka Rabitza,

W $ciankach dziatowych obsadzi¢ nadproza z ceownika utozonego na ptask.

1.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy nadprozy stalowych nalezy zabezpieczy¢ przeciwko korozji poprzez naniesienie
rgcznie powlok malarskich z farb antykorozyjnych. (farba antykorozyjna ftalowa miniowa).
Przygotowanie podtoza stalowego do malowania powinno odpowiada¢ warunkom stopnia
Sa2 wedlug PN-ISO 8501-1/1996. Powierzchnie musza by¢ odtluszczone, ostre krawegdzie
zeszlifowane, a spoiny oczyszczone wg PN-71/H-97053 — pkt. 4.3. Malowanie gruntujace w
wytwoérni stanowi jedynie ochrong czasowa na okres transportu i sktadowania. Na montazu
nalezy wykona¢ gruntowanie uzupetiajace w miejscach uszkodzen powtok malarskich oraz
w miejscach montazowych stykow spawanych lub cig¢.

1.4. Sklepienia ceglane

Ubytki w ceglach ceramicznych doktadnie oczysci¢ z wykruszajacego si¢ materialu 1
wypetni¢ zaprawa cementowa M-4. Na calej powierzchni stropéw zamontowac stalowaq siatke
cigto-ciagniona, jednolita do tynkow (wymiary oczek 62x20x5 mm gr. 0,75mm). Siatke
mocowac do stropow kotkami lub szpilkami z preta ¢ 4,5 do 6 m, rozmieszczonymi w
poziomie co max. 50 cm. Na tak umocowana siatke wykona¢ natrysk z mocnej zaprawy
cementowe] M-7 za pomoca torkretnicy. Przed narzuceniem tynku powierzchni¢ stropu
doktadnie zmy¢ woda i spryska¢ mlekiem cementowym. Po zwiazaniu zaprawy powierzchni¢
wyrownac, a nastgpnie pokry¢ tynkiem cem.-wap. kat. II 1 pobiatkowac.

Na pozostatych stropach 1 $cianach wykona¢ zbicie resztek tynkow i wykona¢ nowy tynk
cem.-wap. kat. II i pobiatkowaé



1.5. Przemurowania $cian

Dokonujac przemurowan nalezy wykonywac je pojedynczymi miejscami (uszkodzeniami). W
miejscu zniszczen, ubytkéw i uszkodzen muru rozebraé¢ na gleboko$¢ nie mniejsza niz pot
cegly. Przemurowania spgkan wykonywac¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 100cm. Po wykuciu
starych cegiel, nalezy te miejsca muru doktadnie oczys$ci¢ i przeptuka¢ woda dla usunigcia
zanieczyszczen 1 zwilzenia muru. Zwroci¢ nalezy uwage na dokladne wiazanie nowych
warstw muru ze starymi.

Przemurowania wykona¢ z cegly ceramicznej peinej klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowe;]
M-4. W naprawianych miejscach wykona¢ uzupetniajacy tynk cem.-wap. gtadki kat.Il.

1.6. Instalacje
Wszelkie instalacji pozostaja bez zmian..

1.7. Stolarka
Do wymiany drewniane okna piwnic. Obsadzi¢ stolark¢ z PCV w kolorze biatym o
wymiarach zdjetych bezposrednio z otworu okiennego.

2. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ
Wg projektu budowlanego BIOZ

3. UWAGI KONCOWE

1) Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentow materiatow 1
obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem 0s6b posiadajacych uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2) Stosowa¢ materialy posiadajace Swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.
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