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drewniane belki do wymiany

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, budowlanych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlane; ;

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie ;

3.  Wszystkie elementy sktadowe stropdw przyjmowac na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych na obiekcie ;

4. Rysunki rozpatrywac tgcznie z informacjami zawartymi
w czes$ci opisowej ;

5. Bezwzglednie zachowac rzedne stropdw ;

6. Wymieniane belki i koncowki belek dostosowac do przekroju
istniejgcych belek stropowych ;

7. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodnic z inwestorem i
projektantem ;

8. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywa¢ zgodnie
z zaleceniami producenta ;

9. Konstrukcja stropéw w projekcie wykonawczym ;

10. Po wymianie belek stropowych odtworzy¢ wszystkie warstwy stropu
drewnianego ze sSlepym putapem ;

11. W przypadku stwierdzenia rozbierznosci w wymiarach przerwac
prace i skontaktowac¢ sie z projektantem ;
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