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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - etie pila nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.110101-01
(16.70+1.10+16.70+1.10)+(4.10+1.20+4.10+1.20) m 46.200
RAZEM 46.200
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ¢tie pils nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
(4.10+1.20+4.10+1.20) m 10.600Q
RAZEM 10.600
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraitusAicznych o grubgi 3 cm |m2
d.1/0803-01 - droga + chodnik
(4.10%1.20)+(16.70*1.10) m?2 23.290
RAZEM 23.290
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraituwAicznych - za kady dalszy m?2
d.1/0803-02 1 cm grubéci <dalsze 9cm> droga
Krotnoi¢ = 9
4.10*1.20 m2 4.92(0
RAZEM 4.920
5/KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka na samochamhposryladowcze - mas minem3
d.1/1103-01 lano-bitumicznych
(4.10%1.20*0.12)+(16.70*1.10*0.03) m3 1.142
RAZEM 1.142
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zaladowaniu i wyladowan|m3
d.1/1103-04 samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km - wywag mineralno-bitumicz-
nych
1.142 m3 1.142
RAZEM 1.142
7/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zaladowaniu i wyladowan|m3
d.1/1103-05 samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km -dzynvas mineralno-bitumicz-
nych
Krotnoi¢ = 9
1.142 m3 1.142
RAZEM 1.142
8 Koszty sktadowania mas mineralno-bitumicznych/apkittadowiskowa/ t
d.1l/analiza indy-
widualna
1.142*2.20 t 2.512
RAZEM 2.512
9/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennejagetarnej o wysokiei 8 cm na|m2
d.1/0805-01 podsypce piaskowej - rozbiorka chodnika
16.70*0.40 m2 6.680
RAZEM 6.680Q
10/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienneguolocgri 15 cm - drogat+ | m2
d.1/0802-05 chodnik
(4.10%0.80)+(16.70*1.50) m?2 28.330
RAZEM 28.330
11 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennegckazly dalszy 1 cm grulie| m2
d.1/0802-06 ci <dalsze 5cm> - droga
Krotnoi¢ = 5
4.10*0.80 m2 3.280
RAZEM 3.280
12/KNR 2-31 Rozebranie kragenikow kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowskpigej |m
d.1/0813-06
2 m 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o géab®d2 cm - opaska betonowa m2
d.1/0810-03
20.50*0.60 m2 12.300Q
RAZEM 12.300
14/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12ovuzlowej 14x14 cm na pod m2
d.1/0807-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem {agia- rozbiorka chodnika z piyt
analogia betonowych 35x35cm
2.20*1.20 m2 2.64Q
RAZEM 2.640Q
15/KNNR 8 Demonta rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego®.150 mm w wykopie - demonta |m
d.1/0222-02 istniejacego przydcza kanalizacji deszczowej
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000Q
16 Zabetonowanie/Z¢epienie otworu w istniggej studni szt.
d.1 kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17 Wywiezienie kontenera o poj. 3m3 z gruzem na skiasko wraz z dokonaniem opliszt
d.1ljanaliza indy- |ty utylizacyjnej
widualna
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
2 Roboty ziemne
18 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IvV|m3
d.2/0317-05 wydobyciem urobku fopatlub wyciagiem gcznym gébokas¢ do 3 m - robotygczne
100%,
161.485 m3 161.485
RAZEM 161.485
19/KNNR 1 Jednostronnezarowe umocnieniécian wykop6w o gibokasci do 3,0 m m2
d.2/0316-03
98.105 m?2 98.105
RAZEM 98.105
3 Podsypka,zasypka,obsypka
20/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtza z materiatéw sypkich o grubm 10 cm - podsypka pod rur | m2
d.3/0501-01 kanalizacji deszczowej gr. 10cm
57.60*0.8 m?2 46.080
RAZEM 46.080
21/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podiza z materiatéw sypkich o grukm 10 cm - obsypka z boku rum2
d.3/0501-01 kanalizacji deszczowej gr. 16cm
Krotnos¢ = 1.6
57.6*0.64 m?2 36.864
RAZEM 36.864
22/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtza z materiatéw sypkich o grubm 10 cm - zasypka nad gur |m2
d.3/0501-01 kanalizacji deszczowej gr.20cm
Krotnos¢ = 2
57.60*0.8 m?2 46.080
RAZEM 46.080
23/ KNR 2-01 Drena - podsypka filtracyjna zawiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z |m3
d.3/0610-02 przygotowaniem kruszywa - podsypka gr. 20cnmvgieu o $r.8-32mm
Krotnos¢ = 2
51.50*0.80*0.10 m3 4.120
RAZEM 4.120
24/ KNR 2-01 Drena - podsypka filtracyjna zawiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z |m3
d.3/0610-02 przygotowaniem kruszywa - obsypka z boku rury dtenej gr.15cm zeéwiru o $r.8-
32mm
Krotnos¢ = 1.5
51.50*0.65*0.15 m3 5.021
RAZEM 5.021
25/KNR 2-01 Drena - podsypka filtracyjna zawiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z |m3
d.3/0610-02 przygotowaniem kruszywa - zasypka nad; mrenaowa gr. 15cm
Krotnos¢ = 1.5
51.50*0.80*0.15 m3 6.180
RAZEM 6.180
26/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocniegeswtékninami uktadanymilm2
d.3/0202-01 sposobemegcznym
51.50*0.80 m?2 41.200
RAZEM 41.200
27/KNNR 1 Zasypywanie wykopow écianach pionowych o szeraia 0.8-2.5 m i gib.do 3.0 m |m3
d.3/0318-03 w gr.kat. I-1ll - analogia - zasypanie wykopu ors@8cm z rura drenargldo wymaga
analogia nej rzdnej terenu, zasypanie wargtéucznia o uziarnieniu 31,5-63mm
70.341 m3 70.341
RAZEM 70.341
28/ KNNR 1 Zasypywanie wykopow écianach pionowych o szerala 0.8-2.5 m i gib.do 1.5 m |m3
d.3/0318-02 w gr.kat. IV - analogia zasypywanie gruntem rodzimgyzsci wykopow
23.849 m3 23.849
RAZEM 23.849
29 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakaechanicznymi - analogi{m3
d.30408-02 - zag:szczenie gruntu rodzimego do zasypanigazavykopu
23.489 m3 23.489
RAZEM 23.489
30/KNNR 1 Zasypywanie wykopow écianach pionowych o szerala 0.8-2.5 m i gib.do 1.5 m |m3
d.3/0318-02 w gr.kat. IV - analogia zasypywanie wykopow zarisd w chodniku gruntem niewysa-
dzinowym (wymiana gruntu)
27.980 m3 27.980
RAZEM 27.980
31 Wywiezienie kontenera o poj. 11m3 z gruntem nadskasko wraz z dokonaniem |szt
d.3/analiza indy- |opfaty utylizacyjnej
widualna
13 szt 13.00Q
RAZEM 13.000Q
4 Roboty instalacyjne
32/KNNR 4 Kanaly z rur PVCdczonych na weisk ér. zewn. 160x4,0 mm SDR41 m
d.4/1308-02
69.10 m 69.100
RAZEM 69.100
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33/KNNR 4 Kanaly z rur PVVCdczonych na weisk ér. zewn. 160 mm - analogia - rura karbowgm
d.4/1308-02 drenarska ér.150 SN4 z PE z perforacpa 2/3 obwodu
analogia
61.80 m 61.800
RAZEM 61.800
34/ KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN%0315-425 mm - analogia - stu- |szt
d.4/0517-02 dzienka kanalizacyjna Sdrl, Sdr2, Sdr3 systemowAVIN" studnia osr.425mm, w
analogia gotowym wykopie
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
35/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN%0315-425 mm - analogia - stu- |szt
d.4/0517-02 dzienka kanalizacyjna Sdr4 systemowa "WAVIN" stiadmér.425mm, w gotowym
analogia wykopie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN%0315-425 mm - analogia - stu- |szt
d.4/{0517-02 dzienka kanalizacji systemowa "WAVIN" studnia osé&dwa So5 Gr.600mm, w gor
analogia towym wykopie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN%0315-425 mm - analogia - stu- |szt
d.4/0517-02 dzienka kanalizacyjna d1 systemowa "WAVIN" studoia.425mm, w gotowym wy:
analogia kopie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN%0315-425 mm - analogia - stu- |szt
d.4/0517-02 dzienka kanalizacyjna d2, d4 systemowa "WAVIN" dstia o$r.425mm, w gotowym
analogia wykopie
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
39 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN%0315-425 mm - analogia - stu- |szt
d.4/0517-02 dzienka kanalizacyjna d3 systemowa "WAVIN" studoia.425mm, w gotowym wy:
analogia kopie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000Q
40 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN%0315-425 mm - analogia - stu- |szt
d.4/0517-02 dzienka kanalizacyjna d5 systemowa "WAVIN" studoia.425mm, w gotowym wy-
analogia kopie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41/KNR-W 2-18 |Studzienkisciekowe uliczne betonoweso. 500 mm bez osadnika i bez syfonu - anszt.
d.4{0524-03 logia - studzienka z kgow betonowych ér.500mm zwiéczona wiazem B125
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewgtrznej jednokielichowegtzone na weisk ér. zewn. |szt
d.4{0421-02 160 mm - trojnik i kolano dla wykonania kaskady
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
43 Whpiccie do istniejcej studni betonowej - ksztattki AWADOCK dn160 szt
d.4/kalk. wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
44/KNNR 4 Proba wodna szczelgm kanatdéw rurowych ér.nominalnej do 150 mm - préba odc. -1
d.4/1610-01 szczelkdci kan.deszczowej prob.
10 odc. -1 10.000Q
préb.
RAZEM 10.00d0
45/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowstcigizienek teletechnicznych | szt.
d.4/1406-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
46/KNR BC-02 |Wypetnienie spoin massilikonowg ECOSIL-2000 UW o0 wym. 10x10 mm - analogm
d.4/0312-03 - zasilikonowanie kcéw rur ochronnych
analiza indy-
widualna
0.60 m 0.600
RAZEM 0.600Q
47/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, P§#.mom. 110 mm - wykopy umocnione |m
d.4{0306-05 rura ochronna Arot A 110 PS /kanalizacja deszczarera/
z.s2.2.5. 9905-
04
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
5 Roboty odtworzeniowe
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48/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna loo§tupo zagszczeniu 15 cm|m2
d.50114-05
(4.10%0.80)+(16.70*1.50) m2 28.330
RAZEM 28.330
49/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnekazdy dalszy 1 cm gruldgi po |m2
d.5/0114-06 zag:szczeniu - daszle 5cm /droga/
Krotnoi¢ = 5
4.10*0.80 m?2 3.280
RAZEM 3.280
50 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca as- | m2
d.5/0310-01 faltowa - grubé¢ po zagszcz. 4 cm
4.10+1.20+4.10+1.20 m2 10.600Q
RAZEM 10.600
51/ KNR 2-31 Chodniki z mieszanki grysowpwirowej asfaltowej - grubid warstwy po zagszcze- |m2
d.50503-01 niu 3 cm
16.70+1.10+16.70+1.10 m2 35.600
RAZEM 35.600
52/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca as- | m?2
d.5/0310-02 faltowa - kady dalszy 1 cm grubé po zagszcz.
Krotnoi¢ = 2
4.10+1.20+4.10+1.20 m?2 10.600Q
RAZEM 10.600
53/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwdécieralna as{m?
d.5/0310-05 faltowa - grubé¢ po zagszcz. 3 cm
4.10+1.20+4.10+1.20 m2 10.600Q
RAZEM 10.600
54/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwdcieralna as{m?
d.5/0310-06 faltowa - kady dalszy 1 cm grubé po zagszcz.
Krotnoi¢ = 3
4.10+1.20+4.10+1.20 m2 10.600Q
RAZEM 10.600
55/KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystaice o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowoim
d.5/0404-04 piaskowej - odtworzenie lini kraymnika z kravgznikami pozyskanymi z rob6t rozbior-
kowych
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
56/KNR 2-31 Opaskawirowa - thuczé 0-31,5mm gr.10cm m2
d.50202-01
(16.70*0.40)+(33.20*0.80) m2 33.240
RAZEM 33.240
57/ KNR 2-31 Obrzera betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagkowgpetnieniem spojm
d.5/0407-03 in piaskiem
51.10 m 51.100
RAZEM 51.100
6 Roboty towarzyszce
58 Obsluga geodezyjna - wytyczenie trasy + pomiawykonawcze kpl.
d.6 kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59 Opfata za zagrie chodnika i drogi kpl.
d.6 kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60 Projekt organizacji ruchu kpl.
d.6 kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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