Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [fm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: -
1 ROBOTY BUDOWLANE ¢, O.
TTKNR-W 4-01| Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.1| 0335-11 na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7] KNR 2-17 | Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubo$¢ muru w | Szt.
d.1| 0156-02 | cegtach)do 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 KNR 4-01 | Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na | szt
d.1| 0333-08 | zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. | szt
d.1| 0323-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5[ KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 | szt.
d.1] 0323-04 | ceg.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6] KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwykiego kat. Il z zaprawy cementowo- | szt
d.1| 0706-05 | wapiennejw miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 migjsca do 0.25 m2 na $cianach
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7 KNR 4-01 | Rozbiorka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
d.1| 1011-02 .
0,55*0,77*1,78+0,72* 1,26*0,74 +0,55*0,33" 1,66 m3 1,726
RAZEM 1,726
8] KNR 0-21 | Slepa podtoga z ptyt wiérowych m2
d.1| 4007-03
0,55*0,77 + 1,66 * 0,60 m2 1,420
RAZEM 1,420
9 KNR 4-01 | Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym m2
d.1| 0818-01 miejscu z gumolitu
poz.8 m2 1,420
_ RAZEM 1,420
10] KNR4-01 | Obsadzenie czopucha w kominie szt.
d.1| 0322-04
analogia
1 szt. 1,000
. RAZEM 1,000
11| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na'odlegto$¢ do 1 km '
< poz 1>0,20* 0,20 * 0,50 m3 0,020
< poz 3> 0,20 * 0,20 * 0,12 m3 0,005
poz.7 m3 1,726
RAZEM 1,751
T2] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastgpny 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.11 m3 1,751
RAZEM 1,751
d111’n Sktadowanie gruzu t
poz.11%1,5 t 2,627
RAZEM 2,627
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
2 INSTALACJA C.O.
4] KNR 2-15 | Kotty na opat staty wraz z pompa PER-EKO KSW 6o szt.
d.2| 0503-01 mocy 6 kW lub zamienny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
T5[KNR INSTAL| Podejscie do pompy cyrkulacyjnej - $r.zew.rury 18 mm - kpl.
d.2| 0306-02 | ér.nom.przytacza pompy 25 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR 2-15 | Naczynie odpowietrzajace o pojemnosci do 10 dm3 szt.
d.2| 0426-02
1 szt. 1,060
RAZEM 1,000
17| KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.0. z rur stalowych instalacyjnych | m
d.2| 0402-03 | o &r.nom. 25 mm o potgczeniach gwintowanych na
$cianach budynku :
1,50+ 1,90 + 1,50 + 1,20 m 6,100
: RAZEM 6,100
18] KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o0. z rur stalowych instalacyjnych | m
d.2| 0402-02 | o $r.nom. 20 mm o potgczeniach gwintowanych na
$cianach budynku
480*2 m 9,600
‘ . RAZEM 9,600
79[ KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych | m
d.2l 0402-02 | o $r.nom. 15 mm o potgczeniach gwintowanych na
$cianach budynku
260*2+210*2+0,703+040"3 m 11,303
RAZEM 11,303
20| KNR 2-15 | Zawory roznicowy o potgczeniach gwintowanych szl.
d.2| 0408-03 | $r.nominaina 25 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71] KNR 2-15 | Zawory przelotowe z filtrem o pofaczeniach gwintowanych | szt.
d.2| 0408-03 | ér.nominalna 25 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22 KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych| szt.
d.2| 0408-03 | sr.nominalna 25 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73| KNR-W 2-15| Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2| 0412-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24| KNR 2-15 | Zawor odpowietrzajgcy o $r. 6 mm szt.
d.2| 0415-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
75 KNR 2-15 | Rury przytaczne o $r. 10-15 mm do grzejnikow c.o. kpl.
d.2| 0422-01 | zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
56 KNR 2-15 | Konwektory stalowe o pow.ogrzewalnej 2.5-5.0 m2 szt.
d.2| 0423-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27/ KNR INSTAL| Piukanie instalacji c.o. m
d.2| 0307-01 Krotnos¢ = 3
poz.17 + poz.18 + poz.19 m 27,003
B RAZEM 27,003

=
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
58] KNR 2-15. | Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.0. W urzg
d.2| 0404-01 | budynkach mieszkalnych dz.
3 urzg 3,000
dz.
RAZEM 3,000
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Niepodlegtosci 287 m. 6 - WC.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Pomieszczenie WC
1 ROBOTY BUDOWLANE
[ KNR4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub | m2
d.1| 0713-02 | zdzieraniem tapet na sufitach
0,80 * 1,58 m2 1,264
RAZEM 1,264
2| KNR4-01 [ Przecieranie istnigjacych tynkéw wewn.z zeskrobaniem m2
d.1| 0713-01 | farby na Scianach
(0,80 + 1,58) *2* 2,70 m2 12,852
RAZEM 12,852
3| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-01 | sufity
poz.1 m2 1,264
RAZEM 1,264
4] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-02 | sciany
poz.2 m2 12,852
RAZEM 12,852
5| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d.1| 1204-01 | wewnetrznych sufitéw
poz.3 m2 1,264
RAZEM 1,264
6] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d.1] 1204-02 | wewnetrznych Scian
(0,80 + 1,58) * 1,30 m2 3,094
RAZEM 3,094
7| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.1| 1206-02 | wewnetrznych $cian bez szpachlowania - lamperia
(0,80 +1,58) *2* 1,40 m2 6,664
RAZEM| 6,664
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Niepodlegtosci 287 m. 6 - bud..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jim.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Remont mieszkania
1| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
d.1| 0354-04 | drzwiowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 4-01 | Montaz nawiewnikow w stolarce okiennej PCV szt.
d.1| 0920-02
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1| 0818-05
5,08*3,96+5,35%2,95 m2 35,899
RAZEM 35,899
4/ KNR-W 4-01| Rozebranie ptyt podtogowych m2
d.1| 0439-02
analogia
poz.3 m2 35,899
T RAZEM 35,899
5| KNR 4-01 | Rozebranie desek podtogowych w kuchni m2
d.1| 0428-02 |
5,35%2,95 i m2 15,783
i RAZEM 15,783
6| KNR 4-01 | Rozebranie elementow stropéw drewnianych - zasypek m2
d.1| 0429-02 =
poz.5 m2 15,783
RAZEM 15,783
7| KNR 2-02 | Utozenie izolacji stropu z dwéch warstw folii m2
d.1| 0607-01
analogia
poz.6 m2 15,783
RAZEM 15,783
8| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1| 0613-03 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa grub.
15cm
poz.7 m2 15,783
RAZEM 15,783
9] KNR 2-02 | Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m2
d.1| 1110-02
poz.8 m2 15,783
RAZEM 15,783
10| KNR 0-21 | Montaz ptyt podtogowych gr.22 mm (ptyty OSB) m2
d.1| 4007-03 !
poz.4 m2 35,899
. RAZEM 35,899
11| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1] 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW
poz.10 m2 35,899
RAZEM 35,899
12 KNR 2-02 | Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym m
d.1f 111308 | (panelowych)
analogia
(5,08 +3,96 +5,35+2,95) * 2 m 34,680
RAZEM 34,680
13| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1] 0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - Sciany (20%)
(5,08+3,96+535+2,95)*2*268*20% m2 18,588
RAZEM 18,588

-1-
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Niepodlegtosci 287 m. 6 - bud..ath

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4] KNR 4-017 | Tynki wewn.zwykle kat. [l wykonyw.recznie na podiozuz | m2
d.1| 0716-02 | cegly i pustakow na $cianach w pomieszczeniach o
pow.podtogi ponad 5 m2
poz_‘l 3 m2 18,588
RAZEM 18,588
15[ KNR 0-39 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie dwuwarstwowe m2
d.1| 0111-03 | gr. 2 cm, pierwsza warstwa z Cerinolu PG (Deitermann)
3,00 m2 3,000
RAZEM 3,000
16] KNR 0-39 | Warstwy nawierzchniowe nakfadane recznie na tynk m2
d.1 0113-01 renowacyjny - paroprzepuszczalny tynk cienkowarstwowy
poz.15 m2 3,000
RAZEM 3,000
17] KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrobaniem m2
d.1| 0713-01 farby na scianach (80%)
(5,08 + 3,96 + 5,35 + 2,95) * 2 * 2,68 * 80% - poz.15 m2 71,354
RAZEM 71,354
18] KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | pow.podiogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknieé, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufity
5,08*3,96 +5,35* 2,85 m2 35,899
RAZEM 35,899
19] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-01 | sufity
poz.18 m2 35,899
RAZEM 35,899
20 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-02 | sciany
poz.14 + poz.17 m2 89,042
RAZEM 89,942
21 KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d.1| 1204-01 wewnetrznych sufitow
poz.19 m2 35,899
RAZEM 35,899
22| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania scian
poz.20 m2 89,942
RAZEM 89,942
23| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o m
d.1| 1212-28 | $rednicy do 50 mm
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
2 Wywoz i sktadowanie gruzu
24| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2f 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.3 * 0,003 + poz.4 * 0,012 + poz.13 * 0,025 + poz.6 * m3 3.371
0,15
RAZEM 3,371
25| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-12 | samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =5
poz.24 m3 3,371
RAZEM 3,371
26 Koszt sktadowania gruzu t
d.2| kalk. wiasna
poz.25*1.,5 t 5,057
RAZEM 5,057

.
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Niepodiegtosci 287 m. 6 - bud..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
3 Remont komorki piwnicznej
27| KNR 2-22 | Scianki drewniane obite jednostronnie ptytami wiérowymi | m2
d.3| 0601-06
3,00 * 2,50 m2 7,500
RAZEM 7,500
28] KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ciesielskie m2
d.3] 1015-10
0,70* 1,90 m2 1,330
RAZEM 1,330
29] KNR 4-01 | Zatozenie okué¢ do drzwi piwnicznych - zawiasy szt.
d.3| 0920-29
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30| KNR 4-01 | Zalozenie okué do drzwi piwnicznych - wrzecigdz-skobel | szt.
d.3] 0920-34
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

23=

Norma STANDARD 2 Wersja: 5,7.400.9 Nr seryjny: 2103 Uzytkownik: Mirostawa Pawlik



Niepodlegtosci 287 m. 6 - inst..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [jm.]| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1[KNR INSTAL| Proba szczelnosci instalacji gazowej na cisnienie w lokal
0205-01 budynkach mieszkalnych -
1 lokal 1,00
RAZEM 1,00
5 KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o | kpl.
0108-01 &r. 15 mm do wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 KNR-W 2-15| Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o sr. nominalnej | kpl.
0140-06 | 15 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4] KNR 2-15 | Montaz zlewozmywaka na szafce szt.
0220-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5| KNR-W 2-15| Syfony podwdjne z tworzywa Sztucznego o sr. 50 mm szt.
0218-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
& KNR 2-15 | Montaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o sr. 15 mm z szt.
0114-01 ruchomg wylewkg
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7] KNR 2-15 | Montaz zaworu czerpalnego o $r. 15 mm - pralka szt.
0114-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Niepodlegtosci 287 m. 6 - elektr..ath

Obmiar
Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.[ Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 POMIARY
1[KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar |pomi
d.1| 0902-01 impedanciji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
2| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar |pomi
d.1| 0902-02 | impedanciji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
7 pomi 7,000
ar
RAZEM 7,000
3| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd |pomi
d.1| 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
4 KNR-W 5-08| Pomiar rezystandji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd [pomi
d.1| 0901-02 | 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
5| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - préby pomi
d.1| 0902-05 | dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
6| KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby |pomi
d.1| 0902-06 | dziatania wytgcznika roznicowoprgdowego - kazdy ar
nastepny
7 pomi 7,000
ar
RAZEM 7,000
2 OSPRZET
7| KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natgzeniu | Szt.
d.2| 1122-01 pradu do 63 A - ilos$¢ biegundw 2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
8] KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt
d.2| 0309-03 | podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podtgczeniem
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
9| KNR 4-03 | Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o szt.
d.2| 1124-02 | natgzeniu prgdu do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub
przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.2| 0307-03 | podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z
podiaczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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