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PROJEKT BUDOWLANY

na budowe instalaciji c. 0. wraz z zabudowag kotta c. 0. na opat staty
w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ulicy Niepodlegtosci nr
287 w Watbrzychu

kategoria budynku - XII|

obiekt - lokal mieszkalny

adres - Watbrzych ul. Niepodlegtosci nr 287/6
nr dz. 228/3 obreb nr 39 Podgorze

inwestor - MZB sp.zo.o.
z/s w Watbrzychu

branza - instalacyjna

data opracowania - 20 luty 2018r.

projektant:

spis tresci:

e strona tytutowa

ksero uprawnien

zgoda wspdlnoty

opinia kominiarska

opis techniczny

rysunki:

- rzut mieszkania irozwiniecie instalacji c. o.



Watbrzych dnia 20 luty 2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2015 z 2003 r. z péZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:
budowe instalacji centralnego ogrzewania wraz z zabudowa kotta ¢, o, na opat staty w

lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ulicy Niepodlegto$ci nr 287 w \Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:..........ooovve e aae i 536218 9.\ VI-F/319
Jan Barbierik
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Opis techniczny
do projektu budowlanego na budowe instalacji ¢. o. wraz z
zabudowg kotta ¢. 0. na opat staty w lokalu mieszkalnym

Dane ogdlne
Lokal mieszkalny usytuowany w budynku mieszkalnym w zabudowie zwartej na 1-szym

pietrze budynku, catkowicie podpiwniczony. Stropy nad piwnicami ceramiczne pozostate
drewniane. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty papa. Lokal sktada sie z
pokoju i kuchni.

Lokal posiada instalacje wod.- kan. i elektryczng - stan techniczny tych instalacji dobry.
Dotychczasowe ogrzewanie — piece kaflowe na opat staty, lokal posiada wentylacje
wywiewng. Budynek posiada trzy kondygnacje. Wysoko$¢ budynku -10,40 m.
kubatura budynku — 1.910 m3

Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe instalacji c. 0. wraz z zabudowg kotta c. 0. na opat staty z
usytuowaniem w kuchni  mieszkania oraz wykonanie wentylacji nawiewnej w
pomieszczeniu kuchni. Istniejgce ogrzewanie tj, piec pokojowy kaflowy i trzon kuchenny
kaflowy nalezy rozebrac¢ i uzupetni¢ podtoge po ich rozebraniu

Kubatura kuchni wynosi — 43,50 m3

Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacje ¢. 0. wodng grawitacyjng dla lokalu mieszkalnego z rozdziatem
dolnym o temperaturze wody grzejnej 90/70. Dziatanie ogrzewania przyjeto bez przerwy
lecz ostabione w nocy.

Jako urzadzenie na grzewcze przyjeto kociot ¢. 0. na opat staty typu PER-EKO KSW6 o
mocy 6kW lub zamienny , ktéry nalezy usytuowaé w kuchni mieszkania i za pomocqg
czopucha stalowego o przekroju 14 x 14 cm podigczy¢ do kanatu dymowego zgodnie z
wydang opinig kominiarska.

Jako urzadzenia ogrzewcze przyjeto grzejniki convectorowe PURMO podwdjne lub
zamienne o podobnych parametrach technicznych.

Przewody instalacji ¢c. 0. wykonac z rur stalowych czarnych tagczonych na gwint lub przez
spawanie lub z rur miedzianych atestowanych tgczonych na lut twardy. Rury te w
przejsciach przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych o przekroju wiekszym niz
prowadzona przewdd.

Przewody prowadzone w posadzkach lub w podfogach prowadzi¢ w otulinie z makroflexu.
W instalacje wmontowac¢ zestaw pompowy.

Zabezpieczenie kotta ¢. 0. jak i catej instalacji stanowi naczynie w zbiorcze o pojemnosci
minimum 8 litrow umieszczone pod stropem w pomieszczeniu kuchni i za pomocg rury
bezpieczenstwa o przekroju nie mniejszym niz 25 mm potaczone z gérng powierzchnia
kotfa c. o.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja 2 - 3 krotnie przeptuka¢ woda przez szybkie jej




spuszczenie oraz dokonaé préby eksploatacyjnej przy uzyciu zaworéw grzejnikowych.
Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym u
projektanta.

Uwagqgi koricowe

- po wykonaniu instalacji c. o. i podtgczeniu kotta c. 0. do kanatu dymowego
nalezy zgtosi¢ do Zaktadu Kominiarskiego celem dokonania odbioru
prawidtowos$ci podtaczenia kotta c. o. do kanatu dymowego

- w pomieszczeniu kuchni obok okna wykonaé wentylacje nawiewng o powierzchni
minimum 220 cm2 z usytuowaniem 30 cm nad podtogg

Zakres oddziatlywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktorych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

W/w opracowanie nie wymaga wykonania planu BIOZ.
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNO - MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI C.O. Z KOTLEM C.O. NA
OPAL STALY

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materiatowa i wykonania
odbioru roboét instalacji c.o. etazowej z zabudowa kotta c.0. na opat staty w lokalu
mieszkalnym nr 6 w budynku mieszkalnym przy ulicy Niepodlegtosci nr 287 w
Watbrzychu

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg techniczna:

- wykonanie wentylacji wywiewno — nawiewnej w lokalu mieszkalnym

- wykonanie instalacji grzewczej z rur miedzianych atestowanych z potgczeniem na lut
Twardy wraz z wykorzystaniem ksztattek

- montaz grzejnikow convectorowych typu PURMO

- wykonanie przebi¢ , zamurowan i otynkowania zamurowan po przejsciu instalacji

2. Materiaty

Blacha stalowa kwasoodporna o grub. 0.6 mm

Blacha stalowa zaroodporna o grub. 1,0 mm

Wetna mineralna przy ociepleniu kanatéw — wentylacyjnych i spalinowych
Zabezpieczenie rur spalinowych przy przej$ciu przez stropy drewniane i dach weing
mineralna grub. minimum 10 cm

Zestaw rur miedzianych z ksztattkami miedzianymi

Grzejniki convectorowe

Kociot c.0. na opat staty

Instalacja gazowa z rur stalowych czarnych taczonych na ksztattki

Pokrycie papowe przy naprawie dachu przy wyprowadzeniu kanatow ponad dach

3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robét wentylacyjnych i dymowych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci

- sprzetem zapewniajacym bezpieczne wykonanie roboét

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

4. Transport i sktadowanie

- wykonawca winien dysponowac dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastgpié¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpieczaé od
zewnetrznych wptywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.
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sktadowanie materiatow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowad
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw i urzgdzen
w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytwoércy, a w szczegoélnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowa¢, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston
w czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi
parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowaé
za zgodg projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy

dostarczy¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

sposob sktadowania materiatdéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t

przy wykonywaniu robét ogéinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robét elektrycznych nalezy przestrzegaé wymagan podanych w
WTWIO tom |
dla prowadzenia rob6t budowlano- montazowych rob6t ogéinobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robét
Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Starostwie Powiatowym w
wydziale nadzoru budowlanego
wykonawca robét przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizaciji
robot ogdinobudowlanych
projekt organizacji robot ogélnobudowlanych powinien zawieraé:

- harmonogram rob6t uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnosé, terminy i etapy jak

rowniez metody , sposoby i technologie wykonania



- harmonogram zatrudniania pracownikéw
-3-

- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw
wykonawca robot og6lnobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- facznos¢ telefoniczng
- dokumentacje prawng robét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robét,
harmonogram rob6t budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujgce sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych rob6t wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP
trasa przebiegu kanatéw wentylacyjnych, dymowych powinna przebiegac bezkolizyjnie

z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do
prawidtowej konserwacji

przejscia przez stropy i §ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przejscia kanatéw wykonaé w sposéb szczelny

kanaty wentylacyjne i spalinowe nalezy montowa¢ do $cian w sposdéb trwaty,
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie

taczenie rur kwasoodpornych i zaroodpornych za pomocg zgrzewania i na nity
zabrania sig ciecia blach pitkami, brzeszczotami, a wytacznie przez ciecie nozycami lub
gilotyng

ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami WRWiO
Wykonywanie przebié, wyku¢ pod wentylacje wywiewng nalezy dostosowaé do
wymaganej szerokosci i gtebokosci wykonywanego kanatu, potgczenia $cianek
przednich z istniejacymi murami wykonywaé za pomocag strzepi

uzupetnienia tynkdw po wykuciach i zamurowaniach wykona¢ tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego

zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich §ciankach dziatowych, ostaniajgcych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych
przewody wentylacyjne i dymowe mocowacé do $cian co 150 cm

6. kontrola, badania i odbiér robot
a/ ogledziny i proby sprawdzajgce poprawno$¢ wykonania robét ogdéinobudowlanych i

instalacyjnych

b/ do odbioru koncowego robét, wykonawca powinien przedtozy¢:

- wypetniony dziennik budowy
- oéwiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikow robot instalacji sanitarnych i elektrycznych
- opinie kominiarskg o szczelnosci wykonanych kanatéw
- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej czesciowego odstapienia
- protokoty szczelnosci instalacji c.o.
- protokot instalacji elektrycznej
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- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci oddania wykonanych robot
do uzytkowania

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i urzadzen

- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno by¢ zakoriczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robot

- przepisy prawa budowlanego

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

sporzadzi



INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwiazane

PN-83/N-03010

PN-EN 10088-1:2007

PN-EN ISO 3126:2006

PN-ENISO 1167-1i 2
2006

PN-EN 1451-1:2001

PN-EN ISO 2505:2006

PN-EEN 120586-1, 2
. 15:2002

PN-EN SO 1133:2006

Statystyczna konfrola jakoSci. LoéoWy wybor jednostek produktu do
probki

Stale odporne na korozje - Czesc 1: Gatunki stali odpornych na
korozje

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych-Elementy z
tworzyw sztucznych-Sprawdzanie wymiarow

Rury, ksztaftki i pofgczenia z termoplastycznych tworzyw sztuczriych
do przesytania plyndw - Oznaczanie wytrzymalosci na ciSnienie
wewneirzne — Cz.1: Ogdina metoda, Cz.2: Przygotowanie probek do
badari

Systemy przewodowe z tworzyw Ssztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw ( o niskiej i wysokief temperaturze) wewngtrz
konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) — Czes$¢ 1: Wymagania
dotyczgce rur, ksztaltek i system

Rury tworzyw termoplastycznych — Skurcz wzdfuzny — Metoda i
warunki badania '

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw — Cze$¢ 1:
Postanowienia ogoblne, Czes$¢ 2: Kanalizacja sanitarmma -
Projektowanie ukifadu i obliczenia, Czeé¢ 5. Montaz | badania,
instrukeje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Tworzywa sztuczne-Oznaczanie masowego wskaZnika szybkosci
plynigcia (MFR) i objetosciowego wskaZnika szybkosci plyniecia
(MVR) tworzyw termoplastycznych.



PN-EN 14366:2008

PN-EN 681-112:2006

PN-EN ISO §80:2006

PN-EN 744:1997

PN-EN 1053:1998

PN-EN 1054:1998

PN-EN 1055:1998

PN-EN 150 1183:2006

PN-EN 727:1998

PN-B-01707:1992

PN-EN 180 9969:2008

Pomiary laboratoryjne  halasu  pochodzgecege od  instalaci
kanalizacyjnych

Uszezelnienia z elastomerow — Wymagania malterialowe dolyczgce
uszczelek zigczy rur wodociagowych i odwadniajgcych — Czes¢ 1.
Guma, Czes$¢ 2: Elastomery z‘em'zs:ap!;asfyczne

Systerny przewodow rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych
~ Ksziafiki wiryskowe z tworzyw lermoplastycznych - Metody
wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewania

Systerny przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z tworzyw
termoplastycznych - Badanie odpomnosci na uderzenia zewnetrzne
metodg spadajgcego ciezarka

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do zastosowarn bezci$nieniowych — Meloda
badania szczelnosci wodg

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnelrznej — Meloda badania
szczelnodoi polgezeni powietrzem

Systemy przewodowe z tworzyw sziucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnelrznej ~ metoda badania
odpomoéci na cykiiczne dziafanie podwyzszonej temperatury
Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania gestosci tworzyw sziucznych
nieporowatych — Czes$é¢ 1. Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego { metoda miareczkowa

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury | ksziaftki z
tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie temperatury pieknienia
wediug Vicata (VST)

Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowanil

Rury z tworzyw {termoplastycznych — Oznaczanie szlywnosci

cbwodowej

Sprawozdania z badan, oceny
Nr 64/06/SM1. Raport z badan Gidwnego Instytuiu Garnictwa, Katowice, marzec 2006 r.

nr P-BA 341/2002. Raporty nr P-BA 341/2002 z badania wtasno$ci akustycznych

systemu SKOLAN dB wykonanego przez Fraunhofer-Institut fur Bauphysik, Stuttgart,

Niemcy

Opinia potwierdzajgca zgodnos¢ raportu z badart P-BA 341/2002 z norma PN-EN



14366:2006 — Nr pracy: NA /309/MN/08, Zakladu Akustyki 1TB, 2008r.

. Raporty z badan rur w Laboratirum producenta w ramach zakladbwej kontroli produkey,
2008 1. &

. Opinia Techniczna dot. spetnienia warunkow stosowania rur i ksztafiek SKOLAN dB do
wykonywania przewodow spustowych w grawitacyjnej instalacji kanalizacji deszczowe]
budynkéw opracowana przez Zaklad [nzynieri Materiatowe] Glownego Instytutu
Gornictwa | Katowice, marzec 2008 r.

. Nr P32/2010. Sprawozdanie z badai rur Skolan DN 200 w zakresie sztywnoéci
obwodowej. Zakiad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatow Polimerowych i
Barwnikéw, Gliwice, 2010 r.

Nr Pos0/2010. Sprawozdanie z badan rur Skolan DN 58, 78, 110, 135 1 160 w zakresie
sztywnoéci obwodowej. Zaktad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynieri Materiatdw
Polimerowych i Barwnikéw, Gliwice, 2010 1.

K 10 0447. Raport z badan okreélenia wytrzymatoéci na rozcigganie potaczen rurowych
PP-HT i Skolan. Panstwowy Zaktad Badan Materiatéw MPA Darmstadt, Niemcy, 2010 v,
Nr 385/10. Opinia Techniczna dotyczaca mozliwoscl zastosowania rur i ksztattek
SKOLAN-dB i HT plus do odwodniet powierzchni dachowych w budynkach
wielokondygnacyjnych. Centralne Laboratorium Bada.ﬁ Rur z Tworzyw Sziucznych.
Gtawny Instytut Gérnictwa, Katowice, 2010 r.



