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Przed przystapieniem do prac remontowych

Z pomieszczenia usungg¢ gruz i $mieci.
Do osiatkowania belek i sklepieh ceglanych stosowac
siatke cieto-ciggniong , jednolitg nr 3a do tynkow

(oczka 20/60, grub. blachy % mm )

Do osiatkowania ceglanych sklepien i belek stalowych
stosowac siatke cigto-ciggniong , jednolitg nr 3a
do tynkéw (oczka 20/60, grub. blachy % mm, o szerokos
min 50cm, mocowang we wskazanych miejscach.

wynosi : ~125,0 m?

Catkowita, taczna powierzchnia siatki cieto-ciggnionej

573 550 710
Przed przystapieniem do prac remontowych z pomieszczenia usung¢
gruz i Smieci. Do osiatkowania belek i sklepien ceglanych stosowac
siatke cieto-ciggniong , jednolitg nr 3a do tynkéw (oczka 20/60,
grub. blachy % mm o szeroko$ci min 50cm
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| Smieci

Do siatkowania ceramicznych stropow tukowych stosowac siatke cieto-ciggniong , jednolitg nr |

3a do

2270

tynkow (oczka 20/60, grub. blachy % mm) w stropach odcinkowych o szeroko$ci min 50cm ma
w linii oczyszczonych, istniejgcych belek stropowych a w sklepieniach o wigkszej rozpietosci -
powierzchni sklepien.

cowang
na catej

- Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
remontowych nalezy przede wszystkim oczysci¢
pomieszczenia piwniczne z zalegajacego tam gr

- Na catosci powierzchni piwnic wykonac nowg
posadzke cementowg wraz z odpowiednig izolac
przeciwwilgociowg - wg opisu technicznego

- Na wszystkich scianach wykonac¢ nowe tynki we
wnetrzne (tynki zwykte Il kat.)

- Technologia wykonania wzmocnien sklepien za
pomocg siatki cigto-ciggnionej - wg opisu techn.

- Po wykonaniu wzmocnien catos¢ tynkow sufitow
przetrze¢ i pobiatkowac

- Wymiary sprawdzi¢ na budowie
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Obiekt: Budynek mieszkalny, Watbrzych,
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w Walbrzychu dz. nr 27/9, obreb 39 Podgorze
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