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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot instalatorskich wewnetrznej instalacji wodociggowe;
1 sanitarnej (w rejonie piwnic 1 klatki schodowej) bez zmiany sposobu uzytkowania
w budynku mieszkalnym znajdujacym si¢ przy ul. Pilsudskiego 82 w Walbrzychu
(dziatka nr 146 obrgb nr 26 Nowe Miasto).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajagce wykonanie nowej, zmodernizowanej wewnetrznej instalacji
wodociggowej 1 sanitarnej oraz demontaz starych. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:

- demontaz istniejagce] wewnetrznej instalacji wodociggowej oraz istniejacej
instalacji kanalizacji sanitarnej w rejonie piwnicy 1 klatki schodowej,

- montaz projektowanych rurociggéw wodociggowych oraz kanalizacji sanitarne;,

- wymiana pionéw wodnych i sanitarnych w rejonie piwnic i klatki schodowej,

- przebicia otworow przez przegrody poprzeczne 1 stropy,

- montaz armatury,

- badania 1 odbiory instalacji wodnej 1 kanalizacji sanitarnej,

- montaz izolacji cieplnej na rurociagi wodociggowe.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢
ze specyfikacja techniczna.

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robot (ma on charakter
orientacyjny),

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych
do wilasciwego funkcjonowania instalacji bedacej przedmiotem niniejszego opisu
zgodnego.

- Bez wzgledu na dokladno$ci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji
okreslajacej dziatanie instalacji oraz Srodki do jej wykonania, na Wykonawcy ciazy
przede wszystkim zobowigzanie rezultatu.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji

Technicznej, Wykonawca bedzie musial dostosowa¢ si¢ do ustaw, norm
1 przepisOw branzowych obowigzujacych w chwili wykonywania robot.
- Jesli by w trakcie robot weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym
w formie pisemnej] Zamawiajacego, okreslajac szczegdlowo zakres tych zmian
oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.



2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Do wykonania wewngtrznej instalacji wodnej 1 sanitarnej mogg by¢ stosowane
wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
w/w inwestycji wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie. Sg to:
- wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktoérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci
1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczna,
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw niemajacych istotnego
wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
1 stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej
- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje
Europejska za zgodna z wymogami podstawowymi.

wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejska
w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki
budowlane;.
Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢, jak okreslono
w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzadzenia spelniaja wymagania
zalozone przez Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta
technologia 1 wyroby tego wtlasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowac
innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spelnienia wymogdéw 1 posiadania
parametrow nie gorszych niz proponowana.

2.2. Szezegolowe wymagania dotyczgce materialow instalacji wodociggowej
2.2.1. Rury i ksztaltki
Rury 1 ksztaltki w technologii PP zgodne z zatoZeniami dokumentacji
projektowe;.
2.2.2. Izolacja termiczna
Rurociagi izolowane otuling jednowarstwowa Thermaflex gr. 13 mm. Musi ona
posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.



2.2.3 Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowag armatur¢ odcinajacg, czerpalna,
1 armature regulacyjng zgodnie z dokumentacjg projektowq :

- zawory antyskazeniowe

- filtry siatkowe

- zawory odcinajgce ze spustem

2.3. Szczegolowe wymagania dotyczgce materialow kanalizacji sanitarnej
Instalacje sanitarng nalezy wykona¢ z rur PVC-U o polaczeniach kielichowych
z uszczelnieniem gumowym.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin 1 sprawdzi miejsca
montazu instalacji wodociggowej 1 sanitarne;j.

3.2. Roboty demontazowe

Demontaz obejmuje:

- demontaz istniejgcych instalacji wodociggowych 1 kanalizacji sanitarnej
w rejonie piwnicy oraz klatki schodowe;.

W miejscach, w ktorych instalacja wodociggowa przechodzi przez przegrody
budowlane nalezy wyku¢ otwory i1 obsadzi¢ tuleje wicksze o 2 dymensje od
srednicy rurociggu. Rury na $cianach nalezy montowa¢ w bruzdach poziomych
1 pionowych. Cato$¢ gruzu 1 odpadow Wykonawca jest zobowigzany do
sktadowania w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na terenie budowy.
Z uwagi na to, iz jest to budynek mieszkalny, sposéb sktadowania ma zapewnic
bezpieczenstwo lokatorom. Wszystkie metalowe 1 plastikowe elementy
zdemontowane nalezy posegregowaé, a nast¢gpnie utozy¢ w regularne stosy
1 zabezpieczy¢ przed samoistnym przesuwaniem si¢ elementow w stosie. Miejsce
sktadowania ogrodzi¢.

3.3. Montaz rurociggow instalacji wodociggowej

Miejsce zamontowania instalacji wodociggowej powinny spetnia¢ warunki
dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza si¢ wytacznie za zgoda Inspektora
Nadzoru. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungc
mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé¢ uszkodzenia
przewodow. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane
do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:
- Wyznaczenie miejsca zamontowania rur,
- przecinanie rur,
- utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,
- wykonanie potaczen,



- wykonanie mocowan koncowych

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany 1 stropy nie wolno wykonywacé
zadnych pofaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Do montazu rur na $cianach stosowac¢ uchwyty dopuszczone do
stosowania w budownictwie i1 podlegajace akceptacji Inspektora nadzoru.

3.4. Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armature¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem kierunku przepltywu na
armaturze. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy. Wszystkie potaczenia rur, ksztattek 1 armatury muszg by¢
szczelne 1 laczone przy uzyciu materiatow uszczelniajacych zaakceptowanych
przez nadzor inwestorski.

3.5. Badania i uruchomienie instalacji

Przed poddaniem instalacji probie szczelno$ci nalezy doktadnie jg wyplukac.
Nastepnie instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych pionow, badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego pionu oddzielnie. Badania szczelno$ci instalacji na
zimno nalezy przeprowadza¢ przy temp. zewnetrznej powyzej 0C. Wyniki badania
szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min., nie stwierdzono
przeciekOw ani roszenia.
Z proby ci$nieniowej oraz ptukania nalezy sporzadzi¢ protokot.

3.6. Prace koncowe

Po protokolarnym ptukaniu instalacji 1 przeprowadzeniu proby szczelnosci,
oraz po wykonaniu izolacji termicznej nalezy uzupetni¢ posadzke cementowa
z zatarciem na ostro w miejscach uktadania rurociggu. Nalezy rowniez zamurowaé
bruzdy z pomoca cegly budowlane;.

3.7. Roboty montazowe rur kanalizacyjnych

Po przygotowaniu przebi¢ i bruzd mozna przystagpi¢ do wykonywania robodt
montazowych. W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych
nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kanalu
w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gleboko$ci posadowienia powinny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa. Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca
kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu
przewodu nalezy wlasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio
wszystkie czynno$ci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncoéw rur 1 ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose
konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby
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powierzchnia potowy grubosci §cianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na
bosym konficu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
glebokos¢ zlacza. Ziacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé¢ wktadajac do
wglebienia kielich rury specjalnie wyprofilowang pierScieniowa uszczelke
gumowg, a nastgpnie wciskajagc bosy z ukosowany koniec rury do kielicha, po
uprzednim nasmarowaniu go smarem silnikowym. Do wciskania bosego konca
rury przy Srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzenie
prawidlowego wykonania polaczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspdtosiowosci taczonych elementdw.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt, zaro6wno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu zatadunku 1 wytadunku materiatow.

5. TRANSPORT I SKLADOWANIE

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami.
Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

Zaczki 1 inne materialy (uszczelki, kleje, §rodki do czyszczenia 1 odtluszczania,
itp.), powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem $rodkéw
ostroznosci podanych przez producenta danych rur. Szczeg6lng uwage nalezy
zwroci¢ na  zabezpieczenie  przeciwpozarowe  substancji  fatwopalnych
(rozpuszczalniki, kleje).

5.1. Rury

Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem
promieni slonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C 1 opadami
atmosferycznymi. Dhuzsze sktadowanie powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach
zamknigtych lub zadaszonych. Rury z PVC nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac
przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance powinny znajdowac
si¢ na spodzie. Rury nalezy skltadowa¢ w potozeniu poziomym na plaskim
1 rownym podtozu, nalezy sktadowa¢ je na podkiadach drewnianych, wysokos¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Sposob sktadowania nie moze powodowac
nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow 1 klinow
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu 1 magazynowania
nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac. Ksztaltki, ztaczki, 1 inne
materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych Srodkow
ostrozno$ci. Przy pracach przetadunkowych stosowaé odpowiednie przenosniki.
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie lub wleczenie.



5.2. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposob
zabezpieczajacy przed zniszczeniem. Dostarczong na budowe armature nalezy
uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢ 1 sprawnos¢ techniczng.
Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych.
5.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji termicznych powinny by¢
przewozone krytymi $§rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i1 zniszczeniem. Wyroby 1 materiaty stosowane
do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
suchych 1 krytych. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny 1 krawedzie nie uszkodzone, a odchytki
ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem w/w zakresu robot powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm 1 "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe". Kazda dostarczona
partia materialbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania
materialdow polegajace na ogledzinach rur, ksztattek, zaworéw, materialow
uszczelniajacych 1 materiatdw do izolacji termicznej. W razie stwierdzenia rys,
peknieé¢, zadrapan, rozdar¢ 1 innych oznak, ze materiat lub urzadzenie moze byc¢
uszkodzone nalezy je wymieni¢ na inne. Wykonawca sprawdzi rowniez wszystkie
atesty, Swiadectwa dopuszczenia 1 certyfikaty.

Materiaty, armatura i urzadzenia oraz atesty, §wiadectwa dopuszczenia 1 certyfikaty
podlegajg akceptacji nadzoru inwestorskiego.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II "Instalacje sanitarne 1 przemystowe" W stosunku do nastepujacych robot
nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— wykonanie izolacji termiczne;,

— ptukanie instalacji,



— proby szczelnosci przewodow,

- przejscia dla przewoddw przez Sciany 1 stropy (umiejscowienie 1 wymiary
otworow)

- obsadzenie uchwytow,

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokol stwierdzajacy jako$¢
wykonania oraz przydatnos¢ robot 1 elementow do prawidlowego montazu. Po
przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego.

Odbidr polega na sprawdzeniu poprzez ogledziny wypelnione] instalacji
kanalizacyjnej oraz sprawdzenie zgodnoS$ci wykonania instalacji z projektem,
WTWiO 1 ST a przy ewentualnych zmianach z zapisami w dzienniku budowy,
sprawdzeniu atestow, aprobat 1 deklaracji zgodnosci.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupetnienia
w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakos$ci
wydane przez dostawcoOw materialow),

- protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci,

- dokumentacja powykonawcza.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 dotaczona do niej specyfikacja techniczna,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTWA PLATNOSCI

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci wynikajace
z przywotanych pozycji cennika KNR tj.

- wykonanie robot przygotowawczych,

‘wykonanie  robot demontazowych istniejacej  wewnetrznej  instalacji
wodociggowej 1 sanitarnej

- dostawe materialow

- wykonanie instalacji wodociggowej 1 sanitarnej w rejonie piwnic 1 klatki
schodowe;j

- montaz armatury

- wykonanie izolacji termicznej

- plukanie instalacji

© wywo0z materialow nie metalowych i nie plastikowych na wysypisko wraz
z pokryciem optat wysypiskowych,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- malowanie rur,

- przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych ze specyfikacji techniczne;,



- sktadowanie ztomu i materiatow plastikowych uzyskanych przy demontazu
w miejscu wskazanym przez Inwestora na terenie budynku,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN).

10.1. Przepisy i rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystlu Materialow Budowlanych
z dnia 28.03.1972 . (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie,
(Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 20 listopada 2001 r.
,,W sprawie instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgloszenia”, Dz. U. z dn. 11
grudnia 2001 r.

- Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom
1i2.

- Prawo budowlane Dz. U. Nr 106/2000, p6z. 1126

- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p6z. 93) w sprawie
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

Roboty montazowe beda realizowane zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych, czes¢ II — Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe, wydanymi przez
Ministerstwo Budownictwa 1 Przemyshlu Materiatow Budowlanych, Warszawa
1974 r.,(wraz z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru
technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.),

- aktualnymi polskimi normami 1 normami branzowymi, dotyczacymi
przedmiotowych instalacji,

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowanie. Dzial IV "Wyposazenie techniczne budynkéw".

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
Tom II "Instalacje sanitarne 1 przemystowe" Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa, wydanie z 1988 r.

— Warunki techniczne wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
II Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1990.

— ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 r.



10.2. Normy

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogolne
zastosowania

PN-76/H-74392 L.aczniki z zeliwa ciggliwego

PN-76/M-54901 Laczniki

PN-74/M-75224 Zawory przelotowe

PN-67/M-75236 Kurki spustowe mosi¢zne

PN-81/B-10700/02 Inst. wew. wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze. Instalacje z rur stalowych ocynkowanych,

PN-90/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu
BN-76/8860-01 Wsporniki do rur

BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi i zawieszenia do rur

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas

upr. Nr 245/02/DUW oraz 285/D0OS/07
mgr inz. Piotr Kopinowski

inz. Mateusz Ozga

Watbrzych, Czerwiec 2016 r.
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