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Rozwinięcie projektowanej 
instalacji kanalizacyjnej

czyszczak
∅110

kolano 45° 
DN 110

90° trójnik 45° 
DN 110/110/160

KS - PVC 
DN160mm 2%

kolano 45° 
DN 160

90° 

trójnik 45° 
DN 160/160/110

"A"
trójnik 45° 
DN 160/160/110

trójnik 45° 
DN 160/160/110

 PCV110 do M2 
           (WC)

PKS 1 PCV110 
do M2 (łazienka)

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

 PCV110 do M5 
           (WC)

zawór 
napowietrzający

 PCV50 do M5 
       (Kuchnia)

czyszczak
∅160

czyszczak
∅160

PKS3 PVC110   
     do M1

PKS2 PVC110

 PCV110 do M8 
           II Piętro

III Piętro
 PCV110 do M12 
           

Wywietrznik 
kanalizacyjny
PVC110

10
0

PKS6 PVC110

trójnik 45° 
DN 110/110/110

trójnik 45° 
DN 110/110/110

trójnik 45° 
DN 110/110/50

 PCV110 do M15 
           

Poddasze

Wywietrznik 
kanalizacyjny
PVC110
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PKS7 PVC110

WC WC

WC WC

WC WC

 PCV110 do M6 
           

 PCV110 do M10 
          

 PCV50 do M14 
           

trójnik 45° 
DN 110/110/110

trójnik 45° 
DN 110/110/110

trójnik 45° 
DN 110/110/110

trójnik 45° 
DN 110/110/110

trójnik 45° 
DN 110/110/110

trójnik 45° 
DN 110/110/110

KS - PVC 
DN160mm 2%

trójnik 45° 
DN 160/160/50

PKS8 PVC50   
     do M3

PKS4 PVC110   
     do M3

trójnik 45° 
DN 160/160/110

trójnik 45° 
DN 160/160/110

"A"

czyszczak
∅110

czyszczak
∅110

czyszczak
∅110

Wywietrznik 
kanalizacyjny
PVC110

10
0

PKS5 PVC110

czyszczak
∅110

 PCV110 do M4           trójnik 45° 
DN 110/110/110

 PCV50 do M7           
trójnik 45° 
DN 110/110/110

trójnik 45° 
DN 110/110/110

 PCV110 do M11           

trójnik 45° 
DN 110/110/50

 PCV50 do M11           

 PCV110 do M15           
trójnik 45° 
DN 110/110/110

Uwagi:
- minimalny spadek z jakim należy  prowadzić projektowaną instalację 
  sanitarną wynosi 2%.
- Wszystkie istniejące odpływy z mieszkań  wpiąć do projektowanych pionów.
- związku z budowa nowych pionów kanalizacji sanitarnej  PKS5 i PKS6 
  przewiduje się możliwość kolizji z  gałązkami mieszkaniowymi instalacji 
  gazowej i w konekwencki przebudową w/w instalacji na krótkich jej fragmentach.
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Legenda:

  - projektowana kanalizacja sanitarna z rur PVC.
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Data:
05.2016

Inwestor: 

Wspólnota mieszkaniowa

ul. Piłsudskiego 82, 58-301 Wałbrzych

 Obiekt: 
 Budynek mieszkalny, 
 ul. Piłsudskiego 82, 58-301 Wałbrzych

Temat: Przedudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej 

            w częściach wspólnych budynku przy 

            ul. Piłsudskiego 82 w Wałbrzychu.  


