Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-02 | Demontaz rurociggow stalowych o sr. 40-50 mm m
0308-03
6,20 + 2,50 + 5,90 * 2 m 20,500
RAZEM 20,500
2| KNR4-02 [ Demontaz rurociagow stalowych o $r. 25-32 mm m
0308-02
0,40*6+0,70*3+2,60*2 m 9,700
RAZEM 9,700
3| KNR4-02 | Demontaz podejscia do gazomierza o ér. 25 mm kpl.
0309-02
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
4] KNR 4-02 [ Demontaz kurkéw gazowych o ér. 15-25 mm - przy szt.
0310-04 | urzadzeniach
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5| KNR 4-02 | Demontaz kurkdéw gazowych o $r. 15-50 mm - w instalacji | szt.
0310-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR4-01 | Wyciecie otwordw dla komina w stropie miedzypietrowym | miej
0424-04 sc.
analogia
3 miej 3,000
scC.
RAZEM 3,000
7] KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
0333-10 | ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR-W 4-01| Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet | m2
0332-03 | na zaprawie wapiennej
0,40 * 0,50 m2 0,200
RAZEM 0,200
9] KNR 2-15 | Rurociggi w instal.gazow.stalowe o potgcz.spawanych o m
0303-02 | $r.nom. 40 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
6,20 + 5,90 m 12,100
RAZEM 12,100
10| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
0303-03 | spawanych o $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych
0,40*6+0,70* 3 + 2,60 m 7,100
RAZEM 7,100
11{ KNR-W 2-15| Monoblok o $r. 40 mm o potgczeniach spawanych szt.
0313-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12[ KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronego | kpl.
0306-02 | do gazomierza o $r.przytgcza 25 mm na $cianach
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
13] KNR 2-15 | Montaz stelaza do gazomierza szt.
0308-02
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
14| KNR 2-15 | Kurki gazowe przelotowe o $r. -25 mm szt.
0310-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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15| KNR 4-02 | Zakorkowanie podejscia gazowego korkami zeliwnymi o $r.| szt.
0307-02 | 25-32 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
16[ KNR-W 2-15| Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i 100
0307-02 | dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach m
mieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
19,20/ 100 100 0,192
m
RAZEM 0,192
17 KNR 4-01 | Miniowanie rur wodociggowych i gazowych o ér.do 50 mm | m
1212-29
19,20 m 19,200
RAZEM 19,200
18| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
1212-28 | gazowych o $r.do 50 mm
19,20 m 19,200
RAZEM 19,200
19] KNR 4-01 | Zabetonowanie otworow w stropach i $cianach o pow.do | szt.
0206-02 | 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 cm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
20 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 | szt.
0323-04 | ceg.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21 KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo- | szt.
0706-05 | wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
221 KNR 4-01 | Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w szt.
0706-03 | miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca
do 0.10 m2 na stropach
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ | m2
0815-02 | dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej
2,00*1,50 m2 3,000
RAZEM 3,000
24 KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dnado | m3
0102-03 | 1.5 m i glebok.do 1.5 m w gr.kat. IV
1,50 * 2,00 * 1,30 m3 3,900
RAZEM 3,900
25| KNR 2-19 | Przejscia gazociggu przez $ciany murowane o grubosci 2 |przej
0216-05 | ceg. dla przytaczy o $r.nom.do 50 mm w tulejach z rur .
stalowych o $r.do 80 mm
1 przej 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR2-19 | Przylacza domowe o $r.nom. 50 mm kpl.
0215-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR 2-19 | Proba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy kpl.
0220-01 domowych - montaz aparatury kontrolno-pomiarowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28 Niezbedna zmiana lokalizacji niektorych elementéw kpl
kalk. wlasna | instalacji elektrycznej (puszki , wytgczniki)
1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000
29| KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
0105-03 | na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. IV
3,90 m3 3,900
RAZEM 3,900
30 Zageszczenie gruntu kpl
kalk. wtasna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
31] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
0114-01 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
1,50 * 2,00 m2 3,000
RAZEM 3,000
32| KNR2-31 | Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
0502-04 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
1,50 * 2,00 m2 3,000
RAZEM 3,000
33[ KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
34| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.33 m3 0,100
RAZEM 0,100
35| Kalkulacja | Sktadowanie gruzu ton
wlasna
poz.33 * 1,50 ton 0,150
RAZEM 0,150
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