PR COJEKT BUDOWLANY

na przebudowe i astalacji gazowej w czesciach wspdlnych w
budynku mieszkalnys r—n zlokalizowanym przy ulicy Drzymaty nr6 w
Watbrzychu

kategoria budyr» ——=u - XIll - kubatura budynku — 1.280 m3
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Watbrzych dnia 5 luty 2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z p6Zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspoélnych budynku przy ulicy Drzymaty nr 6
w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. JAN BARBIERIK

Upr. do kiefo ania, nadzodrow‘ania .

i projektowaria robotami budewlanymi
W s;gef:.j}, KONSTRUK .YJNO-BUDQWLANEJ‘
ARCHITEXTONICZNYJ\GAZOWE i CIEPLNEJ
Nr UPR. A UF{1- .94,78,A.UF-1-4-139/78

UAN.VI-F/3/63(59, YAN VI-F/3/198/89

Jan Barbierik
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UCHIWALA nr 5200

Wspélnoty Mieszkaniowej nicruchomoiei ne 6 przy ul. Drzymaly  w Walbrzychu
polozonej na dzialce nr 114/4 obreh 35 Rusinowa

Podjeta na zebraniu Wspéalnoty w dniu.
oraz w drodze indywidualnego zbicranin plosow w dni;u#llwm,ﬁmm

W_Sprawie: opracowanii doloumentacp projelkitowo-Lkosztorysoweg

Wiascicicle lokali nicruchomosct jaw. dzialajige na podstawie Kodeksu Cywilnego uchwalajq,
co nastepuje:

. Wspolnota Mieszkaniowa decyduje o opracowaniu  dokumentacji technicznej
projektowo-kosztorysowej na wymiang instalacji gazowej w czgdeiach wspolnych
nicruchomosei wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe.

2. Z przedstawionych ofert decyduja zleci¢ wykonanie dokumentacji technicznej firmie
Ustugi Budowlane 1 Handel, Projektowanie, Kicrowanie, Doradztwo; Jan Barbierik;
ul. Witosa 64; 58-306 Watbrzych, ktérej kwota oferty wynosi 490,00 zt

3. Wykonanie w/w dokumentacji technicznej zostanie sfinansowane ze srodkéw
zgromadzonych na funduszu remontowym.

4. Upowazniaja MZB Sp. z 0.0. do zawarcia umowy z wybranym wykonawca,.

5. Wspotwladciciele nieruchomosci udzielajg petnomocnictwa Panu Janowi Barbierik do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlanc w rozumieniu ustawy ,,Prawo
budowlane” i uzyskania decyzji pozwolenia na budowe badz zgloszenia robdt
budowlanych oraz wszelkich formalnosci zwigzanych z zajgciem pasa drogowego
(chodnika/jezdni).

6. Wspélnota Mieszkaniowa upowaznia MZB Sp. z 0.0. do przeprowadzenia konkursu

ofert na wykonanie prac zwigzanych z wymiana instalacji gazowej.

Uchwata obowiqzuje od dnia podjecia ga / '
Stwierdza sig, ze uchwata zostata podjeta udziatem w wysokosci: za ‘ ....... % przeciw ... 7. .......%.
Karta do glosowania znajduje si¢ na odwrocie niniejszej Uchwaty
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU NA PRZEBUDOWE INSTALACJI GAZOWEJ W
CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU

1.1. ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany wewnetrznej instalacji gazu w czesci
wspolnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Drzymaty nr 6 w Watbrzychu.
Budynek posiada przylacze gazowe dn A50 mm, ktére doprowadzone jest do piwnicy budynku
Wymiana spowodowana jest zlym stanem instalacji gazu w catym budynku, male $rednice

przewodoéw, instalacja skrgcana na ksztattki.

Istniejace przylacze gazu do budynku pozostaje bez zmian.

Hos¢ odbiornikow gazowych w budynku nie ulega zmianie.

2.2. SPIS DOKUMENTOW I PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

2.3. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ulicy Drzymaty nr 6 w Walbrzychu, jest budynkiem o
konstrukcji murowanej, podpiwniczony, w ktérym znajduje si¢ tacznie sze$¢ lokali mieszkalnych.
Jest to budynek, w ktérym wszystkie sciany wykonane sg z cegly pelnej, stropy sa drewniane,
stolarka okienna drewniana, drzwi sa drewniane jedno- i dwuskrzydtowe. Dach drewniany

dwuspadowy kryty dachowka.

Do budynku doprowadzone jest przytacze gazowe o przekroju dn A50 mm, ktore jest

doprowadzone do piwnicy budynku wraz zaworem kulowym.

Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentaryzacje budowlang wykonana dla potrzeb

niniejszej dokumentacji



2.4. INSTALACJA GAZU.

2.4.1 ZALOZENIA.

Do budynku doprowadzone jest istniejgce przytacze gazu z rur stalowych dn 50 mm,
ktére jest doprowadzone do wewnatrz budynku do piwnicy z zakonczeniem zaworem
gazowym kulowym dn 50 mm. Niniejsze opracowanie obejmuje wyprowadzenie gtéwnego
kurka gazowego z piwnicy na zewnatrz budynku poprzez jego usytuowanie w szafce
wngkowej $ciennej na zewnatrz budynku w ktérym przewidziano zamontowanie zaworu

gazowego kotnierzowego dn 50 mm, pozostata cz¢$¢ przytacza pozostaje bez zmian.

Aby zabezpieczy¢ wewnetrzng instalacje gazu przed wptywem praddéw bladzacych,
za kurkiem gléwnym nalezy zamontowaé monoblok izolacyjny dn 40 mm.

- Wewnetrzna instalacja gazu:

Zakresem umowy i niniejszego opracowania jest wymiana instalacji gazu w czesci
wspolnej budynku, przy czym ilo$é odbiornikéw gazowych nie ulega zmianie.

Istniejace rozprowadzenie instalacji gazu do piondéw i licznikéw nalezy
zdemontowa¢. Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczegolnych lokali
mieszkalnych nalezy prowadzi¢ wedlug wskazan w projekcie. Od pionéw gaz
doprowadzany jest do gazomierzy, za pomocg ktorych rozliczane beda poszczegdlne lokale
mieszkalne.

Ilo$¢ odbiornikow gazowych pozostaje bez zmian. Ze zuzycia gazu poszczegdlne
mieszkania rozliczane beda indywidualnie za pomocg istniejacych gazomierzy, ktérych ich
wielko$¢ kazdorazowo uzgadniaé z Zaktadem Gazowniczym. Gazomierze montowaé na
wysokosci maksimum 180 cm nad posadzka na specjalnych uchwytach eliminujacych
przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na gazomierz — rozstaw podejs¢ pod
gazomierze przyjgto o rozstawie 13 cm.

Sposoéb prowadzenia instalacji gazu do poszczegélnych gazomierzy pokazano na

rysunkach.



2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.

Aby zabezpieczy¢ wewnetrzng instalacj¢ gazu przed wptywem praddw btadzacych, za szafkg
gazowa (zaworem kotnierzowym dn 50) w piwnicy budynku nalezy zamontowaé monoblok
izolujacy.

Istniejacy instalacj¢ gazowa w czgsciach wspdlnych zdemontowaé. Projektowang instalacje
gazu wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219.
Poziome odcinki rur prowadzi¢ w odlegtosci 15¢m od innych przewoddéw instalacyjnych, a przy ich
skrzyzowaniu - w odlegtosci co najmniej 2cm.

Przed licznikami nalezy zamontowa¢ kurki odcinajace Dn25.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, ktére nalezy
uszezelni¢ zgodnie z wytycznymi p.poz..

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy podda¢ 30 minutowej powietrznej
probie szczelnosci na cisnienie 50kPa i dokonaé jej odbioru w obecnosci przedstawicieli
Zaktadu Gazowniczego.

Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Zakres oddziatywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i robét budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

UWAGA: odstapiono od montazu gazomierzy na klatce schodowej
w typowych szafkach gazowych oslonowych z uwagi na
przewezenie drogi ewakuacyjnej

V| BARBIERIK
. kigrowania, nadzorowania
i projektowarlia robotami budewlanymi
w specj. KONSTRUKCY JNO-BUDOWLANE J
ARCHITEK[TONIGZNEJ, GAZOWEJ i CIEPLNE
Nr UPR. A.UF-[|-4\04/78, A.UF-1-4-139/78
UAN.VI{F/3/6B3/89, UAN VI-F/3/198/89



RZUT PIWNIC  1:50

RZUT PARTERU 1:50

RZUT 1-PIETRA '%:50

L S t ' T 1 ]
\va - | ! T _— ! K - {, S —
O \) { % |
g W |
—H— 1
pz=—] \ / |
A N 4
gl LT —+ o
0 \(\? E Soubort pmr o= . ’ /f | N —
” L] | ] i i—
= L i ju
S e ,,_,_M L,, . r‘{-‘! \g /// ,-'“3—_——
=4 i T 1 70 _ ‘I NI?;Z{“, o ot |
“T ! L | ”‘ T s
e “ . .
21 | l "
9 $ |
® 'S
o
STAFUA OHPOMR Py RZUT 2-PIETRA 1:50
= ZNKIORENT O kM. MOM OB IK , " ;
o "
N
<
/\ = ==
=
FOMOB(OK D : —F v
e = ] 1A KAESTTE ] lﬁﬁﬂgﬁ;xz S/;QA/; g;/ ESTI AN QWA
e~ TK ) SGE BT | BUBY ek rrEr A riy  Toera
ity sexte 8 Tols | PbyEk PSS S
A TErrar | ARCAIDOKA HTU e
ROZWINIECIE INSTALACJI | = reorerraor ], TAN BARBIERIC |~ e
: or. iergwania, nadzorowania
GAZOWEJ 1:60 s e w spocs KONSTRUKCY M Bt ;
_ =Y, ARCHITEKTONIQZWE ), GAZOWE. i CIEPLNE.) /] :
L m_hﬁi Nr UPR. A.UF-1.#94/78, A.UF-1-4-139/78 :l
UAN.VI-F/3/68 UAN VI-F/3/198/89 !
- RS - 5 Sieo s LSl S




SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materiatowa i wykonania
odbioru robét instalacji gazowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Drzymaty nr 6 w
Watbrzychu

Zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczna:

- wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych

- wykonanie podejscia pod gazomierz

- wykonanie przebi¢ , zamurowan i otynkowania zamurowan po przejsciu instalacji
- wyprowadzenie zaworu gazowego z piwnicy na zewnatrz budynku

2. Materiatly
Rury stalowe czarne tgczone przez spawanie

3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robét instalacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci

- sprzetem zapewniajacym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji

4. Transport i sktadowanie
- wykonawca winien dysponowac¢ dostepem do $rodka transportu 0,9 tony
- dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastapi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpiecza¢ od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.
sktadowanie materiatow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowa¢
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow i urzadzen
w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytwércy, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i

wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w fadowni: z przewozonych urzadzen



zdemontowaé, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac¢ sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- W czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny by¢ zabezpieczone

przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowaé
za zgodg projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposob sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
- przy wykonywaniu robét ogdlnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robét elektrycznych nalezy przestrzegaé wymagan podanych w
WTWIO tom |
- dla prowadzenia robét budowlano- montazowych robét ogélnobudowlanych winien by¢
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robét
- Kierownik budowy jak i kierownicy robot powinni sie wpisaé¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Urzedzie Miejskim w
Watbrzychu w wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca robot przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
robét ogélnobudowlanych
- projekt organizacji rob6t ogéinobudowlanych powinien zawieraé:
- harmonogram robé6t uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnosé, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikow
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw
- wykonawca rob6t ogéinobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- facznosc telefoniczng
- dokumentacje prawng roboét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robot,
harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami



roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
mogag wykonywac osoby legitymujgce sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robot wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

- przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przejscia rur wykonaé w sposoéb szczelny

- ochroneg antykorozyjng nalezy wykonac zgodnie z wymogami WRWiO

- uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykonaé tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajgcych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

6. kontrola, badania i odbiér robét
a/ ogledziny i proby sprawdzajgce poprawno$é wykonania robét ogéinobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru koricowego robét, wykonawca powinien przedtozy¢:
- wypetniony dziennik budowy
- o$wiadczenia wykonanych robot sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikéw robét instalacji sanitarnych i elektrycznych
- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej czeSciowego odstapienia
- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci oddania wykonanych robét
do uzytkowania
- zaSwiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen
- dokonanie odbioru rob6t do eksploatacji powinno byé zakornczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robot

- przepisy prawa budowlanego
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

TRIK
JAN BARBIERIK .~

~do Kierow| ni _ 0

i oLch?i;ktowa(ma rbbgtami buduvngy;:EJ

w specj. KONSTRUKC 7 %&}é?] el

ARCHITEKTONICZNE, ST
% LAN VI-F/3/198/89



TN

PN

ch wepdlnyeh

Skezynka pavowa 50 x 50 x 20 cm

Flacze monolityeyne (140 mm /1A

Astaltivolacyiny-wysokotopliwy
Ayp A W-801W-100
Drirut do spawania- nicpokryty SPG3S
- 110,840 mm

Farba ltalowa do gruntowania

Acetylen techniczny rozpuszezony

Tlen techniczny sprezony

Zaprawa murarska

Cegla budowlana pelna »wymiary 25x12x6,5 cm
-kasa 20

Papier $cierny w arkuszach

Rura ochronna stalowa 1 40 mm

Pianka poliuretanowa

Rura czarna bezszwowa
~ wymiar 48,3x2,6(DN40)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 42,4x2,6(DN32)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 33,7x2,6(DN25)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 31,8x2,6(1DN20)

Rura miedziana
- wymiar 22x1,0(DN20)

Rura miedziana
- wymiar 18x1,0(DIN16)

Redukeja 48,3x2,6/42,4x2,6

Redukcja 42,4x2,6/33,7¢2,6

Kurek gtéwny gazowy mosiezny 1 1/2"

Kurek gazowy przelotowy mosiezny 3/4"

t.gczniki z zeliwa ciggnionego czarny {140




szur konony-smokowany




