QObmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.[ Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR-W 4-01| Przebicie otwordéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
0335-11 na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR-W 4-01| Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | szt.
0335-08 | na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3] KNR 2-17 | Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubos¢ muru w | szt.
0156-02 | cegtach)do 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo- | szt.
0706-05 | wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na scianach
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5| KNR 4-01 | Wyciecie otworéw dla komina w stropie miedzypietrowym | migj
0424-04 sC.
2 miej 2,000
sC.
RAZEM 2,000
6] KNR 4-01 | Wycigcie otwordw dla komina w dachu drewnianym miej
0424-05 SC.
1 miej 1,000
sc.
RAZEM 1,000
7| KNR-W 4-01| Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - m2
0519-05 | obrébki z papy (kotnierze) elementow metalowych
1,00 * 1,00 m2 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR-W 4-01| Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy kominow i m2
0538-02 | scian,swietlikow itd. z blachy ocynkowanej na dachu
pokrytym papg lub dachowkami ptaskimi
[0,30 +0,30]* 20,35 m2 0,420
RAZEM 0,420
9 Rura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej jednosciennejo | mb
kalk. wlasna | sredn. 150 =1 mb wraz z montazem
7,60 mb 7,600
RAZEM 7,600
10 Wykonanie i montaz uchwytéw i obejm rur wentylacyjnych | szt
wycena z ptaskownika
indywidualna
<do montazu rury wentylacyjnej> 4 szt 4,000
RAZEM 4,000
11] KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12 Qdiér przez stuzby kominiarskie szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-17 | rozbieranych konstrukeji ceglanych na odlegtosc do 1 km
poz.1*0,30* 0,30 * 0,50 m3 0,045
poz.2 *0,30* 0,30 * 0,12 m3 0,022
poz.5* 0,30 * 0,30 * 0,30 m3 0,054
RAZEM 0,121
14| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ =5
poz.13 m3 0,121
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,121
15 Sktadowanie gruzu na wysypisku t
kalk. wtasna
poz.14 * 1,50 t 0,182
RAZEM 0,182
o P
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Dubois 10 m, 9 - WC.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.[ Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Pomieszczenie WC
1 ROBOTY BUDOWLANE
1| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1} 1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknie¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufit
1,00 * 0,80 m2 0,800
RAZEM 0,800
2| KNR 4-01 | Przecieranie istnigjacych tynkéw wewn.z zeskrobaniem m2
d.1| 0713-01 | farby na $cianach
(1,00 +0,80) 2 * 3,00 m2 10,800
RAZEM 10,800
3] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-01 | sufity
poz.1 m2 0,800
RAZEM 0,800
4] NNRNKE | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-02 | sciany
poz.2 m2 10,800
RAZEM 10,800
5/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d. 1] 1204-01 wewnetrznych sufitow
poz.3 m2 0,800
RAZEM 0,800
6| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.1| 1206-02 | wewnetrznych $cian bez szpachlowania - lamperia
(1,00 +0,80)* 2 * 1,40 m2 5,040
RAZEM 5,040
71 KNNR 3 Remont oscieznic i skrzydet drzwi do WC m2
d.1| 0702-01
0,70 * 2,00 m2 1,400
RAZEM 1,400
8| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2
d.1| 1209-10 | stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2
0,70 * 2,00 * 2,75 <wsp.> m2 3,850
RAZEM 3,850
2 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
9] KNR 4-02 | Wymiana miski ustepowej siedzeniowej fajansowej szt.
d.2| 0224-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR 4-02 | Wymiana pluczki ustepowej z zaworem ptywakowym kpl.
d.2| 0225-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR 4-02 | Wymiana sedesu z tworzywa szt.
d.2| 0224-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR 4-02 | Wymiana podejscia doplywowego pod ptuczke ustepowa o | szt.
d.2| 0108-06 | polgczeniu elastycznym z tworzywa
1 szt. 1,000
Obmiar dodatkowy: m
0 m 0,000
RAZEM 1,000
RAZEM 0,000
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Dubois 10 m. 9 - bud..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Remont mieszkania
1| KNR 4-01 | Rozbidorka pieca pokojowego kaflowego m3
d.1| 1011-02
0,74 m3 0,740
RAZEM 0,740
2] KNR 2-02 | Piece statopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze | szt.
d.1| 1301-03 | do 1 m3 typu A-2 z kafli kwadratowych (0,83 m3)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3] KNR 2-02 | Kuchnia weglowa przenosna szt.
d.1| 1308-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
d.1| 0354-04 | drzwi wejSciowe, drzwi pomiedzy jadalnig a kuchnig
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5| KNR 4-01 | Obsadzenie o$cieznic stalowych o pow.otworudo 2.0 m2 | m2
d.1| 0320-02 | w scianach z cegiet - drwi wejsciowe, drzwi pomiedzy
pokojem a kuchnia
0,20 * 2,00 + 0,80 * 2,00 m2 3,400
RAZEM 3,400
6 KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne | m2
d.1| 1019-01 | jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykoniczone
0,90*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
7] KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne| m2
d.1] 1017-01 o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0,80*2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600
8| KNR 4-01 | Zalozenie zamkow wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1l 0920-26
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 KNR 4-01 | Zatozenie zamkéw wpuszczanych zwyktych szt.
d. 1| 0920-24
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10] KNR 4-01 | Zatozenie klamek z szyldami kpl
d.1] 0920-20
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
11 KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg oscieznic m2
d.1| 1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
(0,90 * 2,00 + 0,80 * 2,00) * 0,5 <wsp> m2 1,700
RAZEM 1,700
12| KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
d.1| 0930-09 | uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 -
z nawiewnikami
1,05*1,58*3 m2 4,977
RAZEM 4,977
13| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych i m
d.1l 0354-11 | zewnetrznych
1,21*3+1,10*3 m 6,930
RAZEM 6,930
14 KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z tworzyw do szt.
d.1| 0321-01 1,5 m w $cianach z cegiet
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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Dubois 10 m. 9 - bud..ath

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy szt.
d.1| 0321-01 powlekanej do 1,5 m w $cianach z cegiet
analogia
5] szt. 3,000
RAZEM 3,000
16| KNR 4-01 | Rozebranie czesci scianki dziatowej pomigdzy kuchnig a m2
d.1 0426- jadalnig na petnej wysokosci
04+0427-05
analogia
1,40 * 2,71 m2 3,794
RAZEM 3,794
17 KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1| 0811-07
2,43*3,81 m2 9,258
RAZEM 9,258
18| KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek - paneli podtogowych m2
d.1| 0819-05
280*2,43+4,67*5,12 m2 30,714
RAZEM 30,714
19 KNR-W 4-01] Rozebranie plyt podtogowych m2
d.1| 0439-02
analogia
poz.18 m2 30,714
RAZEM 30,714
20| KNR 0-21 | Montaz piyt podtogowych gr.22 mm (ptyty OSB) m2
d.1| 4007-03
poz.19 m2 30,714
RAZEM 30,714
21| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1] 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW
poz.20 m2 30,714
RAZEM 30,714
22| KNR 2-02 | Montaz listew przy$ciennych o przekroju przestrzennym m
d1| 1113-06 | (panelowych)
analogia
30,0 m 30,000
RAZEM 30,000
23] KNR 2-02 | wWarstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1| 1102-02 | cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
2,43*3,81 m2 9,258
RAZEM 9,258
24| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1] 1102-03 | cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
10 mm
Krotnos¢ = 3
poz.23 m2 9,258
RAZEM 9,258
25| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klgj - | m2
d.1| 1118-01 przygotowanie podioza
poz.24 m2 9,258
RAZEM 9,258
26| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.1] 1118-08 | uktadane na klej metoda zwykig
poz.25 m2 9,258
RAZEM 9,258
27| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - m
d.1] 1120-04 | cokolik 15 cm ukiadane na klej z przecinaniem plytek -
przygotowanie podioza
13,0 m 13,000
RAZEM 13,000
28| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - m
d.1| 1120-05 | cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
metoda zwyklg
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Dubois 10 m. 9 - bud..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.27 m 13,000
RAZEM 13,000
29 KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek m2
d.1| 0819-15
5,94 * 1,50 m2 8,910
RAZEM 8,910
30] KNR 2-02 | Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podioza | m2
d.1| 0829-01
1,40* 1,00 m2 1,400
RAZEM 1,400
31] KNR 2-02 | Licowanie écian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej m2
d.1| 0829-06 | metodg zwykig
poz.30 m2 1,400
RAZEM 1,400
32| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1| 0701-02 | wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2 - w narozniku jadalni
0,50*1,00 m2 0,500
RAZEM 0,500
33| KNRK-04 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w plynie - w narozniku | m2
d.1| 0602-02 | jadalni
0,50*1,00 m2 0,500
RAZEM 0,500
34| KNR4-01 | Tynki wewn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na podiozuz | m2
d.1] 0716-02 | cegly i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o
pow.podtogi ponad 5 m2 - w narozniku jadalni +
uzupeinienie po zbiciu piytek
poz.32 + poz.29 m2 9,410
RAZEM 9,410
35| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | pow.podiogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperaciji
pekniec, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufity
4,67*512+243*3,81+2,80*243 m2 39,973
RAZEM 39,973
36| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | pow.podiogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknieé, rys i uszkodzen oraz wygladzeniem powierzchni
tynku - Sciany
(467+512)*2*2,71+(2,43+3,81)*2*2,71 +(280+ | m2 132,194
243)*2*271+(243+0,70)*2*2,71
RAZEM 132,194
37 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-01 | sufity
poz.35 m2 39,973
RAZEM 39,973
38 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-02 | Sciany
poz.36 m2 132,194
RAZEM 132,194
38| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.1| 1204-01 wewnetrznych sufitow
poz.37 m2 39,973
RAZEM 39.973
40 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d.1]  1204-02 | wewnetrznych $cian
poz.38 m2 132,194
RAZEM 132,194
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Dubois 10 m. 9 - bud..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.]  Poszcz. | Razem
2 Remont komérki piwnicznej
41| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0701-05 | wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
17,60 m2 17,600
RAZEM 17,600
42| KNR 4-01 | Odbicie tynkoéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0701-08 | wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schoddw o powierzchni odbicia do 5 m2
4,00 m2 4,000
RAZEM 4,000
43| KNR 4-01 | Tynki wewngtrzne zwykte kat. Il wykonywane rgcznie na m2
d.2| 0715-05 | podtozu z cegly i pustakow cegly i pustakéw w piwnicach i
na strychach ($ciany i stropy)
poz.41 + poz.42 m2 21,600
RAZEM 21,600
44] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow scian i | m2
d.2l 1501-01 | sufitu
poz.43 m2 21,600
RAZEM 21,600
45| KNR 4-01 | Rozebranie $cianki dziatowej drewnianej wraz z m2
d.2 0426- konstrukcjg z fat i rygli
02+0427-05
analogia
17,60 m2 17,600
RAZEM 17,600
46| KNR 2-22 | Scianki drewniane obite jednostronnie ptytami wiorowymi | m2
d.2| 0601-06
poz.45 m2 17,600
RAZEM 17,600
47) KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ciesielskie m2
d.2| 1015-10
0,70*1,90 m2 1,330
RAZEM 1,330
48| KNR 4-01 | ZatoZenie oku¢ do drzwi piwnicznych - zawiasy szt.
d.2| 0920-29
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49 KNR 4-01 | Zatozenie okué do drzwi piwnicznych - wrzecigdz-skobel | szt.
d.2| 0920-34
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Wywdz i sktadowanie gruzu
50| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-11 | samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.1+ poz.17 * 0,025 + poz.18 * 0,01 + poz.19* 0,012+ | m3 2,314
poz.29 * 0,025 + poz.32 * 0,025 + poz.41 * 0,020 + poz.42
*0,02
RAZEM 2,314
51| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 10
poz.50 m3 2,314
RAZEM 2,314
52 Koszt skfadowania gruzu t
d.3| kalk. wiasna
poz.51*1,5 t 3,471
RAZEM 3,471
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Dubois 10 m. 9 - inst..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1] KNR 4-02 | Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 25 mm kpl.
0309-02 | Krotno$¢ =0,5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR INSTAL| Podejscie obustronne do gazomierza na scianie - rura kpl.
0204-01 miedziana o sr.zew. 22 mm
Krotnos¢ = 0,5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3| KNR-W 4-01| Montaz stelaza pod gazomierz szt.
0324-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41 KNR 4-02 | Demontaz rurociagdw stalowych o ér. 20 mm - gazowych m
0308-01
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
5[KNR INSTAL| Rurociggi gazowe miedziane lutowane o sr.zew. 15 mm m
0201-03 | (grub.scianek 1.0 mm) na $cianach w budynkach
mieszkalnych (lutowanie twarde)
poz.4 m 15,00
RAZEM 15,00
6|KNR INSTAL| Podejscie do kuchni gazowej - rura miedziana o sr.zew. 15 | szt.
0203-01 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR INSTAL| Zawor lub kurek gazowy o $r.nom. 15 mm szt.
0206-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8|KNR INSTAL| Zawdr lub kurek gazowy o $r.nom. 25 mm szt.
0206-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR INSTAL| Préba szczelnosci instalacji gazowej na cisnienie w lokal
0205-01 budynkach mieszkalnych .
1 lokal 1,00
RAZEM 1,00
10| KNR 4-01 | Przebicie otworow w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
0333-09 | na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
0323-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna rur o $rednicy do 50 m
1212-28 | mm
poz.5 m 15,00
RAZEM 15,00
13| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego instalagcii m
0114-01 wodnej o sr. 15-20 mm
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
14| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociagowych o $r.nomin. 15 m
0103-01 mm stalowe ocynkow.o polgcz.gwintow., na scianach w
bud.mieszkalnych
poz.13 m 1,00
RAZEM 1,00
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Dubois 10 m. 9 - inst..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach m
0230-07 | budynku
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
16| KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z m
0205-02 | tgczeniem metodg weiskowg
poz.15 m 1,00
RAZEM 1,00
17| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejsé o | kpl.
0108-01 $r. 15 mm do wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18| KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej | kpl.
0140-06 | 15 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19 KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o szt.
0112-01 | $r.nom. 15 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20| KNR 4-02 | Demontaz zlewozmywaka kpl.
0235-05
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
21| KNR 2-15 | Montaz zlewozmywaka na szafce szt.
0220-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22| KNR-W 2-15| Syfony podwojne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
0218-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23] KNR4-02 | Wymiana zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15 mm | szt.
0120-01 | z ruchoma wylewka
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24 KNR 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$é doptywowych szt.
0107-01 | do zaworéw wyptywowych o $r.nominalnej 15 mm - pralka,
zlewozmywak
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejsé odptywowych z rur i szt.
0208-03 | ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm -
zlewozmywak
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
0208-01 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 32 mm - pod
pralke
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27) KNR 2-15 | Montaz zaworu czerpalnego o $r. 15 mm - pralka szt.
0114-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Dubois 10 m. 9 - elekir..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 POMIARY
1| KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar [pomi
d. 1| 0902-01 | impedanciji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
2| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar | pomi
d.1] 0902-02 | impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
11 pomi 11,000
ar
RAZEM| 11,000
3| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd |pomi
d.1| 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
4| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych - obwod [pomi
d.1| 0901-02 | 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
5| KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby |pomi
d.1] 0902-05 | dziatania wytacznika roznicowoprgdowego - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
6| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby  |pomi
d.1| 0902-06 | dziatania wytgcznika réznicowopradowego - kazdy ar
nastepny
11 pomi 11,000
ar
RAZEM 11,000
2 OSPRZET
7| KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu | szt.
d.2| 1122-01 prgdu do 63 A - ilo$¢ biegundw 2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
8 KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.2| 0308-03 | podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podigczeniem
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
9] KNR4-03 | Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o szt.
d.2l 1124-02 | natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub
przeigcznik 2 biegunowy lub grupowy)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych szt.
d.2| 0307-03 podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z
podtgczeniem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
111 KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 | szt.
d.2| 0403-01 | kg z czesciowym rozebraniem i zlozeniem bez podigczenia
(il. otworéw mocujgcych do 2) - dzwonek 230V
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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