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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S wymagania dotyega wykonania i odbioru
robot elektrycznych zwrzanych z podiczeniem instalacji elektrycznej do projektowanggmompowni
wod deszczowych i drenarskich dla budynku miesaginzlokalizowanego przy ul. Piaskowej 2 w
Watbrzychu (dz. nr 31/1 obr. nr 16 Biaty Kam)e
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace wykonanie
nowej instalacji elektrycznej dla przepompowéciekow. Niniejsza specyfikacja techniczna zzéina
jest z wykonaniem nej wymienianych robot:
- monta rozdzielnicy administracyjnej,
- monta wytacznika przeciwporzeniowego oraz wykcznika S 303C 16A,
- wykonanie wewstrznej linii zasilagcej
- wykonanie zewgtrznej instalacji elektrycznej dla przepompowni,
- wykonanie zasilania przepompowvégiekow,
- monta szafki sterowniczej dla przepompowni,
- wykonanie wykopow pod kable elektryczne,
1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot
* Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot oraz za ich zgodtae specyfikag)
technicza.
Niezalenie od wye] wymienionego zakresu robot (ma on charakterntaiyjny), Wykonawca
zobowgzany jest do wykonania wszystkich czysaiokoniecznych do witiwego funkcjonowania
instalacji lzdacej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego.
Bez wzgtdu na doktadnai i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji ékajacej dziatanie
instalacji orazsrodki do jej wykonania, na Wykonawcyagy przede wszystkim zobowzanie
rezultatu.
W czasie realizacji prac stanawych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznéjykonawca
b¢dzie musiat dostosowasic do ustaw, norm i przepiséw brawych obowazujacych w chwili
wykonywania robot.
Jesliby w trakcie robot weszty wycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkekvzmian,
Wykonawca jest zobowzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Zama@geego
okreslajac szczegotowo zakres tych zmian oraz dodatkowytkobavprowadzenia.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Do wykonania instalacji elektrycznej mphy¢ stosowane wyroby producentow krajowych
I zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do w/w inwestycji wykonania instalacji mysposiada
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowddtziskim Normom.
Materiaty przeznaczone do wbudowania mulsy¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. $ to:

* wyroby budowlane, wixiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z gmhymi przepisami wydano
certyfikat na znak bezpieazgtwa, dokonano oceny zgodisoi wydano certyfikat zgodrigi lub
deklaracg zgodndci z Polslk Normg lub aprobag techniczi

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nijacych istotnego wplywu na
spetnienie wymagapodstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosovweanyg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej

» wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnaglebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowanorny europejsk wprowadzona do zbioru Polskich Norm,
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z europejsk aprobaj techniczi lub krajows specyfikacy technicza paistwa czionkowskiego
Unii Europejskiej uznanprzez Komist Europejsk za zgoda z wymogami podstawowymi.

* wyroby budowlane znajdgge w okrélonym przez Komisj Europejsk w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea, dla ktérych producent wydat
deklaracg zgodndci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej

Materiaty przed wbudowaniem k@orazowo powinny byjak okr&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile
zatwierdzone zostarprzez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyej (rowniez w Projekcie) urgdzenia spetniaj wymagania zatoone przez Projektanta,
jednak nie musi byw realizacji przygta ta technologia i wyroby tego wfae Producenta. Wykonawca
moze zastosow@ innego rodzaju ugdzenia pod warunkiem spetnienia wymogéw i posiaaani
parametrow nie gorszychznproponowana.

2.2. Materialy

Rozdzielnica nécienna RN-1x12

Osprzt instalacyjny - LEGRAND i MOELLER

Przewody elektryczne - typ YK26 5x2,5mm,

Rury ochronne AROT dn50mm dn110mm, rury winduréB20mm

ANANENENEN

3. WYKONANIE ROBOT

1. Przy wykonaniu robét ogoélnobudowlanych zmanych pomocniczo z wykonawstwem robét
elektrycznych naley przestrzegawymaga podanych w WTWiO tom I.

2. Dla prowadzenia robét budowlano-momaych instalacji elektrycznych winien éyustanowiony
kierownik robot legitymujcy sie odpowiednimi kwalifikacjami.

3. Kierownik robot powinien wpisaw dziennik budowy gwiadczenie o podgiu swej funkcji.

4. Wykonawca robot przedstawi do uzgodnienia ingpekvi nadzoru projekt organizacji robot
elektrycznych.

5. Projekt organizacji robot elektrycznych powinewierd:

- harmonogram robét uwzglniajacy ich rodzaj, kolejn&, terminy i etapy jak rownie metody,
sposoby i technologie wykonania,

- harmonogram zatrudniania pracownikéw,

- zapotrzebowanie i plany dostawy materiatéw.

6. Wykonawca robét elektrycznych powinien tnempewnione przez inwestora:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno-adminigfrec i wyodgbnione miejsca magazynowania
materiatlow,

- dokumentagj prawry robot tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz kmsztorysem oraz
zezwolenia na budaszgtoszeniem budowy, uma@wna zlecony zakres rob6t, harmonogram roboét
budowlano-montaowych uzgodniony z wszystkimi wykonawcami.

7. Roboty budowlano-montawe instalacji elektrycznych megwykonywa osoby legitymujce se
aktualnymi uprawnieniami do wykonywania robét efgkznych w okrélonym zakresie.

8. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych girzowych bez wzgidu na rodzaj i sposdb mouta
nalezy prowadzt nastpujace roboty podstawowe:

- trasowanie

- monta konstrukcji wsporczych i uchwytéw

- przegcia przezciany

- monta sprztu i osprztu

- hczenie przewodow

- podejcia do odbiornikow

- przyhczenie odbiornikow

- ochrona przed pareniem i podczenia wyrownawcze
9. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebidgezkolizyjnie z innymi instalacjami i uydzeniami,
powinna by przejrzysta, prosta i degina do prawidtowej konserwacji. Wskazane jest alzglfegata
w liniach prostych, poziomych i pionowych.
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10.Przepcia przez stropy isciany powinny by wykonane w warunkach ostonowych, calzy
pomieszczeniami o pAiych atmosferach, przeja wykong w sposéb szczelny, obwody przechguy
przez podtogi musgby¢ chronione do wysokai bezpiecznej od uszkodzenechanicznych.
11.Sprzt i osprzt instalacyjny nalgy mocowa do podtaga w sposob trwaly, zapewniay mocne
i bezpieczne jego osadzenie.
12. taczenie przewodow natg wykonywa& w sprzcie i osprzcie instalacyjnym i odbiornikach. Nie
wolno stosowé polaczen skrecanych.
13. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewode mize powodowa uszkodzé mechanicznych.
14. Kace przewodoéw wielodrutowych (linek) powinny dyabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynkowane.
15. Podejcie do odbiornika naly wykona w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz wssib
estetyczny.
16. Podiczenie odbiornika musi Bywykonane w sposéb pewny pod wggm elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabiergiiogisku i korozji.
17. Ochrog antykorozyjma naley wykona zgodnie z wymogami WTWiO tom .
18. Projekt techniczny przewiduje ngstjace sposoby uktadania przewodow i kabli:

- przewody kabelkowe prowadzone po tynkugrzgem nadtynkowym

- przewody uktadane w wykopie w rurach oclmarin,
21. Uchwyty do przewodow kabelkowych umocéwaodlegtagciach 0,5m, dla kabli- 1,0m.
22. Przy wykonaniu instalacji w wykonaniu szczelnym

- przewody i kable natg uszczelnid w sprzcie, osprzcie i aparatach za pompatawikow.
Ochrona przeciwp@rowa realizowana jest za pomacodkow podstawowych

— pokrycie izolagj robocz metalowych cgsci obwoddw elektrycznych, wyrobéw przemystu
elektrotechnicznego orazodkow dodatkowych — samoczynne we#enie , za pomacwytacznikow
réznicowo-pgdowych z uktadem sieci TN-S.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych roljék tez przy
wykonywaniu czynngci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkgtadunku materiatow.
Wykonawca winien dysponowa
- elektronarzdziami do wykonywania instalacji elektrycznych,
- drabinami i rusztowaniem przestawnym do wykonyiaanboét na wysoki,
- sprztem zapewniacym bezpieczne wykonanie robot.
Urzadzenia i sprgt zmechanizowany aywane na budowie powinny néieaktualnie wane dokumenty
uprawniagce do ich eksploataciji.

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiéreksmadbywd si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkdw ostranosci i bezpieczéstwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiorkowych. Transport
powinien by jak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.
1. Wykonawca winien dysponowalostpem dosrodka transportu 0,9t.
2. Dostawa materiatdw przeznaczonych do robot elekirych powinna nagpi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomiesztzenagazynowych i skladowisk na placu budowy.
Pomieszczenia magazynowe powinny¢ bgamknete, zabezpiecZaod zewntrznych wplywow
atmosferycznych a w razie potrzeby uhwi ¢ utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgoob
3. Skladowanie materiatéw, aparatow i agizen elektrycznych powinno odbywa
si¢ w warunkach zapobiegggych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Ngleachowa wymagania
w zakresie bezpiec#stwa przeciwpgarowego.
4. Srodki i urzdzenia transportowe powinny dpdpowiednio przystosowane do transportu materiatow
i urzadzen.
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5. W czasie transportu i wytadunku oraz skfadowaniaratoiry elektrycznej i uszlzer rozdzielczych
nalezy przestrzegazalecé wytworcy a w szczegolioi:

- transportowane ugdzenia zabezpiecéyrzed nadmiernymi drganiami
i wstrzsami oraz przesuwaniene sv tadowni; z przewgonych uradzen
zdemontowd, odpowiednio zabezpieczy przewozé oddzielnie czute
przyrzdy pomiarowe, sterowania i automatyki.

- zatadunek i roztadunek winien odbyisi¢ ostraznie, aby nie naragina
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston.

6. W czasie transportu i skladowanianke wszystkich rodzajow kabli powinny dyabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferyceny
w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznyzdtazenie na oczyszczonej
powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych odwmtrz warstvg kleju.

7. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powing§ bgodne z wymogami podanymi
w projekcie technicznym i powinny odpowigdaymaganiom obowvgzujacych norm i przepisow.
Materialy i wyroby o zblionych lecz nie identycznych, jak podano w projeKacie kosztorysie
parametrach mma zastosow@aza zgod projektanta i inwestora.

8. Materialy, wyroby i uradzenia dla ktérych wymagacséwiadectw jakdéci np.: kable, uradzenia
prefabrykowane, aparatury, nafe dostarczy wraz ze swiadectwami jakeéci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.

9. Urzadzenia dostarczone przez inwestora powinnyZappatrzone wwiadectwa jakeci.

10. Sposob sktadowania materiatdw elektrycznych w magaazh jak i konserwacja tych materiatow
powinny by dostosowane do rodzaju materiatow i zgodne z zasagodanymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanoatagowych, tom V Instalacje elektryczne”.

6. KONTROLA ROBOT

1. Ogledziny i proby sprawdzage poprawng wykonania instalacji naly wykona zgodnie
z wymaganiami normy PN-93/E61 — Instalacje elekdngcw obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.
2. Do odbioru kaxcowego robot wykonawca powinien przeghé:
- aktualry dokumentagj wykonawca,
- protokét préb montaowych,
- odwiadczenie wykonawcy o zakozeniu robét i gotowei instalacji do eksploatacii,
- z&wiadczenia o jaki materiatow i urzdzen,
- przekazanie instalacji do eksploatacji powingé bakaczone spisaniem protokotu
odbiorczego.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004pvawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

2. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Demonta monta
wyposaenia elektrycznego. Obgialnas¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

3. PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowda. Zasady ogoline. Wyboér
poziomdéw ochrony dla uggdzeir piorunochronnych.

4. PN-IEC 61024-1-2- Ochrona odgromowa obiektow budometh czs¢ 1-2. Zasady ogolne.
Przewodnik B — Projektowanie, moat&onserwacja i sprawdzanie gdzex piorunochronnych.

5. PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektawtiowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektastiowlanych. Terminologia.

PN-91/E-05009/03 Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Ustalenie ogéinych

charakterystyk.

=

No
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

PN-91/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektiagtiowlanych. Ochrona zapewnjeg
bezpieczéstwo. Ochrona przeciwpareniowa.

PN-91/E-05009/42 Instalacje elektryczne w obiektiagtiowlanych. Ochrona zapewnjeg
bezpieczéstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieptneg

PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektiagtiowlanych. Ochrona zapewnjeg
bezpieczéstwo. Ochrona przed gtem przegzeniowym.

PN-91/E-05009/45 Instalacje elektryczne w obiektiagtiowlanych. Ochrona zapewnjeg
bezpieczéstwo. Ochrona przed spadkiem rgja.

PN-91/E-05009/46 Instalacje elektryczne w obiektiagtiowlanych. Ochrona zapewnjeg
bezpieczéstwo. Odiczanie i 4czenie.

PN-91/E-05009/47 Instalacje elektryczne w obiektiagtiowlanych. Ochrona zapewnjeg
bezpieczastwo. Postanowienia ogélngrodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym.
PN-91/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne.

PN-91/E-05009/53 Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparaturgkeniowa i sterownicza.

PN-91/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-91/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektiawtiowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obidktiaedowlanych. Ochrona zapewnicg
bezpieczéstwo. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-93/E-05009/473 Instalacje elektryczne w obidktiaedowlanych. Ochrona zapewnicg
bezpieczastwo.Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

PN-91/E-05009/537 Instalacje elektryczne w obidktaedowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparaturgkeniowa i sterownicza. Wdzenia do odiczania
izolacyjnego i4czenia.

PN-91/E-05009/701 Instalacje elektryczne w obidktiaedowlanych. Pomieszczenia
wyposaone w wang lub/i basen natryskowy.

PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obidktagdowlanych. Instalacje placéw budowy
i robét rozbidrkowych.

PN-IEC 364-4-481 :1994 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo. Dobérrodkéw ochrony w zaleosci od wpltywow zewgtrznych.
Wybor srodkow ochrony przeciwpozaniowej w zalenosci od wptywdw zewntrznych.

,Budowa drenau opaskowego, kanalizacji deszczowej wrag z
przylzczem oraz izolagjscian fundamentowych dla budynku
mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Piaskowej 2 w
Waltbrzychu” dz. nr 31/1 olgb nr 16 Biaty Kamig

Wspélnota Mieszkaniowa
ul. Piaskowa 2
58-300 Walbrzych




