
Zestawienie odcinków kanalizacji deszczowej 
Odc. długość odc. spadek średnica 

-- [m] [%] [mm] 
Rd4-d1 1,40 2,9 160 

d1-d2 13,20 2,9 160 

d2-tr1 2,80 1,8 160 

tr1-D1 14,20 1,8 160 

So4-D1 2,60 2,0 160 

D1-P 5,40 2,0 160 

Rd5-tr1 2,60 min.2,0 160 

Rd1-D1 4,40 min.2,0 160 

Rd2-So4 3,40 min.2,0 160 

Rd3-d4 3,40 min.2,0 160 

sr-d4 4,50 2,0 160 

d4-dist 1,90 2,0 160 

Sumaryczna długość kan. deszczowej L = 59,80 m 
 

Zestawienie odcinków drenażu opaskowego 
Odc. długość odc. spadek średnica 
-- [m] [%] [mm] 

A-K1 6,20 0,3 150 

K1-s1 1,60 0,3 150 

s1-s2 6,50 0,3 150 

s2-K2 0,50 0,3 150 

K2-K3 5,20 0,3 150 

K3-K4 5,00 0,3 150 

K4-s3 0,50 0,3 150 

s3-K5 6,70 0,3 150 

K5-K6 1,20 0,3 150 

K6-So4 2,90 0,3 150 

B-s5 5,20 0,3 150 

s5-s6 14,40 0,3 150 

s6-K7 0,90 0,3 150 

K7-So4 3,00 0,3 150 

Sumaryczna długość drenażu opaskowego L = 59,80 m 
 

Zestawienie odcinków rurociągu tłocznego 
Odc. długość odc. spadek średnica 

-- [m] [%] [mm] 
P-t1 2,30 0,5 63 

t1-sr 18,00 5,8 63 

Sumaryczna długość rurociągu L = 20,30 m 
 


