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Orzeczenie niniejsze zostato opracowane na zlecenie firmy Biuro Projektow i Ustug
Inwestycyjnych INSTAL STD z siedzibg przy ul. P.Wysockiego 28 p.23 w Watbrzychu.
Opracowanie sporzadzono stosownie do wymogow Prawa budowlanego oraz zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

Przedmiotem opinii jest ocena warunkow gruntowo - wodnych dla lokalizacji przydomowych
urzadzen do rozsaczania wod przy ul. Piaskowej 2 w Watbrzychu. Ekspertyza obejmuje ocene

jako$ciowa podioza na podstawie terenowych badan geotechnicznych i analizy laboratoryjnej gruntu.

Badany teren potozony jest miejscowosci Watbrzych przy ul. Piaskowej 2
Profil gruntdéw przedstawia sie nastepujaco:
Otwor nr 1:
- na powierzchni wystepuje warstwa gleby o migzszosci 0,80m p.p.t.;
- ponizej, do gtebokosci 1,0 m p.p.t stwierdzono warstwe gliny pylastej barwy brazowej w stanie
plastycznym — warstwa |
- do gteboko$ci 2,8 m p.p.t zalega glina piaszczysta barwy bragzowej, w stanie plastycznym — warstwa
1.
- ostatnig cze$¢ profilu podtoza, do gtebokosci 4,0 m p.p.t stanowi glina piaszczysta z domieszka zwiru

barwy ciemnoszarej w stanie twardoplastycznym — warstwa I11.

Warstwy (I, 11) oraz (Ill) okre$lono jako grunty pdtprzepuszczalne. W pakiecie gruntéw
stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wéd pierwszego poziomu wodono$nego , ktore
ustabilizowato sie na gtebokosci 1,0m p.p.t.

Profil przewierconych warstw przedstawiono w karcie otworu szt. 1 (zat. 2).



OKRESLENIE WSPOLCZYNNIKA FILTRACJI

Dla wydzielonych w podtozu warstw gruntow spoistych przeprowadzono badania laboratoryjne
okre$lajace wspotczynnik filtracji. Dla gruntéw spoistych wyksztatconych w postaci glin piaszczystych,

wspdiczynnik filtracji okreslono metoda ,flow-pump”. Wyniki zamieszczono w tabeli 1.

Tabela 1. Wyniki laboratoryjnych badan wspdtczynnika filtracji k
metoda flow-pump

Ip. Nr prébki wysoko$¢ | Srednica wydatek wspotczynnik $redni
probki probki przeptywu filtracji wspotczynnik
wody filtracji
/ d Q k $r

[cm] [cm] [cm?/s] [cm/s] [m/s] [m/s]

probka 1- Gp 4,25*10% 6,46*107 6,46*10°
1 otwér 1, 3,20 3,80 8,50*10-6 6,60*107 6,60*10-° 6,59*10-°
gteb.1,5m ppt 1,70*10° 6,71*107 6,71*109
Whioski:

1. Na podstawie 1 otworu badawczego stwierdzono, ze w podtozu wystepujg gliny pylaste

(warstwa 1) —grunty pdiprzepuszczalne oraz gliny piaszczyste  warstwy 11 i [l - grunty
poiprzepuszczalne .

2. W pakiecie gruntow powierzchniowych ustabilizowane zwierciadto wdd gruntowych
stwierdzono na gtebokosci 1,0m p.p.t.

3. Do

rozsaczajacych oraz sposob ich instalacii.

istniejacych  warunkéw  gruntowo-wodnych nalezy dostosowa¢ typ urzadzen

Zalacznik:

1. Mapa dokumentacyjna 1:500;
2. Karta otworu w skali 1:50 — szt. 1

3. Objasnienia symboli




