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- Rys.nr2IS Skala 1:100
Profil podtwzny drenau opaskowego i kanalizacji deszczowej

- Rys. nr3IS Skala 1:100
Profil podtuwzny drenau opaskowego

- Rys. nr4lS Skala 1:100
Profil podtwzny kanalizacji deszczowe]

- Rys. nr5IS Skala 1:100
Profil podtuzny rurociggu ttocznego oraz kanalizacji deszczowej

- Rys. nr6lS Skala 1:20
Przekréj poprzeczny przez wykop zgurenarsk

- Rys.nr7K Skala 1:20
Izolacja pionowdcian fundamentowych wraz z zasypkykopu

- Rys. nr8K Skala 1:20
Izolacja poziomd&cian fundamentowych - szczegét

- Rys. nr9lE Skala 1:50

Rzut parteru — instalacja elektryczna

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawanows, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma git | moze zosta skierowane do realizaciji.
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[. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Obowigzujace przepisy prawne i normy

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Warunki techniczne wpcia do istniejcej kanalizacji deszczowej,
- Wizja w terenie

2. Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje wykonanie izolacji pionowgjaziomejscian fundamentowych,
drenau opaskowego oraz kanalizacji deszczowej dla budymkeszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Piaskowej 2 w Watbrzychu (dz. nr 31/1gibnr 16 Biaty Kami&).

3. Dane ogdlne — stan istniaicy.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem mieszkalny, wietizinnym, wolnostgcym,
catkowicie podpiwniczony zlokalizowanym przy ulaBkowej 2 w Watbrzychu. Wigjie gtéwne do
budynku jest od strony ulicy. Zagfienie tawy fundamentéw budynku wynosi ok. 1,550im60d
strony wejcia od tylu budynku. Poziom posadowienia fundamentéstanie doktadnie okileny
po przysipieniu do prac i wykonaniu odkrywek.

Wody opadowe z potaci dachowej budynku mieszkalnedgprowadzane gs5 rurami
spustowymi. Rury spustowe ni@ svpicte i odprowadzaj wody na teren, przez co dochodzi do
zalewnia pomieszcagpiwnicznych.

W zwigzku z brakiem izolacjiscian fundamentowych oraz licznymi nieszczébiami
i ubytkami w$cianach zewgtrznych piwnic konieczne jest wykonanie napra$eian, wykonanie
izolacji oraz drenau opaskowego.

4. zewnetrzna kanalizacja deszczowa i drena

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt bulgoy drenau opaskowego oraz
kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego lordelzinnego zlokalizowanego
przy ul. Piaskowej 2 w Watbrzychu.

Rury spustowe Rdl, Rd2, Rd3, Rd4 i Rd5 maletaczye do projektowanej kanalizacji
deszczowej kd160. Na rura spustowych 50cm nad puio terenu nakly zamontowa czyszczak
dn110.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez 420K nie ma maliwosci
grawitacyjnego odprowadzenia wod deszczowych doioodka tj. istniejcej studzienki dist
0 Rd=441,70 zabudowanej na peogtu kanalizacji deszczowej.

Drenaz opaskowy

Gtownym zadaniem drepa opaskowego jest przeciwdziatanie zawilgocewian budynku
nara&onych na oddziatywanie wod gruntowych i opadowyatzepikagcych do pomieszcze
piwnicznych z terendbw wokot egci podziemnych.
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Drena projektuje s wokot catego budynku w odlegio 0,5m odsciany i na gtbokasci
tawy fundamentowej. Nowoprojektowany drenbedzie stanowit zabezpieczenie budynku przed
wodami opadowymi i gruntowymi powodiagymi zawilgocenigcian budynku.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonagwianych rzdnych tawy fundamentowej hiprzyjete
w projekcie nalgy o tym fakcie powiadondiProjektanta.

Do budowy drenau opaskowego natg uzy¢ rur drenarskich karbowanych dyaiennych
Strabusil osrednicy @150 PE z perforacpa 2/3 obwodu (w petnigszace) firmy PolyTeam (lub
rownowane). Rury drenarskie odpowiadajormie DIN 4262-1 typ R2 w klasie sztywqod SN4.
Przewody prowadzizgodnie z cgicig rysunkova.

Studnie kanalizacyjne na kanalizacji deszczowej irdnazu

Na drenau oraz kanalizacji deszczowej projektujez shonta studni kanalizacyjnych
z tworzywa sztucznego firmy WAVIN METALPLAST — BUKpu TEGRA osr. 425mm i 600mm
oraz studzienkbetonowg o $r.500m.

Studzienka s1, s2, s3, s5 i s6 sktad® bedzie z rury trzonowej karbowanej PP SN4
o srednicy wewgtrznej 425 mm z pigcieniem uszczelniagym, rury teleskopowej z uszczelkraz
z kinety przeptywowej 90

Studzienka dl1 i d2 skiadlasic bedzie z rury trzonowej karbowanej PP SN4
o srednicy wewgtrznej 425 mm z pigcieniem uszczelniagym, rury teleskopowej z uszczelkraz
z kinety przeptywowej 90

Studzienka osadnikowa so4 @600 skéad®& bedzie z rury trzonowej karbowanej PP o
srednicy wewgtrznej 600mm z pidcieniem uszczelniagym, teleskopowego adaptera z uszcgelk
kinety slepej oraz wiazweliwnego B125. Dodatkowo studzienka So4 ma osadnig. 0,80m
(objetos¢ V=0,25n7). Studzienk osadnikowy So4 nalgy czyéci¢ min. 1 na kwartat. Przewody
zbiorcze drenau naley wiaczy do projektowanej studzienki So4 g600mm na buelaa pomog
wktadek ,in situ” dn160.

Wszystkie studzienki wypogane g ponadto w wiazeliwny w klasie B125.

Kinety studzienek posiadamazliwos¢ ptynnej regulacji kta podiczenia rury kanalizacyjnej
w kielichach +7,8C.

Studzienka D1 sktadasie bedzie z kegoéw betonowych d@rednicy 1000mm. Studzienka d4
sktad& sie bedzie z kegébw betonowych érednicy 500mm.

Studnie kanalizacyjne betonowe powinny speétnaymagania PN-B-10729. Studnie
wykon& z betonu B45. Minimalna grub® dna studni 15 cm. PrZeja kanatéw przezciany
betonowe studni kanalizacyjnych wykonyivgako szczelne w stopniu unietiviajacym infiltracje
wody gruntowej. Dolna &&¢ studni wykonana jest jako monolit, w ktérym umoem& § mufy
przylaczeniowe rur. Na studni D1 i d4 zamontéwmataz zeliwny klasy B125. Na zewtrz i
wewmngtrz studn¢ zaizolow@ poprzez posmarowanie dwukrotnie abizolem R+P (@hddyczy
elementow izolowanych fabrycznie).

Wopiecie przebudowanego odcinka prgga kanalizacji deszczowej do istaegj studni
kanalizacji dist nagpi na dzialce Inwestora tj. dz. nr 31/1. \Mpe naley wykona za pomog
ksztattki AWADOCK o0$r.160mm.

Kanaly kanalizacji deszczowej

Kanaty deszczowe¢bla wykonane z rur PVC-U klasy ,,N” SDR41, SN4ctonych na
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uszczelk gumowg profilowarg o sredniej grubéci scianki g 160 x 4,0 mm

Rury odpowiadaj normie PN-EN 1401. Stosowangdo budowy kanatow o zaggdieniu do 4,5m.
Wszystkie istnigjce rury spustowe Rdl, Rd2, Rd3, Rd4 i Rd5 halepiag¢ do nowoprojektowane;j
kanalizacji deszczowej zgodnie zézig rysunkovy.

Na rura spustowych 50cm nad poziomem terenupal@montowé czyszczak dnl110.

Zestawienie odcinkéw drena@u opaskowego

Odc. diugaé¢ odc. spadek srednica
- [m] [%] [mm]
A-K1 6,20 0,3 150
K1-s1 1,60 0,3 150
s1-s2 6,50 0,3 150
s2-K2 0,50 0,3 150
K2-K3 5,20 0,3 150
K3-K4 5,00 0,3 150
K4-s3 0,50 0,3 150
s3-K5 6,70 0,3 150
K5-K6 1,20 0,3 150
K6-So4 2,90 0,3 150
B-s5 5,20 0,3 150
s5-s6 14,40 0,3 150
s6-K7 0,90 0,3 150
K7-So4 3,00 0,3 150
Sumaryczna dtugéé drenazu opaskowego L = 59,80 m

Zestawienie odcinkow kanalizacji deszczowej

Odc. diugasé odc. spadek srednica

- [m] [%] [mm]
Rd4-d1 1,40 2,9 160

d1-d2 13,20 2,9 160
d2-trl 2,80 1,8 160
tr1-D1 14,20 1,8 160
So4-D1 2,60 2,0 160
D1-P 5,40 2,0 160
Rd5-tr1 2,60 min.2,0 160
Rd1-D1 4,40 min.2,0 160
Rd2-So4 3,40 min.2,0 160
Rd3-d4 3,40 min.2,0 160
sr-d4 4,50 2,0 160
d4-dist 1,90 2,0 160
Sumaryczna diugaé kan. deszczowej L = 59,80 m
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5. Rurociag ttoczny
Z projektowanej przepompowni woéd deszczowych i drekich wody bda przettaczane

rurociggiem ttocznym do studni rozgmej. Studnia rozggna sr sktadasie bedzie z rury trzonowej
karbowanej PP drednicy wewrtrznej 600mm z pidcieniem uszczelniggym, teleskopowego
adaptera z uszczelkkinety rozpeznej 63/160mm oraz whazieliwnego B125.
Rurochg ttoczny projektuje siwykona z rur cénieniowych jednowarstwowych PE100 o

§r. 63x3,8mm SDR17 PN10 PE100 f-my WAVIN (lub rowreiwe) hczonych przez zgrzewanie
doczotowe. Rurogg taczy¢ bedzie przepompownrisciekdw P ( dz. nr 31/1) ze studmozprzng sr
(dz. nr 31/1).

Rurochg ttocznyuktadany ledzie zgodnie ze spadkiem terenu. Spadek osi pihewaleec
wiec bedzie od uksztattowania terenu istaisggo.

Zestawienie odcinkow rurochgu ttocznego

Odc. diugcé¢ odc. spadek srednica
- [m] [%] [mm]
P-t1 2,30 0,5 63
tl-sr 18,00 5,8 63
Sumaryczna dtug@é rurociagu L = 20,30 m

6. Przepompowniasciekéw
Usytuowanie oraz rzina dna odbiornika wod deszczowych i drenarskidtimajest

studzienka dist na istnggym przykanaliku kd150 zlokalizowanym na dziatcevéistora wymusita
zaprojektowanie przepompowni. Oznaczonag rys nr 1 jako P.

Przepompownia dostarczonadzie na plac budowy jako gotowy obiekt z petnym wggeniem
wewretrznym.

Pod projektowan przepompowni nalezy wykona& wykop szerokoprzestrzenny, ewentualnie go
odwodnt, doprowadzi energii do obiektu oraz zagospodaréweonu pompowni.

6.1. Lokalizacja przepompowni
Przepompownia zlokalizowana jest na dziatce Inwestp na dz. nr 31/1 oklo nr 16 Biaty

Kamien. Przepompownia ta ¢dzie przepompowywa wody deszczowe 1 drenawe do
projektowanej studzienki rozginej sr zlokalizowanej na dziatce nr 31/1.

6.2. Zasilanie energetyczne
Szafle sterowniczo-zasilaga nalery zasilic z rozdzielnicy bezpiecznikowej zlokalizowanej

na korytarzu, na parterze budynku. Zasilanie wykopeewodem typu YK¥o 5x2,5mmz2. W
budynku przewodd prowadzpo scianie w rurce ochronnej typu RB 20mm a gpsie w gruncie w
rurze Arota o przekroju 50mm. Przewdd wprowadto szafki sterowniczej zlokalizowanej w lini
ogrodzenia terenu pompowni poprzez dtawik o odpdwiigy srednicy i podiczy¢ do listwy
zaciskowej. Do listwy zaciskowej nale podhczy¢ réwniez kabel zasilajcy pomg oraz kable
wytacznikébw ptywakowych ( kable wchogzw sklad wyposzenia przepompowni). Przewdd
zasilapcy szafk sterownicz zabezpieczywytacznikiem nadmiarowym instalacyjnym typu S 303C
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16A , wylcznikiem r&nicowo-pgdowym typu P304 25A , 30mA. Powgzy osprzt umiesci¢
w skrzynce bezpiecznikowej typu RN 1x12 projektogjarobok tablicy bezpiecznikowej
w budynku na parterze. Jako ochgoprzed poraeniem pgdem elektrycznym zastosowa
samoczynne wyktzenie zasilania - uktad TN-S. Ochronie podlggapudowy szafek z ospitem
elektrycznym oraz obudowy wdzen elektrycznych.

Po wykonaniu w/w prac natg wykona& pomiary ochronne sprawdzag skuteczn@
zastosowanej ochrony przeciwpzeaiowej oraz rezystangjzolacji instalacji elektrycznej.

6.2.1Dobo6r przekroju przewodu zasilajaceqo szafk sterownicz

Pmax= 1,50 kW ( typ pompy i pobér mocy w pkt.6.5.1.)
Obcazenie zhcza :
P

J3xU x cosyp
150x10°
173x400x 095

lon, = 2,28 A

lobl. =

lobl. =

Przyjeto:
- Przewod zasilapy szafk sterownicz - YKY zo 5x2,5mm o obcizalncéci diugotrwate;

laa= 24A.
- Zabezpieczenie przewodu zasitago — S 303C 16A.

Spadek napcia na obwodzie zasiggym szafl¢ sterownica.
[=30m — dlugé¢ kabla

AU, = 100x P><2I
yxst

AU% — 100><1,5><103><30
57 x 2,5% 4002
AU, = 0,2%
AUgp = 2% ) AU, = 0,2%

6.2.2. Dob6r Sprawdzenie skutecznéri dzialania ochrony przeciwporaeniowej
poprzez samoczynne wyiczenie zasilania

Sprawdzenie skuteczém dziatania ochrony przeciwpamreniowej dla szafki sterowniczey:
Dane do oblicag

- Tablica bezpiecznikowa w budynku R = 0,450
- Przewdd YKY¥o 5x2,5mm?2 L =30m R2x = 0,43@
2 2
2=(ZR +(Z %)
Z :\/(RTB +2X R2,5)2
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2/£045+ 0436)°
Z = 0,885 - impedancjagli zwarciowe]
Warunek samoczynnego wadzenia zasilania:
Uktad sieciowiNIS

Un= 230V
Uo = 230V
UL = 25V
In = 16A
k = 10

la =k X h=10x 16A =160 A

la = 160 A - wg charakterystyki ggowo-czasowej dla bezpiecznikow typu S303C 16A waye
wytgczenie w czasie £ 5sek

1.L =21l
0,8xU
L=
b = 08x%230
0886
I, = 208 A
208 A= 160 A
Iz ) la
2. ZXxh £ U

Zxla =0,886 x 160 =142 V
142V < 230V
Zastosowana ochrona przeciwparaiowa jest skuteczna.

Whioski koncowe
Instala¢j elektryczm zasilajca przepompownri wod deszczowych i drenarskich przy

ul. Piaskowej 2 w Watbrzychu wykoéagodnie z PBUE oraz oboyzujacymi normami.
Wykonapomiary pomontzowe instalacji zasilagej tj. pomiary rezystancji izolacji oraz
pomiary skuteczriei ochrony przeciwpotaniowe;.

6.3. Ogrodzenie przepompowni
Dla ograniczenia dogbu osobom trzecim do wdzen przepompowni w projekcie

zaprojektowano ogrodzenie terenu. W cokole ogrodzemaley zostawé otwory
0 szerokéci 50cm i wysokeéci zmiennej - zalenej od wysokéci cokotu- umaliwiajace odptyw
wod powierzchniowych z terenu przepompowni. Ponadtagrodzeniu naley zamontowa bramle
wejsciowa umazliwiajgca dofcie do przepompowni w celu np. konserwaciji.
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6.4. Utwardzenie terenu wokot przepompowni

Dla uregulowania sptywu wod powierzchniowych =z tere wewnitrz ogrodzenia
przepompowni zaprojektowano utwardzenie nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni:

- kostka betonowa Pol-Bruk gr. 8cm

- podsypka piaskowa gr.3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego staw#imego mechanicznie 15cm

- grunt stabilizowany wapnem lub cementem z doaiem gr. 15cm

6.5. Ogolna charakterystyka przepompowni P
Przepompownia wéd deszczowych i drenarskich skigae zbiornika z polimerobetonu

o srednicy wewwtrznej 1200mm. Wewgirz zbiornika montowana jest instalacja ttocznauz r
stalowych nierdzewnych z armajuodcinajca i zwrotrg oraz pomp zatapialg. Przepompownia
wyposaona jest w wydczniki ptywakowe, stergce prag pompy oraz szatkzasilapco-sterugcs.

6.5.1. Charakterystyka pompowni:
Typ pompy: FIT VO5DA-122/EAD1-2-T0011-540-O

*  Wydajna¢ pompy 5,351

*  Wysoka¢ podnoszenia pompy 3,89 m

* Znamionowa moc silnika 1@ kw

¢ Max.pob6r mocy 1,5 kW

* Prad znamionowy ORA

* Napkcie zasilania 3400 V/50 Hz
* Moc P1/P2 15/1,1

* Obroty pompy 2900 obr/min

6.5.2. Charakterystyka zbiornika przepompowni
Zbiornik S100/2,25-2-S172/63-T/3-2.3/P

e Wysokas¢ zbiornika Hp 2,62m,

Srednica wewstrzna zbiornika B, 1,20m,
Wysokai¢ retenciji czynnej H: 0,28m,

Obijetos¢ retencji czynnej ¥ 0,32n7¥,

Rzedna wtazu zbiornika Raazu= 442,21m

Rzedna doptywu dn160 Rg = 440,56m

Rzedna osi rurogigu ttocznego fi63 Rez= 440,74m,
Rz¢dna dna zbiornika Rga = 439,59m

Rzedna posadowienia B&= 439,44m

Wiaz ze stali nierdzewnej o wym.700x600mm

6.5.3. Charakterystyka szafki zasilago-sterowniczej
Szafka sterowniczo-zasilajaca jest wykonana w wemsj zewnytrz” z fundamentem do wkopania.

Szafka wykonana jest z poliestru termoutwardzalneg@dwojnymi drzwiczkami zamykanymi na
zamek patentowy, w stopniu ochrony IP68, IK10 kldsie ochronngi. Szafk sterownicz nalezy
umocowa na wspornikach stalowych na wysékookoto 1,00m od powierzchni gruntu.
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Zasilanie szafki wykonuje sikablem Szytowym (dla szafki 3-fazowej) YKYo 5x2,5mm przez
podiczenie do listwy zaciskowej. Do listwy zaciskowegpcza s¢ rowniez kabel zasilajcy pomg
oraz kable wycznikéw ptywakowych. Standardowo pompa oraz segniki ptywakowe
wyposaone § w kable o diugéci 10 m.Na zasilaniu szafki zalecagszastosowanie wytznika
réznicowo-pgdowego oraz ochrony przepiowej zgodnie z pkt. 6.2.

6.5.4. Opis automatycznej pracy przepompowoiekow:
Automatyczm pra@ pompowni steruje sterownik w oparciu 0 sygnaly skayane

z wylacznikow ptywakowych oraz pomiary czasu. Plywak gowskazuje poziom maksymalnego
napetnienia zbiornika przepompowni i daje sygnatzadczenia pompy. Plywak dolny wskazuje
poziom minimalny napetnienia zbiornika i daje sylgih@awylagczenia pompy.

Przepompownia podejmuje automatygzorac po podiczeniu zasilania i napetnieniu zbiornika
przepompowni do poziomu maksymalnego. Paczaniu pompa pracuje do momentuagsiccia
minimalnego poziomu napetnienia. Stany awaryjneepompowni (przepetnienia, przgoenia,
awarie pompy, zasilania lub wagznikow ptywakowych) komunikowanegsoptycznie - na
wyswietlaczu LCD sterownika poprzez miganieswyetlacza i akustycznie przez bezyk. W celu
wezwania obstugi, sygnat o stanie awarii przepompomaze by wyprowadzony w wybrane
miejsce na odlegkd do 100 m. Sterownik zlicza ponadt@zny czas pracy pompy orazé§éostanéw
awaryjnych. Zasilanie szafki wykonuje¢skablem 5zytowym (dla szafki 3-fazowej) YKYo
5x2,5mng.

6.5.5. MontaZz przepompowni

Monta zbiornika pompowni wykonuje gina stabilnym podial w odwodnionym wykopie
na wyrdéwnanej podsypce piaskowej wg rysunkwehowego zawartego w Instrukcji moata W
trakcie zasypywania zbiornik wyposa st w podhczenie kanalizacji grawitacyjnej, rurggu
ttocznego, instalagj wentylacji oraz przepust kablowy. Pecltenie przewoddéw kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej doprowadsagj wody do zbiornika pompowni, rurggu ttocznego oraz
podiczenie instalacji wentylacji grawitacyjne@j110. Rug wentylacyjy wyprowadzé na wysokéé
1,00m ponad poziom terenu i zalkay¢ kominkiem.

Przepust kablowy 50 wykonuje si w dowolnych miejscach na obwodzie zbiornika
w zaleznosci od indywidualnych potrzeb.

Wewmtrz montuje s elementy wyposania przepompowni wykorzystg elementy mocyge
przytwierdzone doscian zbiornika: kolano sp¢gajce, instalagy wewretrzng z armatug oraz
prowadnice.

Naspnie do wetrza zbiornika po prowadnicach opuszcza pomg zamontowas na
tancuchu, ktorej krociec ttoczny pod wptywenezaru pompy d4czy sk z instalacj ttoczrg poprzez
kolano sprzgajpce. Przed uruchomieniem w zbiorniku montuje svytaczniki ptywakowe
wyznaczajc tym samym poziomy zgdzenia i wyhczenia pompy a take eliminupc suchobieg
pompy.

Montaz przepompowni kfczy podiczenie kabli zasilgpych oraz sterowniczych do szafki
zasilapco-sterowniczej wg schematu w instrukcji obstugi.

Uruchomienie przepompowni obejmuje kon¢raltozenia wyhcznikdw ptywakowych, zatzenie
zasilania, porownanie poborugdu z pgdem znamionowym oraz ewentuglmegulacg nastaw
zasuw.
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/. Oméwienie usytuowania i uktadu wysokéciowego sieci.

Na odcinkach, gdzie prowadzonedh roboty przy zblkeniach do uzbrojenia podziemnego
w/w odlegtaci zwigksza s¢ w zaleznosci od gkbokaici posadowienia kanatu.
Minimalne przykrycie rur kanalizacji deszczowej WBN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 winno
wynosk 1,2 m w tej strefie klimatycznej.

Minimalne spadki dna kanatdow wynikag zastosowanycBrednic oraz wyspujacych
predkosci przeptywu wod w tych kanatach i wynasadpowiednio:
- dla g 160 mm mih = 0,6% /rura kan. deszczowej/
- dla g 150 mm mih = 0,3% /rura drer@wa/

8. Budowa kanalizacji deszczowej i drenu.

Przed przysipieniem do robot naky wykona prace przygotowawcze zyviane
z pomiarami, organizagjrobot, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi rodgii jej wywozu,
odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowand drenau oraz kanalizacji deszczowej naje
oznaczy w terenie w sposéb trwaty i widoczny. Punkty na toasy naley oznaczy za pomog
drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gidziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym
zatamaniu trasy. Na kdym odcinku prostym nakg utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotk§wiadki
wbija sk po obu stronach wykopu tak, aby istniataztiveos¢ odtworzenia jego trasy. Roboty
wykonywa w dniach bezdeszczowych.

8.1. Wykonanie i obudowa wykopow.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne -otgplziemne
wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy wykonywgako wykopy wiskoprzestrzenne,
nieumocnionym przy gbokasci do 1,50m oraz umocnionych balami drewnianymi\apraskami
zakladanymi poziomo — przy ggokasciach powyej 1,50m. Minimalna przestraeobocza mjdzy
rurg asciamg wykopu lub jego szalunkiem déaednic < 350 mm wynosi 0,25m.

- wykop pod kanalizagjdeszczow, rurochg ttoczny — 0,80m,

- wykop z rug drenarsk + izolacja - 1,20m,

Calas¢ robot ziemnych pod rury drenarskie oraz kanalizagszczow wykonywa& recznie ze
szczegOlp ostraznaoscig przy scianach fundamentowych i istraeym uzbrojeniu.

Dla zachowania warunkéw BHP, a #akw miejscach, gdzie praca koparkami bytaby
znacznie utrudniona (skrzgwanie z istnigjcymi sieciami) wykopy nale/ wykona recznie. Urobek
sktad& od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Wykonawstwo wykopéw prowadzipod nadzorem aytkownikow poszczegoélnych rodzajow
uzbrojenia. Cg¢ urobku pozyskanego z wykopOw zostanie ponownie omggstana, po
zagsszczeniu i wbudowana w to samo miejsce. Pozostaig @runtu zostanie wywieziona na
pobliskie sktadowisko wraz z dokonaniem optaty dilaiskiem ldz rozplantowana na dziatce
Inwestora.

Kanaty utorone bez zachowania minimalnego spadku lulvade z przeciwspadkiem niecdy
kwalifikowane do odbioru. Projektowany spadek mé bgchowany na catej diugd odcinka.

8.2. Przygotowanie podiza pod rury.

Rury drenarskie naky uklada& na wyréwnanej warstwie gr. 10cm zeiru o max.srednicy
zastpczej @32 mm.
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Rury kanalizacji deszczowej uktadav podsypce gr. 10cm z piasku lub gruntu piaszeznyst
bez gruzu, ztomu itp. materiatow.

Podsyplk z gruntu niewysadzinowego najezag:szcza do uzyskania wskaika zagszczenia
Wz=0,98.

Zwraca s¢ uwag na zgodne z wymogami producenta rur ¢gagzanie zasypki, co jest
warunkiem uzyskania ich wytrzymato na obcjzenia zewnrtrzne. Powierzchnia podia powinna
by¢ zgodna ze spadkiem podhym dna kanatu. Wymagane jest poprzeczne wyproéitoe podiaa
na kgt 90° - stanowgce tazysko nédne rury kanalizacyjnej. Wymienione podéi podsypk pod
kanaty naley doktadnie ubi.

8.3. Ukladanie i monta rur kanalizacyjnych i drenazowych.

Do budowy drenau zaprojektowano rury drenarskie karbowane PE o@mi 2,5x5,0 na 2/3
szerokdéci obwodu. #aczenie rur drenarskich ma miejsce poprzez zastasewahczek
o srednicy @150. Zczki wciska st w wolny koniec rury takzeby wchodzita do kielicha twosz
trwate pohczenie. Rury naley taczy¢ na powierzchni terenu a ngshie opuszczana dno wykopu i
uktad& na przygotowanym podia w odwodnionym wykopie.

Do budowy przyicza kanalizacji deszczowej przig rury @160 PVC SN4 kielichowe. afiza
s3 uszczelnione uszczelkgumowy. Rury kanalizacji deszczowej najetaczy¢ na powierzchni
terenu, a nagpnie opuszczana dno wykopu i ukladana przygotowanym podia w odwodnionym
wykopie. Monta rur PVC i hcznikdw — na wcisk. Gotowy kanat powinien odpowiadiN-92/B-
10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne -wymagabadania przy odbiorze.

8.4. Badanie szczelroi kanatow.

Szczelné¢ kanatéw bada sina eksfiltrag i infiltracje. Dla przewodu z rur PVC nie powinien
nasgpi¢ ubytek wody w czasie trwania proby szczeétoSzczegoty badaszczelnéci przewodow
kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Rrobzczelnéci oraz odbiér robdt prowadzipod
nadzorem #ytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi Kigania i Odbioru Robot
Budowlano — Montzowych.

8.5. Badanie szczeloi kanatow.

Dla sprawdzenia wytrzymadoi rur i szczelnéci zfaczy rurocggu ttocznego nalg wykona&
prébke cisnieniowg (hydrauliczi). Proke cisnieniowg nalezy przeprowadzi po utazeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z otvors piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia
przed ich przemieszczanien.si

8.6. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.

Obsyplk oraz zasypk o wys. 15cm rur drenarskich naje wykona& ze zwiru
0 maxsrednicy zasipczej @32 mm. Po wykonaniu zasypki riglevytozy¢ geowtoklire filtracyjna.
Wykopy z rug drenarsk na szerokgci 0,80m naley zasypa ttuczniem o uziarnieniu @31,5-63mm
do wymaganej rgnej terenu. Pozostalczes¢ wykopu o szer. 40cm nalg zasypa gruntem
rodzimym po jego uprzednim zgggczeniu.

Zasypk wykopu z rug drenarsk wykona zgodnie z rysunkiem.

Utozong kanalizac} deszczow, po pozytywnej probie szczelsw kanalizacji nalgy wykona&

zasypk wykopéw i jednoczénie wykonywa@ obsypk ochronm rur z piaskiem lub pospdk
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0-16mm o grub. 16 cm z obu stron rury do wysgk@0 cm ponad wierzch rury z doktadnym jej
zag:szczeniem.

Obsypk, jak rownie grunt zt@ony przy wykopie w celu ponownego wbudowania agle
starannie zagci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinipickanatu. Warstwy poza obsypk
ochronn oraz ponad mido powierzchni terenu lub wymaganegdnej naley wykona z gruntu
rodzimego. Zagszczenie warstwy ochronnej powinno ¢bprowadzone szczegoélnie ostnie
z uwagi na kruchi@ materialu. Warstwa ochronna powinnaétstarannie ubita po obu stronach
przewodu.

Nadmiar urobku naly wywiezé w miejsce wskazane przez Inwestorglbna sktadowisko
wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowej albo roafiavat na dziatce Inwestora.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzepteednie spuszczanie mas piasku na rury
bezpagrednio z samochoddw wywrotek. Materiat do obsypkasypki nie mge by zmrazony ani
tez zawiera ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

UWAGA.:
Rury kanalizacji deszczowej oraz rurgpi ttocznego utkone w strefie przemarzania gruntu
nalezy docieplt warstwa gr.20cm keramzytu.

8.7. Kaolizje z istnieacym uzbrojeniem

Przed przysipieniem do robot naky wykona w miejscach zbhien i skrzyzowan wykopy
sondaowe, majce na celu zlokalizowanie istraepgo uzbrojenia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslkomgwanego wykopu pod kanalizacj
deszczow i drena, krzyzujace s¢ lub biegmce rownolegle z wykopem nale zabezpieczy przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesisposob zapewniggy ich eksploatagj

Przy zblzeniach projektowanego drenalub kanalizacji deszczowego do istp@gj sieci
telekomunikacyjnej zaprojektowano na istaagjch sieciach rury ochronne dwudzielne z polietylen
typu AROT @ 110 PS. Prace w pchliistniepcego uzbrojenia podziemnego wykonywacznie ze
szczegolp ostraznoscia.

Nie wyklucza s} istnienia w terenie innych niewykazanych na mapdmiteldw projektowych
urzadzeh podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwertacyi lub, o ktérych brak jest
informacji w instytucjach brarmowych.

9. Wykonanie izolacji scian fundamentowych

W wyniku przeprowadzonych ¢dgin budynku stwierdzono wygiowanie wilgoci
w $cianach piwnicznych oraz na posadzce. Spowodoware jest zarOwno brakiem izolacji
poziomej i pionowejscian budynku jak rownie brakiem wpgcia do kanalizacji rur spustowych
(wody z potaci dachowej odprowadzamnena teren).

9.1. Izolacja pionowa

Z uwagi na fakt, 4 projekt obejmuje réwnie wykonanie drenai, przed jego wykonaniem
nalezy wykon& izolacje pionow i poziomy $cian, wzdhi ktorych prowadzony dazie drena. W
celu skutecznego zabezpieczerigian zewwtrznej budynku przewiduje i poza drenzem,
wykonanie na zewgrznych scianach fundamentowych warstwy hydroizolacyjnejoj€ktuje s¢
wykonanie izolacji powtokowej lekkiej z zastosowam masy bitumicznej w technologii
Deitermann (lub rownowaej).

Opis projektowanego rozgaania:
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* Rozbiorka nawierzchni wokot budynku,

» Odkopanie budynku po obrysieiany zewgtrznej do poziomu fundamentow,

* Skucie linych tynkéw z cokotdw écian fundamentowych.

» Oczyszczeniéciany szczotami z resztek gruntu, materiatu biangego | zaprawienie

wigkszych uszkodzewyréwnawcza masa szpachlowa.

» Zagruntowanie powierzchician preparatem Eurolan 3K (preparat pglezcienczy¢ woda
w stosunku 1:10).

* Wykonanie cigte] zewrtrznej izolacji scian piwnic z masy Superflex 10. (Jest to
wysokoplastyczna, dwusktadnikowa masa uszczekaaprzeznaczona do trwatego uszczelniania
budowli. Nadaje si na wszystkie podia mineralne, mmna g stosowé na podigach suchych i
lekko wilgotnych, jest rozggliwa i pokrywa rysy, nie wymaga warstwy tynku naime, jest
odporna na deszcz).

» Zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej folia ktkkowa. Naley uklad& jg wyttoczeniami
skierowanymi w kierunkwciany fundamentowej. Folia separuje grunt od kaksfi, natomiast
pustka powietrzna untbwia wentylowaniesciany. Folie nalgy mocow& do podiga za pomog
gwozdzi lub kotkéw z zastosowaniem podkiadek uszczglojeh. Folie wyprowadzi ok. 30 cm
ponad poziom terenu i starannie zakoy¢ listwa dociskowa.

» Odtworzenie obmurowaokienek piwnicznych/wsypow,

» Odtworzenie nawierzchni chodnika

Przy wykonywaniu hydroizolacji natg stosowa sie do zalecé producenta zastosowanych
materiatow.

Uwaga: Z uwagi na niwos¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukajiynku)

sciany fundamentowe natg odkopywa& odcinkowo. Ponadto wykop nale zabezpieczy przed
osungciem sg gruntu, a prace ziemne wykonyéver taki sposéb, by nie dogti¢ do gromadzenia
si¢ wody w wykopach.

9.2. Izolacja pozioma
W celu zabezpieczenkxian budynku przed wilgogipochodzca z braku izolacji poziomej zaleca
si¢ wykonanie w zewgtrznych écianach fundamentowych przepony poziomej przy poniocdka
hydrofobizujacego. Metoda ta zaktada wykonanieagplpoziomejcian poprzez wykonanie iniekciji
cisnieniowej. Polega ona na wttoczeniu podn@niem roztworu iniekcyjnego w przygotowane
otwory iniekcyjne. Zabieg przeprowadzany jest puzyciu systemu iniekcji énieniowej, na ktéry
sktadaj si¢ rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny i systemeiy doprowadzajcych. Szczegdtowe
informacje dotycgce uruchomienia i eksploatacji znajglugic w broszurze przyjego systemu
iniekcji  cisnieniowej. ,StoMurisol Impuls-System. Opis systemlnstrukcja przygotowania.
Uruchomienie.” Minimalna temperatura powietrza dfwaa w trakcie iniekcji: +5°C.
Piekgnacja: Przez 10 dni od wykonania iniekcji tempaapowietrza i podia nie mae
by¢ nizsza ni +5°C.
Zasady wykonania otworow iniekcyjnych:
- rozstaw osiowy 10 — 12 cm
- nachylenie do ptaszczyzny poziomej 10 - 15°
- srednica otworéw 18 — 20 mm
- gtebokas¢ otwordw naley dobra tak, aby dno otworu znajdowate $ cm od przeciwlegtej
ptaszczyznyciany,
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- po wywierceniu otwory ocZgi¢ sprzonym powietrzem lub woda podnieniem

Po wykonaniu izolacji poziomej i pionowégiany zaleca si rowniez sprawdzenie skuteczém
dziatania wentylacji grawitacyjne] piwnic, a w ppadku jej braku, wykonanie przewodow
nawiewnych i wywiewnych wentylacji grawitacyjne;j.

9.3. Wykonaniesciany dociskowej
Jezeli sciana fundamentowa ¢tizie w zlym stanie technicznym, uniesiwiajacym szczelne
wykonanie izolacji pionowej natg wykona s$ciarg dociskows grubagci 15 cm W tym celu nahy
oczysci¢ sciare fundamentow ,wykona szalunek i utey¢ zbrojenie w postaci siatekgbdow #12mm
0 rozstawie ptéw 15 cm (stal RB 500Xciare dociskowa wykona& z betonu C20/25.Nécianie
dociskowej wykonéizolacg pionows.

9.4. Roboty dodatkowe
Wsypy piwniczne/okienka natg na czas rob6t zwzanych z izolagj scian oraz drengem rozebré
a po wykonaniu robot odtworzy Wsypy naley odtworzy z cegly klinkierowej w klasie 150.
Ponadto zalecaiprzemurowanigciany przyfundamentowej zsypow oraz okienek piwnych w
celu zabezpieczenia foli kubetkowej. Wsypy piwniezmaley zabezpieczy przed wlewaniem gi
wod opadowych do pomieszdzpiwnicznych. Nakrywy wsypow wykoiaze spadkiem od budynku
tj.ze spadkiem umidiwiajacym sptyw wod opadowych na teren przylegty.

10. Obszar oddzialywania inwestycii
Obszar oddziatywania inwestycji @bgj opracowaniem to dz. nr 31/1 obr. nr 16 Bialy
Kamien w Watbrzychu — dziatka Inwestora.

11. Uwagi koncowe
Calas¢ robot instalacyjnych wykorazgodnie z obowzujagcymi przepisami:

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2003pvawie warunkow technicznym,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

 Dopuszcza si instalowanie urgdzenr innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.

e Calds¢ prac wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i ambi robot
budowlano — montawych” cz. Il, , Instalacje sanitarne i przemystdweaz z zaleceniami
i wytycznymi (DTR) producenta ugdzen.

* Roboty ziemne prowadzibd miejsc najriiszych pod gay, by utatwi sptyw wod gruntowych
w wykopach. Cgs¢ ziemi z wykopu na odcinku drenai kanalizacji deszczowej zostanie
wywieziona na odkiad, sktadowisko.

* W miejscach skrzxowan projektowanego dreua i kanalizacji deszczowej z istraeym
uzbrojeniem podziemnym wykopy nalewykonywa: recznie.

* Drena nalezy prowadzt na wysokéci tawy fundamentowej. W przypadku stwierdzenia
przez Wykonawg, ze rzdna tawy fundamentowej jest innaznprzyjeta w projekcie,
wowczas haley powiadomé o tym fakcie projektanta.

» Wszystkie roboty przy fundamentach prow&dzcznie i etapowo.

» Wszystkie rury spustowe nale wyposay¢ w rewizj/czyszczaki dnll0, ktére naile
zamontowa 50cm nad poziomem terenu,

* Wpiccie kanalizacji deszczowej do istnjegj studni kanalizacji dist nagi na dziatce
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nr 31/1. Wpecie naley wykona za pomog ksztattki AWADACK 0$r.160mm.

* Przy skrzgowaniach rur kanalizacji deszczowej oraz deenapaskowego z kablami
telekomunikacyjnymi naley zatazy¢ rure ochronn dwudzielry z polietylenu typu A 110 PS.

e Zbedne elementy pozyskane z robét rozbiorkowych ophstanowej, chodnika, obmuréwki
wsypow/okienek piwnicznych, pokrywy istniepgo szamba, korytek betonowych oraz
kraweznikOw naleyy wywiez¢ na sktadowisko z dokonaniem optaty sktadowania.

* Nadmiar urobku naley wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestosalona sktadowisko
z dokonaniem optaty sktadowania.

* Teren po robotach nate przywréci do stanu pierwotnego

« W odlegigci 80 cm odscian budynku naley utozy¢ obrzeze betonowe. Opasknalery
wykona ze np. zewiru rzecznego lub otoczakow (grulmowarstwy ok 25cm)

e Zgodnie z Ustaw z dn. 5 czerwca 2014 r — o zmianie ustawy - Prageondezyjne
i kartograficzne oraz ustawy o pegbwaniu egzekucyjnym w administraciji, Art. 28bS{tuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarathst oraz w pasach drogowych na terenie
istniejgcej lub projektowanej zwartej zabudowy obszaréwjskieh, uzgadnia gi na naradach
koordynacyjnych organizowanych przez staro2t Przepisu ust. 1 nie stosuje db: 1) przykczy; 2)
sieci uzbrojenia terenu sytuowanych geginie w granicach dziatki budowlanej niniejsza
dokumentacja nie wymaga zgtoszenia do narady koajnej.
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lI. Informacja BIOZ

=

. Podstawy prawne planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tgdtolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.

2016 z péniejszymi zmianami)

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003V sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdmgDz. U. Nr 47/2003, poz. 401).

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 W sprawie informaciji

dotyczcej bezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstera | ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

. Zakres robot.

Inwestycja obejmuje swym zakresem:
> roboty ziemne,
» utozenie rur drenarskich @. 150mm, rur kanalizacji deszczowejral60mm oraz ruroggu
ttocznego cr.63mm,
wykonanie izolacji pionowej i poziomégiany fundamentowych,
zabudow studni na drenal opaskowym oraz przgzu kanalizacji deszczowej,
zabudowa zbiornika przepompowni oraz studni rezpej,
zasypanie wykopow,
monta przepompowni wod wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem
doprowadzenie zasilania energetycznego z budynkarzEpompowni,
przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,

=

N

VVVVVYVYY

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane:
% przylacze kanalizacji sanitarnej,
% przylacze gazowe,
s przylacze wodocigowe,
+ kabel teletechniczny,

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, k& moga stwarzaé zagrazenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
« wspoOtpraca pracownikéw z qikim sprztem drogowym jak: koparki, avigi i srodki
transportu, ubijaki, walce itp.
« natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie mdre (wraz z instalacjami
I urzadzeniami technicznymi),

5. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skak i rodzaje zagrazen oraz miejsc i czas ich wysipienia.
Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja taiejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagmenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi, a w szczegOkud
przysypanla ziemilub upadkowi z wysoki:
wykonywanie wykopéw liniowych o szeroém 0,80-1,20m i gibokasci do 1,50 oscianach
pionowych,
» wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych pod pregmwni
» roboty zwizane z wyciem ckzkiego sprztu budowlanego oragrodkéw transportu nieziinego
do przemieszczania znacznychsdomateriatow, wykonywane przyzyciu dzwigow,
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» roboty budowlane, prowadzone w pahblilinii komunikacyjnych, na terenie drég publiczhyc
po ktérych odbywa si ruch pojazdéw istnieje niebezpiedgevo wypadku z udziatem
robotnikéw lub uczestnikoéw ruchu,

* roboty zwhzane z rozebraniem i odtworzeniem schodéw.

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych i rozbiorkowytohprzede wszystkim:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopakhvygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopieaskoprzestrzennym (brak zabezpieczefigan wykopu
przed obsuriciem sg¢; obchzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pdezhoym
z wykopu),

— osungcie (zawalenie) gisciany na pracownika

W czasie wykonywania robdét miejsca niebezpieczndezpa ogrodzé i umiescic napisy

ostrzegawcze.

Zagrazenia wys¢pujace przy wykonywaniu robét budowlanych przyyaiu maszyn i urgdzeh

technicznych;

— pochwycenie kaczyny gérnej lub kaczyny dolnej przez ngd (brak petnej ostony nagu),

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnetiy koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy Iub w miejscu dogbnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

6. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonugepszed rozpoagxiem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigh,

b) wykonania drég, wyf i przegé¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzeniéciekow lub ich utylizaciji,

e) uradzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy Iub rob6t powinien byw miak potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dlaesprazywanego w trakcie wykonywania robot
budowlanych naley wyznacz¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szefokalrdg
komunikacyjnych na placu budowy lub robo6t powinng llostosowana dozywanych srodkow
transportowych. Drogi i ggi piesze na placu budowy powinnycbytrzymane we wkxiwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadotvenateriatow, sprgu lub innych przedmiotow. Drogi
komunikacyjne dla wézkdw i taczek oraz pochylnie,lpdrych dokonuje girecznego przenoszenia
cigzarOw nie powinny mi&spadkéw wgkszych nz 10%.

Opieranie sktadowanych materiatdbw lub wyrobow o tytostupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze siediclyjnej lubsciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego zdeklanych materiatdw lub wyrobow jest
dopuszczalne przyzyciu drabiny lub schodéw.

7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktau pracownikdw przed przys@pieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

7.1. Sposob prowadzenia instruktzu
Instruktez wstkpny — przed przygpieniem do robot — obejmagy charakterystyk
wystepujacych na budowie zagren oraz sposobow przeciwdziatania zagneiom.
Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy — obegoyjBHP na stanowisku pracy.
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Instrukta pracownikéw winien obejmowa
- zapoznanie pracownikéw z projektem w celu éla®a zakresu inwestycji i rodzaju robot,
- zapoznanie pracownikéw z technolpgiykonywania i rozwgzaniami materiatowymi,
- podanie do wiadonsai rodzajow prac i miejsc 0 szczegllnym zagau,
- poinformowanie kadego pracownika, jakigodki ochrony osobistej powinien posigda
- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowisimiy opracowanymi przez stby BHP,
Oswiadczenie pracownikOw o odpowiedzia$obza naruszenie zasad BHP
Instruktaze naley prowadz¢ w oparciu o:
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.@9.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy — Dz.U.Nr 129/97
- rozporadzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przykaryywaniu robo6t budowlano-
montaowych i rozbiorkowych Dz.U.Nr 13/72
- oraz inne przepisy B
7.2. Okreslenie zasad postpowania w przypadku wystpienia zagrazenia.

W zaleznosci od rodzaju wysipienia zagreenia naley niezwiocznie powiadonj

=>» pogotowie ratunkowe 999,

=> straz pozarm 998,
=> policje 997,
=> telefon alarmowy 112 ( tel. komorkoyvy

7.3. Ogolne wymagania na wypadek zag#enia:

W razie powstania zagren do czasu usuegtia tych zagreen nalezy:

— dopuci¢ do pracy w warunkach zagenia jedynie pracownikOw niezinych do usugcia
awarii, zapewniajc im odpowiednie do tych pracodki ochrony indywidualnej,

— ograniczy¢ do minimum czas przebywania w warunkach zagna,

— pracownikom niezatrudnionym przy pracach niglttych do usugcia awarii zakazawskpu
do miejsc zagrionych,

Pracodawca powinien:

— przedsgwzig¢ odpowiednie srodki celem zapewnienia pierwszej pomocy w nagtych
wypadkach, maiwosci zwalczania pgarow i ewakuacji pracownikow, stosownie do rodzaju
prowadzonej dziatalrioi i wielkosci przedsgbiorstwa,

— zapewné niezledny kontakt z zewgtrznymi zespotami s$wiadczcymi  ustugi,
w szczegollnéci w odniesieniu do zagadmiepierwszej pomocy w nhagtych wypadkach,
pogotowia ratunkowego, czynéw ratowniczych i zwalczania parow,

- jak najszybciej poinformowa wszystkich pracownikbw o potencjalnych istg@jch
zagraeniach i przedsivzigc srodki celem zapewnienia odpowiedniej ochrony,

— przedsgwzig¢ odpowiednie dziatania i dostar@zynstrukcje umaliwiajgce pracownikom,
w wypadku wysipienia powanych i nie nadacych s¢ unikng¢ zagraen, zaprzestanie pracy i
opuszczenie miejsca pracy oraz udangexsbezpieczne miejsce,

- w poza wyjtkowymi wypadkami, wiéciwie umotywowanymi , powstrzynéssic od wezwania
do wznowienia pracy przez pracownikbw , zgk istnieje jeszcze powae
i potencjalne niebezpiecastwo,

Pracodawca powinien zapewniaby wszyscy pracownicy mogli w wypadku wysenia
powaznych i bezpérednich niebezpiecastw dla ich bezpiechstwa i bezpieczestwa innych oséb,
w wypadkach braku kontaktu z nadzauaj osola podejmowad odpowiednie dziatania, zgodnie z ich
wiedzy i stosow@ wszystkie srodki techniczne, dmlagce w ich dyspozycji celem uniktia
konsekwencji ze strony istniglych zagraen. Dziatania pracownikéw nie powinny ich stawiw
niekorzystnej sytuacji, j&li postpowali oni odpowiednio i nie zaniedbali swoich obgxkow.
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7.4. Konieczndé¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajcej przed skutkami zagraen.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakiad kewy jest zaopatrzyw srodki
ochrony indywidualnej zgodnie z obaaujacymi w tym zakresie przepisami, a takpoinformowa
go 0 sposobach postugiwania symi srodkami. Dosrodkéw ochrony indywidualnej zaliczaesi
odziez ochronna razsrodki ochrony kaczyn dolnych i gornych, gtowy, twarzy, oczu, uktadu
oddechowego, stuchu, sgtzchrongcy przed upadkiem orazrodki izolujgce caty organizm.
Dostarczane pracownikom do stosowamalki ochrony indywidualnej powinny:

- by¢ odpowiednie do istniggego zagreenia i nie powodowa same z siebie zwkszonego
zagraenia,

uwzgkdniat warunki istniegce w danym miejscu pracy

uwzgkdniac wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

- by¢ odpowiednio dopasowane dgytkownika — po wykonanie nieztinych regulaciji

Nie dopuszcza sj aby pracownicy tywali wkasnychsrodkéw ochrony indywidualne;.

8. Srodki techniczne zapobiegaice zagraeniom:

W celu zapobiegania zagmeniom naley:

— do prac dopfci¢ tylko pracownikow posiadagych stosowne uprawnienia stanowiskowe oraz
przeszkolonych pod wzgilem BHP,

— zabezpieczy teren robo6t przez oznakowanie i wygrodzenie ( i¢abl ostrzegawcze
o wykopach, témy, aéwietlone bariery zabezpieczag),

- uzywaé wytacznie w petni sprawnych maszyn i sdzen oraz srodkow transportu (sprawiéd
maszyn kontrolow@acodziennie przed przygiieniem do robot),

— skiadowa& materiaty zgodnie z instrukcjami producentow, wejpstach z ograniczonym
dostpem oso6b nieuprawnionych,

— zapewné bezpieczny transport wewtnzny i roztadunek eizkich elementéw,

- w przypadku prowadzenia rob6t w miejscach isgoggh sieci podziemnych roboty ziemne
prowadzé¢ sposobemecznym pod nadzorem administratorow sieci ( zgodnigzgodnieniami
brarnzowymi),

- uzywat srodkdw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami etaskowymi (kamizelki, buty,
kaski, pasy itp.),

— zapewné na budowiesrodki faczndici telefonicznej, sprtu przeciw paarowego oraz apteczki
pierwszej pomocy,

— wygrodzi teren prac, ustawitablice ostrzegawcze o wykopach,

— przygotowa& mostki i kladki pozwalajce na dagjcie i dojazd do posesiji,

9. Srodki organizacyjne:

— kwalifikacje pracownikow,

- aktualneswiadectwa zdrowia,

— aktualneswiadectwa przydatrigi do wykonywania w/w robat,

— nadzor nad pracownikami przez imienne wyznaczonabeps posiadajca odpowiednie
przygotowanie i déwiadczenie,

— zgloszenie rozpoegzia prac w zalenosci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach,

— praca z asekuragjnnego pracownika,

— zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

— podczas przenoszeniagkich uradzen lub materiatdw, naley zapewné takg liczbe ludzi, aby
ci¢zar przypadajcy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg,

Wykonawca zobowizany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzyevilenym.

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 2C
58-304 watbrzych ul. wysockiego 28 p.23,
tel. 501 292 469



.Budowa drenau opaskowego wraz z izolacjcian fundamentowych dla budynku mieszkalnego zlakalanego przy
ul. Piaskowej 2 w Waltbrzychu” dz. nr 31/1 ebmr 16 Bialy Kamié

10. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach sz@gdlnego zagréenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg
i_sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuaci na wypadek p@aru, awarii
i innych zagrozen.

Przed rozpocxiem robét budowlanych ustélitrag przebiegu drena, kanalizacji
deszczowej, posadowienia studzienek adatapozné&z nimi osoby wykonujce powysze roboty.
Srodki transportu, maszyny i umzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane do roboét
ziemnych budowlanych [ drogowych powinny  ¢by eksploatowane zgodnie
z rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wami@ 2001r. w sprawie bezpiedstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i ifmyczdzen mechanicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych ( Dz.U.Nr 118, poz.1263odmstrukci DTR.

W trakcie wykonywania prac nalg przestrzega zasad BHP przedstawionych
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiegzigva i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U.Nr 47 poz.402003r.

11.Ustalenia kacowe

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawdernanienne przypisanie, potwierdzone
wilasnoecznym podpisem, ustalew nim zawartych do konkretnych oséb, w zalaci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenia, uprawmaiepawodowe, sprawid psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).
Plan BIOZ nie mee zawierd ustalé niezgodnych z obowtujgcymi przepisami, a w szczegokoi
Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.
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