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OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z DRENA ZEM
1 Roboty rozhiérkowe
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - etie pila nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm (chodnik]m
d.10101-01
(2.90+1.30+2.90+1.30) m 8.400
RAZEM 8.400
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraitusAicznych o grubgei 3 cm |m2
d.1/0803-01 chodnik
(2.90*1.30) m?2 3.770
RAZEM 3.770
3|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka na samochathpsyladowcze - mas mine/m3
d.1/1103-01 lano-bitumicznych
2.90*1.30*0.03 m3 0.113
RAZEM 0.113
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zaladowaniu i wyladowan|m3
d.1/1103-04 samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km - wywaz mineralno-bitumicz-
nych
0.113 m3 0.113
RAZEM 0.113
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zaladowaniu i wyladowan|m3
d.1/1103-05 samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km -azymvas mineralno-bitumicz-
nych
Krotnos¢ = 9
0.113 m3 0.113
RAZEM 0.113
6 Koszty sktadowania mas mineralno-bitumicznych/apkittadowiskowa/ t
d.1ljanaliza indy-
widualna
0.113*2.20 t 0.249
RAZEM 0.249
7/KNR 2-31 Rozebranie kragznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowskpiaej |m
d.1)0813-03
17.00 m 17.00Q
RAZEM 17.00Q
8|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbmgrh o grub.do 15 cm - opajm3
d.1]0212-01 ka i schody, korytka betonowe
(13.20*0.70*0.15)+(1.40*0.30*0.20)+(14.10*0.50*0 15 m3 2.528
RAZEM 2.528
9/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbmgrh o grub.ponad 15 cm -|m3
d.1]0212-02 rozbiérka ptyty pokrywowej na istnigiym nieczynnym szambie
analogia
(7.70*2.40*0.20) m3 3.696
RAZEM 3.696
10/KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszicnydoty gnilne (szambo) m3
d.1/0222-06
4.50*2.50*2.00 m3 22.500
RAZEM 22.500
11 KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni betonowych, metatatrysku - mlekiem wapiennym m2
d.1)0302-03
4.50*2.50+(4.50+2.50)*2*2.50 m?2 46.250
RAZEM 46.250
12/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbmgrh o grub.do 15 cm - do- |m3
d.1]0212-01 swietla okienek piwnicznych
(0.80*0.25*0.70)*4+(1.00*0.25*0.70)*2+(0.60*0.25*00)*4+(0.75*0.25*0.40)*2+ |m3 1.444
(0.60*0.25*0.30)*2+(0.75*0.25*0.30)
RAZEM 1.446
13/KNNR 8 Demonta rurockgu zeliwnego kanalizacyjnego.150 mm w wykopie - demonta |m
d.1]0222-02 istniejacej nieczynnej kanalizacji sanitarnej
15.40 m 15.400Q
RAZEM 15.40Q
14/KNNR 8 Demonta rurocikgu 0$r.75-110 mm n&cianie budynku - demontaur spustowych |m
d.1]0222-08 do wysokdci 1,00m
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
15 Wywiezienie kontenera o poj. 4m3 z gruzem na skiasko wraz z dokonaniem opkszt
d.1ljanaliza indy- |ty utylizacyjnej
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetomgela - rozebranie m2
d.1)0307-03
11.70 m?2 11.70Q
RAZEM 11.70Q
2 Roboty ziemne wraz z ewnetulanym odwodnieniem (dostalenia na budowie)
17/KNR 2-01 Wykopy liniowe oscianach pionowych w gruntach nawodnionych katMI-wykopy|m3
d.2/0319-02 pod drena o szer.1,20m
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(1.62*6.20*1.20)+(1.66*1.60*1.20)+(1.69*6.50*1.2Q)H:69*0.50*1.20)+(1.55* m3 102.266
5.20*1.20)+(1.24*5.00*1.20)+(1.26*0.50*1.20)+(1.2270*1.20)+(1.18*1.20*1.20
+(1.15*2.90*1.20)+(1.62*5.20*1.20)+(1.40*14.40*1.q1.17*0.90*1.20)+(1.08*
3.00*1.20)

RAZEM 102.266
18 KNR 2-01 Wykopy liniowe oscianach pionowych w gruntach nawodnionych katMI-wykopy|m3
d.2/0319-02 pod kd i ttoczny o szer,80cm wraz z poszerzeniethgy@aepompowni
(1.45*2.60*0.80)+(1.51*5.40*0.80)+(1.20*1.20*1.2Q)k:-42*1.40*0.80)+(1.45* m3 95.534
13.20*0.80)+(1.46*2.80*0.80)+(1.47*14.20*0.80)+(0*2.60*0.80)+(1.40*4.4*
0.80)+(1.50*3.40*0.80)+(1.20*4.50*0.80)+(1.11*1.0mB0)+(1.24*1.90*0.80)+
(1.40*2.30*0.80)+(1.24*18.00*0.80)+(2.20*1.30*2. 2€(L.0*1.45*1.00)
RAZEM 95.534
19/KNNR 1 Jednostronne petne umocniekigan wykopow o gibokasci do 3,0 m m2
d.2/0316-01
[(1.62*6.20)+(1.66*1.60)+(1.69*6.50)+(1.69*0.50)+6R*5.20)]+[(1.50*5.40)*2+ |m2 72.034
(2.20*2.60)*4]
RAZEM 72.034
20/KNR 2-11 Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego: girzepustow P-3 i PP-2szt.
d.2/2601-07 zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompowanie woggykopu
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.000
3 Podsypka,zasypka,obsypka
21/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtza z materiatéw sypkich o grubm 10 cm - podsypka pod rur |m2
d.3/0501-01 kanalizacji deszczowej i rurag ttoczny gr. 10cm
(57.40%0.80)+(20.30*0.80) m?2 62.160
RAZEM 62.160
22/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtza z materiatéw sypkich o grubm 10 cm - obsypka z boku rum?
d.3/0501-01 kanalizacji deszczowej gr. 16cm
Krotnos¢ = 1.6
57.4*0.64 m?2 36.736
RAZEM 36.736
23/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podiza z materiatéw sypkich o grubm 10 cm - obsypka z boku rum?
d.3/0501-01 rurociagu ttocznego gr.6cm
Krotnos¢ = 0.6
20.30*0.74 m?2 15.022
RAZEM 15.022
24/ KNR 2-18 Kanaly rurowe - podiza z materiatéw sypkich o grubm 10 cm - zasypka nad gur |m2
d.3/0501-01 kanalizacji deszczowej i ruragu ttocznego gr.20cm
Krotnos¢ = 2
(57.40%0.8)+(20.30*0.80) m?2 62.160
RAZEM 62.160
25/KNR 9-07 Izolacje cieptochronne z keramzytu luzem na grumciagszczeniemegcznym o gr. |m2
d.3/0101-02 warstwy 20 cm
30.00*0.80 m?2 24.000
RAZEM 24.000
26|KNR 2-01 Drena - podsypka filtracyjna zawiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z |m3
d.3/0610-02 przygotowaniem kruszywa - podsypka gr. 10cmvgieu o $r.8-32mm
59.80*0.80*0.10 m3 4.784
RAZEM 4.784
27/KNR 2-01 Drena - podsypka filtracyjna zawiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z |m3
d.3/0610-02 przygotowaniem kruszywa - obsypka z boku rury dtenej gr.15cm zeéwiru o $r.8-
32mm
Krotnos¢ = 1.5
59.80*0.65*0.15 m3 5.831
RAZEM 5.831
28 KNR 2-01 Drena - podsypka filtracyjna zawiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z |m3
d.3/0610-02 przygotowaniem kruszywa - zasypka nad; mrenaowa gr. 15cm
Krotnos¢ = 1.5
59.80*0.80*0.15 m3 7.176
RAZEM 7.176
29 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocniegeswtékninami uktadanymilm2
d.3/0202-01 sposobemegcznym
59.80*0.80 m?2 47.840
RAZEM 47.840
30/KNNR 1 Zasypywanie wykopow écianach pionowych o szerala 0.8-2.5 m i gib.do 3.0 m |m3
d.3/0318-03 w gr.kat. I-1ll - analogia - zasypanie wykopu ors@8cm z rura drenargldo wymaga
analogia nej rzdnej terenu, zasypanie wargtéucznia o uziarnieniu 31,5-63mm
(1.02*6.20*0.80)+(1.06*1.60*0.80)+(1.09*6.50*0.8Q)t-09*0.50*0.80)+(0.95* m3 39.474
5.20*0.80)+(0.64*5.00*0.80)+(0.66*0.50*0.80)+(0.6270*0.80)+(0.58*1.20*0.80
+(0.55*2.90*0.80)+(1.02*5.20*0.80)+(0.80*14.40*0.8§0.57%0.90*0.80)+(0.48*
3.00*0.80)
RAZEM 39.474
31/KNNR 1 Zasypywanie wykopow écianach pionowych o szerala 0.8-2.5 m i gib.do 1.5 m |m3
d.3/0318-02 w gr.kat. IV - analogia zasypywanie gruntem rodzimyzsci wykopow - wykopu z

drenaem o szer.40cm oraz wykopu zgd i ttocznym
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(102.266+95.534)-[39.474+(62.16*0.10)+(36.736*0:4(@).022*0.06)+(62.16* m3 132.899
0.20)]
RAZEM 132.899
32/KNNR 1 Zagzszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakaechanicznymi - analogi{m3
d.3/0408-02 - zag:szczenie gruntu rodzimego do zasypanigazavykopu
132.899 m3 132.899
RAZEM 132.899
33 Wywiezienie kontenera o poj. 11m3 z gruntem nadsklasko wraz z dokonaniem |szt
d.3analiza indy- |optfaty utylizacyjnej
widualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
4 Roboty instalacyjne
34/KNNR 4 Kanaty z rur PVCdczonych na weisk ér. zewn. 160x4,0 mm SDR41 m
d.41308-02
68.90 m 68.900
RAZEM 68.900
35/KNNR 4 Kanaty z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 160 mm - analogia - rura karbowgm
d.4{1308-02 drenarska 6ér.150 SN4 z PE z perforacpa 2/3 obwodu
analogia
71.80 m 71.800
RAZEM 71.800
36|KNR-W 2-18 |Sieci wodocigowe - monta rurockgow z rur polietylenowych (PE, PEHDXnze- |m
d.4/0109-01 wngtrznej 63 mm - wykopy umocnione - rurggittoczny 63x3,8 PE100 SDR17 PN10
2.52.3.9. 9907
analogia
20.30 m 20.300
RAZEM 20.300
37|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW algte osr. 110 mm m
d.40531-04
10.00 m 10.00Q
RAZEM 10.00Q
38/KNNR 4 Czyszczaki z PVC ér.110 mm na rurach spustowych szt.
d.40222-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
39/KNNR 4 Redukcja z PVC kanalizacyjnasn 160/110mm o patzeniach wciskowych szt.
d.40222-03
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
40/KNNR 4 Kolanko z PVC o palczeniu wciskowym @r. 160mm/88st szt.
d.40222-03
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
41/ KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN'$10315-425 mm - analogia - stu- |szt
d.4/0517-02 dzienka kanalizacyjna d1,d2 systemowa "WAVIN" stiadosr.425mm, w gotowym
analogia wykopie
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
42/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN'$10315-425 mm - analogia - stu- |szt
d.4/0517-02 dzienka kanalizacji systemowa "WAVIN" studnia os&dwa So4 ¢r.600mm, w gor
analogia towym wykopie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
43/KNR-W 2-18 |Studzienkisciekowe uliczne betonoweso. 500 mm bez osadnika i bez syfonu - anszt.
d.4/0524-03 logia - studzienka d4 z ég6éw betonowych ér.500mm zwiéczona wtazem B125
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44/ KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN'$10315-425 mm - analogia - stu- |szt
d.4/0517-02 dzienka kanalizacyjna sr systemowa "WAVIN" studrdaprzna sr osr.600mm, w
analogia gotowym wykopie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45/ KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN'$10315-425 mm - analogia - stu- |szt
d.4/0517-02 dzienka kanalizacyjna s1,s2, s5 systemowa "WAV#iidnia csr.425mm, w goto-
analogia wym wykopie
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
46/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN'$10315-425 mm - analogia - stu- |szt
d.4/0517-02 dzienka kanalizacyjna s3, s6 systemowa "WAVIN"dsia osr.425mm, w gotowym
analogia wykopie
2 szt 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32444



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
47/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér. 1000 mm w gotowym wykopie oggok.|stud.
d.41413-01 3m
kalk. wlasna
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
48 Whpigcie do istniejcej studni - wykonanie i mont&sztatki szt
d.4 kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
49 Kompletna przepompownia wraz z uruchmonienim, zhiloz polimerobetonu wraz |szt
d.4|analiza indy- |transportem, wyposganie zbiornika,w technologi pompa,szafka sterownicza
widualna
1 szt 1.00Q
RAZEM 1.000
50/KNNR 4 Proba wodna szczelgm kanatdéw rurowych ér.nominalnej do 150 mm - préba odc. -1
d.4/1610-01 szczelndci prob.
10 odc. -1 10.00Q
prob.
RAZEM 10.00Q
51/KNR 2-18 Proba szczelrioi sieci wodocigowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE granom.  |prob.
d.4/0802-01 do 100 mm - préba szczelwd rurociagu ttocznego
analogia
1 prob. 1.00Q
RAZEM 1.000
52/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowstcigizienek teletechnicznych |szt.
d.41406-03
12 szt. 12.00Q
RAZEM 12.00Q
53/KNR BC-02 |Wypeienie spoin massilikonowy ECOSIL-2000 UW o wym. 10x10 mm - analogm
d.4/0312-03 - zasilikonowanie kcéw rur ochronnych
analiza indy-
widualna
0.60 m 0.600
RAZEM 0.600
54/ KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, P®.mom. 110 mm - wykopy umocnione |m
d.4{0306-05 rura ochronna Arot A 110 PS /kanalizacja deszczarera/
2.52.2.5. 9905-
04
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
5 Roboty odtworzeniowe
55/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lno§tupo zagszczeniu 15 cm|m2
d.50114-05
2.90*1.30 m?2 3.770
RAZEM 3.770
56/KNR 2-31 Chodniki z mieszanki grysowiwirowej asfaltowej - grubid warstwy po zagszcze- |m?2
d.5/0503-01 niu 3 cm
2.90*1.30 m?2 3.770
RAZEM 3.770
57/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystae o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo{m
d.5/0403-04 kowej
17.0 m 17.00Q
RAZEM 17.00Q
58/KNR 2-31 Opaskazwirowa - tluczé 0-31,5mm gr.10cm m2
d.50202-01
(59.80*0.80) m?2 47.840
RAZEM 47.840
59/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagkowgpetnieniem spojm
d.5/0407-03 in piaskiem
59.80 m 59.800
RAZEM 59.800
60| KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach prefabrykowany@udesnych w gruncie - budowa |m2
d.5/0307-02 stupki stalowe
11.70 m?2 11.70Q
RAZEM 11.70Q
61 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtogruntowym - podbudowa pod studzienki okienne |m3
d.51101-01
((0.60+0.60+0.75)*0.25*0.10)*2+((0.80+1.00+0.8026*0.10)*2+((0.60+0.75+ |m3 0.276
0.60)*0.25*0.10)
RAZEM 0.276
62|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5cegiet petnych (klinkiero- |m2
d.5/0103-06 wa) na zaprawie cementowej gr.2 ceg.
analogia
(0.80*0.70)*4+(1.00*0.70)*2+(0.60*0.40)*4+(0.75*004*2+(0.60*0.30)*2+(0.75* |m2 5.785
0.30)
RAZEM 5.785
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63 KNR-W 2-02 |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stédiskiej o pow. elem. do 1 m2 |szt.
d.51216-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
64 Odtworzenie schodéw zzyciem stopni z odzysku m
d.5/analiza indy-
widualna
14 m 1.400
RAZEM 1.400
6 Ogrodzenie i utwardzenie terenu przepompowni
65/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréb8 cm na podsypce piaskowej |m2
d.6/0511-04
5.63 m?2 5.630
RAZEM 5.630
66|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lno§tupo zagszczeniu 15 cm|m2
d.6/0114-05
5.63 m?2 5.630
RAZEM 5.630
67/KNR 2-31 Podbudowa wykgcznie z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.6/0113-01
5.63 m?2 5.630
RAZEM 5.630
68 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystaje o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo{m
d.6/0403-04 kowej
(2.60*4) m 10.400Q
RAZEM 10.40Q
69 KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa zwykia m3
d.60402-03
0.63 m3 0.630
RAZEM 0.630
70/ KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli ogglokasci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w grun{m
d.6/0701-0302 |kat. IV - wykopanie rowu dla fundamentu ogrodzenia
analogia
3.10*4 m 12.400Q
RAZEM 12.40Q
71 KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.61801-02
3.10*4 m 12.400Q
RAZEM 12.40Q
72/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki z gidw zgrzewanych 1.5 m na stupkach stalowych systesgir |m
d.6/1803-04 pol obsadzonych w cokole wraz z fuytk
analogia
3.10*4 m 12.400Q
RAZEM 12.400Q
7 Roboty zwigzane z zasilaniem przepompowni - instalacja elektozna
73/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10nkgz z konstrukgj mocowan  |szt.
d.7/0405-01 do podiga przez zabetonowanie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNNR 5 Rozhcznik lub wyhcznik przeciwporzeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach |szt.
d.7|0407-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNNR 5 Rozhcznik lub wyhcznik przeciwporzeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach |szt.
d.7|0407-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76/KNNR 5 Przebijanie otwordwr. 25 mm o dlugéci do 2 ceg. vécianach lub stropach z cegly|otw.
d.7/1209-07
1 otw. 1.00Q
RAZEM 1.000
77/ KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposébczny w gruncie kat. IlI m3
d.7/0701-02
16.60*0.6*0.4 m3 3.984
RAZEM 3.984
78/ KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCWso.do 140 mm m
d.7/0705-01
16.60 m 16.60Q
RAZEM 16.600
79 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pkesta lub kanatach zamkitych |m
d.7/0713-01
16.60 m 16.60Q
RAZEM 16.600
80/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanyaftenie w gruncie kat. 1l m3
d.7/0702-02
16.6*0.6*0.4 m3 3.984
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3.984
81/KNNR 5 Rury winidurowe asr.do 20 mm uktadane n.t. na pogliannym niz beton m
d.7/0103-05
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
82/KNNR 5 Przewody kabelkowe @dznym przekrojuyt do 12.5 mm2 weigane do rur - przewgm
d.7/0203-02 dy kabelkowe YKY.0 5x2,5mm2
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
83/KNNR 5 Konstrukcja wsporcza pod szafle 68 (analogia ) szt.
d.7/1102-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10nkkgz z konstrukgj mocowan  |szt.
d.7/0405-06 do podiaa przez przykycenie - skrzynka IP 68 ( ha wypasaiu przepompowni )
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.000
85/KNNR 5 Podhczenie przewodoéw pojedynczych o przekrajty do 2.5 mm2 pod zaciski lub |sztzyt
d.7/1203-01 bolce
20 sztzyt 20.000Q
RAZEM 20.000
86/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycanggkiego nagicia pomiar
d.7/1301-02
1 pomiar 1.00Q
RAZEM 1.000
87/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego gg#ania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.7/1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
88/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczgbzerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.7/1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89/ KNR-W 2-19 [Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, P®.mom. 110 mm - wykopy umocnione |m
d.7/0306-05 rura ochronna Arot A 110 PS
z.52.2.5. 9905-
04
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
90|KNR BC-02 |Wypetnienie spoin massilikonowg ECOSIL-2000 UW o wym. 10x10 mm - analog m
d.7/0312-03 - zasilikonowanie kicow rur ochronnych
analiza indy-
widualna
0.60 m 0.600
RAZEM 0.600
8 Roboty towarzyszce
91 Obstuga geodezyjna - wytyczenie trasy + pomiafyyk@nawcze kpl.
d.8 kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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