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Watbrzych dnia 21.07.2017r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip@84 r. — Prawo Budowlane ( tekst
jednolity Dz. U. nr 156 p0z.1118, z dnia 01.09.2006 p&niejszymi zmianami)

oswiadczam,ze projekt budowlany pt. Przylacze wodocagowe do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy
Pl. Wojska Polskiego 5 w Watbrzychu

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Branza Sanitarna

Projektant
irz. Edward Krawczyk



2. Wykaz dokumentéw i opinii:

Uprawnienia budowlane projektanta brgrsanitarnej nr 75/D8/05 wydane

2.1. | przez Dolnglaska Okregows Izbe Inzynieréw Budownictwa z dnia 05.06.2005 r. str.11
Zaswiadczenie nr DO/IS/0498/05 z dnia 17.08.2016r. 0 przyralesci
2.2. | projektanta braty sanitarnej do Dolribaskiej Okregowej Izby Irzynierow str. 13
Budownictwa
Uchwata nr /2017 Wspolnoty mieszkaniowej przy Pbjs%a Polskiego 2 z dnia
2.3. str. 14
9.05.2017
Zapewnienie dostawy wody oraz warunki technicanrgtpczenia do sieci
2.4 | wodochgowej z dnia 20.06.2017r., znak NI-627/5073/201 7avydprzez str. 16
WPWIiK Watbrzych
2.5. | Uzgodnienie nr 128/2017 z dnia 26.07.2017 WeWiWatbrzychu str. 22
2.6. | Decyzja nr DR.4314.D.133.17 ZDKiUM z dnia@BL2017r str. 23
57 Zalacznik graficzny do decyzji nr DR.4314.D.133.17 ZIDWl z dnia str. 25
1 31.07.2017r '
2.8. | Pismo nr BIN.6853.161.2017.JS z dnia 17.0&28Xzakcznik graficzny str. 26




3. Opis techniczny

3.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jatntkst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz. 1118
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz.kt. 75 z dnia
12.04.2002r poz. 690) z pdiejszymi zmianami,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysagkmwa terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzad]a potrzeb projektowania,

- uzgodnienia braiowe i z inwestorem,

- obowhzujace normy, przepis, katalogi braswe i literatura techniczna.

3.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany fgza wodocigowego do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy Pl. Wojska Pagki5 w Watbrzychu

3.3.  Opis stanu istniegcego.

Budynek w zabudowie zwartej, czteorokondygnacyjmyykonany w technologii
tradycyjnej (murowany z cegly) podpiwniczony. St&k okienna drewniana oraz PCV,
drzwiowa typowa drewniana. Budynek wypzsay jest w instalaej wod-kan, elektryczni
gazowy.

Obecne wodomierz gtéwny znajduje sv budynku przy Pl. Wojska Polskiego 6 ktory
stuzy do pomiaru zigycia wody dwom wspolnattj. budynku nr 5 i 6. Instalacje pokzone g na
poziomie piwnic.

3.4. Obszar oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania Inwestycji o ktéorym mowa w.3apkt20 ustwy z dnia 7lipca
1994r. — Prawo Budowlane zawierg @ granicach dziatki nr 410, 319 obr. 21 Nowe Magt
Watbrzychu Zakres prac altych projektem jest zgodny z Rozpsdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie wammk technicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z dnia 122D02r poz. 690 z @diejszymi
Zmianami.

Projektowane prace nie powodujzanieczyszczenia powietrza, hatasu, drgani
zanieczyszczenia gruntu. W wyniku ich realizacjie nlxdzie wystpowato zjawisko
przestaniania budynkow nassednich dziatkach.



3.5. Rozwazanie projektowe.
3.5.1. Przyhcze wodocagowe.

Woda do celéw bytowo-gospdarczychdhie doprowadzana z istmrepgo wodocigu
w150na dziatlce nr 319 PIl. Wojska Polskiego ¢o@ wykon& za pomog nawiertki typu
NWZPN16 150/40 f. AKWA lub réwnowanej Do pomiaru ziycia wody zamontowaw pom.
pralni zamontowa zestaw wodomierzowy z wodomierzem GMDX 3,58rednicy dn25 o
Q=3,5n7/h, za zestawem wodomierzowym zamontéwawoér antyskzeniowy typu EA251

Przylhcze wodocigowe wg nalgy wykona& z rur polietylenowych PE-HD o
dopuszczalnym énieniu 1,0 MPa. Przgjo rury PE 100 SDR17 o jak na rysunkach. Do
montau rur zastosow@ksztattki zaciskowe f. Wavin.

W miejscach przégia projektowanego przytza podsciam fundamentow jak i przez
posadzk pomieszczenia w przyziemiu przewod ngleosadzé w rurach ochronnych Dn80,
ktore naley obustronnie uszczelhpianks poliuretanow.

Po ut@eniu przewodu w wykopie i przed jego zasypanieneayaprzeprowadz probe
szczelnéci 1 wytrzymataci. Plukanie przewodu wodagowego przeprowadzi wodg
odpowiadajca normie wody pitnej.

Rurocigg uktad& w wykopie na gibokasci 1,7-1,80 cm porej poziomu gruntu, na
ubitej podsypce piaskowej grdmd min. 15 cm oraz wykortaobsypk do wysokdci 30 cm (po
zagszczeniu) ponad powierzclgnrur. Nad przydczem wody na wysokai 0,40 m utayc
tasSme ostrzegawcg koloru biato-niebieskiego o szerckn 20 cm.

Materiaty wyte do rozbudowy sieci powinny posigdaymagane certyfikaty, aprobaty
techniczne i deklaracje zgoditd

3.5.2. Instalacja wewwtrzna.

W miejscu wejcia instalacji wodogigowej z budynku nr 6 do budynku nr 5 na
poziomie piwnic instalacje rozeldrdo pkt. wpgcia nowej instalacji w instalagistag budynku
nr 5. Instalagy doprowadzajca wode do budynku nr 16a Zkepic poprzez monta korka
zeliwnego.

Instalacje za zestawem wodomierzowym wykomarur trojwarstwowych typu PE/AL./Pex o
srednicy De50 typu PN1Gézonych przez zgrzewanie. Instalacjegpeic z istniepca instalacy
w pralni.

3.5.3. Dobo6r wodomierza.

W budynku znajduje si8 mieszka.

Przyjto nasgpujace wyposaenie meszkania.

Lp. | Nazwa przyboru 6 | O 2. (ANTIS) | Oheww (AMYS) | Y qn (dMi/s)
1. | Umywalka 1 0,07 0,07 0,14
2. | Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,14
3. | Natrysk 1 0,15 0,15 0,15
4. | Pralka 1 0,25 -- 0,25
5. | Zmywarka 1 0,15 -- 015
6. | Pluczka zbiornikowa 1 0,13 -- 0,13

Yon= 1,11 dni/s



> 0,=1.11*8m=8.88dr's
g<=1.11*8m=1,68dnYs = 6,05nYh

Qn>0Qmax 6,0%7,0

gdzie:

Qn — nominalny strumie objetosci wodomierza [m3/h] wg normy PN-ISO 4064-2 i Q3vg
normy PN-EN 14154

Dobrano wodomierz typu GMDX3.5 f. BMMETERS DN 2%0= 3,5n7/h i Qnac=7,0nt/h
Sprawdzenie doboru wodomierza

dn<dp; 25mm < DN 40 mm
3.6.  Wytyczne wykonania wodoggu.

Po przekazaniu placu budowy tgasvodochgu nalgy wytyczy¢ w terenie przez
uprawnionego geodgtzgodnie z planem sytuacyjnym sieci zaznagzgrzy tym lokalizagj
wszystkich rozpoznanych uzbréjepodziemnych. Z uwagi na konieczdominimalizowania
utrudnien komunikacyjnych budowa wodagju powinna b§ prowadzona krétkimi odcinkami.

Roboty ziemne zvgzane z uktadaniem i morem wykong z PN-B-10736 oraz PN-EN
1610 Skrzyowania i zblkenia projektowanej sieci wodagowe] z istnieggcym uzbrojeniem
podziemnym wskazan@ 8v czsci rysunkowej projektu.

Wykonawca robét ziemnych i instalacyjnych oraz istee maj zachowa wszelkie
zalecenia, obostrzenia i normy wykonawcze zawarmteuzgodnieniach braowych z
uzytkownikami sieci i obiektow podziemnych. Przyjmige ze roboty ziemne dla wodagu
beda wykonywane mechanicznie jedynie w miejscach kghygh z innym uzbrojeniem i w celu
przygotowania wykopu pod morit&analizacji po pracy koparki zaktad& s¢czne wykonanie
wykopu co powinno stanowiB0% catdci prac ziemnych natomiast.

Wykopy pod wykonywé jako wgskoprzestrzenne €cianach pionowych z zabezpieczeniem

lub oscianach nachylonych

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopuzou&tadaniu rur naley stosowa sie
do poniszych zaleag
- wodochg utozy¢ na podsypce piaskowej gridod 15 cm zgodnie z profilem z piasku nie

zawierajcego castek wekszych nk 20mm. W przypadku wygpienia wod gruntowych
na trasie odcinka sieci, najekanalizac} utozy¢ na warstwie filtracyjnej gruldasi 20cm
wykonanej z pospoiki lub klinitu przykrytej 10 crravstwg piasku.

- wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu, aby zapewrgrawitacyjny odptyw wody
Zz wykopu w dét po jego dnie.

- spdéd wykopu wykonanegogaznie naley pozostawd na poziomie wgszym od
projektowanego o ok./ 5cm, a w gruntach nawodnibryo okoto 20cm wiszym.

- przy wykopie wykonanym mechanicznie nglepozostawdé warstwe gruntu, ponad
projektowan rzedng dna wykopu o grub@i co najmniej 20cm, niezaieie od rodzaju
gruntu. Nie wybras warstwe gruntu naley usuraé z dna wykopu, najlepiegcznie.

- z dna wykopu naley usurg¢ kamienie i grudy, dno wyréwidaa nasipnie przysipi¢ do
wykonania podiea, zgodnie z dokumentacja technigzn

- wykopy powinny by zabezpieczone przed naptywem wod opadowych, odjonio
oznakowane przed degem o0sOb postronnych, z zastosowaniem koniecznigalek dla
pieszych

- w trakcie wykonywania robo6t ziemnych nie wolno dépé do naruszenia (rozhienia,
rozmoczenia lub zamarzmia) rodzimego podia w dnie wykopu. W tym celu prace



ziemne nalgy prowadz¢ starannie, mdiwie szybko, nie trzymag zbyt dlugo otwartego
wykopu.

- grunty naruszone nafg usury¢ z dna wykopu, zagbujgc je wykonaniem podi@
wzmocnionego w postaci zgggczonej tawy piaskowej o grum (po zagszczeniu) co
najmniej 20cm.

Ten sam rodzaj podia nalegy wykona& w sytuacji, kiedy doszto do przebienia dna
wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu paej projektowanego poziomu posadowienia
rurociggu.

- podiaze wraz z warsty wyrownawcza nalery profilowac w miar ukladania kolejnych
odcinkOw rurocigu.

- przewod po uteniu powinienscisle przylegaé do podiga na catej swej diugoi na co
najmniej ¥2 swego obwodu, tzn. najdardzo starannie zegic¢ grunt.

- niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatdéswna, kamienia lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rupgei lub wyrOGwnania kierunku uenia
przewodow.

- do budowy przewodu nalg stosows tylko elementy nie wykazege uszkodze na ich
powierzchniach (np. wgniesgpeknigé, rys).

- w trakcie hczenie nie powinno liyodchylér od osi. Jeeli rura zostanie skrécona, widry i
zadziory naley usur¢ nazem lub skrobakiem. fazowanie (ukosowaniehde rury jest
konieczne, utatwia wykonanie pokenie i zabezpiecza przed wysionem,

- po zakaczeniu robot montawych wykop nalgy zasypé recznie warstw piasku do

wysokasci 30cm ponad wierzch rury, nashie mechanicznie warstwami 30cm z

systematycznym zaggzczaniem ado powierzchni terenu. Zasypka rurmgi moe by

wykonywana po dokonaniu kontroli stopnia gszrzenia obsypki przez uprawnion
jednostk geotechniczs ktéra powinna wynogi99% zmodyfikowanej wartai Proctora.

Do zasypki mana wy¢ gruntu rodzimego o max. Uziarnieniu do 40 mm Wydgb

materiat skalisty, kamienisty naljeodwiez na skiad.

po zakaczeniu prac nawierzchndoprowadzi do stanu pierwotnego.

3.7. Proby szczelngci wodociagu.

W celu sprawdzenia szczekod i wytrzymatagci polaczen wodochgu naley
przeprowadz proby szczeln&i na ciénienie pottora razy wksze od dinienia maksymalnego
1.5x6,0bar=9,0bar zgodnie z obaguijaca normy PN-81/B-10725 Wodoggi Przewody
zewretrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Po pozytywnym probie szczelfwm instalacji wodocigowej i zasypaniu wykopow
wykona dezynfeko} przewodow roztworem podchlorynu sodu wsdo250mg/I wody.

3.8.  Skrzyzowanie z przeszkodami terenowymi.

W pasie szeroki 2.0m nie wolno giywa¢ sprzitu ciezkiego jak koparki, spychacze itp.
Roboty ziemne magby¢ wykonywane tylko ¢cznie. W trakcie wykonywania w/w zadania
wykonawca winien zgtoéido sprawdzenia przed zasypaniem miejsce gdzienediskolizje z
urzadzeniami podziemnymi.

W trakcie prac kabel zabezpie¢zprzez zatleenia w korytka wykonane z desek i
podwieszenie nad wykopem. Wykop w miejscach stiowm przed maliwoscia osunéecia sk
ziemi zabezpieczypoprzez wykonanie szalunku



Przed ponownym uf@niem kable telekomunikacyjne kezyace s¢ z projektowanym
przylaczem kanalizacyjnym zabezpiec¢zyura do kabli PS AROT dzieleno srednicy 110x100
mm - oznaczono kolorem czerwonym na sytuacji.

3.9. Dokumentacja powykonawcza.

Z uwagi na meliwos¢ wystpienia w trakcie wykonawstwa ogpstw od projektu, zachodzi
koniecznd¢ wykonania dokumentacji powykonawczej. W dokumentagnalezy pod&
rzeczywiste usytuowanie rurggu oraz rzeczywiste ¢gne posadowienia studzienek.

3.10. Warunki techniczne montau.

Calas¢ robot wykoné i odbiory przeprowadzi zgodnie z niniejszym projektem, a w
szczegolnéci wykona& zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i QGuthi Robot
Budowlano - Montaowych Czs$¢ Il Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowychan
przepisami brarowymi i bhp. Odsjpstwo od projektu w czasie monta uzgodné z
projektantem.

Projektant
irt. Edward Krawczyk



4.Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony
zdrowia

Nazwa i adres obiektu Przytacze wodocagowe do budynku mieszkalnego
budowlanego: Przy Pl. Wojska Polskiego 5
W WALBRZYCHU

Nazwa i adres inwestora: Wspolnota Mieszkaniowa
PIl. Wojska Polskiego
58-301 Waltbrzych

Nazwa i adres projektantainz. EDWARD D. KRAWCZYK
UL. ZOLKIEWSKIEGO 10
58-300 WALBRZYCH

Projektant:

ire. Edward Krawczyk

10



4.1. Zakres robot obgtych projektem budowlanym:
1. Montaz przylcza wodociagowego

4.2. Wykaz istniegcego uzbrojenia terenu:
- brak

4.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub tereniktére mogg stwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi: brak

4.4. Przewidywane zagrgenia wyskpujace podczas realizacji robét budowlanych:
Ze wzgkdu na wykonywanie rob6t zgdanych z monteem kanalizacji w wykopach wygiuje
ryzyko osungcia ziemi.

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukia pracownikow przed przyst@apieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:
Pracownicy przed przygiieniem do wykonywania robot powinni zaStprzeszkoleni
w zakresie BHP ze szczego6lnym uwaziylieniem prac w wykopach oraz prac przy
Zgrzewaniu.

4.6. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie.

a) Wykonywanie wykopu w bezpgeednim gsiedztwie instalacji podziemnych naje
wykonywa recznie.

b) W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca nielszme nalgy ogrodze,

c) W czasie wykonywania wykopow w miejscach @pstych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalgy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i wcyn
zabezpieczy ustawiagc balustrady.

d) Wykopy naley zabezpieczyw potrzebne mostki dla pieszych itp.

e) W razie koniecznii stosowd zabezpieczenigian wykopu przed osuggiem.

f) Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopow #yalerzestrzega szczegolnych
warunkéw bezpieczstwa, zwiyzanych z prag i obstug maszyn, ktore magstanowt
zagraenie dla os6b zatrudnionych lub znajghyich s¢ w ich poblizu.

g) Skladowanie urobku materiatéw jest zabronione ef&iklina naturalnego odtamu gruntu,

h) Przy montau przyhcza powinny b¥ zatrudnione osoby posiadeg specjalistyczne
przeszkolenie

i) Odziez robocza montgstow powinna sklada sii z jednoczsciowego kombinezonu,
lekkiego obuwia sznurowanego paiey kostek z nidlizgajaca sie podeszw, trwatych
rekawic piciopalcowych oraz kasku z tworzywa sztucznego.

J) Sprzt uzywany do montau, tj. w szczegélrnki dzwig, powinien by sprawny, oraz
obstugiwany przez osoby do tego uprawnione.

k) Sprzt do zgrzewania elektrycznego powinien spetmg/magania okrdone w przepisach
dotyczcych systemu oceny zgodiwd oraz by uzytkowany zgodnie z dokumentacj
techniczno-ruchow

l)  Wszystkie urgdzenia elektryczne powinny bgprawne

m) W czasie opadow atmosferycznych zgrzewanie labiec jest dozwolone wytznie po
ostonkciu stanowiska pracy.
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n) zabrania i podihczenia urgdzen do gniazda wtykowego nie wypasamego w przewod i
sworzé uziemiagcy,

0) Przewody kablowegtzace zgrzewark ze zrodtem energii elektrycznej musby¢ typu"W"
lub "OP" | odpowiad&awymaganym normom,

p) agregat mdotwdorczy musi b§ starannie uziemiony i obstugiwany zgodnie z fabngc
instrukcp obstugi
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@t BUDOWNICTWA °
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-100/2005/05 ‘ Wroclaw, 06 czerwca 2005 .

DECYZJA .

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzqdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpbin.zm) oraz§9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki = Przestrzennej . i Budownictwa -
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z pézn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania admlnlstracyjnego (Dz U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwallflkacyjna DOlIB
nadaje
Panu
'Edward Dariusz Krawczyk
inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 31 marca 1973 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 75/DOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
- wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

- UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslqskua; Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Edward Dariusz Krawczyk posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do projektowania bez
ograniczeli w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
- 1. Zgodnie z art 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej -
dorgczenia.

Skiad orgekajacy OKK

Otrzymujg;
1. Pan Edward Dariusz Krawczyk
Ul. Zotkiewskiego 10
58-300 Watbrzych
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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) 'Pan Edward Danusz Krawczyk jest uprawniony:’

el W spec;alnoéci Instalacyjnej-w zakresie siecl, lnstalacjl Iurzqdzen cleplnych wentylac ']nych

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustaWy
Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r wsprawue

samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do: e
- prOJektowama sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowama nadzoru autorsklego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymanla obiektéw budowlanych zzastrzeZemem art. 62 ust. 5 ,

ustawy :
bez ograniczen

. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodznelnych ‘funkcji
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzgdzania projektéw
zagospodarowania dzialki iterenu ww/w specjalno$ci, jezeli calo$¢é problematyki jest przedstawnona
w prqekcne zagospodarowama dziakki lub terenu —zgodnie z art. 34 ust. 3b. : :

1IN leejsze uprawnienia, zgodnie z§2 powolanego na wsteple rozporzqdzema MGP‘B nie obe;mu;q

dzialalno&ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy: :
- instalacji urzgdzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu 0s6b

w celach turystyczno-sportowych

rzekajacy OKK
SLASKA OKREGOWA

{EROW BUDGWNICTWA

3. mgrinz. Ma rzata Janiaczyk
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IVDCNHICTWA

Faswiadczenie
o rum erze wenyikscygmre

DOS-0A3-YFW-3M4 *

Pan Edward Dariusz Krawczyk o numerze ewidencyjnym DO5/15/0498/05

adres zamieszkania ul. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-17 roku przez:

Eugeniusz Hotzla, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby infynierow Budownictwa.

|2godnie Brt. 3 ust 2 ustawy z dnis L5 wres=snia 2001 r. o podpisie el=kbronicziym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastac
elektronicznej opatrzone bezpisconym podp cznym weryfib ym ArZy pomocy weinsgo

- - - - q
w =T ml e T T ""r""'i
* Weryfikacjs pop 3o danych w niniejszy swindzeniu modna sprawdsic za pomocy numery weryfiaoinegn mosEBoERE N
stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw
Budownicten.
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Uchwala nr ..4../2017

Wspélnoty Mieszkaniowej nieruchomosé nr 5 przy Pl. Wojska Polskiego
w Walbrzychu potozonej na dziatce nr 410
podjeta w drodze indywidualnego zbierania gloséw
w okresie 25.04.2017r. . (19,05, 2017

w sprawie: opracowania dokumentacji projektowo — kosztorysowej na wykonanie przylacza
wodnego do budynku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe

Na podstawie art. 22 ustawy o wlasnosci lokali z dnia 24 czerwca 1994r.z pézn. zm./ Dz.U. z 2015r.
poz.1892 /, wlasciciele nieruchomoscei uchwalaja. co nastepuje:

[¥5]

Decyduja o sporzadzeniu dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej na wykonanie
przytacza wodnego do budynku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Dokonuja wyboru wykonawecy w/w dokumentacji. tj. Edward D. Krawczyk Biuro
Projektowo-Ustugowe Instalacji i Sieci Sanitarnych ul. Zolkiewskiego 10 Walbrzych.
akceptujac ztozong oferte opiewajaca na kwote 1.480,00 zi brutto;

Upowazniaja MZB Sp. z o.0. w Walbrzychu do zawarcia z w/w projektantem umowy na
opracowanie dokumentacji na nastepujacych warunkach:

rozliczenie prac nastapi ryczattem

sfinansowanie prac nastapi z funduszu remontowego

Udzielaja petnomocnictwa w/w projektantowi do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w rozumieniu ..Prawo Budowlane™ i uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.
Projektant zobowiazany jest wspoldziata¢ z Zarzadem Wspolnoty Mieszkaniowej przy
opracowywaniu przedmiotowej dokumentacji.

Zarzad Wspdlnoty Mieszkaniowej dokona pisemnej akeeptacji projektu.

Uchwata obowiazuje od dnia... p 9“9'

Uchwata podjeta udziatem.......27. ;%
Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej
o /(. LL. e,
Jerzy Clempa. ... LEE 0 G 7 (SRR
Y
Helena Durko-.. [/Z-V?’g 72—
Zatacznik

karta do glosowania
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Wodociqgi

POGOTOWIE
WODOCIAGOWE:
tel. 994

CENTRALA:
tel. 74 64 88 100

SEKRETARIAT:

tel. 74 84 24 174

fax. 74 66 65 960
e-mail: sekretariat@wpwik.pl

DZIAL HANDLU

I MARKETINGU:

tel. 74 64 88 132

tel. 74 64 88 182
e-mail: marketing@wpwik.pl

CENTRUM
OBSLUGI KLIENTA:
tel./ffax. 74 64 88 175
e-mail: cok@wpwik.pl

KONTO BANKOWE:
Getin Noble Bank S.A.
52156000132664233190000001

NIP:
886-26-49-062

REGON:
891404575

\ \ 150 3001:2008 /7 /
| 0 96671, o
AN RE _i//

Watbrzyskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Watbrzych

zapraszamy na www.wpwik.pl

Watbrzych, dnia 20.06.2017
. Nasz znak: NI-627/5073/2017

Whioskodawea :Inwestor

Biuro Projektowo-Uslugowe

Instalacji i Sieci Sanitarnych

ul. Zolkiewskiego 10

58-300 Walbrzych

Wspélnota Mieszkaniowa

Pl. Wojska Polskiego 5

58-301 Walbrzych
dot.: zapewnienia dostawy wody oraz warunkow technicznych dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pl. Wojska Polskiego 5 w Walbrzychu
nr dzialki 410, obreb nr 21 Nowe Miasto
Dokonana analiza mozliwoscei "$wiadczenia ustug wodociagowych W rejonie
planowanego przedsigwzigcia wykazala, iz mozliwa jest dostawa wody bytowo-
gospodarcze;. N

WPWIK sp. z o.0. dzialajac w imieniu Watbrzyskiego Zwigzku
Wodociggéw i Kanalizacji zapewnia w ilodci:
Qér. dob. =2,0m*/d, Q max.dob=2,3 m*/d

tj. zgodnie z potrzebami jakie zostaly okre§lone we wniosku (dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pl. Wojska Polskiego 5 w Walbrzychu
nr dziatki 410, obreb nr 21 Nowe Miasto ).
Cisnienie wody w tym rejonie waha si¢ w granicach od 3,0 do 4,0 barow

Trase i miejsce lokalizacji podziemnych urzadzed wodOciagowych podano
w oparciu o aktualng mape zasadniczg dostarczong przez Inwestora i inwentaryzacje
geodezyjna powykonawcza bedaca w zasobach archiwalnych WPWIK sp. z o.0..
Sugerujemy rozpoczgcie wykopdw poprzez ustalenie usytuowania istniejacych
urzadzen wodociagowych.

WPWIK Sp. z o.0. nie gwarantuje ciaglosci doptywu wody do nieruchomosci
oraz stabilnosci cisnienia wody ze wzgledu na rézne okoliczno$ei i nieprzewidywalne
zdarzenia, ktore moga zakldca¢ prace sieci wodociagowej. .

W przypadku wystapienia roznic pomigdzy stanem rzeczywistym a stanem
projektowanym nalezy niezwlocznie powiadomi¢ jednostke projektowa celem
dokonania korekty zaprojektowanych rozwigzan.

Dla przylaczenia wymienionych nieruchomosci nalezy przewidzie¢
wykonanie sieci ze szczegdlnym uwzglgdnieniem stosunkéw wiasnosciowych w tym
rejonie. ;

Informujemy, iz w przypadku dlugosci przylagcza wodociagowego
przekraczajacego  15mb, zestaw wodomierzowy nalezy zaprojektowaé tuz za
wpigciem do sieci wodociagowe;j

Zapewnienie dostawy wody oraz warunki techniczne do projektowania
(okreslono w zatacznikach nr 1 i nr 2) traca waznos¢ po uplywie 2 lat od
daty jego wydania.

Integralna czgscia pisma sa:
1)zat. warunki techniczne przylaczenia nieruchomosci do sieci wodociagowej
2)zat. kopia mapy zasadniczej z zaznaczonymi liniami koloru:
- niebieskiego oznaczajaca przebieg sieci wodociagowej |
; z upowvézn‘i);zéa

5 10 bio!
S Zarzadu Watbrzy:
~.TIC Wodociagdw 4% .z0.0
Dbamy o jakos¢ Gahrigla Sz liszewska Jerzy)
2godnie z normg ISO 9001:2008 Kierownik Dzialy Inwestyclt
KRS: 0000097537 Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, U U
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego & Kapitat zaktadowy: 96 657 500,00 zt
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&Zé nieruchomosci Zm. 27 10.012014 .
/ do sieci wodociagowej , Wodociggéw Walbrzych”

Wodociagt
1  Odecinek sieci wodociggowej':
1) wodociag zasilajacy nieruchomo$é nalezy zaprojektowaé od sieci
2) ciénienie wody w sieci komunalnej wahasieod ....ccoeuves do vivinniaen bardw;

3) nowo projektowany wodociag ma byé wykonany z polietylenu wysokiej gestosci;

4) biorge pod uwage lokalne warunki klimatyczne oraz doéwiadczenia eksploatacyjne (chodzi o
przypadki zamarzania przewodéw) WPWIK Sp. z o.o. zaleca, aby przewody wodociagowe
budowaé na gtebokosci 1,6-1,8 m, tj. na takiej na jakiej z reguly ulozona jest komunalna sieé
wodociagowa, jezeli nie bgdzie to mozliwe, wowezas wodociag nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie odpowiedniej izolacji termicznej; . )

5) wiaczenie powinno nastapié ... . tuz za wpieciem nalezy umiejscowié
Zasuwe;

6) ptzed zasypaniem odcinka sieci, nalezy zghosié go do przegladu technicznego; przeglad musi
odbyé si¢ w obecnosci upowaznionego przedstawiciela przedsiebiorstwa wodociagowego;

7) nalezy zastosowaé odpowiednia armaturg o parametrach nie mniejszych niz Hawle, Fischer,
AVK, VAG itp. (majac na wzgledzie unifikacje i zapewnienie sprawnosdcei dzialania tej
armatury);

8) przy realizacji przedsigwzigeia nalezy uwzglednié ochrong przeciwpozarows, jezeli nie jest
ona mozliwa z istniejacego ukladu sieci wodociagowej;

9) budowa musi byé zrealizowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym ustawy Prawo
budowlane,

II. Przylacze wodociggowes:

1) wiaczenie nieruchomoéci powinno nastapi¢ do wodociagu, o ktérym mowa w pktL.1;

2) zabudowy zestawéw wodomierzowych i innej armatury zaporowe] (zawordw
antyskazeniowych itp.) nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 v. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 73,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

3) jezeli rozwiazanie bedzie przewidywato budowe studni wodomierzowej, wowczas nalezy
przewidzieé jej posadowienie przy granicy nieruchomosei co najmniej 2,0 m od innych
obiektéw budowlanych; studnia wodomierzowa powinna by¢ tak zlokalizowana, aby w
przysziodci byt do niej swobodny dostep dla stuzb eksploatacyjnych;

4) nalezy zastosowaé na przytacze rurg i ksztaltki wykonane z polietylenu wysokiej
gestosced;

5) w zaleznodei od przyjetego sposobu realizacji wpiecia przytacza nalezy przy polaczeniu
umiejscowié odpowiednia zasuwe o parametrach nie mmiejszych niz Hawle, Fischer,

: , WODOCIAGI WALBRZYCH” nie maja w swoim wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urzadzen
wodociagowych i urzadzer kanalizacji sanitarnej rozbudowy sieci w kierunku nieruchomoéci osoby ubiegajacej
sie o przytaczenie. Za odcinki sieci uwazane sa — w orzeczeniach, wyktadniach i interpretacjach przepisow
ustawy z dnia 7 czerwea 2001 1. o Zbiorowym zaopatrzenin w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r., nr 123, poz. 858 z pézniejszymi zmianami) — odcinki przytaczy wodociagowych i
kanalizacji sanitarnej poza granicami nieruchomosci przylaczanych. W ~WODOCIAGACH WALBRZYCH”
obowiazuje Regulamin w sprawie odplatnego przejmowania przez Watbrzyski Zwiqzek Wodociggdw i
Kanalizacji wrzqdzeri wodociggowych i urzqdzeh kanalizacyjnych od osdéb fizycznych i prawnych, ktre te
urzqdzenia wybudowaly stanowiacy zatacznik do uchwaly nr 1/XXIX/2012 Zarzqdu WZWiK z dnia 9 listopada
2012 r.; uchwata jest publikowana na stronie wwowowzsiioll, w BIP w zaktadce uchwaty Zarzadu WZWiK z
roku 2012, Tak wiec osoba prawna i fizyczna (jako wiasciciel) moze, po zrealizowaniu odcinkéw przytaczy poza
granicami niernchomosci i po spelieniu wymogéw wynikajacych z ww. uchwaly, zabiegaé o odplatne badz
nieodptatne przejecie przez WZWiK wybudowanych urzadzen.
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A3 N Warunki techniczne przylaczenia seanales
g’@ nieruchomosci Zm,2710.01.2014 1.
: do sieci wodeciagowej ,, Wodociggéw Walbrzych”
Wedociggi

AVE, VAG itp. (majac na wzgledzie unifikacje i zapewnienie sprawno$ci dziatania.
armatury),

6) przylacza wodociagowe nalezy prowadzié po trasie zblizonej do linii prostej, najkrétsza
droga do studni wodomierzowej lub do-odpowiedniego pomieszczenia w obiekcie,

7) zaleca, aby przylacza wodociggowe budowaé na glebokosei 1,6-1,8 m, tj. na takiej na
jakiej z reguly utozona jest komunalna sie¢ wodociagowa,

8) w syfuacjach, w ktdrych powyzsze wymagania dotyczace glebokodei utozenia nie moga
by¢ spetnione, nalezy przytacze wodociggowe zabezpieczy¢ przed zamarzaniem,

9) przejicia potaczen wodociagowych przez $ciany studni, pomieszczenia nalezy
wykonywaé w rurach ochronnych uszezelnionych na koscach.

10) przed zasypaniem przylacze nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego; przeglad musi
odbyé sie w obecnoci upowaznionego przedstawiciela przedsigbiorstwa
wodociagowego.

IIT. Pozostale warunki:

1) dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez osobe posiadajaca wymagane
uprawnienia; Inwestor powinien przedlozyé dokumenty potwierdzajace prawo
dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane,

2) opracowans dokumentacje projektows przylaczy nalezy uzgodnié w WPWiK Sp. z 0.0. w
zakresie wydanych warunkéw technicznych przytaczenia nieruchomosei do sieci wod. -
kan., oraz uzgodni¢ na posiedzeniu Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgadniania
dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym/Urzad miejski w Walbrzychu

3) przyfacza oraz instalacje wodociggowe zostang wybudowane przez Inwestora na jego

koszt na podstawie uzgodnionego projektu technicznego opracowanego we wiasnym
zakresie na podstawie niniejszych warunkéw technicznych,

4) wybudowane przylacza i instalacje wodociggowe stanowié beda wlasnosé Inwestora,

5) zgodnie z ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekdw (o ktérej mowa wyzej) odbiorca ustug odpowiada za zapewnienie niezawodnego
dzialania posiadanych instalacji i przytaczy wodociggowych oraz ponosi koszty zwiazane
z ich utrzymaniem, chyba ze zawrze z WPWIK Sp. z 0.0. stosowna umowsg o odptatne
$wiadczenie przez WPWiK Sp. z o.0. ustug zwiazanych z utrzymaniem przylaczy i
usuwaniem awarii na przytaczach: wodociagowym i kanalizacji sanitarnej,

6) dostawa wody bedzie realizowana zgodnie z obowiazujacym  ,,Regulaminem
dostarczania wody i odprowadzania Sciekow...”

7) podezas projektoweania nalezy kierowaé sig¢ obowiazujacymi przepisami, normami oraz
zasadami jakie wynikaja z wymagar technicznych — odnoszacych sie¢ do budowy
infrastruktury wodociagowo-kanalizacyjnej — podanych i opublikowanych przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

— w zeszycie nr 3 pt: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” z wrzesnia 2001 1.,
8) warunki techniczne przylaczenia nieruchomodci do sieci stanowiace dane do
projektowania traca wazno$¢ po uplywie dwdch lat od daty ich wydania.

Opracowakl: Sprawdzit/zatwierdzit:

Jerzy Fedoruk Marek Mielniczuk
Kierownik Dziatu Inwestycji i Rozwoju Dyrektor Naczelny/ Prezes Zarzadu



Nectina Sohb R0V Wojewodztwo: dolnoslgskie

Powiat: m. Watbrzych
@ ewidency jna: 0265011, M. Watbrzych
Obreb: 0021, Nowe Miasto Nr 21

S Ukiad wsp. ptoskich: PL- ZDOO strefa 5 (15%), ukiad wys.: PL-KRON86-NH
Sekc je mapy: 5 14 2*2/1 4;0.141.532.13.3.3: 3.141.32.15.5.1: 5.141.32.12.4 .2
Przedstawione naknapie zasadnicze | wysokosci szczegotow terenowych
mogq nie odpowiada¢ wartosciom rzeczywistym
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Z upowaznienia Watbrzych, dnia 31 lipca 2017 r.
PREZYDENTA MIASTA

WALBRZYCHA

DYREKTOR

Zarzadu Drég, Komunikacji

i Utrzymania Miasta

ul. Jana Matejki 1

58-300 Wathrzych

tel. (74) 64 144 00

fax (74) 64 144 04

DR.4314.D.133.17
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, i 5, w zwigzku z art. 19 ust.1i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985
roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) - Dyrektor Zarzadu
Drég, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Watbrzychu, dziatajacy na podstawie zarzadzenia Nr 911/2013
Prezydenta Miasta Watbrzychu z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog,
Komunikacji i Utrzymania Miasta w Walbrzychu do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu
Prezydenta Miasta Watbrzycha, po rozpatrzeniu wniosku, ktory ztozyt Pan Edward Krawczyk, Biuro
Projektowo Ustugowe Instalacji i Sieci Sanitarnych przy ul. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych, dziatajacy
w imieniu i na rzecz Inwestora, tj. Wspodlnoty Mieszkaniowe] przy pl. Wojska Polskiego 5 w Watbrzychu, w
sprawie uzgodnienia przebiegu przytgcza wodociggowego,

wyraza zgode
Wspodlnocie Mieszkaniowej
przy Pl. Wojska Polskiego 5
58-301 Watbrzych

na lokalizacje pizylacza wodociggowego do budynku pizy Pl. Wojska Poiskiego § w pasie dro-

gowym drogi gminnej nr 116524D (dziatka nr 319 obreb 4 Szczawienko) pod nastgpujacymi wa-

runkami:

1. Urzadzenia (f. przylacze wody) w pasie drogowym drogi gminnej umiescic zgodnie
z przediozonym do wniosku planem sytuacyjnym .

2. Zarzad drogi zastrzega sobie prawo do budowy lub umieszczenia infrastruktury drogowej nad
uzgodnionym przebiegiem sieci.

3. Naruszona konstrukcja pasa drogowego (jezdnia, chodnik) w miejscu robét zostanie odtworzona przez
Wykonawce na koszt Inwestora.

4. Wszelkie odksztatcenia pasa drogowego w miejscu robdt w ciagu 2 lat od zakonczenia robét bedg
usuwane na koszt Inwestora.

5. Roboty w poblizu istniejacych sieci oraz miejsca kolizji bedg wykonywane recznie, ze szczegolng
ostroznoscia.

6. Nie =zasypywa¢ wykopu gruntem rodzimym, pochodzacym 2z wykopow, lecz materiatem
przepuszczalnym. Zasypywanie wykopdw nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozow, a roboty ziemne
wykonywa¢ wg normy PN-S-02205.

7. Roboty zanikajace podlegajg odbiorowi technicznemu przed zasypaniem.

8. Tut Zarzad nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzgdzeniami obcymi, znajdujgcymi sie
w pasie drogowym drogi gminnej. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami.

9. Termin i szczego6ty realizacji robét ustalic nalezy z tut. Zarzgdem, min. 4 tygodnie przed planowanym
rozpoczeciem robot.

10. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajgcie pasa drogowego drogi gminnej. Celem uzyskania
zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy wystapié do tut Zarzadu, dolgczajgc dokumenty
wymagane rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwoler na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

11. W celu uzyskania zezwolenia na realizacjg w/w zadania nalezy wystgpi¢ o prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane do Biura Infrastruktury i Nieruchomoéci Urzedu Miejskiego
w Watbrzychu, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016 r., poz. 290.

12. Niniejsza decyzja wazna jest na okres 3 lat i traci swg wazno$¢ w przypadku nie dotrzymania warunkow.
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UZASADNIENIE

Pan Edward Krawczyk, dziatajacy w imieniu i na rzecz Inwestora, tj. Wspélnoty Mieszkaniowej przy Pl.
Wojska Polskiego 5, 58-301 Walbrzych, wystapit do Zarzadu Drég, Komunikacji i Utrzymania Miasta w
Watbrzychu o zgode na umieszczenie w pasie drogowym przytacza wodociggowego w dziatce nr 319,
obreb 21 Nowe Miasto, jako urzadzenia niezwiazanego z funkcjonowaniem drogi i potrzebami ruchu
drogowego w $wietle art. 39 ust 3 i 3a ustawy o drogach publicznych (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1440).

Zgodnie z art. 39 ust.1, pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie
obiektéw i urzgdzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych,
zgodnie z ktorym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen niezwiazanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy
drogi. Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest
wystapienie w konkretne] sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem
rzeczonego zezwolenia winno mieé charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3
ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na projektowane przytacze wodne w pasie drogowym drogi
gminnej (urzadzenia niezwigzane z funkcjonowaniem drogi). Lokalizacja nie powinna wptywaé
negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone
wnioskujacg w/w warunkow.

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem
do robot (do fizycznego umieszczenia urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego), niezbedne jest wystgpienie Wnioskodawcy zaréwno z wnioskiem
o wydanie przez zarzad drogi decyzji na ustalenie optaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w
urzgdzen w zwigzku z przedmiotowa decyzjg oraz zezwolenia na prowadzenie robdt i ustalenia
za powyzsze opiat.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Watbrzychu za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Watbrzychu, ul. Jana Matejki 1,
58-300 Watbrzych w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez strone postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe
skuteczne cofniecie odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Zal.: plan sytuacyjny 1:400

Otrzymuja:

1. Pan Edward Krawczyk
Biuro Projektowo Ustugowe Instalacji i Sieci Sanitarnych
ul. Zotkiewskiego 19
58-300 Watbrzych (+ zatgcznik)

2. Biuro Infrastruktury i Nieruchomosci UM Walbrzych

3. ZDKiUM w/m

Sporzadzit: Szymon Sznajder
tel. 74 641 44 13
mail: ssznajder@zdkium.walbrzych.pl
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LEGENDA

- projt k wodoci z rury typu PE100 SDR11 PN16

@ - miejsce wpiecia w istniejacy sie¢ wodociagowa -
@ - miejsce podfaczenia budynku do instalacji wewnetrznej

\{:- oereﬂOdI L=3.0m.
\ / > \\ \ / ,;3’:;:»

’” UWAGAI: N
VR K.able teleknmumkacy;ne iteiewzy)ne krzyzujace sie T :i

N ieczyé rug d 2 typu PS AROT N
i 2. Wpigcie do istniejaceg

- pomocy nawiertk lypu NWE PN1E 150/40. 1 AKWA

S
BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
. Z&6tkiewskiego 10  Edward D. Krawczyk 58-300 Walbrzych

Wspblnota Mieszkaniowa Stadium
inester pl. Wojska Polskiego 5, 58—-301 Watbrzych PB

Przylqcze wodociagowe do budynku mieszkalnego Branza

pl. Wojska Polskiego 5, 58-301 Watbrzych - Sanitarna

& Projektant: inz. E.D. Krawczyk Eg%og'/sg’s' sanitamnels 7. 17| //0 Skala
-

Asystent: 1:500

L e PROJEKT ZAGODPODAROWANIA TERENU e T

rysunku
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Watbrzych, dnia 17.08.2017r.

BIN. 6853. 161. 2017.JS

Zarzad Wspélnoty Mieszkaniowej
Jerzy Ciempa

pl. Wojska Polskiego 5/7

58 — 301 Walbrzych

dot. dysponowania nieruchomoscia

Po rozpatrzeniu wniosku Biura Projektowo Uslugowego ,.BPU” Instalacji i Sieci

Sanitarnych inz. Edward D. Krawczyk z siedziba w Walbrzychu przy ul. Zotkiewskiego 10,
dziatajgcego w imieniu i na rzecz Wspolnoty Mieszkaniowej przy pl. Wojska Polskiego 5, Gmina
Walbrzych wyraza zgode na czasowe zajecie dzialki o numerze ewidencyjnym 319 ( pl. Wojska
Polskiego ) obreb 21 Nowe Miasto, na nastepujacych warunkach:

1.

4.
5.

Zarzadea, tj. MZB Sp. z 0.0. , na 4 tygodnie przed przystapieniem do prac uzyska zgode, Zarzadu
Drog Komunikacji i Utrzymania Miasta, na zajecie pasa drogowego, skiadajac dokumenty
wymagane rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 01.06.2004r. w sprawie okre$lenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego ( Dz. U, Nr 140, poz. 1481 ).

Inwestor, tj. Wspdlnota Mieszkaniowa przy pl. Wojska Polskiego 5, winien spelni¢ warunki zawarte
w Decyzji nr DR.4314D.133.17 Zarzadu Drég Komunikacji i Utrzymania Miasta z dnia
31.07.2017r.

Inwestor winien realizowa¢ zadanie inwestycyjne zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa
z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ) i BHP.

Inwestor po zakonczeniu prac obowiazany jest pozostawié dziatki w stanie niepogorszonym.
Niniejsza zgoda jest wazna na okres 3 lat od daty wydania i traci waznoéé w przypadku
niedotrzymania warunkow,

Zgoda wydana jest dla Wspélnoty Mieszkaniowej przy pl. Wojska Polskiego 5 w Watbrzychu, na
wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wykonanie przytacza wodociggowego dla budynku przy
pl. Wojska Polskiego 5 w Watbrzych”.

Otrzymuja:

1

&

3
4.
5

Z upowaznienia Prezydenta
Miasta Watbrzycha

Adresat

BPU

ul. Zotkiewskiego 10 (+zal. graficzny )
58-300 Watbrzych

ZDKiUM

MZB Sp. z 0.0.

ala

Sp prowadzi:
J. Subocz, tel. 74- 6655228

Sprawdzit:
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Nr kanc. BOK.6642.597.2017
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UWAGAI:

- proj e przylacze wodociagowe z rury typu PE100 SDR11 PN16

- miejsce wpigcia w istniejaca sie¢ wodociagowa

- migjsce podigezenia budynku de instalacji wewnetrznej

1. Kable telekomunikacyjne i telewizyjne krzyzujace sie :
z sieciami zabezpieczy¢ rua dzielong typu PS AROT
o érDe110 dt. L=3.0m.

2. Wpigcie do istniejacego wodociagu wykonaé przy

pomocy nawiertki typu NWZ PN16 150/40 f. AKWA

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH

UL. Zétkiewskiego 10

Edward D. Krawczyk 58-300 Watbrzych

Imeestor mép‘i}c’)—ljzt(% Aéi:Isszkli(:géové? 58-301 Watbrzych Stﬂgéum
Obiekt i [ Przytqcze wodociagowe do budynku mieszkalnego Branza
adres pl. Wojska Polskiego 5, 58-301 Watbrzych /)/ Sanitarna
Projektant: |inz. E.D. Krowcayk PReg IStE sanitemelnz 17| / 77/ Skala
Asystent: &= 1:500
= Nr rys.
Wolbrayercn 2077-0522 inks | PROJEKT ZAGODPODAROWANIA TERENU ¥
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