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1. Czs¢ ogolna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogolnetosils¢ do wymaga technicznych dotyegych
wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zogtarykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Przylhcze wodocigowe do budynku mieszkalnego przy pl. Wojska Pels&i5 w Watbrzychu

1.2. Zakres stosowania STB.

Specyfikacja techniczna jestedzia Dokumentacji Projektowej nieznej przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace rozbudow i
wymiare czesci wewretrznej instalacji wody zimnej, a tai kanalizacji sanitarnej. Niniejsza
specyfikacja techniczna zyzana jest z wykonaniemzgj wymienianych robét:

- demonta czgsci wewretrznej instalacji wody zimnej w ¢&ciach wspolnych,

- monta projektowanych ruroggow wody zimnej,

- monta wodomierza gtdwnego

- badania instalacji (préby szczesdaowody zimnej),

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie przeldii zamurowanie przebj wykonanie bruzd i zamurowanie bruzd, tynkowanie
uszkodzonych powierzchni w atinie prowadzonych robét budowlano-mamarych instalacji wodno-
kanalizacyjnej.

-wpi¢cie do istniejcej instalacji wody zimnej
1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzygeych i robdt tymczasowych

ROBOTY PODSTAWOWE :
- monta instalacji wodocigowej

ROBOTY TOWARZYSZ ACE:
- organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy
- wywOz gruntu z terenu budowy

1.5. Okreslenia podstawowe.

* Instalacja wodocihgowa— ukfad podczonych przewodow, armatury i gdzen, stuzace do

zaopatrywania budynku w zimm ciepl wode, spetniagca wymagania jakéciowe okrélone w

przepisach ogbnych dotyczcych warunkow, jakim powinna odpowiadaoda do spoycia przez ludzi.

* Instalacja wodociagowa wody zimnej,doprowadzona z sieci wodggowej rozpoczyna i
bezpdrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalaopy zimnej pochodzej z wlasnego
ujecia (studni) — od ugdzenia, za pomadtorego jest pobierana woda z tegecig.

« Cisnienie robocze instalacji, prob —-obliczeniowe dnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentaciji projektowej, ktére dla zachowania adkhej trwatéci instalacji nie mée by
przekroczone wadnym punkcie

» Cisnienie dopuszczalne instalacji -najwyzsza wartéc cisnienia statycznego wody w najszym
punkcie instalacji
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* Cisnienie nominalne PN —cisnienie charakteryzgge wymiary i wytrzymaté¢ elementy instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 200C

» Temperatura robocza, trob-obliczeniowa temperatura pracy instalacji przevadai w dokumentacji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej tré@tostalacji nie mee by przekroczona viadnym
jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wodyireej wynosi 200C.

- Srednica nominalna (DN) —srednica ktora jest dogodnie zagiton liczba, w przyblizeniu réwn
srednicy rzeczywistej ( dla rursrednicy zewntrznej, dla kielichow ksztattek srednicy wewstrznej )
wyrazonej w milimetrach

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

1.6. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem

Kod CPV 45232440-8 - roboty budowlane w zakresigdwy rurocigéw do odprowadzenigiekdw.

1.7. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkonvykonanych robot, bezpiear#wo wszelkich czynnwi na

terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtdoz dokumentagj dokumentagj
projektows, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dobrane materiaty, firm wymienionych w projekcie maya byé zastypione innymi réwnorzednymi o
parametrach nie gorszych nt przyjetych w projekcie.

Roboty instalacyjne natg wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i ami robét

budowlano-montaowych, czs¢ | -Roboty ogolnobudowlane, ¢& 1l - Instalacje sanitarne i
przemystowe, wydirkady, Warszawa 1988r.,a take obowjzujagcymi przepisami |1 normami
budowlanymi.

W przypadku kolizji z innymi instalacjami nale niezwilocznie zawiadordi projektanta. Zmiagn
prowadzenia przewodow ustalaa biegco w trakcie realizacji inwestycji.

Instalacje wykonazgodnie z wytycznymi producenta rur. Mahtazagdzen wykona wg wytycznych ich
producentow.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne.

Materiaty stosowane do wykonania drem@paskowego powinny nie

- oznakowanie znakiem CE co oznacze, dokonano oceny ich zgodwd ze zharmonizowan normg
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejslaprobag techniczig lub krajowg
specyfikacyg techniczg parstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklarac} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,jeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow atgich niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéshaa
okreslonym przez Komisgj Europejsk, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznac¢eas to wyroby nie podlegage obowiszkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédnp Polsly Norng lub aprobat techniczi, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

- okres przydatrgei do wycia podany na opakowaniu.
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Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem produst ani miejsca pochodzenia a jest ok&eniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Przewody.

Instalacg wody zimnej nalgy wykona z rur polipropylenu sytemu BOR firmy Waviv (lubwbdowaznej).

Przewody rozprowadzgje wod zimmg nalezy prowadzt ze spadkiem zapewnigym madiwosé odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz sisvosci odpowietrzenia instalacji przez najizey potazone punkty
czerpalne. W miejscach przéjprzewodu przez przegrody budowlane mgalstosowa tuleje ochronne. Przestrize
miedzy rurami a przegreduszczelnt. Przewody naley mocowa za pomog podpor statych hakow lub uchwytéw
rozmieszczonych w odlegioi 1,5m dlal1<40 oraz 2,0m>40. U podstawy kalego pionu naley zamontowa
zawoOr odcinajcy ze zhczka do weza w celu umaliwienia spuszczenia wody bez koniecgticopr@niania catej
instalacji

2.3. Izolacja termiczna.

Instalacje wody zimnej prowadzomw bruzdachiciennych nalgy zaizolow& termicznie otulig podtynkows o
grubaci 9 mm. Instalagi wody zimnej prowadzonej pécianie pomieszcze zaizolowa& termicznie otulig
grubaci 9 mm

3. Transport i skladowanie materiatow
3.1. Rury

Rury w zwigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étuidésztaltki naley
przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetadunku i magazynowania rur i ksztattek pple
unikat ich zanieczyszczenia.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenig@asieczyszcze
Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo.
Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedkoi gatunkéw w sposob
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stosow lub pojedynczych ruetddski,
ztaczki i inne materialy (uszczelki, klejérodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.), powitiy¢ sktadowane w
sposob uporkowany, z zachowaniesnodkow ostranoici podanych przez producenta danych rur.

3.2. Elementy wyposaenia

Transport elementéw wypagania powinien odbywéasie krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy \wwgi@nia naley przechowywaw magazynach lub
pomieszczeniach zamkiych w pojemnikach.

Ztagczki i inne materiaty (uszczelki, klej&rodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.), powitwy¢ sktadowane w
sposob uporkowany, z zachowanienodkow ostranosci podanych przez producenta danych rur. Szczegoln
uwag; nalery zwrdcic na zabezpieczenie przeciveoowe substancji tatwopalnych (rozpuszczalnikijelle

3.3. Armatura

Ksztaltki naley przewozt w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i magazynowania rur i
ksztattek nalgy unikad ich zanieczyszczenia. Ksztattki powinnyélsktadowane w sposob upedkowany, z
zachowaniendrodkéw ostranosci podanych przez producenta danych rur.

Armatura powinna by przechowywana w pomieszczeniach w sposéb zabezpeg przed zniszczeniem, w
pomieszczeniach suchych i o temperaturze niszej nz 0°C. W pomieszczeniu skladowania nie powinno
znajdowa si¢ zwiazkow chemicznie dziatagych korodujco.

Dostarczon na budow armatug nalery uprzednio sprawdgina szczeln@&. Armatug nalery sktadowa w
magazynach zamigtych.

3.4. I1zolacja termiczna
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Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymisrodkami transportu w
sposbb zabezpieczay je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izasniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izola@iplnych naley przechowywéw pomieszczeniach suchych
i krytych. Nalezry unikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na otulinfgz foniewa materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania instalacgpéychronnej powinny méeptaszczyzny i krawdzie nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku donmalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiéra
si¢ w granicach tolerancji okéeonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4. Wymagania dotycacesrodkow transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takicinodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robo6t i wkaiwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placuwydo
Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpiegaaje przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w popaziomej wzdht srodka transportu oraz zabezpieczy
wyroby przewaone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplysiebezwladnéci wyskepujacych w czasie
ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniugarna warstwa nie nie przewysza sciansrodka
transportu o wicej niz 1/3srednicy zewgtrznej wyrobu.
Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego omdazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przeehfieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu lekkieggam
by¢ przewaone luzem;
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpiegzgjje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem

5. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgatdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodéia przedmiarem robot, wymaganiami niniejszej sp&agii,
projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Zamaagego.

Decyzje Zamawiajcego dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementodt [zda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyegmiarze robo6t w specyfikacji, a takw normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawidj uwzgkdni wyniki bada materialdw i robét, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzamn kweste.

Polecenia Zamawiggego ledg wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich trzymaniu
przez Wykonawe, pod graba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tyjpdunosi Wykonawca.

Prace prowadzone ia czynnym obiekcie, w zgaku z czym :

- obowhzuje cisza nocna w godz. 22 — 6. Wykonawcaermowadat prace w godzinach nocnych tylko po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamaviieg¢go

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca dokona gdgin i sprawdzi miejsca mortia instalacji wodogigowe;j
oraz kanalizacji sanitarnej.

Przed przysipieniem do rob6t montawych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:

- Wytyczenie tras prowadzenia przewodow,

- Wykonanie przekéii przewiertéw przez przegrody budowlane,
- Wykonanie bruzd i rozebranie posadzki,
- Przyckcie rur i oczyszczenie,

5.2. Roboty demont@owe

Demonta obejmuje:
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- Demonta cz$ci istniepcej instalacji wodoaigowej w budynku (demontaur, zaworéw). Demonta
wykonywany bez odzysku elementow,

Catacs¢ ztomu Wykonaweca jest zobogzany do sktadowania w miejscu wskazanym przez zaajgeggo na
terenie budowy.

Wszystkie metalowe elementy zdemontowanezygh@segregow@a nasgpnie utazy¢ w regularne stosy i
zabezpieczy przed samoistnym przesuwaniem eiementow w stosie. Miejsce skltadowania ogr@dzi

Rurocggi stalowe nalgy poci¢ palnikiem lub tarcz na odcinki dtugéci pozwalajcej na wyniesienie z budynku.

5.3. Roboty montaowe

Instalacg wody zimnej w budynku od wodomierza gtéwnego daeeia w istniejca instalacg projektuje s
wykona z rur polipropylenowych stabiliozownyach Rury wadmnej prowadzi nadtynkow.

Przewody poprowadzone w bruzddciennych nalgy zaizolow& termicznie poprzez zastosowanie otuliny
Thermaflex Compact o grubd 9 mm.

Wodomierze gtéwny zamontowaw pom. piwnicznym zgodnie z PB..

5.4. Roboty montaowe armatury.

- Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest saowana.

- Przed instalowaniem armatury nafaisury¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

- Armatura, po sprawdzeniu prawidto$ed dziatania, powinna lyinstalowana takzeby byta dosfpna do obstugi
i konserwacji.

- Armatur na przewodach natg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczenienmukiku
przeptywu na armaturze.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolnet @k
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobét w zakresie i z
czestotliwoicig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez lrzyniera.
W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa
- Poréwnanie w trakcie realizacji zgodeowykonania z dokumentacprojektows,
— Poréwnanie projektu powykonawczego z projektem hdaio-wykonawczym,
- Sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy,
— Sprawdzenie zapiséw notatek Adowych,
- Sprawdzenie bezgmednie parametrow technicznych i materiatowych.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokatacy projektowg
i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofegow Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o za&redkimierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiargdip wpisane do kgzki obmiarow.

7
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Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikei robét podanych w przedmiarze robét i kosztorggertowym
nie zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostgrmpoprawione
wg ustalé na pimie z Inspektorem Nadzoru.

Jednostl obmiarows jest m utgenie przewodu wodoggowego
Jednostl obmiarowg jest m utgenie izolacji
Jednostk obmiarovg jest szt. armatura

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Wszystkie badania i pomiary naje przeprowadz zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm
mozna stosowawytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowazez Inspektora Nadzoru

W stosunku do nagpujacych robét naley przeprowad#i odbiory medzy operacyjne:

-przefcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

-bruzdy w écianach: - wymiary, czyséé bruzd, zgodn& z pionem i zgodni& z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych

- wykona proke cisnieniow instalacji wodocigowej przed zamurowaniem bruzd.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

-dokumenty dotycre jakaci wbudowanych materiatow §Wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatow),

-protokoty wszystkich odbioréw technicznychgéziowych,

-protokot przeprowadzenia préby szczdkiaate] instalaci,

-Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

-protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowhedotyczcych usunjcia usterek,

-protokoty bada szczelnéci instalacii

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych rgc towarzyszcych

Podstaw ptatnaci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykorawdosztorysie ofertowym w
oparciu o iloczyn jednostek przedmiaru robét, stdgoego czs¢ dokumentacji przetargowej oraz cen
jednostkowych robot, przgfa przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowectizie uwzgtdniac wszystkie czynnixi, wymagania i badania skladeg¢ se

na jej wykonanie, ok&one w dokumentacji projektowej i ST.

Ceny jednostkowe, w oparciu o ktore ustalone zastagnagrodzenie ryczattoweds obejmowa:

- robocizre bezpdrednig wraz z narzutami.

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazyama oraz ewentualnych - ubytkow i
transportu na teren budowy.

- wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami.

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny.

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami. ale z wapgzeniem podatku VAT.

Ptatngci za wykonane roboty dokonywanedh zgodnie z zapisami umowy.

10. Normy i przepisy zwazane.
10.1. Normy.

» PN-90/B-01706 Instalacje wodagiowe — wymagania w projektowaniu,

* PN-81/B-10700/02 Inst. wewn. wodaggbwe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odts. Instalacje z
rur stalowych ocynkowanych,

8

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SZotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych



PRZYLACZE WODOCKGOWE DO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY
PL. WOJSKA POLSKIEGO 5 W WALBRZYCHU

* PN-EN 1717 Ochrona przed wtornym zanieczyszczemedy w instalacjach wodaoggowych i ogolne
wymagania dotycce uradzex zapobiegajcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

* PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyce elementéw stosowanych w systemach kanalizajiitacyjne;j.
» PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymaganiad&hia przy odbiorze.
* PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganj@reyektowaniu

10.2. Przepisy zwjzane

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogindci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezgiestavie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275).
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dzz 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych Tom Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe" Ministerstwa Gospodarki PrzestrzenBejdownictwa, wydanie z1988r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okrglonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. J& zobowhzany do odpowiedzialnéci
za spetnienie wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanychrzadzen lub
metod.
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