zestaw wodomierzowy z wodomierzem typu

GMDX3,5 o Qn=3,50m3/h o srednicy dn 25
za zestawem wodomierzowym zamontowaé¢ zawor
antyskazeniowy typu EA2570 $rednicy 40mm
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Oznaczenia:

— instalacja wodociqgowa istniejgca
— instalacja wodociqgowa — projektowna De50

@ — miejsce wpigcia do budynku

UWAGI:

1. Instalacje zimnej wody wykona¢ z rur PE PEx/Al/PEx fgczonych przez ksztaftki zaciskowe.

2 Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, stalowych

J. Rurociqqi zimnej wody izolowac¢ otulinami gr 13 mm z pianki polietylenowej w folii np. Thermaflex

TermoCompact gr 9 mm.

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
Ul. Z&tkiewskiego 10  Edward D. Krawczyk 58-300 Watbrzych
Wspdlnota Mieszkaniowa Stadium
Inwestor | o \ojska Polskiego 5. 58—301 Watbrzych PB
Obiekt i | Przytqcze wodociggowe do budynku mieszkalnego Branza
adres Pl. Wojska Polskiego 5, 58—-301 Watbrzych Sanitarna
Projektant:  |inz. E.D. Krawczyk JgeZ stal. saniterne g7 16 Skala
Sprawdzajqcy: 1:100
Tytut . . . . . Nr rys.
Wysjmku Rzut piwnic— instalacja wodociggowa %




