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Nawierzchnia kostka granitowa  plyty chodnikowe
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Zaglgbienie m s 2
Spadek % » 2,00%
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Material — $ednica mm PE Ded0 PN10s
Metry m gg 8 5
O
UWAGI: Oznaczenia:
1. Przylqcze zimnej wody do budynku mieszkalnego @ — wpiecie do wodociagu DN150
wykona¢ 7 rur PE
2. Przewody uklada¢ na podsypee piaskowe] @ — wpiecie do instalacji wewnetrznej

0 grubosci 15 cm.

BIURO PROJEKTOWO UStUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
Ul. Z&tkiewskiego 10  Edward D. Krawczyk 58-300 Watbrzych
Inwestor \gfp\?vlgjostfa nglesskiz:;giosvfosa—sm Watbrzych Stc]F?IEi;um
Obiekt i | Przytqcze wodociggowe do budynku mieszkalnego Branza
adres Pl. Wojska Polskiego 5, 58—-301 Watbrzych Sanitarna
Projektant:  |inz. E.D. Krawczyk JgeZ stal. saniterne g7 16 Skala
Sprawdzajqcy: 1:100/1:100
Tytut . . Nr rys.
rysunku Profil podtuzny przytqcza wodociggowego 2




