Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2
128 m2 128,000
RAZEM 128,000
2| KNR4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierownosci
128 m2 128,000
RAZEM 128,000
3] KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 m2
0814-02 mm na betonie wykonywane recznie na stropach
48 m2 48,000
RAZEM 48,000
4] NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17"| m2
202 1134-01 i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
48 m2 48,000
RAZEM 48,000
5| KNR 2-02 | zbrojenie tynku (dodatkowa warstwa siatki) m2
2601-05
analogia
88 m2 88,000
RAZEM 88,000
6/ KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
2611-02 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
48 m2 48,000
RAZEM 48,000
7] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
1204-01 wewnetrznych sufitow
48 m2 48,000
RAZEM 48,000
8/ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"| m2
202 1134-01 i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
9] KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 m2
0814-01 mm na betonie wykonywane recznie na $cianach
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
10| KNR 0-23 | Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metoda m2
2611-02 | lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
11 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow| m2
1204-02 | wewnetrznych $cian
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
12| KNR0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
2611-02 | lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
13[ KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 m2
0814-03 | mm na betonie wykonywane recznie na belkach, biegach,
spocznikach
90 m2 90,000
RAZEM 90,000
14| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach| m2
0815-03 z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
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15| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
1206-04 wewnetrznych scian z jednokrotnym szpachlowaniem
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
16| KNR 0-33 [ Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej | m2
0124-05 | z r6znobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -
Sto-Superlit 0 uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
66 m2 66,000
RAZEM 66,000
17 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m
2612-08 system STOPTER - ochrona naroznikow wypuktych
katownikiem metalowym
36 m 36,000
RAZEM 36,000
18] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2
1209-10 stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
31 m2 31,000
RAZEM 31,000
19] KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
1212-02 | metalowych peinych szpachlowanych jednokrotnie
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
20| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotow) o | m
1207-02 | wysokosci do 20 cm
27,50 m 27,500
RAZEM 27,500
21| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
37,417 m2 37,417
RAZEM 37,417
22| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW
27,43 m2 27,430
RAZEM 27,430
23] KNR2-02 | Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - m2
1114-03 | wykiadzina rulonowa PCW
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
24| KNR 4-01 | Rozebranie elementow stropow drewnianych - podsufitek z| m2
0429-05 | desek nieotynkowanych
19 m2 19,000
RAZEM 19,000
25[ KNR-W 4-01| Przybicie do podtdg ptyt osb m2
0819-03
analogia
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
26 KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne m
1113-08 | drewniane
35 m 35,000
RAZEM 35,000
27| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie olejne listew przysciennych m
1217-03
35 m 35,000
RAZEM 35,000
28| KNR-W 2-02 | Wyktadziny stopni schodowych - oktadziny krawedzi stopni| m
1125-04 | schodowych z tworzyw sztucznych
54 m 54,000
RAZEM 54,000
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29[ KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na | m2
0716-02 podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
30 KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni m2
0621-05 | ponad 5 m2 metodg smarowania
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
31 NNRNKB [ (z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o | m2
202 2810-05| wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2,66 m2 2,660
RAZEM 2,660
32| NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
202 2806-05| GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
6,40 m2 6,400
RAZEM 6,400
33] NNRNKB | (z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cmna | m
202 1123-04 | zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8
m2
9,40 m 9,400
RAZEM 9,400
34| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie okien folig m2
1216-01
13 m2 13,000
RAZEM 13,000
35| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow| m2
1212-05 | prostych - drewnianych
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
36 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2
1209-10 stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
27 m2 27,000
RAZEM 27,000
37| KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
2008-04 | gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
38| KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na m2
0701-10 | stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
schodoéw ponad 5 m2
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
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