Podstawowe parametry materialow budowlanych
Olimpijska 1a — dach + kominy

Rodzaj materialu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalos$¢é walca na $ciskanie: 16 MPa
- wytrzymalos¢ kostki na Sciskanie: 20 MPa
- wytrzymatlo$¢ na rozciaganie: 1,9 MPa

- wielko$¢ ziarna: 0-4 mm

- gestos$¢: ok. 2000 kg/m3

Blacha stalowa powlekana

-grubos$¢ rdzenia stalowego: 0,5 mm
- powloka: Poliester, HBP
- grubo$¢ powloki ocynku: 275 g/m2

Cegla klinkierowa pelna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 35

- absorpcja wody < 6%

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie: klasa 60

- wsp. przewodzenia ciepla: 0,67 W/mK

Cement portlandzki

- zmiany obje¢tosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalos$¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Dach6éwka zakladkowa -
akcesoria systemowe

- membrana wysokoparoprzepuszczalna

- tasma wentylacyjno-uszczeln.

- listwa wentylacyjna okapu z grzebieniem z tworzywa
- gasiory z klamra

- wylaz dachowy uniwersalny

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane nasycone

- wilgotnosé: 15-20 %

- gestos¢ pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- Sciskanie wzdluz widkien: 23-34MPa

- §ciskanie w poprzek wldkien: 8,0-13,5 MPa

- twardos$¢: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki

metalowej o przekroju 1 cm?2)

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone Srodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
lub innym o identycznym dzialaniu

Folia wstepnego krycia
wysokoparoprzepuszczalna

- masa powierzchniowa: 115 g/m2
- wytrzymalos$¢ na zerwanie: wzdluz >220 N/S em

w poprzek >120 N/5 cm
- paroprzepuszczalnosé: 2000 g/m2/24h 23°C/85%
- zakres temperatur stosowania: -40°C do +120°C

Laty i listwy iglaste

- 0 przekroju 4 x 6 cm

- rozstaw lat dostosowany do wymagan konstrukeyj-
nych dachéwki

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone Srodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
lub innym o identycznym dzialaniu




Rynny i rury spustowe powlekane | - blacha stalowa powlekana obustronnie plastizolem lub
HBP
- grubos$¢ rdzenia stalowego: 0,6 mm

Srodek do impregnacji betonu - gestosé: 1,04 g/em3

- lepkosé: 1000-2500 mPa*s
- pH: 4,5-5,5

- temp. zeszklenia: 21°C

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

Wapno hydratyzowane - pozostalos¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos¢ wnikania: >10 i <50 mm




