Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-01 [ Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych szt.2 m2
0420-04
25*2,0*2 m2 10,000
RAZEM 10,000
2| KNR4-01 | Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
0420-01
7,7+72+10,3+18,3 m 43,500
RAZEM 43,500
3] KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z dachdwki karpiowki podwojnie m2
0508-02
39,94 + 63,1+ 70,9 m2 173,940
RAZEM 173,940
4] KNR 4-01 | Rozebranie elementoéw wiezb dachowych - tawy m
0430-09 | kominiarskie
8,70 m 8,700
RAZEM 8,700
5| KNR4-02 | Demontaz elementow uzbrojenia rurociggu - rura szt.
0234-11 | wywiewna blaszana + 2 xwktad kominowy
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6| KNR4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
0519-04 | pierwsza warstwa
3,60*1,3 m2 4,680
RAZEM 4,680
7] KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
0519-05 [ nastepna warstwa
3,60*1,3 m2 4,680
RAZEM 4,680
8/ KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
8+0,5*2+360+7,13+10,3+18,26+7,2 m 55,490
RAZEM 55,490
9] KNR4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
0535-06 | uzytku
11,35*2+1,0 + 3,60 m 27,300
RAZEM 27,300
10 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
0535-08 | ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku (pas nadrynnowy,gzyms
okna,kominy,mansarda od ul.Olimpijskiej,wejscia)
1,16 *(12,0+6,0+3,0)+0,35*(2,1+0,9)*2*2+ (0,8 + | m2 60,783
3,78)*2*0,5*2+ (0,8 +2,8)*2*0,5+0,45* (10,3 + 1,0
+18,25+7,7+12+3,8+0,5*2)
RAZEM 60,783
11 KNR 4-01 | Rozebranie elementow wigzb dachowych - deski m
0430-10 okapowe,gzymsowe,wiatrowe
7,7+72+10,3+18,3 m 43,500
RAZEM 43,500
12[ KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu | m2
0430-03 [ o odstepie tat 16 cm
173,94 m2 173,940
RAZEM 173,940
13| KNR-W 4-01| Wzmocnienie stupow przez nabicie dwustronnie desek m
0417-02 | grub. 32 mm
analogia
123,80 m 45,600
RAZEM 45,600
14/ KNR 4-01 | Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym m3
0310-02 | miejscu ponad 0.5 m3
0,68*1,82*428*2+0,54*1,35*4,0 m3 13,510
RAZEM 13,510
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15| KNR 4-01 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m | szt.
0419-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16| KNR 4-01 [ Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie m
0310-05 | przewodow
105 m 105,000
RAZEM 105,000
17 KNR 4-01 | Obsadzenie uchwytu stalowego do przypiecia pasa szt.
0322-01 bezpieczenstwa przy konserwacji kominiarskiej kominow w
analogia | scianach z cegiet -KOMINY
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
18] KNR 2-02 | Spoinowanie kominéw zaprawg cement.,niebarwiona m2
0923-01
(0,68 +1,82)*2*428*2+ (0,54 +1,35)*2*4,28 m2 58,978
RAZEM 58,978
19| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
0290-02 | budowli - prety zebrowane -czapki kominowe
0,25 t 0,250
RAZEM 0,250
20| KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek | m
0201-10 kominowych
08+182*2*0,20*2+0,8+1,35*2*0,2 m 3,596
RAZEM 3,596
21| KNR-W 4-01| Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu m2
0203-13 | monolitycznego
0,8*1,82*2+0,8+1,35 m2 5,062
RAZEM 5,062
22| KNR 4-01 | Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie m2
0430-02 dachu z desek na styk NAD KLATKA SCHODOWA
3,15*2,3 m2 7,245
RAZEM 7,245
23[ KNR-W 4-01| Wymiana podsufitki i dachu z desek niestruganych o m2
0414-02 | grubosci 25 mm
3,15*2,3+2,35*1,98 m2 11,898
RAZEM 11,898
24| KNR 4-01 | Wymiana drewnianych belek stropowych m
0408-01
3,15*7 m 22,050
RAZEM 22,050
25| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
STROP NAD KLATKA SCHODOWA
3,15* 2.3 m2 7,245
RAZEM 7,245
26| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
0613-03 | poziome z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa do
poz.23
2,35*1,98 m2 4,653
RAZEM 4,653
27) KNR 4-01 | Montaz desek pioro wpust czotowych OBITKA m2
0414-11 +PODBITKA
analogia
0,8*(7,7+7,2+10,3 + 18,25) m2 34,760
RAZEM 34,760
28| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie lakiero bejcg elementow m2
1509-04 drewnianych OBITKA | PODBITKA (obmiar z poz.27)
analogia
34,760 m2 34,760
RAZEM 34,760
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29| KNR 4-01 | Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - koniec szt.
0412-01 krokwi ( ostateczna ilo$¢ pod rozebraniu dachu doliczona
kosztorysem powykonawczym)
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
30] KNR 4-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek m
0413-02 | grub. 32 mm
32 m 32,000
RAZEM 32,000
31| KNR AT-09 | tacenie - rozstaw fat 20 cm m2
0101-02
173,94 m2 173,940
RAZEM 173,940
32| KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2
0103-02 | rozstaw kontrtat 0,80 m
173,94 m2 173,940
RAZEM 173,940
33| KNR-W 4-01| Uzupetnienie wtazéw kominiarskich szt.
0423-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34| KNR-W 4-01| Uzupetnienie wywietrzakéw (dymnikow) szt.
0423-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR-W 4-01| Uzupetnienie okienek do$wietleniowych szt.
0423-01
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
36| KNR 2-15 | Ponowny montaz zakornczen rur wywiewnych szt.
0209-06 [ systemowych o $r. 100 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
37| KNR AT-09 | Akcesoria do pokryé¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
0104-01
10,3*2+11,5 m 32,100
RAZEM 32,100
38| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki pod ggsiory [ m
0104-02
10 m 10,000
RAZEM 10,000
39 KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu-kratki | szt
0104-03 | wentylacyjne stalowe powlekane
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
40| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
0104-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
41| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
0104-05
3*4 szt. 12,000
RAZEM 12,000
42| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy | m
0104-06
8,50 + 18,50 + 10,3 m 37,300
RAZEM 37,300
43| KNR 2-02 | Obrobienie dylatacii - z blachy powlekanej o szer.40cm ( | m
0515-03 ODCIECIE OD POLACI NAD DRUGA KLATKA)
7,60* 2 m 15,200
RAZEM 15,200
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44 KNR 2-02 | Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy m2
0506-02 powlekanej-obrébki komindw,mansard,pas nadrynnowy
60,783 m2 60,783
RAZEM 60,783
45| KNR-W 2-02| Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
0504-02 DASZEK NAD KLATKA, | MANSARDA OD STRONY
PODWORKA
4,680 m2 4,680
RAZEM 4,680
46 KNR-W 2-02| Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrobki z papy | m2
0504-03 | nawierzchniowej
4,680 m2 4,680
RAZEM 4,680
47| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pdtokragte o $r. 12 cm - z blachy tytan m
0519-04 | cynk
55,49 m 55,490
RAZEM 55,490
48[ KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 15 cm m
0526-04
27,30 m 27,300
RAZEM 27,300
49[ KNR-W 2-15| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o szt.
0222-03 | potgczeniach wciskowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow dachowka - zaktadkowa ceramiczna m2
0513-02
173,94 m2 173,940
RAZEM 173,940
511 KNR 4-01 [ Przemurow.ciagte peknie¢ o gteb. 1/2 ceg.przy uzyciu m
0307-01 | zapr.cem.w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej KOMINY POD POtACIA DACHOWA
2,65 m 2,650
RAZEM 2,650
52| KNR4-01 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i m2
0710-02 | stup.prostok.na podt.z cegly i pustakow (do 2m2 w 1 miej.)
NA KOMINACH POD DACHEM
4,23 m2 4,230
RAZEM 4,230
53[ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow | m2
1201-01 wewnetrznych scian KOMINY POD DACHEM
26,20 m2 26,200
RAZEM 26,200
54| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
0108-13 | rozbieranych konstrukcji ceglanych i dachowki na
odlegtos¢ do 1 km poz.3i 14
13,510 + 0,16 * 0,33 * 0,03 * 8557 m3 27,064
RAZEM 27,064
55| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
0108-16 | rozbieranych konstrukciji - za kazdy nast. 1 km
KROTNOSC 8
27,064 m3 27,064
RAZEM 27,064
56 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z m3
0108-13 rozbieranych pokry¢ na odlegtos¢ do 1 km
4,68 * 0,01 m3 0,047
RAZEM 0,047
57 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy z . m3
0108-16 [ rozbieranych pokry¢ - za kazdy nast. 1 km KROTNOSC 8
0,047 m3 0,047
RAZEM 0,047,
58| kalkulacja | optata za sktadowanie gruzu t
indywidualna
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27,064 1,4 t 37,890
RAZEM 37,890
59| kalkulacja | optata za skladowanie papy t
indywidualna
1 t 1,000
RAZEM 1,000
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