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Projekt zagospodarowania terenu
Elewacja frontowa

Elewacja tylna

Elewacja boczna lewa

Elewacja boczna prawa
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Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawarta umowa, kompletne

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany docieplenia §cian zewnetrznych oraz remont
dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego polozonego przy ul. Dlugosza 7 w Walbrzychu,
dziatka nr 33/23, obreb Piaskowa Gora nr 13.
Termomodernizacja obejmowac bedzie:

— Docieplenie $ciany zewnetrznych 12cm warstwg styropianu w systemie BSO (A=0,031),

— Docieplenie cokolu 10cm warstwa styropianu XPS w systemie BSO

— Wymiana stolarki okiennej czg$ci wspdlnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Wytyczne zawarte w  Audycie remontowym budynku opracowanym = przez
mgr inz. Piotra Rajce w lutym 2018 r.

— inwentaryzacja budynku,

— ogledziny budynku,

— uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,

— aktualne normy,

— aktualne §wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowe.

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek wielorodzinny zlokalizowany jest przy ul. Dlugosza 7 w Watbrzychu.
Przedmiotowy budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym z podpiwniczeniem.
Wykonany zostat w technologii tradycyjnej murowanej z cegty ceramicznej petne;j.
Konstrukcje stropow stanowia stropy drewniane oraz nad piwnica strop ceramiczny na
belkach stalowych. Dach o konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy na deskowaniu. Drzwi
wejsciowe klatki schodowej aluminiowe — stan zadowalajacy. Okna klatki schodowej nowe
PCV — w dobrym stanie technicznym. Pozostala stolarka okienna cz¢$ci wspolnych (piwnica,
strych) stara drewniana.

Uktad warstw stropu pomi¢dzy kondygnacjami powtarzalnymi liczac od dotu do gory :

- tynk cem.-wap. gr. 2,0 cm

- deska gr. 2,5 cm

- zasypka gr. 10,0 cm

- pustka powietrzna gr. 4,0 cm

- deski gr. 3,0 cm

Strop pod poddaszem nieuzytkowym wykonany analogicznie jak pozostale stropy

miedzykondygnacyjne. Dach czesci plaskiej nad strychem jest wykonany o konstrukcji
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drewnianej bez izolacji. Dach klatki schodowej wykonany jest jako drewniany z wypelieniem
pomigdzy belkami zasypka zuzlowa stanowiaca izolacje cieplng. Uktad warstw dachu liczac od
dotu do gory:
- tynk cem.-wap. gr. 2,0 cm
- deska gr. 2,5 cm
- zasypka gr. 12,0 cm
- pustka powietrzna gr. 4,0 cm
- deski gr. 3,0 cm
- papa termozgrzewalna gr. 1,0 cm
Strop nad piwnica wykonany jest jako masywny ceramiczny pokryty dodatkowo warstwami
ocieplajacymi (izolacja akustyczna) i1 wykonczeniowymi. Uklad warstw stropu pomig¢dzy
kondygnacjami powtarzalnymi:
- tynk cem.-wap. gr. 2,0 cm
- cegla ceramiczna gr. 24,0 cm
- zasypka gr. 4,0 cm
- posadzka cementowa gr. 5,0 cm
Powierzchnia zabudowy — 199,36 m’,
Kubatura —2545,83 m’
Wysokos¢ budynku — 10,54 m,
4. SPOSOB DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

W opracowaniu przewiduje si¢ ocieplenie $ciany zewnetrznej bocznej prawej i tylnej budynku

bezspoinowym systemem ocieplania §cian zewnetrznych wg instrukcji ITB nr 447/2009 oraz

$wiadectwa ITB wybranej metody docieplenia. Grubo$¢ warstwy ocieplajacej Sciany wynosi:

— Docieplenie $ciany zewngtrznej bocznej prawej i tylnej 12cm warstwa styropianu szarego w
systemie BSO (A=0,031)

—  OS$cieza okien — styropian gr. 2-3cm

5. WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH WG

SYSTEMU BSO

Zaprojektowano docieplenie powierzchni $cian zewngtrznych budynku w oparciu o BSO
(instrukcja ITB nr 447/2009), polegajaca na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej
powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej z plyt styropianowych o grubosciach
podanych wcze$niej, przymocowanych do poditoza za pomoca masy klejacej 1 facznikow

mechanicznych (5szt/1m2) i wykonczeniu cienkg wyprawg tynkarska zbrojong tkaning szklana.
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Zastosowana metoda powinna by¢ zgodna z instrukcja ITB stosowanie do wybranego systemu
ocieplenia.

Ocieplenie $cian nalezy wykona¢ w oparciu o system speliajacy wymagania instrukcji ITB nr
447/2009 ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkdéw” i posiadajacy wazne
$wiadectwo lub aprobate ITB.

Uwaga: wszystkie szczegoly oraz rozwiazania techniczne nalezy wykonac¢ SciSle wg
instrukcji ITB nr 447/2009.

Materialy ukladu ociepleniowego wystepujace w poszczegdlnych systemach sa $cisle okreslone i

nie moga by¢ zmieniane. Nalezy je stosowaé tylko w zestawach podanych w systemach, tzn. nie

powinno si¢ taczy¢ z zestawami innych systemow.
DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE WYLACZNIE SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO
POSIADAJACEGO AKTUALNA APROBATE TECHNICZNA.
6. NARZEDZIA I SPRZET

Do wykonywania prac ociepleniowych nalezy stosowa¢ narzg¢dzia, sprzgt i urzadzenia okreslone
w Instrukcji ITB Nr 447/2009 oraz narz¢dzia wybranego systemu.
7. NADZOR TECHNICZNY I ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z ociepleniem BSO powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowang firme i
odpowiednio przeszkolony zespol. Przy wykonywaniu robo6t niezbedny jest systematyczny
nadzor prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski. W czasie wykonywania robot
ociepleniowych $cian nalezy prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
W trakcie prowadzenia remontu nalezy dokonywaé czg¢sciowych odbioréw robot polegajacych
na sprawdzeniu, czy poszczegélne etapy zostaly wykonane zgodnie z niniejsza dokumentacja
techniczng oraz Instrukcja ITB Nr 447/2009.

Technicznym odbiorem czg$ciowym nalezy objaé nastepujace etapy robot:

Przygotowanie powierzchni §cian (podtoza pod klejenie styropianu),

Zagruntowanie powierzchni pod docieplenie,

Przymocowanie do podfoza plyt styropianowych,

Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podktadu pod fakture elewacyjng),
Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,

AT e

Wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Odbioru rob6t powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby réwniez
autor projektu, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.

Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy dokona¢ odbioru koncowego polegajacego na
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sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z projektem i stosownymi §wiadectwami ITB.

8. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W CZESCIACH WSPOLNYCH

W projekcie zaklada si¢ wymiang istniejacej stolarki okiennej w cze$ciach wspdlnych tj. piwnicy
oraz strychu na nowa. Stolarka okienna PVC w czeSciach wspolnych o wspotczynniku
przenikania ciepta U=1,3 W/m’K.

UWAGA! Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przed
montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otwordéw z natury.

9. REMONT DACHU

Zgodnie z zaleceniami audytu remontowego nalezy wymieni¢ pape na nowa termozgrzewalng
gr. 5,2mm oraz wymieni¢ cz¢$¢ przegnitego deskowania.

10. RYNNY I RURY SPUSTOWE

Wszystkie istniejgce rynny i rury spustowe nalezy zdemontowac 1 wymieni¢ na nowe z blachy

ocynkowanej z zachowaniem istniejacego przekroju rynien i rur — blacha o gr. 0,7mm.

11. OBROBKI BLACHARSKIE

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm.Wszystkie

parapety zewnetrzne okien nalezy wykona¢ jako granitowe gr. 3cm.

12. WYKONANIE WZMOCNIENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Ze wzgledu na wystepujace spekania na $cianach zewnetrznych zaklada si¢ ich wzmocnienie. W
celu wzmocnienia przewiduje si¢ wykonanie $ciggdw na kazdej ze $cian na wysokosci stropow.
Sciagi wykonaé z pretow $24 ze stali St-3S. Prety nalezy poprowadzi¢ w bruzdzie na calej
dhugosci $ciany i obmurowac. Prety nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

13. KOLORYSTYKA

Na calg powierzchni¢ $cian przewiduje si¢ tynk silikonowy barwiony w masie w kolorach
przedstawionych w czgéci rysunkowej opracowania.

Cokot elewacji wykona¢ w tynku mozaikowym.

W projekcie przyjeto oscieza w kolorze bialym - do uzgodnienia.

Uklad koloréw na poszczegdlnych elewacjach przedstawiajg rysunki elewacji.

Opracowat:
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