I. BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN
z plyta termoizolujaca styropianowg i tynkiem licowym silikonowym

Wymagania formalne wobec systemu:
1. Instrukcja techniczna ITB nr 447/2009
2. Aprobata Techniczna ITB
3. Certyfikat Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub Certyfikat zaktadowej kontroli produkcji

Wymagane parametry techniczne fizyko- mechaniczne okreslone wartosciami brzegowymi
dla podstawowych komponentow materialowych systemu:

1.Zaprawa klejowa do mocowania plyt styropianowych na podlozu
e sucha zaprawa mineralna
¢ do stosowania na podloza mineralne i organiczne,
e do przygotowania i aplikacji r¢cznej oraz maszynowej,
e do aplikacji w temperaturze otoczenia i podloza:
> +5°C - dla wersji standardowej,
+1°C <t <+10°C, (wilgotno$¢ powietrza < 95%) - dla wersji zimowe}],
e odporna na wystgpowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie
o grubo$ci do 8mm,
e przyczepnos¢ zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu
- W stanie powietrzno-suchym >0,5 >0,1
- po 24h zanurzenia w wodzie >0,4 >0,1
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia
w wodzie/48h suszenia w temp.60°C) >0,5 >0,1

2.Plyta termoizolujaca styropianowa
e styropian samogasnacy, sezonowany > 2 m-ce, wolny od FCKW(freon); klasa, gesto$¢
pozorna ,grupa przewodnosci cieplnej A, grubo$¢ 1 format plyt - zgodnie z wymogami
normy PN-EN 13501-1,audytem i obliczeniami wydanymi w projekcie technicznym
ocieplenia obiektu.

3.Laczniki mechaniczne
e JSrednica: talerzyka koszulki, trzpienia - okreslone wg obliczen statycznych w projekcie
technicznym ocieplenia obiektu,
e sposob mocowania i dlugo$¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podloza/materiatu $cian
elewacyjnych:
- dla podlozy mocnych, zwieztych(beton, cegla pelna, kamien) taczniki wbijane,
strefa rozparcia > 60mm,
- dla podlozy ostabionych, migkkich(gazobeton, ptyty betonowe warstwowe,
pustaki ceramiczne, cegta kratowa, oktadziny ceramiczne) taczniki wkrecane /
srubowe, strefa rozparcia wydtuzona > 120mm.



4.Zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej na termoizolujacych plytach
styropianowych
e sucha zaprawa mineralna na bazie biatego cementu,
e zbrojona widknami,
e do aplikacji recznej i maszynowej,
e do aplikacji w temperaturze otoczenia i podloza:
> +5°C - dla wersji standardowej,
+1°C <t <+10°C, (wilgotno$¢ powietrza < 95%) - dla wersji zimowe}],
e odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci do 8
mm,
e przyczepnos¢ masy (MPa):

do betonu do styropianu
- w stanie powietrzno-suchym >0,5 >0,1
- po 24h zanurzenia w wodzie >0,4 >0,1
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia
w wodzie/48h suszenia w temp.60°C) >0,5 >0,1

5.Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej
e tkanina z widkna szklanego
e splot gazejski,
e odporna na deformacje ksztattu,
e w peli rGwnomiernie przenoszaca napre¢zenia,
e szeroko$¢ > 100cm,dlugosé > 50mb,
e impregnowana przeciwalkalicznie,
o wielko$¢ oczek 4 x 4 mm,
e cigzar powierzchniowy > 160 g/m*,
e dla probek przechowywanych 28 dni:
Sita zrywajaca [N]  Wydluzenie wzgledne[%]

osnowa watek osnowa watek
a/ w warunkach laboratoryjnych >2100=>2100 <29
b/ w wodzie destylowane;j >2000=> 2000 <23
¢/ w 5% roztworze wodnym NaOH >1200> 1200 <IL5
d/ w wodnym wyciaggu cementowym >1200=> 1200 <1,0

6.Posrednia warstwa gruntujaca

e zgodna z aprobatg techniczng systemu
e poprawiajaca przyczepnos¢ i wyrdwnujaca chlonno$¢ mineralnej warstwy zbrojacej,

7.Masa / zaprawa tynkarska
7.1. Silikonowa (organiczna, na bazie dyspersji polimerowej)

e masa tynkarska, gotowa do aplikacji,
® nie zawierajgca cementu,



e zbrojona widknami szklanymi,
e do aplikacji recznej i maszynowej,
e do aplikacji w temperaturze otoczenia i podloza:
> +5°C - dla wersji standardowej,
+1°C <t <+10°C, (wilgotno$¢ powietrza < 95%) - dla wersji QS (zimowej),
e 7z mozliwos$cig barwienia w masie (minimum 800 odcieni),
e o strukturach baranka i zlobionej
e 0 grubosci kruszywa/ziarna prowadzacego @1-3mm,
e zawierajaca biocydy skutecznie chronigce przed obecnoscia grzybow i alg
w ilo$ci min. okreslonej w aprobacie technicznej systemu
e odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie
o grubosci > 8 mm,
e wskazniku odpornosci na odksztalcenia mechaniczne (elastycznosci i odpornosci na
powstawanie rys) - rozcigganie i zginanie: 2,5% - 3,5%,
e straty prazenia w temp.450°C: 19 - 23 %,
e w ukladzie ociepleniowym:
- wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i CO,,
- wysoko odporna na warunki atmosferyczne (dziatanie mrozu i wody; niska
wodochtonnosc),
- gestos¢ DIN 53217 - 1,7-1,9 g/cm3
- gesto$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2
110-160 g/(m2 d)
- wsp. dyfuzji pary wodnej p DIN EN ISO 7783-2 - 70-100
- wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 - 0,20 m
- kapilarne podcigganie wody DIN EN 1062-3 - 0,05 kg/(m2 h1/2)
- przewodno$¢ cieplna DIN 4108 - 0,7 W/(m K)

8.Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegolnych elewacji
np. listwy cokolowe, okapniki, profile krawedziowe / narozne, profile dylatacyjne, listwy i
tasmy uszczelniajgco-upodatniajace, kompensatory termiczne tgcznikdéw mechanicznych itp.
obligatoryjne wg wytycznych wykonawczych wybranego systemodawcy, oryginalne
wykonania i wydane w projekcie technicznym ocieplenia obiektu.

II. TYNK CIEPLOCHRONNY

1. Sto — Fassandenabbeizer

Sto - Fassadenabbeizer jest ekologicznym $rodkiem zmywajagcym do tynkow i farb
organicznych.

Rozpuszcza wiele warstw farby w jednym cyklu roboczym.

Sto - Fassadenabbeizer usuwa farby dyspersyjne i lateksowe, czyste akryle, tynki z tworzyw
sztucznych, lakiery 1K, lakiery z zywic syntetycznych, lazury, lakiery spirytusowe i mitro,
pokrycia matowe, politury, warstwy szpachli, resztki kleju i resztki pianki poliuretanowej na
murach, kamieniach mineralnych, warstwach posrednich pod tynk, drewnie, metalu i



tworzywach sztucznych wzmocnionych widknami szklanymi (wszystkie podloza odporne na
rozpuszczalniki).
Nie stosowac na powierzchniach anodowanych i z tworzyw sztucznych.

2. StoPrim Grundex

Gleboko penetrujaca powloka gruntujaca na bazie zywic poliakrylowych, na podloza
mineralne.

Jako powloka gruntujaca na nosne stare powloki oraz jako S$rodek wzmacniajacy stare,
osypujace si¢ powierzchniowo podioza (tynki, cegla, itp.). Charakteryzuje si¢ wysokim
wzmocnieniem podioza, bardzo dobrg wiasciwosci wnikania, impregnacja bez zmniejszenia
dyfuzyjnosci pary wodnej, poprawa przyczepnosci, zawartoscig zwigzkdw aromatycznych <
5%.

3. Sto Trass Sto Miral Warmedamputz
Trass Sto Miral Warmedamputz jest zaprawa, wyprodukowang przy zastosowaniu wapna
hydraulicznego z trassem renskim i lekkich dodatkow mineralnych o frakcji 0-4mm wedtug
DIN 4226. Zaprawa ta zalicza si¢ do I grupy wytrzymalo$ciowej 1 2 klasy przewodzenia
ciepta.
Zaprawa odpowiada Polskiej Normie PN-B-10109.Tynki i zaprawy budowlane. Suche
mieszanki tynkarskie.
Sto Miral Warmedamputz nadaje si¢ do wytwarzania tynkow i1 warstw cieptochronnych
o duzej porowatosci i przepuszczalnosci pary wodne;j.
Sto Miral Warmedamputz stosowany jest jako tynk kompresyjny przy renowacji wilgotnych,
zawieraj'cych zwigzki soli murow. Tynk kompresyjny gromadzi w swych porach sol
pochodzacych z podloza. Po nasyceniu tynk usuwa si¢, a w razie konieczno$ci zabieg ten jest
powtarzany. Sto Miral Warmedamputz nadaje si¢ do izolowania elewacji wewn¢trznych i
zewnetrznych, dzigki swej mineralnej strukturze stosowany jest zwlaszcza w przypadku
konstrukceji drewniano-szkieletowej 1 historycznych obiektow.
Parametry techniczne :
- zawarto$¢ porow : 60-70%
- wytrzymalos$¢ po 28 dniach : 1,8 Mpa
- wytrzymalos$¢ na rozciaganie przy zginaniu : 0,6 MPa
- wspotczynnik oporu na dyfuzj¢ pary wodnej u: 8-10
- wspdlczynnik termoizolacji A : 0,09-0,11 W/mk
- klasa zagrozenia pozarowego : Al

4. Sto Ispo nr 1
Sto Ispo nr 1 drobnoziarnisty, tynk do filcowanych lub gladko zatartych powierzchni.
Sto Ispo nr 1 jest zaprawg suchg. Wyprodukowano ja przy zastosowaniu wyszukanych
mineralnych o uziarnieniu 0-0,5 mm, wapna hydraulicznego o duzej wytrzymalo$ci i cementu
biatego jako spoiwa oraz widkien zbrojacych.
Sto Ispo nr 1 nadaje si¢ do wytwarzania gtadko zatartych lub filcowanych powierzchni.
Uzyskane powierzchnie mozna malowac. Zaprawa posiada wysoka paroprzepuszczalnos¢,
niski skurcz i dobrg przyczepno$¢ do starego podloza, jest hydrofobizowana w masie, jest
bardzo plastyczna i tatwa w obrdbce.
Parametry materiatu :
- wysoka dyfuzyjnos$¢ - p <15,



- Sd < 0,2m (parametr ustalajacy paroprzepuszczalnos$¢ catej warstwy szpachli!)

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie — 2-5 MPa

- elastycznos$¢ — stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do wytrzymatosci na zginanie <3 lub
parametr modut elastycznosci E < 7000;

- hydrofobowos¢ — w < 0,4kg/m?2 (szczegolnie w warunkach zewnetrznych)

- przyczepnos¢ do podloza >0,15 MPa

- odporno$¢ na kwasne srodowisko zewnetrzne.

S. Sto WM 04
Sto WM 04 lekka zaprawa mineralna do wykonania rdzenia w technice ciggnionej detalu,
zuzycie ok. 10 kg/m2 na 1cm;— czas sezonowania i przygotowanie podioza jak przy tynkach
podkiadowych.
Parametry materiatu :
- gestos¢ nasypowa PN-EN 998 - 1,09 g/cm3
- gesto$¢ stwardniatej zaprawy (28 dni) PN-EN 998 - 1,24 g/cm3
- wytrzymalos$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni) PN-EN 998 - 1,40 N/mm2
- wytrzymalos$¢ na $ciskanie (28 dni) PN-EN 998 - 3,8 N/mm2
- wspotczynnik paroprzepuszczalnosci i PN-EN 998-1 < 15

6. Sto Klasyk
Sto Klasyk - elastyczna, drobnoziarnista zaprawa zbrojona mikrowtéknami o recepturze
dopasowanej do ciggnigcia jako wykonczenie np. negatywem na specjalnych sankach — 2-25
mm w jednym cyklu; zuzycie ok. 1,25kg/m2 na kazdy 1mm grubosci. Przygotowane detale
po pelnym zwigzaniu ( ok. 7 dni ) mozna gruntowac i malowac farbami silikatowymi.
Parametry materiatu :
- gestos¢ nasypowa PN-EN 998 - 1,30 g/cm3
- gestos¢ stwardniatej zaprawy (28 dni) PN-EN 998 - 1,33 g/cm3
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni) PN-EN 998 - 1,18 N/mm?2
- wytrzymalos$¢ na $ciskanie (28 dni) PN-EN 998 -1 3,0 N/mm2
- absorpcja wody przez kapilarne podcigganie ¢ PN-EN 998 - W1(<0,4kg/m2emin05)
- wspotczynnik paroprzepuszczalnosci p PN-EN 998 - <12

7. Sto Prim Micro
Sto Prim Micro jest wodng, mikrosilikonowa emulsjg gruntujaca. Poprawiajaca przyczepnosé
regulujaca chlonno$¢ podioza. Do wnegtrz i na zewnatrz. Jako powloka gruntujaca pod
powloki silikonowe, na podloza mineralne mocno chlonne lub o nier6wnomiernej
chtonnosci, na nos$ne stare powtoki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczacych si¢
podiozy.
Parametry materialu
Gestos¢ DIN 53 217 - 1,0 g/cm3
Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 11 %
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 4-6

8. Sto Lotusan Color

Sto Lotusan Color jest farba silikonowg z efektem Lotosu ( brud splywa z deszczem ) o
wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej 1 CO2, doskonalej przyczepnos¢, zdolnosci
przenoszenia naprezen. Bardzo dobre wlasciwosci obrobki na zewnatrz.

Farba StoLotusan Color posiadajaca Efekt Lotosu® utrzymuje suche i czyste elewacje, nawet
te szczegoOlnie obcigzone czynnikami atmosferycznymi. StoLotusan Color stanowi
maksymalne zabezpieczeniem wszelkich elewacji zabytkowych i nowoczesnych. Nadaje si¢
do zastosowania na nastepujacych podlozach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; wymurowki licowe z piaskowca i cegly



ceramicznej 1 wapienno-piaskowej; na stare wymalowania farba wapienng, cementowa,
silikatowa, akrylowg i silikonowa

Podstawowe sktadniki : Emulsja polisiloksanowa, dyspersja polimerowa, biel tytanowa,
krzemionka, woda,

Parametry materialu

Farba samozmywalna pod wptywem deszczu — efekt Lotosu®

Gestos¢ PN-EN ISO 2811-2 - 1,5 g/em?® 1)

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 9-10

Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 - 2100 g/(m? d)
Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 2) 0,01 4) m

Wsp. dyfuzji pary wodnej p 3) PN-EN ISO 7783-2 - 50

Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 - 0,05 kg/(m? h1/2)

Wsp. przepuszczalnosci CO2 i PN-EN 1062-6 - 91 g/(m? d)

Opor dyfuzyjny CO2 p PN-EN 1062-6 - 9-10?

Grubos¢ powloki PN-EN 1062-1 - 160-220 pm

Jasno$¢ DIN 53778 - 96 %

Stopien bieli CIE - 78 %

III. OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY

1. Obrobki blacharskie
Blacha powlekana gr. 0,7mm.

2. Parapet
Granit.

IV. WZMOCNIENIE SCIAN

1. Prety zbrojeniowe
Stal: St-3S
Srednica ¢p24
Prety zebrowane

2. Laczniki, podkladki

Sruby M12, stalowe kolki rozporowe w rozstawie co 100 cm

Blacha gr. 10 mm o wymiarach 200 x 200 mm

Sruby, nakretki i inne akcesoria powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO

1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:

- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podkiadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.



