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Paderwskiego 18-remont klatki. KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Remont klatki schodowej , ul.Paderwskiego 18 w Watbrzychu
1/Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach |[m2
d.1/0701-06 o pow.odbicia ponad 5 m2 - przy wej$ciu gospodarczym
$ciany (2.36+2.59+2.50)*2.39-1.00*2.10 m2 15.71
RAZEM 15.71
2|KNR 4-01 |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.1{1208-02
1.50%(1.54+1.34+2.27+6.87+1.00+1.34+2.27+5.06+3.20+2.74+2.51+2.74+ |m2 138.81
2.38+1.95+2.95+1.95+2.38+2.57+2.90+2.57+2.38+1.95+2.95+1.95+2.38+
2.57+2.90+2.57+2.38+1.95+2.65+1.95+2.72+2.44*2+1.94)+2.70*1.88/2+
0.76*0.77/2
-1.50*(1.30+1.10*17) m2 -30.00
RAZEM 108.81
3|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem ta- |m2
d.1|0713-01 pet na $cianach
11.18%6.56*2+2.66*0.80*2+1.56*2.86*2+(2.86+0.52)/2*2.37*2+3.95*3.16*2+ | m2 274.88
(4.42+3.16)/2*1.63*2+1.34*4.42*2+1.54*4.42+(0.15+0.50+0.60)*3.16+2.51*
2.81+2.90%2.89+2.90*2.98+0.52*2.29+(2.95+2*0.30)*2.79+(2.95+2*0.30)*
2.83+(2.65+0.30)*2.52+2.06*2.29+1.16*2.39-((1.95*0.25*3+2.42*0.25*3+
2.42*0.25)*2+0.05*55+2.70*1.88/2)
otwory -(0.70*1.10*17+1.00*2.00+1.40*1.30+0.98*1.70*3) m2 -21.91
-poz.2 m2 -108.81
RAZEM 144.16
4/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, m2
d.1|0701-05 filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 10%
p0z.3*0.10 m2 14.42
RAZEM 14.42
5|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem ta- |m2
d.1/0713-02 pet na stropach,biegach i spocznikach
sufity 5.43*1.54+(1.94+1.53)/2*1.22+(1.53+2.36)/2*1.20+2.00*2.36+(1.56+0.20* |m2 35.42
2+1.45+1.34+0.20*2+2.66)*2.29
spoczniki [(2.47+0.30)*2.36+(2.57+0.30)*(2.35+2.51)/2+(2.57+0.30)*(2.35+2.90)/2*2+ |m2 47.03
(2.42+0.30)*2.29+(1.95+0.30)*2.35*2+1.10*0.30*5
spody bie- |1.10*2.50*5+(2.65+1.80)*0.80 m2 17.31
géw scho-
dowych
RAZEM 99.76
6/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |m2
d.1|0701-11 kich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2 -
przyjeto 10%
p0z.5*0.10 m2 9.98
RAZEM 9.98
7/KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o pow. ponad 0.5 |m2
d.1/1211-08 m2 - ksztattowniki stalowe PN 140
(0.14*2+0.07)*2.70*5+(0.14*2+0.07)*(2.90+1.80) m2 6.37
RAZEM 6.37
8/KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - tugowanie farby z powierzchni drewnianych - |m2
d.1(1310-03 obustronnie $cianki WC + drzwi
(1.53+1.29*2)*2.81*2+(1.65+1.29*2)*2.89*2+(1.65+1.29*2)*2.98*2 m2 72.76
RAZEM 72.76
9|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - tugowanie farby z powierzchni drewnianych - |m2
d.1{1310-03 balustrady
porecze (0.10*2+0.06*2)*(3.20+2.40*5+2.72+1.95) m2 6.36
tralki ((0.05*2+0.03*2)*11*5+(0.05*2+0.03*2)*22)*0.80 m2 9.86
stupki 0.10*4*1.10*8 m2 3.52
RAZEM 19.74
10|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. - parter m2
d.1/0811-07
2.03*1.54+(1.94+1.53)/2*1.22+(1.53+2.36)/2*1.20+2.00*1.20 m2 9.98
RAZEM 9.98
11|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - spoczniki +WC ( wraz z listwami |m2
d.1/0818-05 przypodfogowymi )
(2.15+1.85)/2*2.35*3+1.10*0.30*5+(2.74+2.46)/2*2.35*2+0.85*0.16/2*2+ m2 34.35
1.93*0.40/2*2+(2.53+2.25)/2*2.29
RAZEM 34.35
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Paderwskiego 18-remont klatki.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12|KNR 4-01 |Rozebranie ptyt OSB(pierwszy spocznik miedzypierowy) oraz desek na po- |m2
d.1/0428-03 zostatych spocznikach migdzypietrowych
analogia
((2.70+2.46)/2*2.35+0.84*0.16)*3 m2 18.59
RAZEM 18.59
13|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.1/0354-11
3*1.10 m 3.30
RAZEM 3.30
14 KNR-W 4- |Wymiana elementéw podiég z desek - legary ( spoczniki miedzypietrowe) |m
d.1/01 0415-01
(2.50*2)*3 m 15.00
RAZEM 15.00
15|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
poz.1*0.03 m3 0.47
poz.4*0.03 m3 0.43
p0z.6*0.03 m3 0.30
poz.10*0.03 m3 0.30
4.6*0.03 m3 0.14
poz.11*0.01 m3 0.34
poz.12*0.02 m3 0.37
RAZEM 2.35
16|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
poz.15 m3 2.35
RAZEM 2.35
17 Koszt przyjecia i sktadowania gruzu t
d.1|cena zakia-
dowa
poz.15*1.8 t 4.23
RAZEM 4.23
2|Remont $cian, sufitéw, spody biegéw schodowych
18/KNR 2-02 |Tynki zewn.zwykte kat.ll| m2
d.2/0902-01
poz.1+poz.4+poz.6 m2 40.11
RAZEM 40.11
19|KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg oprys- |m2
d.2|0623-03 kiwania ciggtego - $ciany przy wejsciu gospodarczym
analogia
poz.1 m2 15.71
RAZEM 15.71
20|KNR-W 2- |Okiadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na |m2
d.2|02 2008-04 |stropach na rusztach - ptyta GKF - ostatnie pigtro
2.29*(1.56+2*0.20*2+2.80) m?2 11.82
RAZEM 11.82
21|KNR-W 2- |Obudowa stup6éw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po-|{m2
d.2|02 2004-01 |jedynczych jednowarstwo 50-01
(1.20+0.50)*2.39 m2 4.06
RAZEM 4.06
22|KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2/2612-08
98.00 m 98.00
RAZEM 98.00
23|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - $ciany m2
d.2|202 1134-
02
poz.1+p0z.2+poz.3 m2 268.68
RAZEM 268.68
24/ NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - stropy, spoczniki, |m2
d.2|202 1134- |biegi schodowe
01
poz.5 m2 99.76
RAZEM 99.76
25/KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach, stropy, spody biegéw schodowych |m2
d.2|2612-06
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.23+p0oz.24 m2 368.44
RAZEM 368.44
26 [ KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m2
d.2|02 2011-02 |konywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
poz.23 m2 268.68
RAZEM 268.68
27|KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m2
d.2|02 2011-04 |konywane recznie na stropach na podtozu z tynku- stropy, spoczniki, biegi
schodowe
poz.24 m2 99.76
RAZEM 99.76
28|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.2|1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem- stropy, spoczniki, biegi schodowe
poz.27 m2 99.76
RAZEM 99.76
29|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - Sciany m2
d.2/202 1134-
02
poz.26 m2 268.68
RAZEM 268.68
30/KNR 0-33 |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych |m2
d.2|0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm
lub réwnowaznego wykonywane rgcznie - $ciany na petng wysoko$¢
poz.29 m2 268.68
RAZEM 268.68
31/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.petnych szpachlowa- |m2
d.2|1212-02 nych jednokrotnie
analogia
poz.7 m2 6.37
RAZEM 6.37
32|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur kanalizacyjnych zeliwnych m
d.2|1212-40
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
33/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o $r.do 50 mm m
d.2|1212-28
160.00 m 160.00
RAZEM 160.00
34|KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
d.2/0925-01
2.10*1.10*17+1.00*2.00+2.80*1.30+0.98*1.70*3 m2 49.91
RAZEM 49.91
35/KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe sufitowe "ROTAX" o rozstawie stojakéw 2,57 m i m2
d.2|1658-01 wys.do4 m
30.00 m?2 30.00
RAZEM 30.00
36/KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.2{1215-08
analogia
poz.10+4.6+p0oz.11+p0z.12 m2 67.52
RAZEM 67.52
3|Renowacja i wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej , wymiana stolarki okiennej, posadzki, podtogi, balustrada

37|KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - piwnice szt.
d.3/01 0353-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38/KNR-W 2- |Drzwi stalowe peine o pow. ponad 2 m2 - piwnica m2
d.3|02 1203-02
1.00*2.00 m2 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR 0-19 |Wymiana okien drewnianych o$cieznicowych na okna dwurzedowe ze sta- |m2
d.3/0929-09 tym $lemieniem, skrzydta jednodzielne, uchylno-rozwierane z PCV o pow.
do 2.0 m2
1.00*1.70*3 m2 5.10
RAZEM 5.10
40[KNR 19-01 |Wykonanie spadk6w zaprawg cementowg pod parapety podokienne m2
d.3/0832-01
0.98*0.40*3 m?2 1.18
RAZEM 1.18
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
41|KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m - ptyta Pstfor- |szt
d.3/02 0135-02 |ming gr. 3cm, laminowana, drewnopodobna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
42|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - obus- |m2
d.3|1021-01 tronnie $cianki drewniane WC wraz z drzwiami, drzwi na strych
analogia
poz.8+1.10*2.00*2 m2 77.16
RAZEM 77.16
43/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m2
d.3/1209-10 $cianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 wraz ze szpachlowaniem ubytkéw
analogia
poz.42 m2 77.16
RAZEM 77.16
44 KNR 19-01 |Wymiana tralek prostych, gtadkich okragtych lub prostokatnych mocowa-  |szt.
d.3(1018-01 nych do stopnia lub policzka w schodach betonowych
analogia
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
45/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, (m2
d.3/1209-10 $cianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - balustrady
analogia
poz.9 m2 19.74
nowe tralki |((0.05*2+0.03*2)*25)*0.80 m2 3.20
RAZEM 22.94
46|KNR 4-01 |Demontaz elementéw schodéw drewnianych - porecze przyScienne przy |m
d.3/0417-03 wejsciu na parter od strony wej$cia gospodarczego i gtéwnego
analogia
2.30+1.40 m 3.70
RAZEM 3.70
47| KNR-W 4- |Wymiana odcinkéw prostych ponad 1.0 m poreczy schodowych zdrewna |m
d.3|01 0914-06 |miekkiego - porgcze wzdtuz biegéw schodowych
2.70+2.40*5+3.20+1.95 m 19.85
RAZEM 19.85
48| KNR-W 4- |Wymiana odcinkéw prostych ponad 1.0 m poreczy schodowych z drewna |m
d.3|01 0914-06 |miekkiego - przy wejsciu na parter od strony wej$cia gospodarczego i gtéw-
nego
poz.46 m 3.70
RAZEM 3.70
49|KNR 0-21 [Slepa podioga z ptyt wibrowych OSB gr. 25mm m2
d.3|4007-03
analogia
poz.12+poz.11 m2 52.94
RAZEM 52.94
50|KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett Eminent lub réw- |m2
d.3|1112-04 nowazny z wywinieciem na $ciany (cokét) na wysoko$¢ 10cm
poz.49 m2 52.94
cokoly 0.10*(0.30*5+2.95*2-1.10*4+2.65-2*1.10+2.15*2+1.85*2+2.69+2.46+2.51- |m2 4.08
4*1.10+2.46*2+2.74*2+2.90*2+2.15+1.79-1.10+2.25+2.53+2.29)
RAZEM 57.02
51[KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m2
d.3|1112-09 wych
poz.50 m2 57.02
RAZEM 57.02
52|KNR 2-02 |Listwy podfogowe aluminiowe wyréwnujace réznice pozioméw pomigdzy m
d.3(1217-03 stopniem a spocznikiem
wycena in-
dywidualna
2.35*7 m 16.45
RAZEM 16.45
53|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie |m2
d.3|1118-01 podtoza - caly parter
poz.10+(1.34+1.65)*1.54 m2 14.58
2.59*2.36 m2 6.11
RAZEM 20.69
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54 KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m2
d.3/02 1105-03
poz.53 m2 20.69
RAZEM 20.69
55/KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej - |[m2
d.3/1118-09 plytki o najwyzszym stopniu odporno$ci na $cieranie oraz uderzenia mecha-
niczne ( z wylaczeniem gressu technicznego)
poz.54 m2 20.69
RAZEM 20.69
56| KNR-W 2- |Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm ukiadanych na [m2
d.3|02 1120-02 |zaprawie klejowej- ptytki schodowe o najwyzszym stopniu odpornosci na
$cieranie oraz uderzenia mechaniczne( z wylaczeniem gressu techniczne-
go)
1.93*1.54+1.54*0.18*7 m2 4.91
1.20*1.07+0.20*1.20*4 m2 2.24
RAZEM 7.15
57|KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe - przygotowanie podtoza m
d.3{1120-04
analogia
38.75 m 38.75
RAZEM 38.75
58 KNR 0-12 |Cokoliki ceramiczne o wysokosci cokolika réwnej 10cm - z serii ptytek, co- |m
d.3|1119-02 koliki fabrycznie gotowe do klejenia
analogia
poz.57 m 38.75
RAZEM 38.75
59|KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe na schodach - cokolik 10 cm - przygotowanie podioza m
d.3{1120-04
analogia
38.75 m 38.75
RAZEM 38.75
60|KNR 0-12 |Cokoliki, na schodach o wysokosci cokolika réwnej 10cm - z serii ptytek, |[m
d.3(1119-05 cokoliki fabrycznie gotowe do klejenia
analogia
1.93*2+0.18*7*2 m 6.38
1.07*2+0.20*4*2 m 3.74
RAZEM 10.12
61/KNR 0-26 |Impregnacja elewacji metodg natryskowg dwukrotnie powierzchnie betono- |m2
d.3|0639-02 we
stopnie 1.15*0.35*50+0.90*0.35*15 m2 24.85
podstopni- [1.15*0.15*50+0.90*0.15*15 m2 10.65
ce
boki ( pow. [0.05*65 m2 3.25
0,05m2/
1szt)
RAZEM 38.75
tekt
a Dziedzic
AU-F 2/188/81
Q




SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA

Remont klatki schodowej
ul. Paderewskiego 18 w Watbrzychu

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): = 10mm

- poczgtek czasu wigzania : 275 minut

- wytrzymato$¢é na $ciskanie po 2 dniach: 210MPa

- wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach: = 32,5MPa
< 52,5MPa

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: >80%

- wilgotnosé: 2%

- pozostato$¢ na sicie 0,2mm: 2%
- pozostato$¢ na sicie 0.09mm:<7%
- gtebokos$¢ wnikania:210 i <50mm

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestosé: 1,47-1.52g/cm3 (20£0.5°C)

- lepkos¢ : 8000-10000mPas(20+£2 °C)

- zawarto$¢ czesci statych: 52,0-56,0%wag.
- czas schniecia powtoki: 2h(23+2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosé: najwyzej 1,5g/cm3

- lepko$¢ (kubek Forda) : 130-160s(20°C)

- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h(20+2°C)
- grubo$¢ powtoki po wyschnigciu:30um

Akrylowy tynk kamyczkowy K1,5 mm

- gestosé: 1,4-1,8g/cm3

- zawartos¢ czesci statych: 78-85%

- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej SD: 0,18-0.32m

- temperatura obrébki i podtoza: min. +5°C, max. +25°C
- zuzycie : 5,0-6,0 kg/m2

Plytki podiogowe ceramiczne

- grubos¢ — 7mm

- nasigkliwo$¢ wodna :E<0.5%

- wytrzymato$¢ na zginanie: min. 35Mpa

- odporno$¢ na $cieranie wgtebne: max 176mma3

- skuteczno$¢ antyposlizgowa : grupa NPD, R9-R12




