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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

- pomiary inwentaryzacyjne,

- wizje lokalne,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne

- uzgodnienia z Inwestorem

- opinie Konserwatora Zabytkéw

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany remontu elewaciji z dociepleniem $cian elewacji tylnej
budynku mieszkalnego wraz z izolacjg pionowg $cian fundamentowych budynku przy ul. Ignacego
Paderewskiego 18 w Walbrzychu.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomosé gruntowag na ktérej zlokalizowany jest budynek mieszkalny stanowi dziatka nr 331/1 potozona w
Waltbrzychu obreb nr 21 Nowe Miasto.

Dzialka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczego6lnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wod,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkdd spowodowanych dziatalnoscig gérnicza

2.2. Dojscia i dojazdy.
Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd dostepny od
Paderewskiego

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wod powi  erzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezpos$rednie przytaczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wéd opadowych poprzez rynny i rury spustowe do
kanalizacji deszczowej.

2.4. Charakterystyka budynku

e Zbudowany w XIX wieku. Posiada 4 kondygnacje nadziemnych przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz
jedng kondygnacje podziemng — piwniczna.

« Budynek zlokalizowany jest w zabudowie zwartej .

» Do budynku prowadzi wejscie gtéwne od ul. Paderewskiego oraz gospodarcze od strony podwadrka.

< Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — $ciany fundamentowe i kondygnacji nadziemnych z
cegly ceramicznej petnej, stropy miedzykondygnacyjne drewniane, wiezba dachu drewniana.

« Elewacja frontowa od ul. Paderewskiego posiada dekoracyjny detal architektoniczny nad wejsciem.

» Elewacije tylng charakteryzuje brak detalu architektonicznego.

« Elewacje podzielone sg rytmem prostokatnych otworéw okiennych, w uktadzie wertykalnym,

e Dach budynku dwuspadowy typu mansardowego z lukarnami kryty dachéwka ceramiczng karpiéwka

» Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa.

« Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych materialowo rézna . Cze$¢ wykonana jest z profili PCV
biatych, jednoramowe, pozostate okna drewniane , skrzynkowe

« Stolarka okienna w czesciach wspdlnych:
— na klatce schodowej drewniana oscieznicowa,
- w piwnicach i w pom. sanitarnych drewniana krosnowa,

e Drzwi :

- wejdciowe do budynku — jednoskrzydiowe, metalowe, ptytowe, przeszklone, pokryte powtokg malarska,

- gospodarcze — jednoskrzydtowe, metalowe, ptytowe pokryte powtokg malarskag

« Rury spustowe i rynny — blacha stalowa ocynkowana

« Parapety z blachy stalowej powlekanej oraz ocynkowanej,

» Grubos¢ $cian wraz z tynkiem na najwyzszej kondygnacji mieszkalnej — 41 cm
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« Wykonczenie zewnetrzne $cian:
— tynk cementowo — wapienny kat. 11l cyklina

Stan zachowania elewac;ji

* Rozlegte ubytki tynku elewacyjnego i cokotowego . Widoczny brak spdjnosci z podtozem i korozja
tynku.

» Obrobki blacharskie skorodowane, parapety uszkodzone.

2.5. Ocena stanu technicznego elewacji

2.5.1. Podstawa wykonania oceny

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki,

Stosowne PN/B i BN,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

Ustalenia z wizji lokalnej

2.5.2. Cel oceny technicznej

Celem jest zbadanie stanu technicznego budynku i warunkéw wykonania planowanego remontu. Na
podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy budynek spetnia podstawowe wymogi w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania i spetniajg warunki okreslone w przepisach
techniczno — budowlanych i obowigzujacych norm.

2.5.3. Ogdlna charakterystyka

Budynek wybudowany w XIX wieku,

« Liczba kondygnacji nadziemnych — 4 przeznaczonych na pobyt ludzi
« Technologia budowy — tradycyjna

Fundamenty

Nie stwierdzono zarysowan i peknie¢ $cian konstrukcyjnych oraz innych elementéw budynku wskazujacych na

niewtasciwg prace fundamentow.

Sciany

« Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej.

« Sciany spetniajg warunki normowe no$nosci i ochrony ppoz.

* Na elewacji tylnej po lewej stronie od ryzalitu w strefach nadprozowych i podparapetowych na wszystkich
kondygnacjach wystepujg miejscowo rozwarstwienia cegty o szerokosci od 0.5 do 2 mm wymagajace
naprawy — miejsca wskazane zostaty na rysunkach.

Nadpro za i podci ggi

» Brak widocznych ugie¢ przekraczajgcych wartosci dopuszczonych przez normy

Dach

Dach budynku dwuspadowy typu mansardowego kryty dachdwka ceramiczng karpidwka po remoncie — stan

techniczny dobry

Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie

Blacha stalowa ocynkowana

—rynny w stanie technicznym dobrym,

- rury spustowe - w stanie technicznym dobrym.

Odprowadzenie wdd opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej, odptywy zeliwne

Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Stan techniczny $redni

Parapety z blachy stalowej ocynkowanej w stanie technicznym srednim.

Izolacja przeciwwilgociowa

Brak zabezpieczenia hydroizolacyjnego $cian fundamentowych budynku

Tynki —

— tynk gtadki cementowo — wapienny kat. Ill, cyklina skorodowany, w stanie technicznym $rednim

Cokot — od strony elewaciji tylnej pokryty cementowg powtoka zatartg na gtadko. Stan techniczny $redni

- od strony elewaciji frontowej cegta licowa, uszkodzona

Stolarka okienna

— w lokalach mieszkalnych r6znorodna materiatowo : z profili PCV, jednoramowa, uchylno - rozwieralna - stan

techniczny dobry lub drewniane skrzynkowe — stan techniczny $redni.

— na klatce schodowej drewniana oscieznicowa. Stan techniczny sredni

- w piwnicach i w pom. sanitarnych drewniana, krosnowa. Stan techniczny sredni.

Stolarka drzwiowa

- wejsciowe do budynku — jednoskrzydtowe metalowe, ptytowe, przeszklone, pokryte powtokg malarska, w

stanie technicznym zadowalajagcym
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- gospodarcze — jednoskrzydiowe metalowe, ptytowe pokryte powtokg malarska, w stanie technicznym
zadowalajgcym

Stopnie wej $ciowe

Betonowe - stan techniczny zadowalajacy

2.5.4. Ocena stanu technicznego, wnioski i zaleceni a

2.5.4.1. Pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji ( poza balkonami ) stan techniczny budynku spetnia
wymodi bezpieczenstwa.

Elementy budynku podlegajace ocenie technicznej pod wzgledem konstrukcyjnym spetniajg wymagania
warunkow okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych i obowigzujgcych normach i okresla sie jako
LA”. Stan zuzycia elementéw mozna zaliczy¢ do |l grupy — stan zadowalajgcy.

PODSTAWOWE TERMINY ZASTOSOWANE W OCENIE STANU TECHN ICZNEGO

Stan bezpieczenstwa ustroju konstrukcyjnego

WA stan spetniaj gcy wymogi bezpiecze nstwa
.B” stan zagro zenia awari g

.C” stan awaryjny

D’ stan zagro zenia katastrof g

JE” stan katastrofy

Stan zuzycia budowli grupy I-V

| grupa stan dobry (elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie
wykazujg uszkodzen)

Il grupa stan zadowalaj acy (celowy jest remont biezacy polegajacy na
drobnych naprawach)

Il grupa stan $redni (celowy jest remont kapitalny)

IV grupa stan niezadowalaj acy (wymagany kompleksowy remont
kapitalny)

V grupa stan zty (ewentualny remont kapitalny o bardzo duzym
zakresie)

ANALIZA | USTALENIE STANU TECHNICZNEJ SPRAWNO SCI ORAZ BEZPIECZENSTWA
KONSTRUKCJI | UZYTKOWANIA.

Zakres robot budowlanych  zalecanych do uwzglednienia przy planowanych robotach remontowych elewaciji
budynku:

» Usuniecie zniszczonych i skorodowanych tynkéw zewnetrznych.

» Remont elewacji frontowej

» Remont elewacji tylnej z dociepleniem $cian w systemie BSO, tynk cienkowarstwowy silikatowy K1,5

barwiony w masie

» Wykonanie wtdrnej izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej $cian fundamentowych z odtworzeniem
nawierzchni ciggu pieszego wzdtuz ul. Paderewskiego.

» Usuniecie starych obrébek blacharskich na gzymsach i wykonanie nowych.

* Wymiana parapetéw okiennych

» Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej, krosnowej na okna z profili PCV zgodnych z
obowigzujgca norma cieplna.

» Wymiana odptywow rur spustowych zeliwnych na PCV wraz z osadzeniem czyszczakéw
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Podstawa prawna oceny

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2002r. ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. ( Dz. U. Nr 80 poz.
563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zm.

3.STAN PROJEKTOWANY
3.1.Zagospodarowanie terenu
Planowany remont elewacji nie wplynie na istniejagce zagospodarowanie terenu.

3.2. Zakres prac budowlanych zwi gzanych z remontem elewacji

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych

wyrobow lub materiatéw. Zastosowanie innych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne, pod warunkiem, ze

rodzaj konstrukcji oraz jako$¢ materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi. Zastosowanie
materiatdw, wyrobdw, urzadzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym opracowaniu jest
dopuszczalne po przediozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie moga by¢ dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

2. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z :

-Polskg Normag lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobow na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Zabezpieczenie hydroizolacyjne budynku

a) przygotowanie podtoza pod potozenie powitoki gruntujacej:

- odkopanie scian fundamentowych odcinkami,

- oczyszczenie powierzchni $cian tacznie z cokotem,

- odgrzybienie catej powierzchni,

- zagruntowanie catej powierzchni,

- wykonanie powtoki wyréwnujacej z zaprawy cementowe;j,

b) wykonanie wtérnej izolacji poziomej (przepony) przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej na
wysokosci okoto 10cm nad tawami fundamentowymi

¢) wykonanie na calej wysokosci $cian fundamentowych budynku izolacji przeciwwilgociowej w postaci powtoki
ochronnej bitumicznej 2xDysperbit natlozonej na uprzednio przygotowane , wyréwnane podifoze.

d) docieplenie scian fundamentowych na gtebokos¢ 100cm od poziomu terenu styropianem hydrofobowym
EPS P 040 gr. 5cm

e) utozenie folii kubetkowej

f) odbudowa rozebranej nawierzchni z kostki brukowej betonowej od strony elewacji frontowej ,

g) budowa wzdtuz sciany elewaciji tylnej opaski przeciwwodnej betonowej, gr. 15cm na warstwie odsgczajacej
gr. 5¢cm, ze spadkiem 2% od sciany budynku w kierunki krawedzi zewnetrznej opaski oraz stopni wejsciowych z
wbudowang wycieraczkg z poliestru wzmocnionego wtdknem szklanym

Uwaga:
Z uwagi na istniejace w miejscu prowadzenia rob6t ziemnych instalacje kablowe telekomunikacyjne, w
miejscach zblizeh i przecie¢ z istniejagcym uzbrojeniem terenu wykopy wykonywaé recznie.

3.2.2. Remont elewacji frontowej z odtworzeniem ele  mentéw zniszczonego detalu architektonicznego
a)usuniecie w catosci (ze wzgledu na zty stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewacji oraz skucie ptytek
ceramicznych w parterze elewacji frontowej

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji wraz z
cokotem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujacym podtoze lub rownowaznym,

¢) wzmocnienie poditoza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub rownowaznym,

d) wykonanie nowych tynkéw cementowo — wapiennych kat. Ill

e) Tynk nawierzchniowy silikatowy gtadki na siatce z wtokna szklanego lub wzmocniony wioknem
rozproszonym . Kolorystyka podana w czes$ci rysunkowej

f) wymiana parapetow na parapety z pltytek parapetowych klinkierowych szkliwionych Grafit - Cerrad

g) wymiana rur spustowych na rury z blachy stalowej ocynkowanej

h) obrobki blacharskie na gzymsach — blacha stalowa powlekana antracyt gr. 0,7mm
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i) odtworzenie detalu nad wejsciem poprzez $ciggniecie wzoru z oryginalnego elementu. Cato$¢ tynkowana
tynkiem cienkowarstwowym gtadkim na siatce z widkna szklanego

Uwaga:
Anteny satelitarne nalezy usuna¢ z elewacji i zamontowaé na dachu. Przewody prowadzi¢ w orurowaniu w
bruzdach pod tynkiem

3.2.3. Remont elewacji tylnej wraz z dociepleniem
$ciany konstrukcyjnej

3.2.3.1. Obliczenie warto $ci wspétczynnikdw przenikania ciepta Uc dla
zewnetrznej

1. Styropian EPS 030 gr. 12 cm

a) Uktad warstw dla $ciany zewnetrznej
1. Tynk cementowo — wapienny
2. Cegta petna
3. Styropian/wetna mineralna
4. Tynk cienkowarstwowy

b) Zestawienie wspétczynnikéw okreslajgcych wlasnosci fizyczne warstw przegrody —

wg PN — EN I1SO 6946

Nr

Materiat warstwy pi di Ai Rsi Rsc
W-Wy
- - [kg/m3] (m] WIm*K)] | [((m2*K)/W]
1 Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820
2 Mur z cegty ceramicznej peinej 1800 0.380 0.770

0.13 0.04

3 Styropian/wetna mineralna 1800 0.120 0.030
4 Tynk cienkowarstwowy 1800 0.005 1.00

c) Op6r przenikania ciepta ( izolacyjnosc cieplna)

R = 0.02/0.820+0.38/0.77+0.12/0.030+0,005/1=0,0243+0,493+4,00+0.005=4,522(m*K)/W
RT = 0,13+4.522+0.04 = 4,692 (M?*K)/W

d) Wspoétczynnik przenikania ciepta U
U =1/ RT1 = 1/4,692= 0.213 W/(m2*K)

e) Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta Uc
Sktadnik poprawkowy AU = AUg + AUf + AUr

AUg - poprawka na nieszczelnosci — izolacja ciggta jednowarstwowa tgczona na zaktad lub z
uszczelnionymi spoinami - Tablica D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 W/(m2*K)/W

AUf — poprawka na tgczniki mechaniczne — taczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do
systemow docieplen - AUf = 0,00 W/(mz*K)/W

AUr - poprawka na wptyw opadéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw - AUr = 0,00 W/(m2*K)/W
AU = 0.00 W/(mz*K)/W

Uc=U+ AU =0.213 + 0.00 = 0,21 W/(mz*K)< 0,23 W/(m#*K)

Budowa systemu :
Klejenie: Sto-Baukleber
Termoizolacja:
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- §ciany

Ptyta styropianowa EPS 030 o wsp.A obliczeniowym < 0.030 W/(mz*K)/W , gr. 12 cm
- cokét od strony elewaciji tylnej

Ptyta styropianowa EPS P 030 o wsp.A obliczeniowym < 0.030 W/(mz*K)/W , gr.5 cm

Piyty klejone i mocowane na tgczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do systeméw docieplen
Zbrojenie:
StoLevell Uni
Sto-Glasfasergewebe
Warstwa wierzchnia:
Sciany - tynk silikatowy nakropek K 1,5 na elewaciji tylnej barwiony w masie
Detal — tynk silikatowy gtadki
Uwaga :
Izolacja dociepleniowa projektowana jako jednowarstwowa, tgczona na zakiad lub szczelne spoiny.

3.2.3.2. Zakres prac remontowych i dociepleniowych

a)usuniecie w catosci (ze wzgledu na zty stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewacji .

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji wraz z
cokotlem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujacym podtoze lub rownowaznym,

¢) wzmocnienie podtoza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub réwnowaznym,

d) likwidacja wklestych nieréwnosci na Scianie zaprawg cementowo — wapienng zatartg na gtadko

e) docieplenie scian styropianem EPS 030 gr. 12cm

f) wymiana parapetoéw na parapety z plytek parapetowych klinkierowych szkliwionych Grafit - Cerrad

g) wymiana rur spustowych na rury z blachy stalowej ocynkowanej

Uwaga:
Anteny satelitarne nalezy usung¢ z elewacji i zamontowa¢ na dachu. Przewody prowadzié¢ w orurowaniu pod
dociepleniem

3.2.4. Cokoét :

3.2.4.1 Cokoét od strony elewacji frontowej
1.Wykonanie hydropiaskowania cegiet na catej powierzchni elewacji

2. Wzmacnianie podioza przy zastosowaniu StoPrim Grundex — rozpuszczalnikowego preparatu na bazie
poliakrylanéw w rozcienczalniku organicznym

3.Dezynfekcja zastosowaniu StoPrim Fungal — specjalnego preparatu usuwajacego zniszczenia biologiczne i
dezynfekujacy podtoze.

4. Prace fugowe:
Usungg¢ stare spoinowanie cegiet do gtebokosci 2cm. Oczyscié spoiny.

» Standardowe spoiny wykonaé przy zastosowaniu zaprawy wapienno-trasowej Trass- Fug. Jest
to gotowa mieszanka o frakcjach 0-1 mm, 0-2 mm, 0-4 mm z mozliwoscig przygotowania ich w
okreslonym kolorze oraz innej frakcji kruszyw. Kolor spoinowania nawigzaé do istniejacego

* Poziome wystepy muru zabezpieczyé przy zastosowaniu Flexo-Trass-Dispersion — zaprawy
fugowej mrozoodpornej i hydrofobowej

5.Uzupetnianie ubytkow w cegtach przy zastosowaniu NSR 0,4 Natur und Sandstein-Restauriermortel —
gotowych kolorowych zapraw wapienno-trassowych, zawierajacych mikrowtékna jako kit o parametrach
zblizonych do uzupetnianego detalu. Wytrzymatosé ok. 5-6Mpa.

6.Wypetnianie szczelin i rys w murach przy zastosowaniu Trass-Kalk-Verpressmortel — trassowo-wapiennej
zaprawy do iniekcji wypeltniajacej szczeliny i ubytki w murze.

3.2.4.1 Cokoét od strony elewacji frontowej

a) przygotowanie podfoza jak w pkcie 3.2.1.

b) wykonanie zabezpieczenia hydroizolacyjnego 2*Disperbit

c) okladzina cokotow wraz z osciezami okien piwnic ptytkami klinkierowymi elewacyjnymi wraz z dociepleniem
- w technologii STO lub réwnowazne.
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3.2.5. Okna i drzwi

- stolarke okienng drewniang krosnowg wymieni¢ na okna z profili PCV jednoramowg , zgodnie z opisem na
rysunkach. W ramy okienne kazdego okna nalezy wbudowa¢ nawiewniki higrosterowane ,

- stolarke okienna w lokalach mieszkalnych wymieni¢ na okna z profili PCV zgodnie z opisem na rysunkach. W
ramy okienne kazdego okna nalezy wbudowa¢ nawiewniki higrosterowane.

4. Oddziatywanie zamierzenia
Oddziatywanie zamierzenia zamyka sie w granicach dziatek nr 331/1, 324/6, 344 obreb nr 26 Nowe Miasto, a
interes 0sob trzecich w zaden sposob nie jest naruszony.

5. Ochrona zabytkéw
Przedmiotowy budynek znajduje sie w wykazie zabytkdw nieruchomych. Nieruchomosé nie jest potozona na
obszarze historycznego uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkéw.

6. Bezpiecze nstwo po zarowe

Budynek zalicza sie do kategorii budynkéw niskich — wysokos¢ budynku wynosi cztery kondygnacije
nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- IV

Klasa odpornoéci ogniowej -D

Klasa odpornosci pozarowej elementow:

- gléwna konstrukcja nosna R60

- Sciany zewnetrzne EI30
- Dach — pokrycie — RE15
- Konstrukcja dachu — R30
- Strop REI60

Opracowata: arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81



